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摘要 

一、計畫緣起及目的 

民國 103 年辦理「維持曾文水庫有效庫容整體規劃」計畫之成果，

若欲維持曾文一可持續庫容，則曾文水庫年平均機械疏浚量高達約 280

萬m3，其中約 65萬m3為細砂以上的有價料，其餘約 215萬m3細顆粒

則以暫置於河道並由溢洪道或防淤隧道水量沖淤最為經濟，為此需大幅

度下游河道的暫置空間。落水池至東口約 157萬m3的暫置空間宜予以利

用，為避免於此區間暫置泥沙致影響東口堰取水水質，因此有需要興建

由電廠至東口取水口的電廠尾水專用管路，以達曾文供水至烏山頭與提

供條件維持曾文可持續庫容的目的。 

由歷年運轉的水資源量統計亦顯示東口取水量較電廠出水口出水

量為低，推測其間約 5km 的河道有明顯滲漏，若二者之間建有輸水專

用管路則可免除此水資源損失，提升水資源利用率。 

二、基本資料搜集分析 

(一) 曾文電廠放水口至東口河道輸水損失率研究 

1.民國 72 年「曾文至烏山頭水庫放流量及滲漏研究」 

曾文水庫至東口取水口河段滲漏量約 3%。 

2 民國 89 年「曾文-烏山頭水庫串聯運用引水量蒸發、滲漏及輸水

損失問題探討改善研究」 

曾文電廠放水口至東口段河道輸水損失約 5.3%，東口至西

口豎坑段則約 3.4% 。曾文水庫至烏山頭水庫輸水損失率合計

約 8.7%。 

3.民國 99 年「曾文水庫放水與烏山頭水庫進出水量關係分析研究」 

曾文水庫至東口取水口河段滲漏量短時間滲漏損失約 11%。 

4.本次採用民國 98~102 年曾文/西口電廠發電放水紀錄資料比對

結顯示曾文/烏山頭水庫串聯系統存有輸水損失量約 9%。 
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5.本次與民國 89 年之曾文水庫至烏山頭水庫輸水損失率相近，建

議採用民國 89 年研究成果，即曾文電廠至東口段輸水損失率

5.3%。 

(二)水庫淤積物回歸下游河道相關法規研析 

1.水庫清淤非屬土石採取之開發行為，惟其清淤物載運過程、堆置

等如達到需辦理環評，應依相關法規提送環境影響評估報告書，

俟審定後據以實施。 

2.在水庫清淤物暫置河川區域適法性方面，屬水利法第 78 條、第

78 條之一禁止事項或應經許可行為。就一般法規而言，水庫庫

區淤積物暫置下游河道恐有適法性疑慮；惟曾文水庫屬「曾文南

化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」適用範圍，則

無適法性問題。 

3.建議中央主管單位能制定水庫淤積物回歸河道作業相關規範，俾

讓水庫管理單位在辦理水庫淤積物回歸河道工程上有所遵循。 

三、補充地質調查 

(一) 地表地質調查成果 

河床兩翼都是砂岩覆蓋在頁岩上面，砂岩的風化程度較底下的

頁岩輕微，而頁岩部分風化程度偏中高，整體較破碎。河床右岸皆

為順向坡的部分需注意崩塌發生，而左岸由於非順向坡部分故災害

潛在發生可能性較低。 

(二) 河床鑽孔探查成果 

1.補充地質調查總計完成鑽孔 5 處，總深度 60 公尺。 

2.河床岩石單壓強度為 83~228(kgf/cm2)、 

3.岩盤透水試驗(Lugeon test)為 5.5~7.9。 

(二) 存疑性線型地質調查 

本次補充調查由野外露頭位態調查與局部地球物理探測及鑽探

成果顯示並無反向或倒轉現象，東口堰附近地層因受大區域應力擠

壓作用影響，致應力於較軟弱地層中釋放，局部岩層含剪裂泥具剪

切現象，然而岩盤多完整少節理，依據現有資料研判東口堰上游
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300m 之調查範圍並無大型構造或斷層通過，，因此對於本專管工

程應不會造成危害，但河道滲漏研究卻有漏水之事實，不排除有曾

文溪河段有小構造存在。 

四、輸水專管需求與替代方案評估 

(一) 輸水專管需求與功能 

1. 庫容淤積對嘉南地區一期作影響十分明顯。根據在民國 103 年 1

月「維持曾文水庫有效庫容之整體規劃」之曾文臨界庫容分析，

每年第一期作前(11 月 1 日)水庫蓄水量之機率關係圖如摘圖 1

所示。計畫以節水情境作為可持續利用之需求量，在曾文水庫臨

界庫容 3.7 億 m3與烏山頭水庫庫容 0.8 億 m3，合計曾文/烏山頭

水庫串聯所需庫容為 4.5 億 m3，可滿足每四年僅發生一次第一

期作節約用水情境下缺水危機。可見庫容減少將肇致全年休耕機

率大幅增加，將對國家社會經濟造成嚴重衝擊。由民國 99 年南

部地區一期稻作停灌休耕面積為 16,746 公頃，補償經費高達 12

億元；依此衡析，當曾文水庫無法運作時，其對嘉南地區農糧生

產、產業發展之影響及至社會穩定之衝擊具有無可衡量之嚴重

性，故計畫具有穩定供水需求。 

2.民國 103 年 1 月「維持曾文水庫有效庫容之整體規劃」推動策

略配合工程建議規劃興建曾文電廠至東口之輸水專管，以利曾文

水庫機械清淤放淤在落水池至東口堰河段暫置量約 157萬m3與

節約曾文溪河道輸水損失量年約 3,820 萬 m3提高水資源利用率

等雙重功能。 

(二) 輸水專管與替代方案評估 

1.節約河道輸水損失量功能 

方法一：河道施設內面工明渠輸水 

方法二：河道施設隔幕灌漿阻水 
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摘圖 1 曾文水庫庫容與第一期作前曾文/烏山頭水庫合計蓄水量

Sv機率關係圖 

2.河道放淤功能 

 方法：延伸輸泥管並增加照興農場至玉井中正橋下游曾文溪河

段暫置空間約150萬m3替代#1導水隧道出口至東口間之

河道暫置場 。 

3.輸水專管功能替代方案研擬 

 替代方案一：延伸輸泥管加內面工方案 

 替代方案二：延伸輸泥管加隔幕灌漿方案 

(三) 輸水專管與替代方案優劣勢及綜合評估 

各方案功能及優劣勢綜合比較如摘表 1說明及綜合評估如摘表

2。輸水專管俱有工程經費較低約 28.2 億元、運轉維護費低及無用

地徵收問題等優點，其河道施作風險度高可藉由枯水期施工及施作

圍堤導水克服之故建議優先辦理輸水專管計畫。 
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摘表 1 各方案功能及優劣勢綜合比較表 

 零方案 輸水專管方案 延伸輸泥管加內面工方案 延伸輸泥管加隔幕灌漿方案 

功

能 

放淤 

效能 
無 

落水池至東口堰第一區暫置量

157 萬 m3 

照興農場至玉井中正橋下游之第

五區暫置量 150 萬 m3 

照興農場至玉井中正橋下游之第

五區暫置量 150 萬 m3 

水資源

利用 
無 節約年輸水損失量 3,820 萬 m3 節約年輸水損失量 3,820 萬 m3 

可節約輸水損失，但量化困難度

高 

優 勢 

1. 對現況環境

無影響 

2. 不增加建設

經費 

1. 本河段河道沖刷能力強，暫置

場沖刷效果較佳 

2. 兩岸高灘地權屬為公有地 

3. 本段為管轄範圍內營運費用低

及管理簡單 

4. 建造成本 28.2 億元 

5. 工期短約需 3 年 

1. 曾文水庫風景特定區生態景觀

環境影響輕微 

2. 有助地方農業發展 

3. 陸上施工困難度低，但須考慮

#1 導水隧道出口銜接問題 

1. 不影響曾文水庫風景特定區生

態景觀環境 

2. 有助地方農業發展 

3. 陸上施工困難度低 

劣 勢 

1. 無法提升水

資源利用 

2. 無法協助曾

文水庫持續

利用之穩定

供水功能 

1. 河道放淤改變曾文水庫風景特

定區景觀環境 

2. 河道施作風險度高 

1. 增加徵收土地約 28.3ha，至少

354 土地筆數 

2. 增加輸泥管與營運道路維護成本 

3. 內面工淤積機會大，增加營運成本 

4. 建造成本為39.6億元 

5. 因不在管轄範圍內，營運管理

較複雜 

6. 因使用東口堰下游河道長度較

長，對河川生態環境衝擊較大 

7. 因用地徵收問題，工期較長 

8. 取水口不易維護運轉 

1. 增加徵收土地約 28.3ha，至少

354 土地筆數 

2. 增加輸泥管與營運道路維護成本 

3. 建造成本為39.5億元 

4. 因不在管轄範圍內，營運管理

較複雜 

5. 因使用東口堰下游河道長度較

長，對河川生態環境衝擊較大 

6. 因用地徵收問題，工期較長 
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摘表 2 各方案評估因子比較表 

評估因子 輸水專管方案 
延伸輸泥管 

加內面工方案 

延伸輸泥管 

加隔幕灌漿方案 

建造成本(億元) 28.2 39.6 39.5 

運轉維護費 低 高 中 

用地徵收(ha) - 28.3 28.3 

對曾文水庫風景特

定區影響 
大 中 小 

對曾文溪下游水域

生態衝擊 
小 大 大 

建議 優先  備選 

五、輸水專管路線研擬與評估 

(一) 輸水專管規劃研擬準則如下： 

1. 維持曾文水力發電功能及發電能力 

2. 輸水流量 56cms 

3. 不能影響既有及興建中的設施 

4. 東口堰下游生態基流量 0.06cms，枯旱放流量為 0.04 cms。 

(二) 輸水專管路線方案 

擬四個輸水專管路線方案，於電廠至曾文溪段分為改建#1 導水

隧道與興建一獨立電廠尾水隧道兩方案；#1 導水隧道對岸至楠玉取

水井段則分為曾庫公路旁隧道與曾文溪右岸河床圓管兩路線方案﹔

楠玉取水井至東口取水口段則沿曾文溪河道埋設，由上述說明共 4

種方案組合(A-1、A-2、B-1 及 B-2 方案)。各輸水專管方案詳摘表 3，

輸水專管平面配置詳摘圖 2 所示。 

(三) 輸水專管路線方案綜合評估 

四個輸水專管方案以工程建造成本，對既有或施工中設施可能

影響、施工期間對交通的影響、施工風險及施工中對水庫營運的影

響等五個因子予以評比，綜合評分結果如摘表 4 顯示，方案 B-2 之

積分最低為最佳，因此建議輸水專管路線採此方案。 
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摘表 3 輸水專管研擬方案綜合表 

方

案 
方案描述 

電廠至曾文溪段 過曾文溪段 
導水隧道至楠玉

取水井段 

楠玉取水井 

至東口段 
東口銜接段 

型式 

長

度

(m) 

斷面 (m
2
) 
型

式 

長

度

(m) 

斷面 (m
2
) 

型

式 

長度

(m) 

斷面 

(m
2
) 

型

式 

長度

(m) 

斷面 

(m
2
) 

型

式 

長

度

(m) 

斷面 

(m
2
) 

A-1 

電廠尾水接#1 導水隧道再沿

曾庫公路旁至楠玉取水井入

河道到東口 

#1 

導水隧道 
790 

11.3m(W)× 
4.5m(H) 

隧

道 
133 6.0m(W)×4.5m(H) 

隧

道 
2,978 =4.8m 

圓

管 
1,515 =4.6m 

壓

力

箱

涵 

140 
12m(W) 

×6.0m(H) 

A-2 

電廠尾水接新建隧道再沿曾

庫公路旁至楠玉取水井入河

道到東口 

隧道 711 

門型

6.0m(W) × 
4.5m(H) 

隧

道 
180 6.0m(W)×4.5m(H) 

隧

道 
3,026 =4.8m 

圓

管 
1,515 =4.6m 

壓

力

箱

涵 

140 
12m(W) 

×6.0m(H) 

B-1 

電廠尾水接#1 導水隧道再沿

曾文溪河床經楠玉取水井至

東口 

#1 

導水隧道 
790 

11.3m(W)× 
4.5m(H) 

隧

道 
133 6.0m(W)×4.5m(H) 

圓

管 
2,966 =4.6m 

圓

管 
1,515 =4.6m 

壓

力

箱

涵 

140 
12m(W) 

×6.0m(H) 

B-2 

電廠尾水接新建隧道再沿曾

文溪河床經楠玉取水井至東

口 

隧道 711 

門型

6.0m(W) × 
4.5m(H) 

隧

道 
180 6.0m(W)×4.5m(H) 

圓

管 
3,004 =4.6m 

圓

管 
1,515 =4.6m 

壓

力

箱

涵 

140 
12m(W) 

×6.0m(H) 
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摘圖 2 規劃之各輸水專管方案路線圖 
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摘表 4 輸水專管方案評比表 

方案 

評比因子 

積分 建議 工程建造

成本 

對既有或施工中

設施可能影響 

施工期間 

交通的影響 

施工 

風險 

施工期間對水

庫營運的影響 

A-1 2 1 2 2 2 9  

A-2 2 1 2 1 1 7  

B-1 1 2 1 2 2 8  

B-2 1 2 1 1 1 6 ˇ 

六、輸水專管建議方案 

(一) 管材評估 

1.建議路線為新建電廠尾水隧道至曾文溪右岸，並沿曾文溪河床埋

設輸水管路至東口屬低壓系統。 

2.單管4.6m SP 及雙管3.6m PCCP 尚有餘裕水頭分別為 6.04 及

5.48m可輸水至東口取水口。 

3.計畫以單位米造價、製造安裝技術、管材特性、挖填方比較、施

工風險與工期及維護難易度等因子評估如摘表 5 所示，評估以雙

管3.6m PCCP 在單位米造價、製造安裝技術、管材特性及施工

風險與工期有較大優勢及維護簡單，故輸水路管材建議採用雙管

3.6m PCCP 規劃。 

(二) 輸水專管與東口設施銜接方式評估 

研擬輸水專管與東口設施銜接方式兩方案說明如下： 

1. 方案 A：直接放流至隧道入口前池 

2. 方案 B：直接放流至東口堰前池 

3. 銜接方案評估 

以施工困難度、維護情況、水質問題及工程費相對性等評估

比較如摘表 6，雖維護情況及水質問題以方案 A 直接放流於隧道

入口前池其不受水庫洩洪影響及放淤暫置場溢流水質影響，但因

與既有設施銜接須鑿除混凝土施工困難度高且工程費相對較

高，計畫建議採用方案 B 直接放流至既有東口堰前池，並建議未
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來第一暫置區末端放淤暫置池，須妥善規劃控制溢流水質，以降

低對烏山頭水庫之影響。 

摘表 5 輸水管管材比較及建議 

評估項目 單管 SP 4.6m 雙管 PCCP 3.6m 

單位 m 建造單價(萬元) 33.9 31.4 

製造安

裝技術 

CNS製造標準，管徑 4m下 特殊設計(如加勁環) 符合 

製造場所 現場 現場或工廠 

對接定位難易度 技術高 技術低 

對接縫合時間 一口約需 5 天 快速 

管材 

特性 

抗外壓能力 普通 佳 

抗腐蝕能力 普通 佳 

挖填方

比較 

開挖面積 小 大 

回填混凝土 少 多 

棄方 少 多 

施工 

風險 

與工期 

氣候及河道滲水等因素 
因施作時間長， 

河川施工風險高 

因施作時間快速 

河川施工風險較低 

施工工期 
不考慮突發情況，每年工期 7

個月估算，約需 4 年 
約需 3 年 

維護 

難易度 
因輸水專管流態變化大 鋼管與空氣接觸較易生銹 混凝土面不受影響 

建議  ˇ 

摘表 6 輸水專管與東口設施銜接方式評估比較表 

評估因子 方案A：直接放流至隧道入口前池 方案B：直接放流至東口堰前池 

施工困難度 高 低 

維護情況 不受水庫洩洪影響 水庫洩洪後需檢查放流口可能淤積清理情事 

水質問題 不受放淤暫置場溢流水質影響 受放淤暫置場溢流水質影響 

工程費相對性 高 低 

建 議  V 

(三) 輸水專管與楠玉取水口設施銜接方式 

研擬輸水專管與楠玉取水口銜接初步以30cm SP 銜接至楠玉

取水口，並建請河道放淤作業時於楠玉取水口前後設置兩道橫堤以

確保楠玉取水口之穩定運轉。 

(四) 建議方案 

輸水專管建議採用 B-2 方案，其為電廠尾水接新建隧道再沿曾

文溪河床經楠玉取水井至東口，建議方案路線詳摘圖 3 所示，工程

說明如下：
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摘圖 3 建議方案(B-2)路線平面佈置圖 
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1. 電廠至曾文溪段：採用隧道興建長約 711m，斷面 6.0m(W)×

4.5m(H)門型隧道。 

2. 過曾文溪段：亦採用隧道穿越興建長約 180m，斷面 6.0m(W)×

4.5m(H)門型隧道。 

3. 導水隧道對岸至楠玉取水井段：本段輸水專管採用明挖覆蓋施

作，其長約 3,004m 雙管3.6m PCCP，沿曾文溪河道埋設。 

4. 楠玉取水井至東口取水口：亦採用明挖覆蓋，其長度約 1,515m

雙管3.6m PCCP 沿曾文溪河道埋設。 

5. 東口銜接段：配水箱涵長約 45m，斷面為 12.0m(W)×7.0m(H)及

8 道放流箱涵各長約 64m。  

七、輸水專管可行行檢討 

輸水專管可行性檢討主要為生態保育措施、施工規劃、營運規劃及

經濟效益分析等項目檢討評估。 

(一) 生態保育措施 

為降低對河川生態景觀環境衝擊，初步生態保育措施建議如摘

圖 4 所示，計畫於上游封堵段佈設放流管兩道30cmSP 放流量合計

為 0.5cms。又考量河道放淤後水域景觀，建議放淤橫堤預留 20 公

分蓄水作為降低興建曾文專管對河川生態衝擊。 

(二) 施工規劃 

1.施工道路 

本計畫交通便利，僅需於河道施作臨時施工便道。 

2.降雨日數 

統計民國 64 至 102 年曾文雨量站降雨情況與各月發生天數

平均如摘表 7 所示，相當於施工期每月發生次數為 1 天。 

3.臨時施工導水圍堤 

現況水面幾乎分佈於整個河道斷面上，其水深約 1~3m，故

須作適當臨時圍堤導水。 
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摘圖 4 生態保育措施初步建議概念圖 

4. 工期 

因在每年 11 月至翌年 5 月枯水期施作專管埋設需 22 個月，

故工期約需 3 年。 
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摘表 7 曾文雨量站降雨情形與各月平均發生天數統計表 

月份 

發生天數(天) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1~5、11 

至12合計 

降雨大於

10mm 
0.59 1.10 1.36 2.62 5.87 9.44 9.05 12.41 6.77 1.79 0.72 0.38 12.64 

降雨大於

15mm 
0.38 0.59 1.00 1.77 4.69 8.23 7.62 10.62 5.59 1.41 0.49 0.13 9.05 

降雨大於

20mm 
0.21 0.44 0.72 1.49 3.95 7.10 6.59 8.82 4.90 0.87 0.31 0.10 7.21 

註：統計時間為民國 64 年至 102 年。 

(三) 營運規劃 

1.施工階段 

PRO 改建工程即將完工，施作新建尾水隧道將採開挖至銜

接約 5~10m 後配合電廠停機時間再與既有尾水隧道進行銜接與

封堵作業，此期間可由 PRO 短期執行水庫運轉任務，故本工程

在施工期對水庫運轉無影響。 

2.營運階段 

新建尾水隧道順接既有尾水隧道，在水理上並未產生水頭損

失，對曾文電廠發電額定水頭無影響，故不影響曾文電廠運轉，

另不改變東口取水方式，亦不影響東口取水。而輸水專管營運管

理則可配合電廠歲修進行隧道及輸水管路巡檢。 

(四) 經濟效益評估 

經濟年限採用 50 年，年利率 3%作為分析基礎。 

1.輸水專管年計成本 

電廠至東口輸水專管計畫建造成本約 28.2 億元，年計成本

為 1.67 億元，其中年固定成本 1.44 億元，年運轉維護費 0.23

億元。 

2. 輸水專管年效益分析 

河道放淤穩定供水年用水效益約 1.56 億元及節約水量年效

益約 0.68 億元合計 2.24 億元。 

3.經濟評估 

計畫之益本比與淨效益分別約為 1.34 及 0.57 億元，計畫原

水成本 4.37 元/m3。 
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Abstract 

The results of a study entitled 「overall planning for Maintaining a 

sustainable Tsengwen Reservoir」 in 2014 indicate that for maintaining a 

sustainable Tsengwen Reservoir, an average annual dredging of 2.8×

106m3 sediments would be required.  Among them, about 650,000 m3 

would have grain size greater than fine sand and would have commercial 

value.  The remaining 2.15×106m3 would be finer grains.  The most 

economical way for disposal of this fine sediments would be to store them 

temporarily in downstream river and at to flush them by reservoir 

discharge from spillway and/or sediment sluice tunnel during typhoon 

events.  Therefore, there exists a need to identify space in the river for  

temporary storage.  The river reach from the spillway plunge pool to 

Tongkuo is estimated to have a storage volume of about 1.57×106m3 and 

it would be highly desirable if this space can be utilized.  To prevent 

conveyance of turbid water during regular release of discharge from 

Tsengwen to Wushantou Reservoir, it would be desirable to construct a 

separate water way that will link the tailrace of the Tsengwen Power Plant 

to Tongkou intake.  This will achieve both water supply to Wushantou 

and create a condition for achieving a sustainable Tsengwen Reservoir. 

Previous studies also revealed that there are leakages in the river 

reach from the power plant tailrace to Tongkou.  To address this issue, 

this study also use turbine flow data at both Tsengwen and Xikou power 

plants from 2009 to 2013 to estimate the percent of water leakage.  

Results should that the most probable rate of leakage is about 9%.  This 

value is close to 8.7% which measured in a yr.2000 study, entitled 

「Investigation on Water Loss Due to Evaporation and Leakage from 
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Tsengwen to Wushantou Reservoir」.  Therefore, sectionalized results of 

that investigation of 5.3% and 3.4% leakage rates from Tsengwen to 

Tongkou and Tongkou to Xikou vertical shaft, respectively were adopted.  

With the construction of the water conveyance conduit from Tsengwen to 

Tongkou, this 5.3% leakage rate can be avoided.  Thus an increase in 

water resource utilization equivalent to 38.20×106m3 due to the use of this 

water way can be realized. 

Results of studies indicated that the most feasible alternative for the 

water conveyance system is a construction of two parallel 3.6m PCCP 

conduits beneath the river bed.  The total cost of the project is estimated 

to be 2.82 billions NTD.  The benefit/cost ratio of the project is estimated 

to be 1.34 and the net annual positive benefit is 57.3×106 NTD.  Thus, 

the project is  technically and economically feasible. 

Presently, strategies for maintaining a sustainable Tsengwen 

Reservoir are under review, and issues such as legal aspect of utilizing 

river for temporary storage of reservoir dredged sediment following the 

expiration of 「Tsengwen/Nanhua/Wushantou Reservoir Improvement 

and Stabilization of Southern Taiwan Water Supply Special Act」, causes 

of river channel water leakage, river ecology, etc. need to be further 

addressed.  It is thus suggested that works related to structural layouts 

should be performed only after these issues have been addressed and a 

consensus for implementation for this project has been reached. 
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結論與建議 

一、結論 

(一)本計畫以曾文與西口電廠民國 98 至 102 之年機組流量資料推估曾

文電廠至西口段輸水損失率約 9%，此值與民國 89 年「曾文、烏

山頭水庫串聯運用引水量蒸發滲漏輸水損失問題探討改善研究」之

實測分析值 8.7%甚為接近，也因之本計畫採用該計畫分段之研究

成果，即曾文電廠至東口段輸水損失率 5.3%、東口至西口豎井段

輸水損失率 3.4%。上述 5.3%之電廠/東口損失率相當於年河道輸

水損失量約 3,820 萬 m3。 

(二) 為維持曾文水庫一可持續庫容，除水力排砂外，規劃的構想為水庫

應執行大規模抽泥，並可將抽取之泥砂暫置於下游河道，俟颱洪來

臨時利用溢洪道的洩洪量進行河道沖淤，以達「還砂於河」概念，

為此曾文溪需有河段供淤泥暫置空間，經水理評估以落水池至東口

間河段沖刷力道強及管理簡單列為優先暫置河段，此河段之潛在淤

泥暫置量為 157 萬 m3，興建本曾文水庫電廠至東口堰間輸水專

管，可促使本河段在暫置水庫淤泥的過程不影響曾文水庫經由電廠

輸送原水至烏山頭。 

(三) 曾文水庫落水池至東口堰間曾文溪河道水域生態無保育性物種，為

降低興建本輸水專管對河川生態衝擊，本案規劃於封堵段佈設兩道

φ30cmSP 進行放流 0.5cms，以維持河道水域及基流量，放流水

量可在東口堰取水口回收使用。 

(四) 本輸水專管計畫經評估，未來「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南

部地區供水特別條例」結束後，在河道可放淤情境下，經工程技術

及經濟初步探討分析，其計畫益本比及淨效益分別為 1.34 及 5,734

萬元。 

二、建議 

(一) 民國 72 年前曾管局「曾文至烏山頭水庫放流量及滲漏研究」、民國
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89 年 5 月南水局「曾文－烏山頭水庫串聯運用引水量蒸發、滲漏

及輸水損失問題探討改善研究」、民國 99 年 12 月南水局「曾文水

庫放水與烏山頭水庫進出水量關係分析研究」及本次曾文/西口發

電流量比對分析等研究皆顯示曾文電廠至東口堰曾文溪河道有輸

水損失量存在。故建議後續可於#1 導水隧道出口至東口堰間曾文

溪河道長約 4.5 公里範圍間，以河道適當間距設立多個固定斷面流

量監測站，進行同步監測找出流量滲漏的主要河段，並進行河岸附

近地下水位的監測，同時配合河床地質調查及地球物理探測調查等

以找尋滲漏原因。 

(二) 本計畫輸水專管雖經評估為技術及經濟可行，但目前曾文水庫維持

庫容整體策略尚在檢討，且未來「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定

南部地區供水特別條例」結束後河道放淤於法規面之配套措施、河

道輸水損失之原因、河川生態及景觀與水庫永續利用等議題尚須進

一步檢討，加以曾文水庫防淤隧道及永久河道放水口改建工程完成

後實際排砂效果仍須驗證，建議等上述議題進一步釐清後再辦理取

引水路、輸水專管及銜接口等可行性佈置工作。 
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