
新竹縣關西鎮

112 2 14





計畫概述
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水利署110年
珍珠串計畫

跨越地域屏障限制，
打造西部供水⾧廊！

主要供水水源寶二水庫旱期供水吃緊
提供多餘水源穩定新竹地區供水1
新竹地區為科技產業重鎮
提升區域供水穩定促進產業發展2

突破各區域供水瓶頸提升水源調度能力3

目標：

石門水庫

寶二水庫

湖山水庫

南化水庫

鳳山水庫

石岡壩

高屏堰

烏山頭
水庫

曾文水庫

鯉魚潭水庫

石門-新竹聯通管

大安-大甲聯通管

曾文-南化聯通管

溪埔-大泉伏流水原水管
東港堰-鳳山水庫導水管

南水
北送

北水
南調

中水
北送南送

寶山第二水庫石門水庫
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工程起點

上坪堰

後池堰

石門水庫

寶二水庫

寶山水庫

寶二引水路 上坪堰

分層
取水工

工程起點

工程終點

圖例
隧道段
明挖段
推管段
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新竹地區每日需水量約57萬噸

寶二+寶山有效庫容3,651萬噸

石門水庫有效庫容20,526萬噸 區域調度

每日30萬噸

約13.8億噸/年

20,526萬噸

約8億噸/年

782萬噸/年
(約桃園板新
年用水量1%)

多元蓄存 餘水調度寶山，寶二水庫
提升新竹地區應對嚴重乾旱事件能力10年平均

年入流量

供給桃園板新

用水 共好！

板二計畫已可常態支援，目前最高每日81萬噸！
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自來水延管洽商會議(112.01.11)

圖例
聯通管工程路線

台3線58K

 台水公司規劃認為可行
 節省相關路修費、管材費

支出
 自來水幹管併入本計畫施

工，提升自來水評比機會

納入計畫修正！ 台水公司第三區管理處規劃資料



工程簡介



10

▌ ( )



11

▌

 公有地優先
 避免穿越建物、

墳墓及廟宇下方
 不影響私有地使

用功能(地下穿越)
 與既有建物保持

安全距離
 尊重民意及維護

生態

銜接台3線

竹28-1鄉道
明挖覆蓋段2484.11m

施工橫坑
570.9m

聯通管主隧道
3,382.3m

銜接石門水庫
中線鋼管 於道路下方1.2m埋管

隧道與地表覆土深1.2~300m



隧道出口

沿竹28-1鄉道
銜接至台3線

圖例
隧道段
明挖覆蓋段

沿三屯圳

微風之丘社區

東安里里辦公處

微風之丘警衛亭

路寬瓶頸段

 ( )



▌ -
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隧道全⾧3,382m及橫坑571m

採倒D形斷面，隧道及橫坑開挖淨寬

5.6m、高5.6m

襯砌厚度30cm

橫坑為臨時設施，完工後回填

設有排水盲溝及排水溝

預留維修通道

∮2,000 mm DIP
管

固定座

襯砌混凝土
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以 明 挖 覆 蓋 法 埋 設 直 徑
2,000mm之DIP或SP管
管溝寬設計寬度3.2~3.6m
管頂需距路面至少1.2m，設

計開挖深度為3.3m。
埋 設 完 成 後 ， 以 CLSM 或

RMSM回填管溝，以免⾧期
出現沉陷狀況。
預埋直徑200mm管線，供未

來銜接自來水使用。

▌

∮2,000 mm
SP 或 DIP管

臨時擋土支撐

CLSM
分層澆置

CLSM
第㇐次回填

<1.2m

3.2~3.6m



工期及用地
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預計開工時間：民國112年7月
預計完工時間：民國115年12月
用地取得時程：民國111年10月至民國112年7月

9 10 11 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9

116111 112 113 114 115
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訂於112年3~4月

辦理用地取得公聽會
方案 縣市 鄉鎮市

區 地段 筆數 公有土地
面積(m2) 筆數 北區水資源局

土地面積(m2) 筆數 私有土地
面積(m2) 筆數 未登錄地

面積(m2) 筆數

本計畫
輸水管

線

桃園
市 龍潭區

民有段 16 - - 3,385.51 7 14,703.56 9 - -
龍源段 42 4,129.69 8 - - 34,086.55 34 - -
打鐵段 4 332.92 2 - - 2,691.57 2 - -

新竹
縣 關西鎮

十寮段
糞箕窩小

段
40 - - - - 25,986.68 34 654.78 6

東豐段 163 13,287.56 103 - - 9,748.90 60 - -
小計 265 17,750.16 113 3,385.51 7 87,217.25 139 654.78 6

面積合計(m2) 109,007.71 

東安里用地大部分位於竹北所東豐段
工程路線涵蓋公有土地103筆，私有土地60筆
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區分地上權範圍示意圖

隧道使用空間W=18.6 m，H=11.9m

土地徵收條例第57條第四項
 地上權徵收補償辦法，由中央目的事業主管機

關會同中央主管機關定之。

水利事業穿越私有土地之上空或地下地上
權徵收補償辦法規定
 穿越土地之下方者：地上權補償費等於徵收補

償地價乘以穿越地下深度補償率。
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土地使用係於土地地
表下0.8至1.2m下方埋
設直徑2m之管線

價購或徵收
土地所有權

土地徵收條例第11條(協議價購)
 依市價與所有權人協議 (不動產估價師評估) 。

土地徵收條例第30條 (土地徵收)
 被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其

地價。

新竹縣辦理公共工程拆遷建築改良物查估
補償辦法：土地改良物(地上物)將㇐併進行價購
或徵收 (不動產估價師評估) 。

土地徵收條例第8條 (㇐併徵收)
 徵收導致殘餘土地面積過小或形勢不整，致不

能為相當之使用者。



環境保護措施



經本計畫檢核後，計
發現珍貴稀有野生動
物黑鳶、黃嘴角鴞、
領角鴞、東方蜂鷹、
大冠鷲等5種，其他應
予保育野生動物臺灣
藍鵲1種。

已成立「石門水庫至
新竹聯通管工程計畫-
生態保育督導小組」，
將協助於工程施工階
段進行督導與協助。

▌生態檢核與保全

20





 60m


施工前建物現況調查 建物及公共管線保護 施工期間振動、沉陷監測 完工復舊、綠美化環境

強化周邊清潔 加強鄰房監測

▌環境監測措施

21



▌交通維持措施
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為便於居民車輛通行及施工機
具進出，施工沿線如有路幅不
足時，將向與地主租借土地(拓
寬至7m)，完工後依據地主意
見復舊或維持及相關周邊環境
改善。

交維維持計畫 施工範圍警示

下邊坡擋土牆
(視需要)

路基回填
原地面線

既有道路寬度

拓寬後道路

道路拓寬示意圖



結語
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全力趕辦，依計畫期程加速執行
 石門水庫至新竹聯通管工程預計於民國112年3月完成隧道標發包，趕辦
施工於民國115年完成。

加強與地方溝通，建立良好互動關係
 辦理地方說明會及積極參與地方活動，以獲得民眾支持。

透明公開，營造廉能工程環境
 透過廉政平台跨機關合作，建構廉能環境，讓工程人員勇於任事。

北水南送珍珠串，永續利用民脂豐
 全力推動工程計畫，力求穩定桃竹地區供水，請惠予支持。



簡報結束 敬請指教



1.登記者優先發言：
為讓所有出席鄉親都有發言機會，本說明會將以登記發言順序請司儀唱名發言者，並於
全部登記發言者提問完畢後，再開放鄉親第二輪發言。另鄉親書面登記發言，以1次為限。

2.非發言者請保持靜默：
為尊重發言者權益及讓所有人員了解提問內容，請非發言者於別人提問時，保持靜默，
否則將取消干擾發言者提問權利。

3.發言者資訊：
發言者請先介紹姓名、稱謂(如里長、議員、代表、里民等)及單位(無者免)，以便記錄提
問內容及回復。

4.發言方式：
每位發言者提問時間以2分30秒為限，發言後會開始計時，提問時間達2分鐘時，將響1
聲預備鈴並舉牌提醒；發言時間到時，將響2聲鈴並舉牌提醒，屆時請發言者停止提問。

石門水庫至新竹聯通管工程計畫-隧道銜接段工程
地方說明會發言規則



5.提問內容：
請簡要說明與本工程有關意見，並儘量以國語或台語發言，以利正確聽取意見及回應。如
無法於指定時間內提問完畢，得提供書面意見(可委由現場人員代書)以利納入紀錄回應。
6.回復方式：
為充分回應鄉親所提意見，將採6人發言為1輪方式進行，每輪次6位民眾發言提問後，統
一由主持人指定相關人員進行回復。另可採書面方式進行提問，但謝絕代替他人發言，以
免連續發言占用他人時間。
7.提問處理：
所有發言意見均將納入紀錄及回復，原則紀錄會函送開會通知邀請出席單位及人員，惟如
有需要取得會議紀錄者，請於發言單提供聯絡地址及電話，以利後續紀錄送達。
8.秩序維持：
為維護發言者及出席人員安全，將由主持人依現場狀況處置，並由里長協助維持秩序。如
出席者有特殊發言需求，請於本規則宣讀後，立即提出以利處置。

石門水庫至新竹聯通管工程計畫-隧道銜接段工程
地方說明會發言規則



石門水庫至新竹聯通管工程地方說明會
民眾提問時間


