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修訂表 

項次 

修
正
項
目 

起迄斷面號 原公告 

本次修正 修正原因 
起 迄 民國 77 年 民國 81 年 

一 

治
理
計
畫
範
圍 

117.2 n05 

自河口(高程-3 公
尺等高線)至竹山
攔 河 堰 ( 斷 面
100.62)止。 

自竹山攔河堰
(斷面 100.62)至
觸 口 橋 ( 斷 面
117.1)止。 

八掌溪民國 77 年公告治理終
點，係已位於近岸海域，本次左
岸修正至雙春海堤與北馬堤防銜
接處，右岸銜接至陸域崁邊，亦
即河口(斷面 n05)至觸口橋(斷面
117.1)止。 

因治理計畫終點無
需劃設至出海口，故
由原高程-3 公尺等
高線範圍移至雙春
海堤堤頭。 

二 防洪保護基準(年) 50 50 100 年 

依據地區土地利用
改變及 106 年 12 月
21 日經水河字第
10616157070 號函會
議紀錄結論一及「水
利工程技術規範」修
正，採 100 年保護基
準。 

三 

各
控
制
點
計
畫
洪
水
量 

n05 河口(義竹) 3580  4910 依「水利工程技術規
範」，採 100 年保護
基準。防洪保護基準
由 50 年改為 100 年
重現期距。另全河段
民國 77、81 年公告
至今，流域水文環境
及河道地文有大幅
度變化，故有必要更
新。 

39菁寮排水合流前 2870  3920 

65.2 縱貫公路橋 2840  3820 

70 頭前溪合流前 2310  3080 

78 赤蘭溪合流前 －  2800 

86.2 軍輝橋 1200  2620 

101.2 吳鳳橋  1107 2470 

117.2 觸口橋  1007 2310 

四 

計
畫
堤
頂
高 

n05 91 Q50計畫洪水位+1.5 公尺出水高 Q100計畫洪水位+1.5 公尺出水高 

依據 102 年「水利工
程技術規範」之防堤
出水高。 

92 107.1 Q50計畫洪水位+1.5 公尺出水高 

既有河防建造物河段以兩岸現況
堤頂高較低者為計畫堤頂高；餘
Q100計畫洪水位+1.5 公尺出水
高，兩者間平順銜接。 

為兼顧中、下游計畫
洪水量之保護標準
及上游沖刷河段既
有河防建造物之後
續維護。 

108 117.2 Q50計畫洪水位+1.5 公尺出水高 Q100計畫洪水位+1.5 公尺出水高 

依據 102 年「水利工
程技術規範」之防堤
出水高。 

五 

水
道
治
理
計
畫
線 

n05 0 

左、右岸：治理計畫終點為近岸海
域高程-3 公尺等深線。 

左岸：北馬堤防工程計畫落於河
槽，水道治理計畫線依計畫堤防臨
水面堤肩線劃設。 

右岸：新塭堤防法線近平行劃設，
工程計畫距今仍未施作，依計畫工
程臨水堤肩線劃設。 

左、右岸：治理計畫終點修正至
斷面 n05 處，以區隔海岸防護與
河川治理範疇。 

左岸：修正終點由雙春海堤與北
馬堤防之堤防臨水堤肩線銜接修
正。 

右岸：原公告落於河槽，以地形
考量修正至附近便道高崁線原
則，不布置工程，修正後與用地
範圍線共線。 

斷面-4至斷面 0右岸
因處環境敏感區域
且 無 重 大 保 護 對
象，取消原有工程布
置，用地範圍線略移
寬至便道邊崁。 



 

 

n01 65.2 

左岸：依既有及工程計畫之北馬、
溪洲寮、汫水港等堤防延長工程及
白沙屯、菁寮護岸 (現為菁寮堤
防)、後廍堤防(現為菁寮堤防)新建
工程臨水面堤肩線劃設。 

 

右岸：依既有及工程計畫之新塭、
五間厝、及頂潭等新建堤防及過路
子及下潭等堤防延長工程臨水面
堤肩線劃設。 

斷面 n01~62：左、右岸堤防完
備，水道治理計畫線依原公告或
八掌溪工程實施計畫、既有等已
完工堤防之臨水面堤肩線劃設。 

 

斷面 62~65.5：左岸依既有菁寮
堤防臨水面堤肩線劃設。右岸依
面計畫重新修正之南靖堤防工程
之水道治理計畫線修正。 

1.民國 77 年 (竹山
攔河堰至河口)與民
國 81 年(觸口橋至竹
山攔河堰 ) 兩次公
告，因年代久遠，造
成地籍套繪誤差、河
防建造物加高加強
等因素，致水道治理
計畫線之變動，辦理
修正。 

2.民國 78 年「八掌溪
工程實施計畫」為專
案計畫，無河川圖籍
修正公告，除右岸斷
面 62 至 68 依新建工
程 臨 水 堤 肩 劃 設
外，餘一併依既有堤
防臨水面堤肩修正。 

3.無布置河防建造物
之河段皆與用地範
圍線共線。 

65.2 86.2 

左岸：依既有及工程計畫之番子
寮、澐水及嘉興等護岸(現位置依
序為義興、公館及後庒堤防) 工程
臨水面堤肩線劃設。 

 

右岸：依工程計畫之柳潭護岸(現
為內溪洲堤防)、吳鳳堤防延長工
程臨水面堤肩線劃設。 

斷 面 65.2~68 ： 左 岸 斷 面
65.2~66.2 依新建菁寮堤防工程
堤肩劃設，斷面 66.2~68 依蓮潭
護岸及既有堤防堤肩劃設，未布
置工程依高崁劃設。右岸依新建
南靖、外溪洲堤防及既有堤防堤
肩劃設。 

斷面 68~86.2：左、右岸堤防完
備，水道治理計畫線依原公告或
八掌溪工程實施計畫、既有及新
建內溪州護岸等河防建造物之臨
水面堤肩線劃設。 

86.2 101.2 

左岸：依既有及工程計畫之金蘭堤
防延長工程臨水面堤肩線劃設 

右岸：依既有及工程計畫之吳鳳二
號堤防(現為吳鳳堤防)、內甕堤防
工程臨水面堤肩線劃設。 

左、右岸：除左岸斷面 95 至斷面
97.2 及右岸斷面 88 上游、斷面
92.3 至 96.2、斷面 100.2 未布置
工程外與用地範圍線共線，餘堤
防完備，水道治理計畫線依本次
計畫修正、原公告或八掌溪工程
實施計畫、既有及忠義堤防延長
工程等河防建造物之臨水面堤肩
線劃設。 

101.2 117.2 

左岸：依既有及工程計畫之十塊厝
一號護岸、十塊厝二號護岸及過坑
二號護岸工程臨水面堤肩線劃設。 

右岸：依工程計畫之轆子腳一堤防
及轆子腳二、三、四及五號護岸、
公館一、二及三號護岸、既有牛埔
護岸工程臨水面堤肩線劃設。 

左岸、右岸：本治理計畫修正，
未布置河防建造物，水道治理計
畫線依既有左岸仁義潭導流堤、
十塊厝一號護岸及十塊厝二號護
岸之臨水面堤肩線劃設，餘屬高
崁地形，水道治理計畫線與用地
範圍線共線。 

六 

用
地
範
圍
線 

高
程 

n01 

 

左、右岸：治理計畫圍終點為近
岸海域高程-3 公尺等深線。 

左岸：北馬堤防工程計畫落於河
槽，用地範圍線依計畫堤防水防
道路。 

右岸：新塭堤防法線近平行劃
設，工程計畫距今仍未施作，用
地範圍線依計畫堤防水防道路。 

左、右岸：治理計畫終點修正至
斷面 n05 處，以區隔海岸防護與
河川治理範疇。 

左岸：雙春海堤順北馬堤防之水
防道路或工程徵收用地劃設。 

右岸：原公告較不符河口受潮位
頂托時，通洪斷面應適度調寬，
不布置工程，修正後以以毗鄰原
公告用地範圍線移至臨陸側便
道邊崁修正劃設。 

1.民國 77 年 (竹山
攔河堰至河口)與民
國 81 年(觸口橋至
竹山攔河堰)兩次公
告，因年代久遠，造
成地籍套繪誤差、河
防建造物施工放樣
或養護保留用地等
因素，致用地範圍線
之變動，辦理修正。 

-3 

公
尺
等
深
線 



 

 

n01 65.2 

左岸：依既有及工程計畫之北
馬、溪洲寮、汫水港等堤防延長
工程及白沙屯、菁寮護岸(現為菁
寮堤防)、後廍堤防(現為菁寮堤
防)新建工程之水防道路劃設。 

右岸：依既有及工程計畫之新
塭、五間厝、及頂潭等新建堤防
及過路子及下潭等堤防延長工之
水防道路劃設。 

斷面 n01~62：左、右岸堤防完
備，水道治理計畫線依原公告或
八掌溪工程實施計畫、既有等已
完工堤防之水防道路或工程徵
收用地劃設修正。 

斷面 62~65.2：左岸依既有菁寮
堤防修正，右岸依新建南靖堤防
用地範圍線劃設。 

2.民國 78 年「八掌
溪工程實施計畫」為
專案計畫，無河川圖
籍修正公告，除右岸
斷面62至68依新建
工程用地範圍線劃
設外，餘一併依既有
堤防修正。 

3.斷面 101.2 至斷面
117.2 無布置河防建
造物之河段皆參考
地形崁線，與水道治
理計畫線共線。 

65.2 86.2 

左岸：依既有及工程計畫之番子
寮、澐水及嘉興等護岸(現位置依
序為義興、公館及後庒堤防) 工程
之水防道路劃設。 

右岸：依工程計畫之柳潭護岸(現
為內溪洲堤防)、吳鳳堤防延長工
程之水防道路劃設。 

斷面 65.2~68：左岸斷面 66.2~68

依蓮潭護岸及新建菁寮堤防修
正，未布置工程依高崁劃設。右
岸依新建南靖、外溪洲堤防用地
範圍線劃設。 

斷面 68~86.2：左、右岸堤防完
備，水道治理計畫線依原公告或
八掌溪工程實施計畫、既有及新
建內溪州護岸等河防建造物之
水防道路或工程徵收用地劃設。 

86.2 101.2 

左岸：依既有及工程計畫之金蘭
堤防延長工程之水防道路劃設。 

右岸：依既有及工程計畫之吳鳳
二號堤防(現為吳鳳堤防)、內甕堤
防工程之水防道路劃設。 

左、右岸：除左岸斷面 95 至斷
面 97.2 及右岸斷面 88 上游、斷
面 92.3 至 96.2、斷面 100.2 未布
置工程以高崁地形為劃設基準
外，餘堤防完備，水道治理計畫
線依本次計畫修正、原公告或八
掌溪工程實施計畫、既有及忠義
堤防延長工程等河防建造物之
水防道路或工程徵收用地修正。 

101.2 117.2 

左岸：依既有及工程計畫之十塊
厝一號護岸、十塊厝二號護岸及
過坑二號護岸工程之水防道路劃
設。 

右岸：依工程計畫之轆子腳一堤
防及轆子腳二、三、四及五號護
岸、公館一、二及三號護岸、既
有牛埔護岸工程之水防道路劃
設。 

左、右岸未布置工程河段，以平
滑曲線與水道治理計畫線共線。 

左岸、右岸：本計理計畫修正，
未布置河防建造物，用地範圍線
依既有左岸仁義潭導流堤、十塊
厝一號護岸及十塊厝二號護岸
之臨水面堤肩線劃設，左、右岸
未布置工程河段屬高崁地形，與
水道治理計畫線共線一併修正。 

八 

計
畫
洪
水
位(

ｍ) 

地點名稱 77 年及 81 公告(Q50) 本次修正(Q100) 

依檢討後之計畫洪
水量，配合近期河防
建造物、跨河建造物
及地形，進行水理演
算，更新各重要斷面
之計畫洪水位。 

n05 河口 2.60 2.60 

5.2 嘉南大橋 4.92(無橋) 4.68 

29.2 厚生橋 9.81(舊橋) 9.75(新舊) 

49.2 高速鐵路橋 13.74(無橋) 14.81 

53.2 八掌二橋 14.39(無橋) 15.80 

58.2 中山高速公路橋 16.09 16.83 

63.2 台糖鐵路橋 17.77 18.38 

64.2 八掌溪橋 18.24 18.66 

65.2 縱貫鐵路橋 18.78 18.88 

66.2 八掌溪渡槽 19.21 19.42 



 

 

70.12  82號快速道路橋 20.33(無橋) 21.46 

70.22 通合大橋 20.60(無橋) 21.55 

79.2 永欽一號橋 23.85(無橋) 25.55 

86.2 軍輝橋 30.39 31.82 

89.2 忠義橋 40.27 41.57 

92.3 福爾摩沙高速公路
橋 

59.70(無橋) 48.44 

97.52  仁義潭大橋 84.62(舊橋) 72.38(新橋) 

101.2 吳鳳橋 118.26 119.57 

105.1 五虎寮橋 149.49(舊橋) 136.59(新橋) 

114.12 行圓橋 220.85(舊橋) 219.07(新橋) 

117.2 觸口橋 230.06 230.36 

九 

治
理
工
程
措
施 

主要治理工程措施以既有堤防加高加強、新建堤
防、護岸工程及丁壩為主。 

主要治理計畫主要以河道疏濬
工程範圍：斷面 46 至 84。 

計畫河寬不足工程改善：左岸斷
面 62 至 68，布置南靖、外溪洲
堤防工程改建工程。 

防洪缺口：左岸斷面 65.2 至 66.2

布置菁寮堤防延長工程，斷面
90，布置忠義堤防延長工程。 

護岸：斷面 69，布置蓮潭護岸，
斷面 71，布置內溪州護岸 

河道穩定工程主要為既有五座
固床工改善(斷面 95.1~97.4)。 

 

十 

待
建
及
既
有
設
施(

ｍ) 

77 年 

既有河防建造物加高加強：  25,454m 

新建堤防及護岸：          42,590m 

既有河防建造物： 

          堤防：          44,991m 

          護岸：           4,716m 

丁壩：                      103 座 

新建堤防：           4,287m 

新建護岸：             574m 

堤防加高：             437m 

疏濬工程：         679×104 m3 

 

既有河防建造物： 

     堤防：          97,069m 

     護岸：          3,498m 

固床工改善工程：        5 座 

 

81 年 

既有河防建造物加高加強：    9,565m 

既有河防建造物： 

           護岸：           1,075m 

丁壩：                        28 座 

86 年 
新建堤防：                  3,200m 

丁壩：                        5 座 
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第壹章 前言 

八掌溪發源於奮起湖山谷，依流經之轄管行政區域別，嘉義縣自上游

起依序為竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、義竹鄉及布袋鎮，

臺南市依序為白河區、後壁區、鹽水區、學甲區及北門區，嘉義市依序為

東區及西區等 14 個行政區。本流河口至竹山攔河堰河段治理基本計畫，於

民國 76 年 10 月 12 日奉經濟部核定(文號：七六經水字 51125 號)，民國 77

年 6 月 20 日(文號：七七府建水字 151553 號)省府公告。頭竹圍堤防局部修

正，於民國 86 年完成本河段治理基本計畫第一次修訂，民國 86 年 7 月 22

日奉經濟部核定(文號：八六經水字 86021518 號)，同年 10 月 8 日(文號：

八六府建水字 159894 號)省府公告。上游竹山攔河堰至觸口橋河段，於民國

81 年 6 月 26 日省府(八一府建水字第 166473 號函)核定，同年 8 月 28 日嘉

義縣政府(嘉府建利字第 83049 號)完成公告。 

一、緣由 

本流除頭竹圍堤段外治理計畫公告至今未重新修正，由於社會發

展、人民生活品質求提升，水地文條件迥異及氣候較以往變化劇烈，

且在第一次治理計畫公告後，計畫河道上游段呈刷深趨勢，危及河岸

及水利設施穩定；下游則因河道坡緩，常淤影響通洪。另竹山攔河堰

至觸口橋嘉義縣政府於民國 81 年公告河段一併納入檢討。為維護河道

穩定、保護居民生命財產安全，爰此，依據 106 年 1 月 20 日水利署經

水河字第 10616009180 函同意備查之本溪治理規劃檢討報告，研訂八

掌溪治理計畫之修正計畫，以供防洪工程實施依據。  

二、修正範圍 

本治理計畫修正範圍為八掌溪本流自嘉義縣番路鄉觸口橋(斷面

117.1)至臺南市北門區八掌溪河口(斷面 n05)止，全長約 61 公里。 

三、修正項目及內容 

修訂項目計有：治理計畫終點、計畫洪水量、計畫洪水位、計畫
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河寬、水道治理計畫線、用地範圍線、計畫水道縱橫斷面、治理措施、

治理工程及配合措施等。 

修訂圖號計有：八掌溪河川圖籍 1 號(河口)至 268 號(觸口橋)。
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第貳章 流域概況 

一、水土利用現況及流域經理 

(一) 流域土地利用 

本溪流域面積約 474.74 平方公里，流域東側係上游山區，面積

約 162.74 平方公里，約佔全流域面積之 1/3，其餘屬平地。依民國

95、96 年內政部土地利用調查成果第一級土地利用分類，可分為 9

類，各類所佔全流域面積百分比分別為：農業用地占 58.4%、森林

用地占 20.8%、交通用地占 3.7%、水利用地占 4.6%、建築用地占

5.6%、公共設施用地占 0.8%、遊憩用地 0.5%、礦鹽用地占 0.2%及

其他用地 5.4%。各類面積分布如圖 2-1。 

(二)集水區水土保持及坡地保育 

根據農業部農村發展水土保持署調查資料成果整理，流域共有

14 條土石流潛勢溪流，其中包含高度危險 5 條、中度危險 5 條及低

度危險 4 條，依農業部林業及自然保育署民國 105 年福衛二號衛星

影像判釋結果，竹崎、番路、中埔共 86 處，崩塌地面積約 40 公頃。 

八掌溪土砂主要堆積於治理起點上游集水區板仔龍分區，其崩

塌面積屬各集水區最大，目前並未大量運移出山區河道。 

(三)水資源利用 

1.河川水質 

八掌溪流域內主要污染源包括市鄉鎮生活污水、事業廢水、

畜牧廢水、非點源污染及垃圾滲出水污染等。其中根據環保署辦

理「100 年嘉義縣河川污染整治設施維護操作及效益評估計畫」

報告之調查結果，總污染量其中家庭廢水占 45％，畜牧廢水佔約

40％，事業廢水佔 8％，非點源污染及垃圾滲出水污染佔 7％。八

掌溪依據環保署(104年至108年)河川污染指數對河川污染程度由

下游至上游作以下分類：嘉南大橋、厚生橋及八掌溪橋為中度污

染，軍輝橋為未受污染至輕度污染，五虎寮橋為未受污染至中度

污染，觸口橋為未受污染。
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圖 2-1 八掌溪流域土地利用圖
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2.河川水資源利用 

(1)仁義潭水庫：位於嘉義縣番路鄉，即本溪右岸之土石壩離槽水

庫；壩頂標高 108 公尺，壩高 28 公尺，壩長 1,511 公尺，壩頂

寬 9公尺；其集水面積 3.66平方公里，滿水面積 2.43平方公里，

滿水容量 32 百萬立方公尺，有效容量 25.80 百萬立方公尺，年

積淤沙量約 66,600 立方公尺。仁義潭水庫之計畫目標為公共給

水、工業用水及支助鄰近灌區救旱用水，並於北幹線期間補充

供給水上淨水廠，水庫年計供水量 55.2 百萬立方公尺。 

(2)蘭潭水庫：蘭潭水庫係位於嘉義市之土壩標高 77.30 公尺、壩

高 21 公尺、壩長 546 公尺、滿水面積 0.78 平方公里，總容量

9.50 百萬立方公尺，有效容量 9.24 百萬立方公尺，其主要標的

為公共給水，水庫年計供水量 21.9 百萬立方公尺。 

(3)鹿寮溪水庫：鹿寮溪水庫位於嘉義縣水上鄉，水源為八掌溪水

系頭前溪支流鹿寮溪，壩體為土壩，其壩高 30 公尺，壩長 270

公尺，滿水面積 0.55 平方公里；總容量 3.78 百萬立方公尺，有

效容量 0.79 百萬立方公尺；其主要目標為灌溉、工業用水，其

進水口已見泥沙淤積，僅提供南靖糖廠之用水。 

3.地下水利用 

八掌溪流域內各縣市民國 102 年地下水有效水權登記資料，

依其用途可分為家用及公共給水、農業用水、工業用水及其他用

途等四種，其中以農業用水居首，占地下水有效水權量之76.18%。

本流域範圍內公告之地下水管制區(民國 106 年 8 月 4 日公告)，

計有嘉義縣布袋鎮屬第一級管制區，義竹鄉屬第一、二級管制區。

臺南市北門區及學甲區屬第一級管制區，後壁區、新營區及鹽水

區屬第二級管制區；流域內發布之嚴重地層下區(民國 94 年 10 月

28 日)，計有嘉義縣布袋鎮、臺南市北門區、鹽水區、學甲區等。 

(四)其他相關開發計畫 

1.相關開發計畫 

本溪計畫範圍並未涉及林班地與原住民保留地，本流域相關
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市鎮及區域開發計畫包含嘉義市都市計畫區、嘉義市(湖子內地區)

都市計畫區、中埔都市計畫區、中埔(和睦地區)都市計畫區、水

上鄉都市計畫區、義竹鄉都市計畫區及鹽水區都市計畫區等 7 處

都市發展計畫，流域內特定區計畫包含吳鳳廟特定區、仁義潭風

景特定區及中崙風景特定區等 3 處計畫區，其他另包含雲嘉南濱

海國家風景區及嘉義市區雨水下水道系統檢討及蘭潭地區雨水下

水道系統規劃計畫。 

2. 相關河川及排水改善計畫 

八掌溪水系相關河川及排水改善計畫包括八掌溪水系赤蘭溪

治理基本計畫、赤蘭溪上游段治理基本計畫、澐水溪治理基本計

畫、湖子內排水系統湖子內(在來)排水治理計畫及後庒排水系統

後庒(隆恩)排水治理計畫等。 

二、水文及河川特性 

(一)水文特性 

本流域平均年雨量約為 2,232 毫米，沿海地區雨量較少，向上

游山區而逐漸遞增，暴雨中心集中在山地。季節性之雨量變化，每

年 5 月至 9 月間雨量最多，10 月起至翌年 2 月雨量最少。颱風導致

之豪雨，其降雨日數約 2～6 日不等，雨量站單站記錄最大降雨量為

民國98年莫拉克颱風期間，小公田(2)站所觀測之日雨量為997毫米。

八掌溪河川流量之變化，自每年 11 月起至翌年 3 月為枯水期，5 月

起至 10 月止為豐水期。 

(二)河川特性 

1.二高橋(斷 92.2)~觸口橋(斷面 117) 

本河段屬山區急流河段，平均坡降為 0.014，惟竹山攔河堰下

游河段受跌水影響坡降接近 0.023，其歷年沖刷深度為本河段之最，

其次為仁義潭大橋以下五座固床工及觸口攔河堰(斷面 113.2)，其

下游端縱向沖刷致結構物基礎常有損壞，仍有潛在之沖刷趨勢，

舊五虎寮橋(斷面 106.4)拆除後原有固床工公路單位不再維護，河
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道坡降已重新調整，位斷面 109.1下游之隆恩堰為新設置之設施，

其穩定性有待後續做進一步觀察。 

2.軍輝橋(斷面 86)~二高橋(斷面 92.2) 

本河段為上游急流進入緩流之漸變河段，河道坡降漸陡，坡

度約為 0.002~0.015，河床質屬石塊、砂、礫石，兩岸多為堤防及

高崁，防洪功能完善，高灘地多為草地、荒地，與深槽約各占河

寬一半，主深槽變動幅度小，道將圳攔河堰下游近年已趨於穩定，

二高橋下游 500 公尺處之固床工跌水產生局部沖刷現象。 

3.河口(斷面-3)~軍輝橋(斷面 86) 

本河段為緩流河段，河床質為砂質，河道坡度平緩，約

0.00045~0.00067，下游河道呈現沖刷現象，至中游河段(斷面 38~

斷面 86)則沖淤互見，橫斷面型態維持寬淺型，100 年重現期距洪

水量之平均流速約在 1~3.6 公尺/秒，主深槽變動幅度小，兩岸堤

防興建完善，僅局部河段尚無堤防，高灘地主要為農地使用，惟

河口段因地勢低漥，水位易受漲潮影響，近軍輝橋以下河道，河

道具蜿蜒特性，深槽逐漸窄縮加深，而高灘地亦漸趨淤高，故於

颱洪期間內水排出不易，易造成兩岸社區內水無法外排，需檢視

河床沖淤情形進行疏濬工作，可增加通洪與內水排出空間。 

三、水患潛勢及致災原因 

八掌溪流域歷年水患災情較顯著事件為民國 85 年賀伯颱風、民國

90 年桃芝颱風、民國 90 年納莉颱風、民國 93 年敏督利颱風、民國 94

年 612 豪雨及民國 98 莫拉克颱風，以上事件災害地點主要分布於河口

具感潮河段與地層下陷區域、早期堤防缺口段及河道束縮瓶頸段。 

(一)水患潛勢 

本治理計畫河段之通洪能力分析成果，於河口斷面 n05 至斷面

n01 間右岸目前無布設防洪建造物，原公告用地範圍線因感潮之故，

2 年重現期距以上洪水局部產生洪氾區域。斷面 65 至斷面 66 間兩

岸未布設防洪建造物，造成 2 年重期距以上洪水產生不同程度之溢
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淹。上游斷面 90 右岸忠義堤防留有缺口，20 年重期期距以上洪水

即有溢岸情形。 

(二)致災原因 

嘉義縣與臺南市易淹水區域，分布在沿海地區，因潮汐影響、

地勢低窪及地層下陷等因素。位於中游排水匯入之低窪地區，內水

排水系統功能不佳，颱洪期間排水受河川洪水頂托時，造成排水困

難，歷次颱洪事件屬賀伯與莫拉克颱風造成較大規模溢淹。賀伯颱

風發生時期八掌溪防洪工程較不完備，故賀伯颱風之總降雨量雖小

於莫拉克颱，卻造成外水溢淹較大的溢淹災情，莫拉克颱風致災成

因以區排內水居多。綜上，因早期防洪設施較不完備及多數致災颱

洪超過八掌溪 50 年保護標準，為洪、淹水釀災之主因，近年八掌溪

中下游兩岸堤防大致完備，外水溢淹範圍已逐年縮小，惟汫水港橋

至軍輝橋河段為易淤河段，仍需定期河道地形監測及檢討，通洪不

足時應立即辦理清淤措施。 
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第參章 治理基本方針 

一、治理課題 

(一)河川水道暢通洪流課題 

八掌溪左右岸堤防大致完備，軍輝橋以下河道平緩，高灘地多

為旱作地，上游則坡陡流急，高灘地主要為雜木、草地及荒地，本

溪於洪流期間除右岸斷面 58 至 61、斷面 66 至 70-2、斷面 72-76；

左岸斷面 68 至 74、斷面 76 至 77 等河防建造物及左岸斷面 65.2 至

66.1 及右岸斷面 n05 至 0、斷面 65.2 至 66.1 及斷面 89.2 至 90 等堤

防缺口現況計畫通洪能力不足，其餘尚能符合計畫流量之暢通，詳

見附件四。 

(二)河道淤積及軟岩沖蝕課題 

1.河道淤積課題 

河道以斷面 36.1(汫水港橋)至斷面 86.1(軍輝橋)間最易淤積，

究其原因為河道坡降於軍輝橋附近為由陡轉緩且於斷面 77 赤蘭

溪匯入之故，且易淤河段經下游河幅突擴突縮促使流速忽快忽慢，

加速落淤。 

2.軟岩沖蝕課題 

八掌溪由斷面 92(二高橋)至斷面 117(觸口橋)為沖刷型河段，

岩盤地質為易侵蝕泥岩，致河床日益下降。殊以民國 85、86 年賀

伯、溫妮颱風影響最為顯著，竹山攔河堰下游處刷深約達10公尺，

位堰址下游約 900 公尺之斷面 100，依歷年河床谿線高程變化其

落差約達 24 公尺。 

(三)市鎮聚落及重要產業保護課題 

八掌溪沿岸市鎮聚落人口以嘉義市最為稠密，其次為毗鄰嘉義

市之水上鄉與中埔鄉，相對工、商業發展較為蓬勃；人口稀疏地區

大部分為農、漁、牧及相關產業，為本溪流域人口高密度發展之行

政區，其鄰近八掌溪側堤防興建完善，然因地勢較低漥，若遇連續

豪雨或極端暴雨，易因溪水抬升，內水不易外排而造成市區淹水，
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以嘉義市湖子內排水及水上鄉內溪洲排水等區排具較高淹水潛勢。 

(四)水資源設施及利用對河川及棲地影響、生態維護課題 

本流域約 70%河段位於平原地形，農業發達，其上游主、支流

興建仁義潭水庫、蘭潭水庫、鹿寮埤水庫，惟水庫攔截水源以滿足

民生、灌溉需求，以致影響中、下游流量，枯水期間其流量偏低且

流速緩慢，降低河川自淨能力，加上沿岸廢水排放，造成中、下游

河段嚴重汙染，嚴重影響河川生態。 

本溪除竹山攔河堰、隆恩堰及觸口攔河堰外，另包括堰下游固

床工等橫向構造物，造成縱向生廊道之中斷，致河川棲地之連續性

無法完整。 

(五)河川環境營造與維護課題 

本溪河口以嘉義縣布袋鎮與台南市北門區為地層下陷區，致使

堤內地低漥聚落排水不易，河、海堤之禦潮能力相對不足，局部河

道尚有刷深現象，既有丁壩設施需加強維護。河口已形成攔門沙洲

應注意其消長或移動情形，必要時應辦理河道整理。  

流域內主要污染源包括市鄉鎮家庭污水、工業廢水、畜牧廢水、

垃圾滲出水等影響，以致污染情形嚴重。民國 100 年至 108 年環保

署八掌溪水質資料分析可得嘉南大橋、厚生橋及八掌溪橋等測站屬

中度污染，軍輝橋屬未受污染至輕度污染，五虎寮橋屬未受污染至

中度污染區間，觸口橋則為未受污染。 

八掌溪沿岸景觀及綠美化工程應避免使用外來種植栽，堤岸景

觀設計應配合當地土地利用特色營造。 

(六)堤後排水或內水處理之課題 

本溪兩岸排水系統多集中於中、下游區域，因地勢低窪，且感

潮段達本溪中游地區，地表坡降平緩，排水條件複雜且排水不良問

題日益嚴重，每逢豪雨或颱風，聚落淹水事件頻傳。綜整自民國 95

年起由本署各河川局與縣、市政府陸續執行之易淹水地區水患治理

計畫，八掌溪本流水系共包含鹿寮排水、內溪洲排水、外溪洲排水、

南靖排水、鹿草排水、菁寮排水、五間厝排水及後鎮排水等 8 條排
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水之課題，主要為排水出口受外水位影響無法排出、堤岸老舊及排

水路淤積等課題。 

二、流域經理基本方針 

本流域治理方針構想應以水、土、林一體，配合流域自然與人文

發展特性，利用集水區管理及保育計畫等方法，針對集水區土地合理

使用、管理及保育事項，涵蓋林地管理及山坡地管理，降低中、下游

洪峰流量及維持河道土砂平衡，進而消減流域災害，配合管理避災之

手段並維護生態環境，流域上、中、下游之方針研擬如下： 

(一)上游水土保持及坡地保育 

上游集水區水土保持，由源頭治理做起，整體調整集水區土砂

之生產、輸送、沈積過程，達成減少表土沖蝕、合理利用土砂資源，

以減輕集水區與河道土砂災害為目標。坡地保育方面，全盤檢討國

有林地與山坡地造林政策，適度提高山坡地造林獎勵金，提升林農

造林意願，並加強森林保護、強化山坡地保育管理及集水區治理，

以維國土安全。 

(二)中游河川環境及空間之維護管理 

八掌溪中游段其河川特性，山區河段位臺灣麓山帶地區，同時

因水資源堰體取水造成河道護甲層流失，具岩質軟弱遇水解體崩落

之特性，應加強河道縱向及側向穩定性之監測，既有之基腳保護工

與固床工應定期維護管理，以保護兩岸聚落安全，並維持河川生態

廊道之通暢；平原河段河川匯入之支流、排水較多，因此深槽流路

於匯流處經常性擺蕩，造成堤防基腳破壞，應預防性布置挑流工或

消能塊等措施，高灘地應維持現況，汛期時於常淤河道應進行高莖

植物之移除，以維持其原有排洪機能。 

(三)下游與河口區域之維護管理 

河口嘉義縣布袋與臺南市北門地區最大年下陷速率與顯著下陷

面積皆有逐年減少之趨勢，以上地區亦同為地下水管制區，依水利

法第 47 條之 1 辦理限制或禁止地下水之開發，地下水管制區內已取
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得之水權者，主管機關得予限制、變更或廢止。地層下陷嚴重區域

之短、中期策略，包括減抽地下水增供地面水、地下水環境復育、

加強管理及國土規劃。長期策略可配合目的事業主管機關節水產業

發展，調整土地使用管制措施。 

三、河川治理基本方針 

本治理河段上游段受限於兩岸山勢影響，坡陡流急，自軍輝橋後，

地勢平緩，流速驟減，其中、下游兩岸雖有完整之防洪工程束導，惟

颱洪期間受潮位及洪水影響，河道水位高漲而影響兩岸排水，其治理

方針以不違反河川自然穩定平衡趨勢為原則。易致災河段之處理方針，

上游斷面 92 至斷面 117.2 河段以減少單寬流量，降低流速為主，利於

減緩河道軟岩沖刷；中、下游河道斷面 40 至斷面 84 間以束縮段拓寬、

疏濬，降低洪水位為主軸，其中斷面 62 至斷面 68，四座橋梁座落其間，

應配合改建以為因應。在發揮河川排洪功能下，治理應儘量利用水道

之天然形勢、流路及河川特性，配合滾動式之河川管理策略，達河川

永續利用之目標。 
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第肆章 水道治理計畫原則及保護標準 

一、水道治理計畫 

(一)本計畫防洪保護基準係採用 100 年重現期距降雨推求之洪峰流量。 

(二)計畫原則 

1.暢洩計畫洪水量，維持排洪能力。 

2.儘量利用現有堤防，護岸等防洪設施。 

3.確保河川生物多樣性之生態環境。 

4.以不違反河川自然穩定趨勢下，上游以減少單寬流量，降低流速

為主，減緩河道軟岩沖刷；中、下游河道以河道整理，增加通洪

面積為主。 

5.儘量利用公有土地，用地範圍線於既有堤防(護岸)處，工程用地已

徵收者，劃至工程徵收用地範圍；未徵收者劃至堤內堤基或水防

道路側溝。未布設工程者至少劃至高崁出水高高程處。上述兩者

若需養護保留使用土地，則適度劃入已、未登錄之公有土地。 

6.考量兩岸土地利用之經濟效益下，不與水爭地，期達工程減量之

原則。 

7.融入非工程治理之概念。 

(三)水道治理計畫線及用地範圍線檢討比較 

水道治理計畫線及用地範圍線之修正擬定精神，乃爰引水利法

施行細則第 58 條，定義水利法第 82 條所稱「水道治理計畫線」及

「用地範圍線」。並依前述原則研擬本溪治理計畫之水道治理計畫線

與用地範圍線。分別針對民國 77 年公告河段（河口至竹山攔河堰）、

民國 86 年頭竹圍段(第一次修訂)及嘉義縣政府民國 81 公告(竹山攔

河堰至觸口橋)等三次公告範圍進行檢討，依水道治理計畫線與用地

範圍線分項、分段敘述如下： 

1.水道治理計畫線： 

(1) 斷面 n05(河口)至斷面 15 
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A.左岸：原公告水道治理計畫線斷面 n05 至 1 落於河道需作修

正，餘依北馬堤防堤肩線劃設修正。 

B.右岸：原公告水道治理計畫線斷面 n05 至 n02 上游 186 公尺

處屬平行劃設，修正後，治理終點為斷面 n04，水道治理計

畫線以鄰近便道為地形稜線為依據以利管理，與用地範圍線

共線，餘依新塭、官順堤防臨水堤肩線修正。 

(2)斷面 15 至斷面 24 

A.左岸：原公告水道治理計畫線依溪州寮、孫厝寮堤防臨水堤

肩線修正。 

B.右岸：原公告及頭竹圍段修訂之水道治理計畫線依過路子、

頭竹圍堤防臨水堤肩線修正。 

(3)斷面 24 至斷面 38 

A.左岸：原公告水道治理計畫線依下中、岸內及汫水堤防臨水

面堤肩線修正，惟斷面 37 至斷面 38 間後鎮排水出口依民國

78 年「八掌溪工程實施計畫」之白沙屯堤防新建工程一併修

正。 

B.右岸：原公告水道治理計畫線依義竹、五間厝堤防臨水堤肩

線修正。 

(4)斷面 38 至斷面 48 

A.左岸：白沙屯堤防堤段斷面 38 至 45 上游 204 公尺依原公告

水道治理計畫線依臨水堤肩線修正，餘至斷面 48 依「八掌

溪工程實施計畫」白沙屯堤防臨水面堤肩線劃設修正。 

B.右岸：原公告水道治理計畫線依下潭、部分頂潭堤防臨水面

堤肩線修正。 

(5)斷面 48 至斷面 65.1(八掌溪橋) 

A.左岸：斷面 48 至 50 上游 58 公尺與斷面 63.1(台糖鐵路橋)

至斷面 65.1 間，依「八掌溪工程實施計畫」菁寮堤防臨水面

堤肩線劃設修正，餘依原公告水道治理計畫線依臨水面堤肩

線修正。 
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B.右岸：斷面 48 至 54 上游 350 公尺，原公告水道治理計畫線

依部分頂潭、中寮堤防臨水堤肩線修正。斷面 54 上游 350

公尺至斷面 62 間依「八掌溪工程實施計畫」南靖堤防臨水

面堤肩線劃設修正，斷面 62 至斷面 65.1 依右岸拓寬後之南

靖堤防臨水堤肩劃設。 

(6)斷面 65.1 至斷面 68 

A.左岸：斷面 65.1 至斷面 66.2(八掌溪渡槽)水道治理計畫線依

菁寮堤防延長工程之堤肩劃設，斷面 66.2 至斷面 68 依高崁

地形，水道治理計畫線與用地範圍線共線劃設。 

B.右岸：斷面 65.1 至斷面 68 依拓寬後之南靖、外溪洲堤防臨

水堤肩劃設。 

(7)斷面 68 至斷面 79 

A.左岸：斷面 68 至 69 屬高崁地形，依蓮潭護岸依臨水面堤肩

線劃設；斷面 69 至上游 266 公尺處頭前溪匯入，與用地範

圍線共線；斷面 69 至斷面 79 依「八掌溪工程實施計畫」義

興、公館堤防臨水面堤肩線劃設修正，惟斷面 76 上游 434

公尺至斷面 77 上游 216 公尺與赤蘭溪匯入河段與用地範圍

線共線。 

B.右岸：斷面 66.1 至 70.2 依既有外溪洲堤防臨水面堤肩線劃

設，斷面 70.2 至 71 上游 243 公尺高崁地形，與用地範圍線

共線；距上河段起算至斷面 79 依「八掌溪工程實施計畫」

內溪洲堤防臨水面堤肩線劃設。 

(8)斷面 79 至斷面 88 

A.左岸：斷面 79 至 86.2 依「八掌溪工程實施計畫」公館、後

庒分洪堤防臨水面堤間線劃設；斷面 86.2 至 88 依原公告後

庒堤防臨水面堤肩線劃設。 

B.右岸：斷面 79 至斷面 83 上游 254 公尺依「八掌溪工程實施

計畫」湖內堤防臨水面堤肩線修正；繼湖內堤防上游至斷面

88 依依原公告吳鳳堤防臨水面堤肩線修正。 
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(9)斷面 88 至斷面 99 

A.左岸：斷面 88 至 95 依原公告富收堤防臨水面堤肩線修正；

斷面 95 至 97.2 上游 74 公尺依地形高崁劃設不布設工程，與

用地範圍線共線；斷面 97.2 上游 74 公尺至斷面 98 上游 209

公尺依原公告金蘭堤防臨水面堤肩線修正，惟部分開口堤段

水道治理計畫線順接上游仁義堤防。 

B.右岸：斷面 88 至 89.2 依既有彌陀護岸臨水面堤肩線修正，

無布設工程河段與用地範圍線共線；斷面 89.2 至 90 及忠義

堤防 762公尺延長工程下游段 340公尺依原公告忠義堤防臨

水面堤肩線修正，餘斷面 90 至上游 422 公尺之延長工程依

本次水道治理計畫線劃設，既有忠義堤防依臨水堤間線劃設；

斷面 92.2 至 96.2 上游 70 公尺為高崁地形，與用地範圍線共

線；繼上至斷面 97 依既有鹿寮護岸臨水面堤肩線修正；斷

面 97 至 97.5 依北流路舊河道出口未登錄地修正，與用地範

圍線共線；斷面 97.5 至 99 依原公告內甕堤防臨水面堤肩線

修正，惟北流路入口依高崁地形劃設不布設工程，與用地範

圍線共線。 

(10)斷面 99 至斷面 104.1 

A.左岸：依原公告仁義堤防與仁義潭導流堤臨水面堤肩線修

正。 

B.右岸：原設竹山堤防因河道沖刷已喪失原防洪功能，故不納

入劃設依據，餘為地形高崁，原公告之治理計畫工程落於河

道，依高崁地形修正不布設工程，與用地範圍線共線。 

(11)斷面 104.1 至斷面 108 

A.左岸：斷面 104.1 至 106.1 依既有十塊厝一號護岸臨水面堤

肩線修正；斷面 106.1 至 107 上游 234 公尺與用地範圍線共

線；繼上至斷面至 108 依既有十塊厝二號護岸臨水面堤肩線

修正。 
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B.右岸：斷面 104.1 至 106.4 依現況高崁地形修正劃設，與用

地範圍線共線；斷面 106.4 依現況高崁地形修正劃設，不布

設工程，與用地範圍線共線。 

(12)斷面 108 至斷面 117 

A.左岸：斷面 108 至 117 河段，河床較原公告時低，已無防洪

工程需求，依現況高崁地形修正劃設，與用地範圍線共線。 

B.右岸：斷面 108 至 114 上游 203 公尺河段，河床較原公告時

低，已無防洪工程需求，依現況高崁地形修正劃設，與用地

範圍線共線；繼上至斷面 117(觸口橋)，依既有牛埔護岸臨

水面堤肩線修正劃設。 

2.用地範圍線： 

(1)河口至厚生橋(斷面 n05～29.2) 

原公告治理計畫終點結束於斷面 n04 下游 1,330 公尺，亦

即河口高程-3 公尺處，已屬海岸區域，故本次治理計畫往上游

修正至斷面 n04 處。原公告左岸斷面 n04~n02 用地範圍線位於

河道深槽，常年感潮，擬沿北馬堤防修訂，銜接雙春海堤。右

岸斷面 n05~斷面 n01，因屬國家級八掌溪口濕地、嚴重地層下

陷區等環境敏感區，考量周邊便道為地形分水嶺，原公告用地

範圍線移至臨陸側便道邊崁修正劃設，計畫河寬略增至 1,063

公尺。 

斷面10~13右岸原公告用地範圍線依既有芉子寮防水堤臨

水防道路劃設，堤長約 650 公尺。民國 77 年「八掌溪治理基

本計畫」公告後，另於民國 78 年「八掌溪治理工程實施計畫」

提報行政院核定興建官順堤防，本次檢討修正至工程徵收用地

或既有堤防水防道路側溝，斷面 n05~29 計畫河寬修正為

632~1063 公尺。 

(2)厚生橋至菁寮排水匯流處(斷面 29.2～39) 

本河段兩岸堤防完備且河槽穩定，右岸斷面 30～32 續依

上項核定之 2項計畫，變更原公告依圍帶角防水堤劃設之堤線，
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長約 724 公尺防水堤現為義竹堤防取代。同岸斷面 35~36 原公

告用地範圍線落於河道，依現有五間厝堤防之用地範圍依現有

堤防之水防道路側溝或水利工程徵收用地修正，本河段計畫河

寬修正為 552~870 公尺。 

(3)菁寮排水匯流處至靖和村(斷面 39～62) 

本河段流路蜿蜒及歷年變遷最劇，有菁寮、鹿草、崩埤及

南靖排水匯入本流，流路易於排水匯入處形成深槽凹岸，經治

理計畫修正，自斷面 46 至斷面 62 納入疏濬工程，斷面 52 至

斷面 62 納入河道整理，為避免堤腳沖刷布設消能塊固定深槽

流路，餘用地範圍依現有及興建堤防之水防道路側溝或水利工

程徵收用地修訂，本河段計畫河寬修正為 477~1000 公尺。 

(4)靖和村至通合大橋(斷面 62～68) 

本河段斷面 56～66(縱貫鐵路橋)兩岸堤防完整，惟河道束

縮致通洪能力不足，本河段劃入疏濬範圍，斷面 62 至斷面 64.2

為河道整理範圍。右岸用地範圍線依拓寬後之南靖、外溪洲堤

防水防道路側溝或水利工程徵收用地劃設。左岸部分，斷面 62

至斷面 66.2 依既有及興建菁寮堤防水防道路側溝或水利工程

徵收用地劃設，斷面 66.2 至斷面 68 地勢高無通洪需求，修正

用地範圍線至高崁，本河段計畫河寬修正為 406~524 公尺。 

(5)通合大橋至軍輝橋(斷面 68～86.2) 

本河段赤蘭溪由斷面 78 由左岸匯入，形成斷面 79.2 永欽

一號橋束縮河段水位雍升且為易淤河段，故劃定斷面 68 至斷

面 84 為疏濬工程範圍。左岸部分，用地範圍線依蓮潭護岸興

建工程及既有義興、公館堤防之水防道路側溝或水利工程徵收

用地劃設修正，本河段計畫河寬修正為 256~562 公尺。右岸部

分，用地範圍線依既有外溪洲、內溪州堤防、湖內堤防、吳鳳

堤防及新建內溪州護岸之水防道路側溝或水利工程徵收用地

劃設修正。 

(6)軍輝橋至福爾摩沙高速公路橋(斷面 86.2～92.2) 
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本河段斷面 88 設有道將圳攔河堰，對於上游河床具固床

作用，流路歷年尚屬穩定，斷面 89.2 之忠義堤防延長工程用地

範圍線，由原公告偏於河道之堤線，用地範圍線修正至鹿寮排

水左岸護岸邊界及既有水防道路側溝劃設，餘現有堤防用地範

圍線依其水防道路側溝或水利工程徵收用地修訂，本河段計畫

河寬修正為 183~495 公尺。 

(7)福爾摩沙高速公路橋至竹山攔河堰(斷面 92.2~100.6) 

本河段歷經早期砂石採取與仁義潭水庫及攔河堰興建，遭

幾次颱洪事件沖刷，護甲層逐漸流失，河床於斷面 94 以上縱

向刷深顯著，故本河段兩岸以穩定河床為先，既有第 3 至 7 號

固床工延伸跌水式消能池為近程治理手段。斷面 97~99 河段原

分為南、北流路，早期未公告前北流路右岸布有竹山堤防，民

國 77 年公告因顧及仁義潭大壩安全河道劃設於南流路，近期

200 年重現期洪水無流經北流路之虞，故本次不納入劃設。右

岸斷面 100-1 至斷面 100-6 原設竹山堤防因河道沖刷已喪失原

防洪功能，故不納入劃設，未布置工程河段改為雙線共線劃設，

依陡峭高崁及河川公地修訂；餘用地範圍線依堤防水防道路側

溝或水利工程徵收用地修訂，本河段計畫河寬修正為 166~514

公尺。 

(8)竹山攔河堰至五虎寮橋(斷面 100.6～105.1) 

本河段河岸屬左高右低地形，地質軟弱河床沖刷嚴重，原

縣政府用地圍線劃設，除左岸依現有堤防、護岸劃設外，餘兩

岸皆落於河槽內或與流路交錯，需依自然形勢作調整，右岸依

高崁地形劃設，計畫河寬修正為 166～303 公尺，兩岸土地利

用普遍為果園與荒原，凹岸處基腳依山區河川考量，以布置較

柔性之蛇龍丁壩工法，兩岸暫不布置堤防或護岸。 

(9)五虎寮橋至觸口攔河堰(斷面 105.1～113.2) 

本河段為典型 U 型山谷河槽，流路歷年變動少，因泥岩裸

露，河床受湍急水流衝擊，致岩體崩解後邊坡逐年滑落，原嘉
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義縣政府公告計畫河寬約在 150 公尺以下，落於河道高崁下，

檢討後左岸依現有護岸劃設，右岸依高崁地形劃設，計畫河寬

修正為 136～369 公尺，兩岸暫不布置堤防或護岸。 

(10)觸口攔河堰至觸口橋(斷面 113.2～117.1) 

本河段觸口橋為山谷地形之隘口，下游河道逐漸開闊，原

公告用地範圍線因兩岸平行劃設不符河道逐漸拓寬現況，故左

岸依地形劃設，右岸依現有護岸及地形劃設，計畫河寬略調寬

為 136～246 公尺，兩岸暫不另增堤防或護岸等建造物。 

有關上述修正河段與歷次公告治理計畫所劃設之水道治理計畫

線及用地範圍線異動情形詳如表 4-1、表 4-2。 

二、計畫洪峰流量 

民國 77 年八掌溪治理計畫公告時，係因河道兩岸多屬農業區，保

護基準採 50 年重現期距計畫洪峰流量，現今地區相當程度發展及依水

利署 102 年 7 月 18 日函頒「水利工程技術規範-河川治理篇」，故據以

修正八掌溪保護基準，本計畫治理計畫河段自觸口橋至河口，計畫洪

峰流量採 100 年重現期距降雨推求之洪峰流量，水文分析年限為民國

20 至民國 102 年止，各主要河段之計畫洪水量之分配採本次計畫分析

結果，詳表 4-3、圖 4-1。 

 



 

 

4
-9

 

表 4-1 八掌溪原公告與本次修正之水道治理計畫線劃設情形對照表(一) 

左      岸 右      岸 

河段 修正範圍 修正原因 圖籍編號 河段 修正範圍 修正原因 圖籍編號 

斷面n05~n02 
(治理計畫終點) 

河口段治理計畫

終點與雙春海堤

銜接放寬 16~178

公尺 

依既有北馬堤防臨

水面堤肩劃設。 

1、3、4、5、9、10

、14、18 

斷面n05~n02 
(治理計畫終點) 

放寬0~92公尺 

原公告水道治理計

畫線位河道，以毗鄰

原公告用地範圍線

移至臨陸側便道邊

崁修正劃設，與用地

範圍線共線。 

3、7、8、11、12

、13、16、17 

斷面n02~7 維持原公告 － 
19、22、26、27、31

、32、33 
斷面n02~10 

縮窄、放寬-13~14

公尺 

依原公告及新塭堤

防臨水面堤肩線劃

設。 

20、21、25、26

、30、31、35、
36、39、40、42 

斷面7~15 放寬0~10公尺 
依既有北馬堤防臨

水面堤肩劃設。 

37、38、41、44、48

、49、52、56、57 
斷面10~12 縮窄-69~-74公尺 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之官

順堤防臨水面堤肩

線劃設。 

43、47 

斷面15~20 縮窄、放寬-11~8 
依既有孫厝寮堤防

臨水面堤肩劃設。 

60、61、65、69、70

、76、77、84、85 
斷面12~15 縮窄-8~0公尺 

依既有官順堤防臨

水面堤肩線劃設。 
50、51、55 

斷面20~24 維持原公告 
依既有溪州寮堤防

臨水面堤肩劃設。 
82、83、89、90、91 斷面15~19 縮窄-16~0公尺 

依既有過路子堤防

臨水面堤肩線劃設。 
58、62、66、67 

斷面24~29 
縮窄、放寬 -11~8

公尺 

依既有下中堤防臨

水面堤肩劃設。 
94、95 斷面19~25 

縮窄、放寬-6~6公

尺 

依頭竹圍河段(第一

次修訂)公告及頭竹

圍堤防臨水面堤肩

線劃設。 

72、73、74、78

、79、80、81、
87 

斷面29~34 
縮窄、放寬-4~8公

尺 

依既有岸內堤防臨

水面堤肩劃設。 

99、100、104、105

、106、108、109、
110、111 

斷面25~30 放寬0~18公尺 
依既有義竹堤防臨

水面堤肩劃設。 
92、93、97、98 

斷面34~37 維持原公告 
依既有汫水港堤防

臨水面堤肩劃設。 
114、117 斷面30~32 縮窄-170~0公尺 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之義

竹堤防臨水面堤肩

線劃設。 

101、102、103、
104 

斷面37~38 縮窄-5~0 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之白

沙屯堤防臨水面堤

肩線劃設。 

118、123、124 斷面32~38 放寬0~38 
依既有五間厝堤防

臨水面堤肩劃設。 

107、108、113、
116、117 

斷面38~45 縮窄-7~0 
依既有白沙屯堤防

臨水面堤肩劃設。 

127、128、129、130

、131、134、135、
136、139 

斷面38~43 縮窄、放寬-10~3 
依既有下潭堤防臨

水面堤肩劃設。 

119、120、121、
122、125、126、
127 

斷面45~48 縮窄-14~0 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之白

沙屯堤防臨水面堤

肩線劃設。 

147、148、149 斷面43~49 縮窄、放寬-14~11 
依既有頂潭堤防臨

水面堤肩劃設。 

132、133、137、
141、142、144、
146 

斷面48~50 縮窄-5~0 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之菁

寮堤防臨水面堤肩

線劃設。 

152、153、154 斷面49~54 縮窄、放寬-14~19 
依既有中寮堤防臨

水面堤肩劃設。 
151、152、156 

斷面50~63.1 縮窄、放寬-12~4 
依既有菁寮堤防臨

水面堤肩劃設。 

157、158、161、162

、165、168、169、
171、174、176、178 

斷面54~58.1 放寬0~8公尺 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之三

角子堤防臨水面堤

肩線劃設。 

157、160、161、
164、167、168 

斷面63.1~65.1 維持原公告 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之菁

寮堤防臨水面堤肩

線劃設。 

177、180 斷面58.1~65.1 放寬0~212公尺 

依八掌溪治理基本

計畫及八掌溪治理

工程實施計畫之南

靖堤防臨水面堤肩

線劃設。 

170、173、175、
177、180 

斷面65.1~69 放寬0~85公尺 

1.斷面 65.1至斷面

66.2依菁寮堤防延

長工程之堤肩劃設。 

2.斷面66.1~68依高

崁地形劃設。 

3.斷面68~69依蓮潭

護岸堤肩劃設。 

180、183、186、187 斷面65.1~66.1 放寬190~212公尺 

斷面 62至斷面 66.1

依右岸拓寬後之南

靖堤防臨水堤肩劃

設。 

180 
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表 4-1 八掌溪原公告與本次修正之水道治理計畫線劃設情形對照表(二) 

左      岸 右      岸 

河段 修正範圍 修正原因 圖籍編號 河段 修正範圍 修正原因 圖籍編號 

斷面69~77 

1.斷面69~70放寬

180~280公尺。 

2.斷面70~77縮窄

-22~0。 

1.斷面69~70屬支流

頭前溪匯入口，目前

該溪治理計畫未公

告，故劃入部分頭前

溪出口。 

2.斷面70~77依八掌

溪治理基本計畫及

八掌溪治理工程實

施計畫之義興堤防

臨水面堤肩線劃設。 

190、191、192、195

、198、203、204 
斷面66.1~70.2 縮窄、放寬-22~190 

斷面66.1~68依拓寬

後之外溪洲堤防劃

設，餘依既有堤防臨

水面堤肩線劃設。 

182、183、185、
186、190、191 

斷面77~84 

1.斷面77~78放寬

0~18。 

2. 斷面78~84縮窄

、放寬-34~10。 

1. 斷面 77~78赤蘭

溪出口處配合上、下

游堤防臨水面堤肩

線劃設。 

2.斷面78~84依八掌

溪治理基本計畫及

八掌溪治理工程實

施計畫之公館、後庒

分洪堤防臨水面堤

肩線劃設。 

205、206、207、208

、210、211、214、
215、216、219、220 

斷面70.2~79 縮窄、放寬-19~14 

依八掌溪治理計畫

新建內溪州護岸及

八掌溪治理工程實

施計畫之內溪州堤

防臨水面堤肩線劃

設。 

188、189、193、
194、197、201、
202、203、205 

斷面84~86 
縮窄、放寬 -10~9 

公尺 

依既有軍輝護岸臨

水面堤肩線劃設。 
213、217、218、 斷面79~88 

1. 斷 面 79~80 、

82~83縮窄 -8~0公

尺。 

2.斷面 81、斷面

84~88縮窄、放寬

-8~6公尺。 

1.依八掌溪治理基

本計畫及八掌溪治

理工程實施計畫之

部分湖內堤防臨水

面堤肩線劃設。 

2.依八掌溪治理基

本計畫之部分湖內

堤防與吳鳳堤防臨

水面堤肩線劃設。 

210、215、216、
217、218、222、
223 

斷面86~88 
縮窄、放寬 -10~9 

公尺 

依既有後庒堤防臨

水面堤肩線劃設。 
223、224 斷面88~89 

縮窄、放寬-30~22

公尺 

位河防建造物依既

有彌陀護岸堤肩線

劃設，僅有河岸高崁

地形與用地範圍線

共線。 

225 

斷面88~95 
縮窄、放寬-16~85 

公尺 

依既有富收堤防臨

水面堤肩線劃設。 

226、228、229、230

、232、233、235 
斷面89~92.2 

1.斷面89~91(上游

260公尺)放寬0~25

公尺。 

2.斷面91(上游260

公尺)縮窄、放寬

-6~208公尺。 

1.依本次延長忠義

堤防新建工程臨水

面堤間線修正，惟斷

面90以下以原公告

劃設。 

2.依既有忠義堤防

臨水面堤肩線劃設。 

227、228、229、
231、232 

斷面95~97(上游

140公尺) 
放寬18~96公尺 

本次修正依現有地

形高崁與用地範圍

線共線，原金蘭不予

延長。 

237 斷面92.2~97 放寬19~200 公尺 

本河段修正依高崁

地形劃設與用地範

圍線用線，惟斷面97

依鹿寮護岸臨水堤

肩劃設。 

234、236、237 

斷面97(上游140

公尺)~99 
放寬18~96公尺 

依既有金蘭堤防堤

肩線劃設。 
239 斷面97~99 

1. 斷面 97~97.5 縮

窄、放寬-9~205公

尺。 

2. 斷面 97.5~98 上

游 368 公 尺縮 窄

-13~-9公尺。 

3.斷面98上游368

公尺~99約縮窄20

公尺。 

1.保留原北流路部

分未登錄地銜接鹿

寮護岸，與用地範圍

線共線。 

2.依既有內甕堤防

臨水堤肩線劃 

3.原北流路之入口

，目前已斷流與用地

範圍線用線，修正後

不布設堤防。 

238、239 

斷面99~100 
縮窄、放寬-4~3 公

尺 

依既有仁義堤防臨

水堤肩線劃設。 
241、243 斷面99~100.6 

1.斷面99~100縮窄

-3~0公尺。 

2.斷面100~100(上

游250公尺) 縮窄

、放寬-6~49公尺。 

3.斷面100(上游

250公尺)~100.6放

寬0~3公尺。 

1.依既有竹山堤防

臨水堤肩線劃設。 

2.依會埔大圳匯入

口地形劃設。 

3.沖刷河段依原公

告與用地範圍線共

線。 

240 
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表 4-1 八掌溪原公告與本次修正之水道治理計畫線劃設情形對照表(三) 

左      岸 右      岸 

河段 修正範圍 修正原因 圖籍編號 河段 修正範圍 修正原因 圖籍編號 

斷面100~104.1 
縮窄、放寬 -18~5 

公尺 

依既有仁義潭導流

堤臨水堤肩線劃設。 
244、245、247 

斷面

100.6~101(吳

鳳橋) 

放寬0~11公尺 

依既有新福護岸臨

水堤肩線劃設，與用

地範圍線共線。 

242、244 

斷面

104.1~106.1(上

游61公尺) 

縮窄、放寬-9~166 

公尺 

依既有十塊厝一號

護岸臨水堤肩線劃

設。 

249 
斷面101(吳鳳

橋)~105.1 
放寬0~159公尺 

依高崁地形劃設，修

正後不布設工程，與

用地範圍線共線。 

246、248、249、
250 

斷面106.1(上游

61公尺)~107上

游216公尺 

放寬12~174 公尺 

依高崁地形劃設，修

正後不布設工程，與

用地範圍線共線。 

251 
斷面

105.1~106.4 
放寬0~85公尺 

依高崁及未登錄地

劃設，與用地範圍線

共線。 

250、251 

斷面107上游

216公尺~107(上

游234) 

放寬7~60 公尺 
依既有十塊厝二號

護岸臨水肩線劃設。 
253 

斷面

106.4~109.1 
放寬0~104公尺 

依高崁及未登錄地

劃設，與用地範圍線

共線，不布設工程。 

253 

斷面107(上游

234)~110(上游

206公尺) 

放寬18~104公尺 

依高崁及未登錄地

劃設，與用地範圍線

共線。 

254、255、256、257

、258、260 

斷面

109.1~110.1(上

游204公尺) 

放寬0~36公尺 

依高崁及未登錄地

劃設，與用地範圍線

共線。 

255、257、258 

斷面110(上游

206公尺)~117.1(

觸口橋) 
(治理計畫起點) 

縮窄、放寬-39~98

公尺 

依高崁及未登錄地

劃設，與用地範圍線

共線，不布設工程。 

261、262、263、264

、265、266、267、
268 

斷面110.1(上

游204公尺

)~114(上游203

公尺) 

放寬0~74公尺 

依高崁及未登錄地

劃設，與用地範圍線

共線，不布設工程。 

260、262、263、
264、266 

— — — — 

斷面 114(上游

203 公 尺

)~117.1( 觸 口

橋) 
(治理計畫起點) 

縮窄、放寬-22~79

公尺 

依既有牛埔護岸臨

水肩線劃設。 
267、268 
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表 4-2 八掌溪原公告與本次修正之用地範圍線劃設情形對照表(一) 

河段 
左      岸 右      岸 

修正範圍 修正原因 圖籍編號 修正範圍 修正原因 圖籍編號 

斷面 n05~n02 

河口段治理計畫終點

與雙春海堤銜接放寬

16~178 公尺 

原公告落於深槽依北

馬堤防水防道路臨堤

內劃設 

1、4、9、10、14、18 放寬 0~93 公尺 

以毗鄰原公告用地範圍線

移至臨陸側便道邊崁修正

劃設。 

3、7、8、11、12

、13、17 

斷面 n02~3 放寬 7~11 公尺 配合現有河防建造物 19、22、26、27 放寬 7~11 公尺 配合現有河防建造物 20、21、25、26 

斷面 3~5 縮窄約 2 公尺 配合現有河防建造物 31、 放寬 6~10 公尺 配合現有河防建造物 30、31、35、36 

斷面 5~10 放寬 1-5 公尺 配合現有河防建造物 
32、33、36、37、38、

41 
放寬 4~20 公尺 配合現有河防建造物 39、40、42、43 

斷面 11~12 放寬 0-2 公尺 配合現有河防建造物 44、48、49 縮窄 67~72 

依八掌溪治理基本計畫及

八掌溪治理工程實施計畫

變更之河防建造物修正 

47 

斷面 12~30 縮窄、放寬-5~8 公尺 配合現有河防建造物 

50、52、56、57、60、

61、65、69、70、76、

77、82、83、84、85、

89、90、91、94、95、

99、100 

縮窄、放寬-9~15 公尺 配合現有河防建造物 

51、55、58、62、

66、67、72、73、

74、74、78、79、

80、81、87、92、

93、97、98 

斷面 30~32 無修正 依原公告 101、102、103、104 縮窄 0~168 

依八掌溪治理基本計畫及

八掌溪治理工程實施計畫

變更之河防建造物修正 

104、105 

斷面 31~44 
縮窄、放寬約-6~10 公

尺 
配合現有河防建造物 

108、109、110、111、

114、117、118、123、

124、127、128、129、

130、131、134、135、

136 

縮窄、放寬約-6~37 公

尺 
配合現有河防建造物 

107、108、113、

116、117、119、

120、121、125、

126、127、132、

133 

斷面 44~50 
縮窄、放寬約-5~8 公

尺 

依八掌溪治理工程實

施計畫變更之堤線修

正 

139、144、148、149、

154 

縮窄、放寬約-10~5 公

尺 
配合現有河防建造物 

137、141、142、

146、147 

斷面 50~53 放寬 0-8 公尺 配合現有河防建造物 
150、151、152、153、

157、158 
縮窄 3~10 配合現有河防建造物 152、156、157 

斷面 53~63 
縮窄、放寬約-9~6 公

尺 
配合現有河防建造物 

162、168、169、171、

174、176 
放寬 11-105 公尺 

依八掌溪治理工程實施計

畫及本次工程變更之河防

建造物修正 

160、161、164、

167、168、170、

173 

斷面 63~65.1 放寬 5-21 公尺 

依八掌溪治理工程實

施計畫變更之堤線修

正 

177、178、180 放寬 105-216 公尺 
依八掌溪治理工程實施計

畫變更之河防建造物修正 

176-1、177、180、

182 

斷面 65.1~85 

1.斷面 65.1~69 放寬

2~64 公尺。 

2.斷面 69~85 縮窄、放

寬-4~64 公尺。 

1.斷面 66.1~69 為本次

依地形及菁寮堤防、

蓮潭護岸等延長工程

修正。 

2.斷面69~85為依八掌

溪治理工程實施計畫

變更之河防建造物修

正。 

183、186、187、190、

191、192、194、195、

198、202、203、204、

206、207、208、210、

211、216、218、219、

220 

1.斷面 65.1~68 放寬約

10~231 公尺。 

2.斷面 71、81 及斷面

84~85 縮窄、放寬約

-10~2 公尺。 

3.斷面 68~70.2 放寬

0~58 公尺 

4. 斷面 72~80 及斷面

82~83放寬0~34公尺。 

1.斷面 65.1~68 為本次依拓

寬後南靖、外溪洲堤防工

程修正。 

2.斷面 68~70.2 依既有外溪

洲堤防修正。 

3.斷面 71、81 及斷面 84~85

依新建內溪州護岸及原公

告河防建造物修正。 

4.斷面 72~80 及斷面 82、

83 為依八掌溪治理工程實

施計畫變更之河防建造物

修正。 

183、185、186、

188、189、190、

191、193、197、

200、201、202、

203、205、206、

210、213、214、

215、216、217、

218、219 

斷面 85~101 

1.斷面 85~95 及斷面

99~101 放寬 0~38。 

2. 斷面 96~98 放寬

0~83 公尺。 

1.斷面 85~95 及斷面

99~101 依原公告及河

防建造物修正。 

2.斷面96~97本次依地

形高崁劃設，不布設堤

防。斷面 98 依金蘭堤

防背水堤劃設。 

223、224、226、228、

229、230、232、233、

235、237、239、241、

243、244、245 

1. 斷面 89~90 放寬

7~17 公尺。 

2.斷面 85~88 及斷面

91~92 縮 窄 、 放 寬

-10~24 公尺。 

3.斷面 92.2~97 放寬

37~217 公尺 

4.斷面 98~101 放寬

0~15 公尺。 

1.忠義堤防延長工程與鹿

寮排水相鄰之河段以排水

左岸護岸邊界劃設，餘依

既有水防道路側溝劃設。 

2.依現有河防建造物劃設。 

3.依計畫洪水位及地形高

崁劃設。 

4.依河防建造物劃設。 

222、223、225、

227、228、229、

230、231、232、

234、236、237、

238、239、240、

242、244 
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表 4-2 八掌溪原公告與本次修正之用地範圍線劃設情形對照表(二) 

河段 
左      岸 右      岸 

修正範圍 修正原因 圖籍編號 修正範圍 修正原因 圖籍編號 

斷面 101~117.1 

1.斷面 101~106.1 放寬

0~148 公尺。 

2.斷面 106.1~117.1 縮

窄、放寬-4~100 公尺。 

1.斷面101~106.1依原公

告及河防建造物修正。 

2.除斷面107~107.1依十

塊厝二號護岸劃設外，

餘配合100年重現期距

洪水及公有地劃設。 

247、249、251、253、

254、255、256、257、

258、260、261、262、

263、264、265、266、

267、268 

1.斷面 101~110 放寬

0~138 公尺。 

2.斷面 110.1、斷面

110.1及斷面112~112.1

等不變。 

3.斷面 111~111.1 及斷

面 112.1~斷面 117.1 等

縮窄、放寬-24~57 公

尺。 

1.配合 100 年重現期

距洪水到達範圍及公

有地劃設。 

2. 斷面 110.1、斷面

110.1 及斷面

112~112.1 等依原公

告劃設。 

3.斷面 111~111.1及斷

面 112.1~斷面 114.1

等配合 100 年重現期

距洪水到達範圍及公

有地劃設。斷面

114.1~117 配合牛埔

護岸劃設。 

246、248、250、

251、253、255、

257、258、260、

262、263、264、

266、267、268 
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表 4-3 八掌溪各流量控制點各重現期距洪峰流量表 

控制點 
集水區 

面積(km2) 

治理計畫 
公告序 

重現期距(年) 

2 5 10 20 25 50 100 200 

河口 
(義竹) 

474.74 
(441) 

77 年公告 
1,390 2,150 2,620 3,050 3,190 3,580 3,960 4,320 

(3.2) (4.9) (5.9) (6.9) (7.2) (8.1) (9.0) (9.8) 

本次修正 
1,380 2,190 2,780 3,390 3,590 4,230 4,910 5,630 

(3.1) (5.0) (6.3) (7.7) (8.1) (9.6) (11.1) (12.8) 

菁寮排水
合流前 

343.93 

77 年公告 
1,120 1,720 2,100 2,450 2,570 2,870 3,170 3,460 

(3.3) (5.0) (6.1) (7.1) (7.5) (8.3) (9.2) (10.1) 

本次修正 1,100 1,750 2,220 2,700 2,860 3,380 3,920 4,490 

(3.2) (5.1) (6.5) (7.9) (8.3) (9.8) (11.4) (13.1) 

縱貫公  
路橋 

309.98 

77 年公告 
1,120 1,710 2,080 2,430 2,540 2,840 3,140 3,420 

(3.6) (5.5) (6.7) (7.8) (8.2) (9.2) (10.1) (11.0) 

本次修正 1,080 1,710 2,170 2,640 2,790 3,290 3,820 4,380 

(3.5) (5.5) (7.0) (8.5) (9.0) (10.6) (12.3) (14.1) 

頭前溪  
合流前 

244.55 

77 年公告 
908 1,390 1,690 1,970 2,050 2,310 2,550 2,780 

(3.7) (5.7) (6.9) (8.1) (8.4) (9.4) (10.4) (11.4) 

本次修正 
875 1,380 1,750  2,130 2,260 2,660 3,080 3,530 

(3.6) (5.6) (7.2) (8.7) (9.2) (10.9) (12.6) (14.4) 

赤蘭溪  
合流前 

133.61 

－ － － － － － － － － 

本次修正 641 1,080 1,430 1,800 1,930 2,340 2,800 3,310 

(4.8) (8.1) (10.7) (13.5) (14.4) (17.5) (21.0) (24.8) 

軍輝橋 118.88 

77 年公告 
476 727 883 1,030 1,080 1,200 1,330 1,450 

(4.0) (6.1) (7.4) (8.7) (9.1) (10.1) (11.2) (12.2) 

本次修正 602 1,010 1,330 1,680 1,800 2,190 2,620 3,090 

(5.1) (8.5) (11.2) (14.1) (15.1) (18.4) (22.0) (26.0) 

吳鳳橋 98.5 

81 年公告 
515 743 873 983 1,015 1,107 1,188 1,261 

(5.2) (7.5) (8.9) (10.0) (10.3) (11.2) (12.1) (12.8) 

本次修正 
546 926 1,230 1,560 1,680 2,050 2,470 2,930 

(5.5) (9.4) (12.5) (15.8) (17.1) (20.8) (25.1) (29.7) 

觸口 83.15 

81 年公告 
523 732 839 922 945 1,007 1,057 1,099 

(6.3) (8.8) (10.1) (11.1) (11.4) (12.1) (12.7) (13.2) 

本次修正 546  896  1,170 1,480 1,580 1,930 2,310 2,460 

(6.6) (10.8) (14.1) (17.8) (19.0) (23.2) (27.8) (29.7) 

備 註 1.流量單位：cms。2.括弧內數字為比流量：cms/km2。 
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圖 4-1 八掌溪各主要河段 100 年重現期距計畫洪峰流量分配圖
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三、主要地點計畫洪水位、計畫水道斷面 

(一)主要地點計畫洪水位 

採暴潮位 2.6 公尺為河口(斷面 n05)起算水位，並以各河段分配

之計畫洪水量及計畫河寬，全河段依現況河槽斷面計算洪水位，惟

斷面46至斷面66.1、斷面76至81以疏濬或河道整理參考高程計算；

各主要地點計畫洪水位如表 4-4。 

(二)計畫水道縱斷面 

本溪計畫堤頂高原則採計畫洪水位加 1.5 公尺出水高，惟斷面

92 至斷面 107.1 沖刷潛勢較高河段，為顧及既有河防建造物之後續

維護及跨河建造物之興建與維護依據，既有河防建造物河段兩岸堤

頂高皆高於計畫洪水位加 1.5 公尺者，以較低堤頂高為計畫堤頂高，

反之以計畫洪水位加 1.5 公尺為之；兩岸皆未布置者以計畫洪水位

加 1.5 公尺出水高為計畫，過渡段以平順銜接。 

鑑於斷面 46 至斷面 84 為本溪常淤之通洪瓶頸河段，故辦理疏

濬工程之治理措施；另考量斷面 52 至斷面 64.2 河幅較窄，近堤腳

高灘在顧及建造物安全下進行河道整理，訂定位高灘之疏濬河床參

考高程參考高程，清淤範圍維持於距臨水堤基至少 10 公尺，清淤高

度維持於堤基高程以上 1.5 公尺。 

本計畫原則上依現況河床谿線縱坡降為參考基準，並依河道各

斷面之現況谿線高程、計畫洪水位、計畫堤頂高及局部河段之疏濬

參考高程等繪製計畫斷面，供堤防、橋梁設計及治理之依據，計畫

水道縱斷面詳圖 4-2。 

(三)計畫水道橫斷面 

河道橫斷面之決定，除能充分排洩計畫洪水量之通洪斷面積為

原則，也應確保河川生物多樣性之生態環境，其主要構成要素有：

水道治理計畫線、用地範圍線及計畫河寬，高程項目含計畫洪水位、

左右岸現況堤頂高、計畫堤頂高、疏濬參考高程及現況谿線高等。

基於上述因素，河道橫斷面係採複式河槽斷面，疏濬範圍以高灘地

削減降挖為主，詳圖 4-3。 
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表 4-4 八掌溪主要地點計畫洪水位表 

 斷面編號 累距(m) 地點名稱 計畫洪水位(m) 

n05  0 河口 2.60 

5.2 3470 嘉南大橋 4.68 

29.2 16047 厚生橋 9.75 

36.2 19596 汫水港大橋 12.09 

39 21505 菁寮排水合流前 13.15 

49.2 26404 高速鐵路橋 14.81 

53.2 28345 八掌二橋 15.80 

58.2 30579 中山高速公路橋 16.83 

63.2 32843 台糖鐵路橋 18.38 

64.2 33357 八掌溪橋 18.66 

65.2 33732 縱貫鐵路橋 18.88 

66.2 34092 八掌溪渡槽 19.42 

70 36420 頭前溪合流前 21.38 

70.12 36679 82 號快速道路橋 21.46 

70.22 36842 通合大橋 21.55 

78 40119 赤蘭溪合流前 24.20 

79.2 40987 永欽一號橋 25.55 

85.1 43816 行嘉吊橋 31.02 

86.2 44206 軍輝橋 31.82 

87.42 45221 道將圳攔河堰(上) 38.17 

89.2 45662 忠義橋 41.57 

92.3 47671 福爾摩沙高速公路橋 48.44 

97.52 49841 仁義潭大橋 72.38 

100.62 51968 竹山攔河堰(上) 116.85 

101.2 52103 吳鳳橋 119.57 

105.1 54199 五虎寮橋 136.59 

113.2 59432 觸口攔河堰(上) 213.56 

114.12 59900 行圓橋 219.07 

117.2 60652 觸口橋 230.36 
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圖 4-3 八掌溪計畫水道橫斷面圖(一)  
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圖 4-3 八掌溪計畫水道橫斷面圖(二) 
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圖 4-3 八掌溪計畫水道橫斷面圖(三)
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第伍章 河川治理措施 

一、河川綜合治理措施 

本流域上游主要為山區、林地及零星聚落分布，近期每遇長延時、

長降雨之颱風及豪雨事件，上游水系野溪水流快速匯集至下游致橋梁、

道路或溪岸之破壞，並造成治理起點以下河道之沖刷，除維護河道之

穩定外，仍需定期辦理河道縱、側向穩定之監測；中游主要為沖積平

原，兩岸多為農業與局部都市計畫用地，河道坡降趨緩，軍輝橋以下

河段落淤顯著，較大洪水致水位迅速抬升，凸顯低窪聚落排水機能之

不足與衍生聚落、農產損失等問題，本計畫除採用河防建造物之延長

外，並以河道疏濬與河道整理工程，有效同步整治內、外水患課題；

下游及海岸區域主要為廣闊平地及海平面以下之低窪地，可歸於豪雨

劇烈化、河口暴潮劇烈化及地層下陷等因素，造成排水機能下降及海

水入侵聚落等問題，可由排水系統與海岸防護等治理計畫落實。 

二、主要河段治理工程措施功能、種類、效益及位置 

(一)已完成河防建造物 

本溪治理計畫歷次公告之治理工程措施以築堤束洪為主，其依

據為民國 77 年八掌溪治理基本計畫、民國 81 八掌溪上游段治理計

畫及民國 86 年八掌溪治理基本計畫(頭竹圍河段)等計畫。已完成河

防建造物兩岸堤防共 98,107 公尺及護岸共 3,498 公尺，總計 101,605

公尺，大部分布置吳鳳橋(斷面 101)以下河段，各建造物分述如下(詳

表 5-1)，其各堤段通洪能力詳圖 4-2： 

1.左岸： 

(1) 斷面 n05 至斷面 15：北馬堤防可滿足計畫流量，惟右岸斷面

n05 至斷面 n02 通洪能力不足，無重要保護標的暫不布置工

程。 

(2) 斷面 15 至斷面 65.1：孫厝寮、溪州寮、下中、汫水港、白沙

屯及菁寮堤防等堤防，其中白沙屯至菁寮堤段配合疏濬措施可
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滿足計畫洪水量之需求，惟斷面 4、斷面 6~7、斷面 9~10、斷

面 28、斷面 37、斷面 46 及斷面 64.1~65.2 等出水高不足約平

均 0.26 公尺，後續辦理工程歲修及維護工程時，仍應加至計畫

堤頂高。 

(3)斷面 68 至斷面 89.2：護岸計蓮潭、後庒等護岸 1 座，堤防計

有義興、公館、後庒分洪及後庒等堤防，其中義興至公館堤段

配合疏濬措施可滿足計畫洪水量之需求，惟斷面 77 及斷面 79.2，

等出水高不足平均約 0.08 公尺，後續辦理工程歲修及維護工程

時，仍應加至計畫堤頂高。 

(4)斷面 89.2 至斷面 108：富收堤防、金蘭堤防、仁義堤防、仁義

潭導流堤、十塊厝護岸及十塊厝二號護岸等河防建造物，以上

建造物可同時滿足計畫洪水量及計畫堤頂高之需求，惟斷面

102 出水高不足，無重要保護標的，暫無加高需求。 

2.右岸： 

(1)斷面 n05 至斷面 65.2：新塭、官順、過路子、頭竹圍、義竹、

五間厝、下潭、頂潭、中寮、三角子及南靖等堤防，以上堤段

配合疏濬措施可滿足計畫洪水量之需求，惟斷面 n05~n02、斷

面 5.1~5.2、斷面 7~8、斷面 10~11、斷面 36.1~38、斷面 58.1~62

及斷面 65.2 等出水高不足約平均 0.21 公尺，後續辦理工程歲修

及維護工程時，仍應加至計畫堤頂高。 

(2)斷面 66 至斷面 92.2：外溪洲堤防、內溪州、湖內及吳鳳等堤

防及忠義堤防等堤防，以上堤段配合疏濬措施可滿足計畫洪水

量之需求，惟斷面 79、斷面 80、斷面 85~85.1 及斷面 88 等出

水高不足，僅平均約 0.46 公尺，後續辦理工程歲修及維護工程

時，仍應加至計畫堤頂高。 

(3)斷面 97 至斷面 101.1：依序計有鹿寮護岸、內甕堤防、竹山堤

防、新福護岸及牛埔護岸等建造物，以上建造物可同時滿足計

畫洪水量及計畫堤頂高之需求，僅斷面 116 出水高不足，無重

要保護標的，暫無加高需求。 
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(二)需加強維護河防建造物(詳表 5-1) 

1.屬堤身或附屬設施破壞類型，分述如下： 

(1)左岸： 

A.斷面 15 至斷面 21：孫厝寮堤防。 

B.斷面 29.2 至斷面 34：岸內堤防。 

C.斷面 48 至斷面 65.1：菁寮堤防。 

D.斷面 69 至斷面 82：義興堤防、公館堤防。 

E.斷面 89.2 至斷面 95：富收堤防。 

(2)右岸： 

A.斷面 32 至斷面 49.1：五間厝、下潭及頂潭等堤防。 

B.斷面 72 至斷面 87.4：內溪洲、湖內及吳鳳等堤防。 

C.斷面 90 至斷面 92.2：忠義堤防。 

2.屬基腳或護坦工沖刷破壞類型 

(1)左岸：斷面 97.5 至斷面 100：金蘭堤防、仁義堤防。 

(2)右岸：斷面 97.5 至斷面 100：內甕堤防、竹山堤防。 

(三)新建河防建造物(詳表 5-2) 

經治理計畫修正後，左岸斷面 65.2 至斷面 66.2 為防洪缺口，延長

菁寮堤防 439 公尺，斷面 69 延長蓮潭堤防。右岸斷面 62 至斷面 71 為

辦理計畫河寬放寬，辦理南靖堤防、外溪洲堤防改建工程及內溪州護

岸新建工程，斷面 89.2 至斷面 91 防洪缺口延長忠義堤防 762 公尺，以

上堤防工程完竣，在計畫洪峰流量下共可減免約 78.6 公頃土地洪氾面

積，護岸可防止約 1,500 立方公尺土方崩塌。 

(四)加高河防建造物(詳表 5-3) 

本治理計畫修正後支流赤蘭溪斷面 1 至斷面 3.1(永欽 2 號橋下游)

納入八掌溪治理計畫範圍，經檢討出水高不足平均約 0.5 公尺，義興堤

防需加高河段長約 437 公尺。 

(五)疏濬計畫 

本計畫河道疏濬工程範圍為斷面 46 至斷面 84，挖方約 1,500×103

立方公尺，以上清淤範圍維持於距臨水面堤基至少 10 公尺，清淤高度
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維持於堤基高程以上 1.5 公尺，以保護建造物本體安全。以上工程效益

於斷面 46 至斷面 84，計可降低計畫洪水位約 2.12 公尺。 

(六)固床工改善工程 

民國 86 年由前水利局第五工程處研擬本河段之 18 座固床工之相

關治理方案，以逐年由下游往上游實施，但距今僅施作 7 座且河道地

形已劇烈變化，原 18 座固床工之方案其中固床工，除既有第 3~7 號(斷

面 95.11 至斷面 97.42)於民國 84 年起陸續完成，目前仍維持原有設計

高程，惟堰下跌水沖刷日益嚴重，第 17 號固床工由第五河川局於民國

95 年完成，第 18 號固床工由台水公司於 100 年完成，近期河段沖刷趨

於穩定，但仍有補強之必要。鑑此，既有 3~7 號等 5 座固床工設計之

靜水池過短消能不足，本計畫分別增設垂直跌水式消能池各 1 座，利

用靜水池消能，消減落差所造成之沖刷能量，以確保仁義潭大橋下游

至福爾摩沙高速公路橋河段間既有建造物穩定，並減少對仁義潭大橋

上游溯源沖刷機會，工程設計詳表 5-4。 
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表 5-1 八掌溪既有工程數量統計表 

左       岸  右       岸 

編號 工程名稱 長度(m)  編號 工程名稱 長度(m) 

1 北馬堤防 8,755  2 新塭堤防 4,557 

3 孫厝寮堤防 4,686  4 官順堤防 2,000 

5 溪洲寮堤防 1,713  6 過路子堤防 2,459 

7 下中堤防 1,966  8 頭竹圍堤防 3,632 

9 岸內堤防 2,724  10 義竹堤防 3,241 

11 汫水港堤防 1,691  12 五間厝堤防 3,100 

13 白沙屯堤防 5,865  14 下潭堤防 2,535 

15 菁寮堤防 7,806  16 頂潭堤防 3,734 

17 蓮潭護岸 464  18 中寮堤防 2,200 

19 義興堤防 3,612  20 三角子堤防 1,984 

21 公館堤防 3,058  22 南靖堤防 3,208 

23 後庒分洪堤防 1,413  24 外溪州堤防 2,351 

25 後庒護岸 521  26 內溪州堤防 3,735 

27 後庄堤防 945  28 湖內堤防 2,942 

29 富收堤防 3,476  30 吳鳳堤防 1,598 

31 金蘭堤防 657  32 彌陀護岸 246 

33 仁義堤防 785  34 忠義堤防 1,100 

35 仁義潭導流堤 2,484  36 鹿寮護岸 239 

37 十塊厝一號護岸 799  38 內甕堤防 650 

39 十塊厝二號護岸 429  40 竹山堤防 407 

    42 新福護岸 136 

    44 牛埔護岸 664 

小     計 53,849  小     計 46,718 

合            計 100,567 

 

表 5-2 八掌溪待建工程數量統計表 

岸別 編號 工程名稱 單位 數量 

左 

15 菁寮堤防延長工程 m 439 

17 蓮潭護岸延長工程 m 167 

小計 m 606 

右 

22 南靖堤防改建工程 m 1,844 

24 外溪洲堤防改建工程 m 1,242 

26 內溪州護岸 m 407 

36 忠義堤防延長工程 m 762 

小計 m 4,255 

合計 m 4,861 
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表 5-3 八掌溪加高工程數量統計表 

岸別 編號 工程名稱 單位 數量 

左 19 義興堤防加高工程 m 439 

 

表 5-4 八掌溪固床工改善工程設計表 

位置 
消能池尺寸(m) 

尾檻高程 底板高程 消能池長度 消能池寬度 尾檻基礎深度 

3 號固床工 48.10 46.80 9.00 119 3.00 

4 號固床工 51.80 50.90 8.00 119 6.40 

5 號固床工 51.30 48.92 13.50 81.5 3.00 

6 號固床工 56.80 55.30 10.50 81.5 3.00 

7 號固床工 60.10 59.05 10.00 65.0 3.00 

備註：工程範圍自斷面 95.11 至斷面 97.42。 

三、主要河段治理非工程措施 

本治理河段目前針對人口密集區域於颱洪期間之非工程防災措施，

主要為颱洪期間氣象局發布颱風警報或豪雨特報後，相關單位依據氣

象局提供之降雨預報及重大災害歷史紀錄圖資，結合第五河川局之「八

掌溪流域分散式洪水預報系統」，研判災害發生之可能性與影響範圍，

做為水災預警、疏散及應變之參考。並建制水災預警應變機制，迅速

運用村里鄰長、警義消人力及巡邏車、廣播車傳遞災害預報消息，於

水災發生前將資訊傳達至沿岸民眾、村里鄰社區住戶，以利迅速採取

防範措施，降低人員傷亡與財物損失。  

四、其他計畫水道重要事項 

本計畫雖有部分河道未規劃布置工程，惟因颱風豪雨造成流路變

化而有影響保全對象之虞時，第五河川局得辦理低水護岸、基腳保護

工或依程序修正本計畫。本計畫範圍內如竹山、觸口等攔河堰下游河

道沖刷嚴重致護甲層流失，台灣自來水公司應加強管理維護。 

有關舊橋拆除後位於用地範圍線內之引道或路堤遺留課題，相關

道路管理單位應儘速拆除，以利通洪，如斷面 70(舊通和橋)右岸路堤

及斷面 64 斷面 64(舊八掌溪橋)右岸引道等橫向構造物。 

有關本章二之(二)節所列河防建造物易產生堤身或附屬設施破壞、
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基腳或護坦工沖刷破壞等河段，請第五河川局定期監測、滾動檢討並

加强維護，以維持河防建造物之既有功能。斷面 90 右岸布設忠義堤防

延長工程未施設前，請第五河川局輔以淹水感知器，監測水防道路水

情，以維護用路人安全，並協調當地研議必要之管制措施。
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第陸章 配合措施 

一、計畫洪水到達區域土地利用 

(一)計畫洪水到達區域 

計畫河段內沿岸計畫洪水到達區域，以計畫洪水位推估洪水氾

濫範圍，總面積約 462.38 公頃，主要洪氾區多為地勢低漥河段外水

易達之區域，防洪工程、疏濬工程未完成前或未布置防洪設施保護

區域，仍有致災風險，如作為其他用途，應按其他目的事業主管機

關所規定之法令辦理後，應辦理適當之防範作為，有關本計畫計畫

洪水到達區域詳附件四。 

(二)土地分區利用與區域計畫之配合 

本溪計畫洪水到達區之土地利用大部份以農業用途為主，故除

洪氾區域外，整體流域之土地可依區域計畫或都巿計畫分區使用。

另將來制定或修訂區域計畫時，應配合水道治理計畫及用地範圍線，

以利本溪治理計畫之推行。 

二、都市計畫配合 

八掌溪計畫河段沿岸計有義竹鄉、鹽水區、水上鄉、嘉義市、嘉

義市湖子內地區及中埔(和睦地區)等都市計畫區，特定計畫區包括仁義

潭風景特定區、吳鳳廟特定區，其中編訂土地使用分區劃入本計畫水

道範圍內，分別為嘉義市都市計畫區屬學校、公園綠地；仁義潭風景

特定區屬農業區與露營區；中埔(和睦地區)都市計畫區屬農業區；吳鳳

廟特定區屬公園綠地、農業區及文教區，以上各區分布位置見表 6-1、

圖 6-1。都市計畫主管機關於都市計畫通盤檢討時應配合本溪治理計畫

辦理變更為河川區，以利防洪之需要及治理計畫之推行。 

 

  



 

 
6-2 

 

表 6-1 八掌溪治理計畫範圍內都市計畫使用分區表 

河岸別 都市計畫區 縣市、地段 使用分區 變更分區 

右 
嘉義市都市計

畫區 

嘉義市、下路頭段 
學校 河川區 

公園綠地 河川區 

嘉義市、短竹段 公園綠地 河川區 

右 
仁義潭風景特

定區計畫區 

嘉義縣、內甕段 
農業區 河川區 

露營區 河川區 

嘉義縣、轆子腳段 農業區 河川區 

左 
吳鳳廟特定區 

計畫區 
嘉義縣、轆子腳段 

農業區 河川區 

文教區 河川區 

公園綠地 河川區 

左 
中埔(和睦地

區)都市計畫區 

嘉義縣、忠義段 農業區 河川區 

嘉義縣、大義段 農業區 河川區 
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圖 6-1 八掌溪治理計畫範圍都市計畫區分布圖(一)  



 

 

6
-4

 

圖 6-1 八掌溪治理計畫範圍都市計畫區分布圖(二) 

(湖子內地區環保用地區段徵收)



 

 

6
-5

 

圖 6-1 八掌溪治理計畫範圍都市計畫區分布圖(三)
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三、現有跨河建造物之配合 

本治理河段現有跨河建造物，計有嘉南大橋等 21 座與八掌溪渡槽

乙座。經與水道治理計畫線核對及計畫水理成果檢討比較(詳表 6-2)，

橋梁梁底未達計畫出水高計厚生橋、八掌二橋、台糖鐵路橋及吳鳳橋

等 4 座，橋梁梁底低於計畫洪水位僅厚生橋 1 座，橋長不足計有厚生

橋、八掌二橋、台糖鐵路橋、八掌溪橋、縱貫鐵路橋、八掌溪渡槽、

軍輝橋、吳鳳橋、行圓橋及觸口橋等 10 座。梁底低於計畫洪水位或位

八掌溪橋拓寬河段(台糖鐵路橋、八掌溪橋、縱貫鐵路橋、八掌溪渡槽)

橋梁，影響通洪有迫切改善之需要，應優先改建；梁底低於計畫堤頂

高或橋長少於計畫河寬者，日後依相關規定辦理改建。將來橋梁權責

機關(詳表 6-2)改建或興建時應依水利法、河川管理辦法、申請施設跨

河建造物審核要點等相關規定暨配合本治理計畫辦理。 

四、取水、排水設施及雨水下水道之配合 

(一)取水工程之配合 

本溪既有取水工程計有道將圳、竹山、隆恩及觸口等攔河堰，

台灣自來水公司及農田水利署嘉南管理處應維護堰壩下游之河床穩

定及上游之清淤工作。近期竹山攔河堰下游趨於穩定，以觸口攔河

堰下游沖刷較劇，已無甲層保護僅存軟岩，堰體下游沖刷趨勢用水

單位應加強監測及維護。未來興辦之取水工程除取水功能外，應兼

顧上、下游河床之穩定，需依「蓄水庫下游河川段整治及管理注意

事項」辦理取水設施下游河道穩定之維護，期達利水與治水兼顧。 

(二)排水工程之配合 

本溪現有後鎮、菁寮、鹿草、崩埤、南靖、外溪洲、內溪洲、

後庒、湖子內(在來)及鹿寮等排水，經八掌溪與其匯入排水重現期距

10 年之水位比較檢核後(詳表 6-3)，其中五間厝、後鎮、菁寮、鹿草、

湖子內及鹿寮排水等排水計畫洪水位低於河川同重現期距水位，請

於日後檢討依匯入點之河川計畫洪水位作為起算水位基準。本溪各
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排水以背水堤方式銜接者，其計畫堤頂高皆比河川計畫堤頂高低時，

列入檢討改善；排水出口以閘門銜接者，一併檢討其必要性。另位

八掌溪水系兩岸縣市管區域排水治理計畫工程未實施前，請加強汛

期前排水路清淤及堤岸缺口之補強，並適時調度移動式抽水機以因

應汛情。 

(三)雨水下水道之配合 

本溪既有之各雨下水道系統，如未來辦理雨水下水道系統檢討

時，檢討有無造成雨水下水道抬升造成倒灌淹水情形，必要時施設

防護設施，並配合河川治理計畫洪水位辦理檢討，有關匯入河川出

口處之排水能力不足或配合都市計畫之土地使用分區變更致地表逕

流增加時，應適度調高保護標準，主要雨水下水道出口詳如表 6-4。 

五、中上游集水區水土保持保育治理措施 

八掌溪流域之崩塌地分布集中於治理計畫起點(觸口橋)以上集水區，

主管機關應注意野溪河道邊坡之崩塌情勢，防止河道之阻塞。本流域內

若因經濟發展之需要，相關產業道路及遊憩場所之開發，應由農業部農

村發展水土保持署確實督導其坡地水土保持工程之相關配合措施，以免

集水區水土遭受破壞，影響本治理計畫範圍河道輸砂平衡。其次對於本

溪治理計畫起點上游較易崩塌之危險野溪，應加強集水區土石流監測、

防災疏散避難及野溪清淤等相關水土保持工作。 

六、洪水預警與緊急疏散避難之配合措施 

因本溪中、下游地勢平坦，部分低窪、出水高不足地區或堤防護

岸待建等河段，若未來環境變遷造成不可預期災害，依臺南市政府、

嘉義縣政府、嘉義市政府水災危險潛勢地區保全計畫之避難場所及計

畫洪水到達區域之避難路線，提供現場災害調度及因應參考，詳圖6-2；

另針對人口密集聚落，建立水情、土石流災害監控及預警系統，規劃

區域避難機制、居民避難場所及疏散路線，平時加強防災演練，結合

淹水感知器之訊息，洪災發生適時發布警報，通知民眾疏散及避難。 
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表 6-2 八掌溪治理河段橋梁通洪能力檢討表(一) 

斷面號 橋 梁 名 稱 

計畫 現況 檢核 

改善建議 權責機關 洪水位

(m) 

堤頂高

(m) 

河寬

(m) 
長度 

寬度 
(m) 

梁底高程
(m) 

長度不足 
梁底高度不

足 
出水高不足 

5.2 嘉南大橋 4.68 6.18 702 750 39.5 6.37    
 

交通部公路局 

29.2 厚生橋 9.75 11.25 658 518 20.5 9.34 ✓ ✓  優先改建 交通部公路局 

36.2 汫水港大橋 12.09 13.59 600 600 12 14.8     
臺南市 

鹽水區公所 

49.2 高速鐵路橋 14.81 16.31 978 － 13.5 17.3     高速鐵路工程局 

53.2 八掌二橋 15.80 17.30 705 700 8.15 16.78 ✓  ✓ 
日後改建時配
合本計畫辦理 

嘉義縣政府 

58.2 
中山高速公路

橋 
16.83 18.33 485 590 44.5 19.50     

臺灣區國道高速
公路局 

63.2 台糖鐵路橋 18.38 19.88 450 340 3 19.50 ✓  ✓ 
優先改建或拆
除 

臺灣糖業股份有
限公司 

64.2 八掌溪橋 18.66 20.16 447 303 26 20.21 ✓   優先改建 交通部公路局 

65.2 縱貫鐵路橋 18.88 20.38 448 297 10.9 20.58 ✓   優先改建 臺灣鐵路管理局 

66.2 八掌溪渡槽 19.53 21.03 463 266 4.6 22.00 ✓   優先改建 
農田水利署嘉南

管理處 
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表 6-2 八掌溪治理河段橋梁通洪能力檢討表(二) 

斷面號 橋 梁 名 稱 

計畫 現況 檢核 

改善建議 權責機關 洪水位

(m) 

堤頂高

(m) 

河寬

(m) 
長度 

寬度 
(m) 

梁底高程
(m) 

長度不足 
梁底高度不

足 
出水高不足 

70.12 
82 號快速道路

橋 
21.46 22.96 558 ─ 24 27.7     交通部公路局 

70.22 通合大橋 21.55 23.05 478 511 13 26.54     交通部公路局 

79.2 永欽一號橋 25.55 27.05 354 387 15 27.26     嘉義縣政府 

85.1 行嘉吊橋 31.02 32.52 297 297 1.65 32.76     嘉義市政府 

86.2 軍輝橋 31.82 33.32 288 277 22 34.67 ✓   
日後改建時配
合本計畫辦理 

交通部公路局 

89.2 忠義橋 41.57 43.07 180 180 30 43.37     嘉義市政府 

92.3 
福爾摩沙高速

公路橋 
48.44 59.37 495 553 42 63.23     

臺灣區國道高速
公路局 

97.52 仁義潭大橋 72.38 73.88 180 180 9.65 85.38     嘉義縣政府 

101.2 吳鳳橋 119.57 121.07 168 160 16.35 120.43 ✓  ✓ 
日後改建時配
合本計畫辦理 

交通部公路局 

105.1 五虎寮橋 136.59 147.97 278 ─ 19 150     交通部公路局 

114.12 行圓橋 219.07 220.57 148 140 8.2 226.79 ✓   
日後改建時配
合本計畫辦理 

嘉義縣政府 

117.2 觸口橋* 230.36 231.86 155 140 8 234.74 ✓   
日後改建時配
合本計畫辦理 

交通部公路局 

註：*非本治理計畫範圍內，但為使橋梁下游水位達治理計畫保護標準，仍需配合辦理改建之橋梁。 
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表 6-3 八掌溪及其匯入排水 10 年重現期距洪水位檢核表 

排水路名稱 

排水出口(m) 八掌溪 
排水出口 Q10水

位檢核 
權責單位 計畫洪水位 計畫渠 

底高 

計畫 

堤頂高 

銜接 

方式 
斷面 

Q10洪水位
(m) 

計畫堤 

頂高(m) Q10 Q25 

五間厝排水 10.39 10.78 7.80 10.89 閘門 36-1 10.95 13.51 低於河川 嘉義縣政府 

後鎮排水 10.87 11.25 3.11 11.37 閘門 37 11.20 13.86 低於河川 臺南市政府 

菁寮排水 11.28 11.74 5.52 14.39 閘門 39 11.92 14.65 低於河川 臺南市政府 

鹿草排水 10.95 11.63 7.56 11.53 閘門 46 13.14 15.83 低於河川 嘉義縣政府 

南靖排水 15.95 16.32 9.60 17.50 背水堤 57 15.34 17.97 高於河川 嘉義縣政府 

外溪洲排水 18.86 19.26 14.00 19.36 閘門 66.2 18.43 21.03 高於河川 嘉義縣政府 

內溪洲排水 20.97 21.48 15.82 22.00 閘門 72 20.69 23.51 高於河川 嘉義縣政府 

湖子內排水 23.87 24.60 20.50 24.87 閘門 79-1 24.09 26.82 低於河川 經濟部水利署 

後庒排水幹線 28.68 － 22.28 28.84 閘門 84 27.85 30.90 高於河川 經濟部水利署 

鹿寮排水 40.44 41.03 36.69 42.93 背水堤 89.2 40.33 43.07 高於河川 嘉義市政府 

 

表 6-4 八掌溪都市計畫區雨水下水道出口計畫洪水位 

岸別 斷面號 
累距 

(m) 
縣、市別 

雨水下水道 
八掌溪計畫 

Q100洪水位(m) 幹線出口 
計畫水位高 

(m) 

計畫溝底高 

(m) 

左 84~85 43,630 嘉義市 H 29.63 28.50 29.40~30.78 

右 84~85 43,630 嘉義市 南排水 29.34 25.67 29.40~30.78 

右 86.2 44,206 嘉義市 D 30.40 28.10 31.82 

右 87 44,711 嘉義市 E 33.35 32.27 32.45 
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七、生態維護或保育之配合措施 

八掌溪治理範圍及沿岸核訂保護區有「好美寮自然保護區」、「北

門沿海保護區」兩處；由國際鳥盟劃設之台灣重要野鳥棲地有「台南

北門(河口)」、「八掌溪中段(斷面 65~86)」兩處。以上重點區域應加強

環境生態物種監測調查工作，並依保護區訂定之法規辦理相關配合措

施。 

本溪除防洪需要外，避免有影響生態之設施，若需設置攔河堰、

固床工等橫向水工建造物，應兼顧河川縱向生態廊道之暢通，需依水

利法第56條規定，建造堰壩水閘時，應於適當地點建造魚道相關設施；

已建造者納入日後改建評估。八掌溪位河口至厚生橋河段為感潮河段，

尤其河口部分為水鳥、水生物棲息群聚範圍，應維持現況河道，以免

破壞河川水域之自然生態環境。 

八、環境營造之配合措施 

八掌溪中下游現況深槽明顯，流路蜿蜒，高灘地面積廣大。依據

現況調查，下游嘉南大橋至河口附近均為魚塭，嘉南大橋以上河段大

部分作為農地使用，為維持自然之農村風貌，故本河段之高灘地以維

持現況為妥，不作高灘地人工利用規劃。 

本溪河道高灘地平坦，目前多為旱地及草地，進行生態維護與環

境改善措施時，應維持其河川通洪空間。未來進行河川環境管理計畫

時，應依河川管理辦法第 27 條，得依本治理計畫，並參酌本溪水土資

源、生態環境、自然景觀、河川沿岸土地發展及其他相關情事等工作，

落實使用分區之管理原則。 

九、河川管理及工程維護注意事項 

(一)河川管理之配合 

八掌溪水系主流（自出海口至臺 18 線觸口橋）河川區域於民國

106 年 12 月完成第四次公告，凡屬河川區域範圍內之土地，為防止

水患，以確保計畫洪水之暢洩，請第五河川局依水利法第 78 條及第



 

6-13 

78 條之 1 規定執行河川管理工作。 

(二)水資源開發、利用之配合 

本治理計畫用地範圍內既有之水資源取水設施主要為竹山及觸

口等攔河堰，農業用水取水設施包括隆恩堰、道將圳及其他灌溉取

水設施，本溪上游河段位台灣西部麓山帶地區，沈積作用後形成，

沈積岩層固結作用不完全，具膠結差、遇水軟化、及易受干擾等特

性，為本溪攔河堰下游發生下刷原因之一。為維持河川之正常機能，

除計畫取水量外，應保留必要之損失水量及下游既有水權水量；另

有關堰體安全之維護應依「蓄水庫下游河川段整治及管理注意事項」

辦理；另有關出水工之清淤工程，請依河川管理辦法及相關法規辦

理。 

(三)高莖作物之管理 

本治理計畫用地範圍內，經現場調查斷面 63.1(台糖鐵路橋)至斷

面 86.1(軍輝橋)間，高灘雜木分布較稠密，顯著影響通洪，應依水利

法第 78 條、第 78 條之 1、河川管理辦法及河川區域種植規定等法

規執行相關管理工作。若為自然植生有影響河防安全時，第五河川

局應適時進行剷除。 

(四)河川疏濬 

汫水港大橋至軍輝橋間為常淤積河段，以斷面 46 至至斷 84 河

段為通洪需求較高河段已納入本計畫工程措施，未來第五河川局在

兼顧河防建造物、跨河建造物基礎安全及河川生態多樣性環境之維

持等條件下，定期河道地形監測及檢討，通洪不足時應立即辦理清

淤措施。河道二側高灘地，若影響通洪，仍需以治理、管理手段處

理，有關河川疏濬工程需依「水利法」及「河川管理辦法」相關規

定辦理。忠義橋以上河段已無護甲層保護，僅存軟弱泥岩，沖刷趨

勢未止，故此河段不宜進行採土石採取。 

(五)河口地層下陷 

本溪河口屬經濟部公告之「地下水管制區」，具地層下陷潛勢，

為維護防洪、排水、禦潮建造物及環境保育之目標，河口區兩岸既
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有丁壩保護工設置年代較早，請第五河川局定期辦理監測及管理維

護，掌握各項水利建造物之防災功能。 

(六)圍築魚塭、插、吊蚵之管理 

本溪河口土地使用多為魚塭養殖，現況使用如有不符合水利法、

河川管理辦法規定者，第五河川局應依規定排除，以維持河口通洪

能力。 

(七)濫倒廢棄物之管理 

依水利法第 78 條規定河川區域禁止棄置廢土、其他足以妨礙

水流之物或其他妨礙河川防護之行為，廢棄物清理法亦明定廢棄物

清除、處理之相關規定，倘有濫倒廢棄物之情形，第五河川局應視

違法個案實際態樣依規查處。 

(八)八掌溪斷面 62 至 68 河段拓寬案之配合 

斷面 62 至斷面 68 為八掌溪嚴重瓶頸段，常造成洪水快速雍升

而致溢堤，本河段右岸縣管區域排水「外溪洲排水路系統-外溪洲排

水路」用地範圍線圖 110 年 7 月 16 日公告在案，依其治理計畫略以

「外溪洲排水路下游抽水站及滯洪池設施位置涉及後續八掌溪河川

拓寬用地範圍，故後續待八掌溪用地範圍線確認公告後，再依據八

掌溪工程實施期程檢討檢視，逐步配合調整外溪洲排水路用地範圍

線。」位於本治理計畫範圍內之外溪洲排水路下游工程，包括閘門、

抽水站及滯洪池等設施，俟配合本計畫南靖堤防、外溪洲堤防改建

後，請嘉義縣政府進行相關設施之拆遷或保留檢討。另有關台糖鐵

路橋、八掌溪橋、縱貫鐵路橋及八掌溪渡槽等跨河建造物管理單位，

配合本計畫列為優先改建工程。 

各機關之配合事項如下： 

1.優先完成南靖堤防(八掌溪橋下游)興建工程拓寬河道，權責單位：

第五河川局。 

2.優先完成八掌溪橋改建、台糖鐵路橋(斷面 63.1)改建或拆除，權責

單位：交通部公路局、台灣糖業股份有限公司。 
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3.於八掌溪橋未改建前第五河川局可先行拓寬興建外溪洲堤防，惟

未完成前，嘉義縣政府於防汛期間仍需注意新、舊堤間設施及人

員安全，完成人員疏散避難相關措施，並維持閘門、抽水站及滯

洪池等設施之功能。後續嘉義縣政府應依據本計畫工程實施期程

自行評估斷面 66.2 上游右岸既有外溪洲排水設施(閘門、抽水站

及滯洪池等)拆遷計畫及相關工程之實施時機，並修正外洲溪排水

路治理計畫。權責單位：嘉義縣政府。 

4. 接續完成左岸菁寮堤防之延長工程(斷面65.2至66.2)，權責單位：

第五河川局。 

5. 縱貫鐵路橋(斷面 65)及嘉南大圳渡槽(斷面 66 優先改建，權責單

位：交通部公路局、農田水利署嘉南管理處。 

6.右岸南靖堤防、外溪洲堤防舊堤俟上述工程完竣後第五河川局再

適時拆除。 

上述工程未完成前，維持目前堤頂箱籠之暫置，以符合計畫通

洪能力，定期檢視河道內植生及土砂淤積之情況，適時辦理剷除或

疏濬。 

十、其他配合事項 

本計畫雖有部分河道未規劃布置工程，惟倘因颱風豪雨造成流路

變化而有影響保全對象之虞時，第五河川局得以依程序報署同意後，

辦理相關保護工程。 

(一)厚生橋(斷面 29)河段經地形測量，右岸上游防洪牆、下游河道內民

宅地盤、堤防缺口地盤及橋梁路面與引道等高程皆高於計畫洪水位；

左岸堤防及橋梁梁底則高於計畫堤頂高，兩岸無溢岸情形。惟右岸

嘉義端橋梁改建仍未完成，右岸梁底高不足計畫洪水位，上、下游

斷面及地形，詳圖 6-3 至圖 6-5。基於整體安全考量，短期工程措

施，厚生橋右岸上游端請交通部公路局加高護欄高度至 1.3 公尺並

銜接義竹堤防防洪牆，降低右岸上游側道路溢淹之風險，詳圖 6-6。

橋梁右岸下游端堤防缺口可設置活動式保護設施，上、下游設施高

度應達計畫堤頂高，以滿足 1.5 公尺出水高之標準。河道內民宅位



 

6-16 

於引道旁，仍需繼續協調處理，暫維持現狀管理，並輔以非工程措

施，採義竹村納入社區自主防災體系，並配套於河道內民宅附近高

灘地設置淹水感知器，水位趨近高灘時即可通知住戶及公所人員，

完成人員疏散避難相關措施，請第五河川局注意下游右岸住戶高灘

坡崁之安全，於汛期因應，必要時辦理基腳保護。長期措施，建物

住戶搬遷問題，請第五河川局納入流域整體改善及調適規劃，持續

與居民溝通在取得共識下，編列分年預算辦理徵收事宜，以利河川

環境之永續管理。 

(二)汫水港橋(斷面 36.1)至軍輝橋 (斷面 86.1)為常淤河段，堤防工程完

竣後，高灘淤積之態勢漸增，流路蜿蜒之擺蕩周期變短，即直衝堤

腳之機會增加，已不具有自然河川特性，故治理與管理上應具有更

積極明確之作為。首先需增加河川地形、地貌、水文及災害等資料

之蒐集頻度，在河川治理方面利用上述資料，作滾動式資料分析、

演算及報告，以利提供適時應變。河川管理上應綜整相關成果資料，

定期執行植生剷除、河道清淤、河防建造物維護及違規取締等工作，

以落實治理計畫之實施。 

(三)原規劃 18 座固床工之方案(斷面 94 至斷 100-3)，除既有第 3~7 號(斷

面 95.11 至斷面 97.42)目前仍維持原有設計高程，惟其他河段與原

規劃地盤高有大幅落差，地形已無回淤之可能，繼第 17 號固床工

民國 95 年及第 18 號固床工於 100 年陸續完成，近期本河段沖刷趨

於穩定，故原 18 座固床工方案修正調整後，以既有第 3~7 號固床

工進行改善及補強，請第五河川局就易沖刷河段之流向、河床高程

沖淤趨勢適時掌控，以利通知橋梁管理單位預為因應。 

(四)逕流分擔與出流管制 

1.逕流分擔： 

本溪經檢視治理計畫水道通洪能力，具溢淹風險之弱面河段，

非屬高密度都市計畫區，可依本計畫之拓寬河道、新建堤防及疏

濬工程等措施符合計畫水道通洪標準，暫無推動逕流分擔之必要

性。 
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圖 6-3 厚生橋(含梁頂、梁底及右岸引道)上游斷面地形圖 

 

圖 6-4 厚生橋(含梁頂、梁底及右岸引道)下游斷面地形圖  
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圖 6-5 厚生橋右岸下游側堤外民房地形高程分布圖 

 圖 6-6 厚生橋右岸上游護欄新增及加高前(上)、後(下)模擬圖 
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2.出流管制： 

本流域未來辦理土地開發利用或變更使用且面積達二公頃以

上者，應依水利法第 83 條之 7 至 12，義務人應提出出流管制計

畫書向目的事業主管機關申請，該機關於受理申請後，轉送該土

地所在地之直轄市、縣(市)主管機關核定。若土地開發利用屬中

央機關興辦者，提出出流管制計畫書，由中央主管機關核定，方

可核發土地之開發或利用許可。又依水利法第 83 條之 13 規定新

建或改建建築物應設保水、透水或滯洪設施。 

(五)河口區、兩岸保護工及右岸洪水到達區域範圍：河口區已劃出治理

範圍，保護設施請第五河川局另行處理。嘉南大橋下游兩岸既有保

護工，係為砌石丁壩工，設置年代久遠，請第五河川局為維持兩岸

邊坡之穩定及流路之順暢，定期納入防洪構造物安全評估以維持丁

壩之既有功能，右岸斷面 n04~n01 用地範圍線外仍有溢淹風險，請

第五河川局防汛期間需有臨時性防護設施整備作為。 
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第柒章 水道治理計畫修正圖籍 

本次八掌溪修正之河川圖籍編號如下表： 

表 7-1 八掌溪水道治理計畫線治理修訂圖籍編號表 

範圍 河川圖籍編號 
水道治理計畫線及用地範圍線 

修正概述 

斷面 n05~ 斷面
n01 

3、4、5、7、8、9、10、

11、12、13、14、16、17、

18、19 

本河段原公告治理終點至河口高程-3 公尺處，

已屬近海區域。左岸原公告落於深槽，修正後

治理終點起至雙春海堤順北馬堤防劃設；右岸

以毗鄰原公告用地範圍線移至臨陸側便道邊崁

修正劃設，水道治理計畫線與用地範圍線共

線，不布設堤防，修正後治理終點移至上游約

1,200 公尺斷面 n05 處。 

斷面 n01~斷面 10 

20、21、25、26、30、31、

32、33、35、36、37、38、

39、40、41、42、43、44 

本河段依原公告左岸北馬堤防與右岸新塭堤

防，水道治理計畫線依原公告既有堤防臨水堤

肩線修正，用地範圍線依堤防水防道路或工程

徵收範圍修正等。 

斷面 10~斷面 32 

47、48、49、50、51、52、

55、56、57、58、60、61、

62、65、66、67、69、70、

72、73、74、76、77、78、

79、80、81、82、83、84、

85、87、89、90、91、92、

93、94、95、97、98、99、

100、101、102、103、104、

105、106、108、109、110、
111 

本河段依原公告左岸北馬、孫厝寮、溪州寮、

下中及部分岸內等堤防與右岸官順、過路子、

頭竹圍及義竹等堤防，水道治理計畫線依原公

告既有堤防臨水堤肩線修正，用地範圍線依堤

防水防道路或工程徵收範圍修正。惟部分右岸

官順與義竹堤防依「八掌溪治理工程實施計畫」

修正。 

斷面32~斷面68 

114、116、117、118、119、

120、121、122、123、124、

125、126、127、129、130、

132、133、134、135、137、

139、141、142、144、146、

147、148、149、150、151、

152、153、154、156、157、

158、160、161、162、164、

165、167、168、169、170、

171、173、174、175、176、

176-1、177、178 

本河段依原公告左岸岸內、汫水港、白沙屯及

菁寮等堤防與右岸五間厝、下潭、頂潭及中寮

等堤防，水道治理計畫線依原公告既有堤防臨

水堤肩線修正，用地範圍線依堤防水防道路或

工程徵收範圍修正。另左岸部分白沙屯、菁寮

堤防與右岸三角子與南靖堤防屬「八掌溪治理

工程實施計畫」所建，據此修正。位斷面 62 至

斷面 68 河段屬本計畫計畫河寬拓寬改建工程：

左岸菁寮堤防，右岸南靖堤防、外溪洲堤防，

以上依本計畫用地範圍線修正。左岸斷面 66.1

至 68 依高崁地形，修正水道治理計畫線與用地

範圍線共線。 
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範圍 河川圖籍編號 
水道治理計畫線及用地範圍線 

修正概述 

斷面 68~斷面~斷

面 86.2 

180、182、183、185、186、

187、188、189、190、191、

192、193、194、195、197、

198、201、202、203、204、

205、206、207、208、210、

211、214、215、216、219、
220 

左岸蓮潭護岸與軍輝護岸及右岸外溪洲堤防等

依既有建造物位置修正。八掌溪工程實施計畫

部分左岸計義興、公館及後庒分洪等堤防及右

岸內溪州與部分湖內等堤防一併修正。屬原公

告為部分湖內與吳鳳堤防依建造物修正。針對

上述水道治理計畫線依原公告既有堤防臨水堤

肩線修正，用地範圍線依堤防水防道路或工程

徵收範圍修正。 

斷面 86.2~斷面

101.2(吳鳳橋) 

222、223、224、225、226、

227、228、229、230、231、

232、233、234、235、236、

237、238、239、240、241、

242、243、244、245 

本河段依原公告左岸後庒、富收、金蘭及仁義

等堤防與右岸部分吳鳳、忠義及內甕等堤防，

水道治理計畫線依原公告既有堤防臨水堤肩線

修正，用地範圍線依堤防水防道路或工程徵收

範圍修正。公告前既有左岸後庒、富收、金蘭

及仁義潭導流堤等部分堤防，右岸彌陀、鹿寮、

新福等護岸及竹山堤防一併修正。 

斷面 101.2~斷面

117.1(觸口橋) 

246、247、248、249、250、

251、253、254、255、256、

257、258、260、261、262、

263、264、265、266、267、
268 

公告前既有左岸部分仁義潭導流堤及十塊厝一

號、十塊厝二號等護岸，右岸為牛埔護岸，水

道治理計畫線依原公告既有堤防臨水堤肩線修

正，用地範圍線依堤防水防道路或工程徵收範

圍修正。餘因地形因素原縣政府公告之工程實

施不予布置，水道治理計畫線與用地範圍線共

線。 
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八掌溪現有防洪工 程設施一覽表(一) 

岸 別 編號 工 程名稱 長度(m) 岸 別 編號 工 程名稱 長度(m) 

左     

岸 

○1  北馬堤防 8,755 

右     

岸 

○2  新塭堤防 4,557 
○3  孫厝寮 堤防 4,686 ○4  官順堤防 2,000 
○5  溪州寮 堤防 1,713 ○6  過路子堤防 2,459 
○7  下中堤防 1,966 ○8  頭竹圍堤防 3,632 
○9  岸 內堤防 2,724 ○10  義竹堤防 3,241 
○11  汫水港堤防 1,691 ○12  五間厝堤防 3,100 
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附件一  八掌溪水道治理計畫及重要河防建造物布置圖 (含用地 範圍 線)(二)
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(二) 

岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左            

岸 

○11 汫水港 堤 防 1,691 

右            

岸 

○12 五間厝堤 防 3,100 

○13 白沙屯堤 防 5,865 ○14 下潭堤 防 2,535 

○15 菁寮堤 防 7,806 ○16 頂潭堤 防 3,734 

○17 蓮潭護岸 464 ○18 中寮堤 防 2,200 

○19 義興堤 防 3,612 ○20 三角子堤 防 1,984 

○21 公館堤 防 3,058 ○22 南靖堤 防 3,208 

   ○24 外溪州堤 防 2,351 

   ○28 內溪州堤 防 3,735 

    ○30 湖內堤 防 2,942 

 

1

1

八掌溪待建防洪工程設施一覽表(一) 
岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左岸 
15 菁寮堤 防延長工程 439 
17 蓮潭護岸延長工程 167 

右 岸 

22 南靖堤 防改建工程 1,844 
24 外溪洲堤 防改建工程 1,242 
26 內溪州護岸 407 

 

疏濬工程範圍

八掌溪堤 防待加高工程設施一覽表(一) 
岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左岸 19 義興堤 防加高 437 
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附件一  八掌溪水道治理計畫及重要河防建造物布置圖 (含用地 範圍 線)(三)
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(三) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左
岸 

○21 公館堤 防 3,058 

右
岸 

○30 湖 內堤 防 2,942 

○23 後庄分洪堤 防 1,413 ○32 吳 鳳堤 防 1,598 

○25 後庒護岸 521 ○34 彌陀護岸 246 

○27 後庄堤 防 945 ○36 忠義堤 防 1,100 

○29 富收堤 防 3,476 ○38 鹿寮護岸 239 

○31 金蘭堤 防 657 ○40 內甕堤 防 650 

○33 仁義堤 防 785 ○42 竹山堤 防 407 

○35 仁義潭導流堤  2,484 ○44 新福護岸 136 

 

八掌溪待建防洪工程設施一覽表(二) 
岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

右 岸 36 忠義堤 防延長 762 

 

疏濬工程範圍
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附件一  八掌溪水道治理計畫及重要河防建造物布置圖(含用地 範圍 線)(四)
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八掌溪現有防洪工 程設施一覽 表(四) 

岸 別 編號 工 程名稱 長度(m) 岸 別 編號 工 程名稱 長度(m) 

左
岸 

○35 仁義潭導 流堤 2,484 
右
岸 

○46 牛埔 護岸  664 

○37 十塊 厝一號護岸  799    

○39 十塊 厝二號護岸  429    

 

       圖   例        
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附件二  八掌溪水道治理計畫及用地範圍線地籍套 繪 圖(一)
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(一) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左     

岸 

○1  北馬堤防 8,755 

右     

岸 

○2  新塭 堤防 4,557 
○3  孫厝寮堤防 4,686 ○4  官順堤防 2,000 
○5  溪州寮堤防 1,713 ○6  過路子堤防 2,459 
○7  下中堤防 1,966 ○8  頭竹圍堤防 3,632 
○9  岸內堤防 2,724 ○10  義竹堤防 3,241 
○11  汫水港堤防 1,691 ○12  五間厝堤防 3,100 

 

     圖     例    
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附件二  八 掌溪水道治理計畫及用地 範圍 線地 籍套繪圖 (二)
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八 掌溪現有防洪工程設施一覽表(二) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左            

岸 

○11 汫水港堤防 1,691 

右            

岸 

○12 五間厝 堤防 3,100 

○13 白沙屯堤防 5,865 ○14 下潭堤防 2,535 

○15 菁寮堤防 7,806 ○16 頂潭堤防 3,734 

○17 蓮潭護岸 464 ○18 中寮堤防 2,200 

○19 義興堤防 3,612 ○20 三角子堤防 1,984 

○21 公館堤防 3,058 ○22 南靖堤防 3,208 

   ○24 外溪州堤防 2,351 

   ○28 內溪州堤防 3,735 

    ○30 湖內堤防 2,942 

 

1

1

八 掌溪待建防洪工程設施一覽表(一) 
岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左岸 
15 菁寮堤防延長工程 439 
17 蓮潭護岸延長工程 167 

右 岸 

22 南靖堤防改建工程 1,844 
24 外溪洲堤防改建工程 1,242 
26 內溪州護岸 407 

 

疏濬工程範圍

八 掌溪堤防待加高工程設施一覽表(一) 
岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左岸 19 義興堤防加高 437 
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附件二  八掌溪水道治理計畫及用地 範圍 線地 籍套繪圖 (三)
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(三) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左
岸 

○21 公館堤 防 3,058 

右
岸 

○30 湖內堤 防 2,942 

○23 後庄分洪堤 防 1,413 ○32 吳鳳堤 防 1,598 

○25 後庒護岸 521 ○34 彌陀護岸 246 

○27 後庄堤 防 945 ○36 忠義堤 防 1,100 

○29 富收堤 防 3,476 ○38 鹿寮護岸 239 

○31 金蘭堤 防 657 ○40 內甕堤 防 650 

○33 仁義堤 防 785 ○42 竹山堤 防 407 

○35 仁義潭導流 堤  2,484 ○44 新福護岸 136 

 

八掌溪待建防洪工程設施一覽表(二) 
岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

右 岸 36 忠義堤 防延長 762 

 

疏濬工程範圍      圖      例    

公有地

私有地

用地 範圍 線

攔河堰 、固 床工
既有
待改善

段界! !

水道治理計畫線

原公告 水道治理計畫線

原公告 用地 範圍 線

河川區域 線

斷面樁、斷面及斷面號7
(S (S

橋梁

待建護岸) ) ))

村莊

! 鄉鎮界

現有堤 防2 2 2
現有護岸( ( ((
待建堤 防c c c

都市計畫區
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(四) 

岸 別 編號 工程名稱 長度(m) 岸 別 編號 工程名稱 長度(m) 

左
岸 

○35 仁義潭導 流堤 2,484 
右
岸 

○46 牛埔 護岸  664 

○37 十塊厝一號護岸  799    

○39 十塊厝二號護岸  429    
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表 (一) 

岸 別 編號 工程名稱 長度(m) 岸 別 編號 工程名稱 長度(m) 

左     

岸 

○1  北馬堤防 8,755 

右     

岸 

○2  新塭 堤防 4,557 
○3  孫厝寮堤防 4,686 ○4  官順堤防 2,000 
○5  溪州 寮堤防 1,713 ○6  過路子堤防 2,459 
○7  下中堤防 1,966 ○8  頭竹圍堤防 3,632 
○9  岸 內堤防 2,724 ○10  義竹堤防 3,241 
○11  汫水港堤防 1,691 ○12  五間厝堤防 3,100 
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附件三  八掌溪水道治理計畫及用地 範圍 線地 形套繪圖 (二)
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(二) 

岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左            

岸 

○11 汫水港 堤 防 1,691 

右            

岸 

○12 五間厝堤 防 3,100 

○13 白沙屯堤 防 5,865 ○14 下潭堤 防 2,535 

○15 菁寮堤 防 7,806 ○16 頂潭堤 防 3,734 

○17 蓮潭護岸 464 ○18 中寮堤 防 2,200 

○19 義興堤 防 3,612 ○20 三角子堤 防 1,984 

○21 公館堤 防 3,058 ○22 南靖堤 防 3,208 

   ○24 外溪州堤 防 2,351 

   ○26 內溪州堤 防 3,735 

   ○28 湖內堤 防 2,942 

 

1

1

八掌溪待建防洪工程設施一覽表(一) 
岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左岸 
15 菁寮堤 防延長工程 439 
17 蓮潭護岸延長工程 167 

右 岸 

22 南靖堤 防改建工程 1,844 
24 外溪洲堤 防改建工程 1,242 
26 內溪州護岸 407 

 

疏濬工程範圍

八掌溪堤 防待加高工程設施一覽表(一) 
岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左岸 19 義興堤 防加高 437 

 

        圖   例        
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附件三  八掌溪水道治理計畫及用地 範圍 線地 形套 繪圖 (三)

附件 3-3
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(三) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左
岸 

○21 公館堤 防 3,058 

右
岸 

○30 湖 內堤 防 2,942 

○23 後庄分洪堤 防 1,413 ○32 吳鳳堤 防 1,598 

○25 後庒護岸 521 ○34 彌陀護岸 246 

○27 後庄堤 防 945 ○36 忠義堤 防 1,100 

○29 富收堤 防 3,476 ○38 鹿寮護岸 239 

○31 金蘭堤 防 657 ○40 內甕堤 防 650 

○33 仁義堤 防 785 ○42 竹山堤 防 407 

○35 仁義潭導流堤  2,484 ○44 新福護岸 136 

 

疏濬工程範圍

        圖   例        
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八掌溪待建防洪工程設施一覽表(二) 
岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

右 岸 36 忠義堤 防延長 762 

 



附件三  八掌溪水道治理計畫及用地 範圍線地 形套 繪圖 (四 )

附件 3-4

(((((((((
(((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((

++++++++++++++++++++++++ +
+++
+++
+

++++++
+

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

10
4

10
8

10
5

10
6

10
7 11
4

10
3

11
5

11
3

10
2

10
3.

1

10
9

11
1

116

10
6.

1

10
4.

1 10
6.

4

10
5.

1

11
4.

111
0

11
0.

1

11
3.

210
6.

5

10
9.

1

10
7.

1

10
8.

1

10
2.

1

117

11
2

11
1.

1

11
2.

1

觸口攔河堰

觸口橋

吳鳳橋

行圓橋五虎寮 橋 隆恩堰

番
路
鄉

中
埔
鄉

255

215

190

260

220

265

210

290
270

275

225

195

220

190

165

160
135

130

125

175
165

215

170145

140

205

195

230

215

210

205

200

260

245

275

245

250

235225
220

275
260

250

250

240
235

170
150

145

135

165

150

210

200

225

220

185
180

165

160

145

140

190

185

135

130

285280

250

250

245

245

240

240

235

205

200

240

235

230

210

210

205

195

190

215205

200

195

180

175

170

155

135 175

155

150

125

240

215

270 270

265

230

195

170160

155

145

140

165

160

130

130

275

265

270

265

260

255 250

205

215

185180
175

185

185

180

180

175

170 175

205

200

190 195

260

225
220

225

215
225

180

185

165

300
295

255

255

230

195

185
185160

160

160

155

150

120

125

155

仁義潭風景特定 區

吳鳳廟特定 計畫區

39
37

46

觸口

社口

十 塊

日安 社區
逐鹿社區

35

18

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5km

2
北 八掌溪現有防洪工程設施一覽表 (四 ) 

岸 別 編號 工程名稱 長度(m) 岸 別 編號 工程名稱 長度(m) 

左
岸 

○35 仁義潭導 流堤  2,484 
右
岸 

○46 牛埔護岸  664 

○37 十 塊 厝一號護岸  799    

○39 十 塊 厝二號護岸  429    

 

        圖   例        
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附件四   八掌溪計畫洪水到達區域範圍圖(一)
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(一) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左     

岸 

○1  北馬堤防 8,755 

右     

岸 

○2  新塭 堤防 4,557 
○3  孫厝寮堤防 4,686 ○4  官 順堤防 2,000 
○5  溪州寮堤防 1,713 ○6  過路 子堤防 2,459 
○7  下中堤防 1,966 ○8  頭竹圍堤防 3,632 
○9  岸內堤防 2,724 ○10  義竹堤防 3,241 
○11  汫水港堤防 1,691 ○12  五間厝堤防 3,100 

 

     圖    例    
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附件四   八掌溪計畫洪水到達區域 範圍 圖 (二)

附件 4-2
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八掌溪現有防洪工程設施一覽表(二) 

岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左            

岸 

○11 汫水港堤 防 1,691 

右            

岸 

○12 五間厝堤 防 3,100 

○13 白沙屯堤 防 5,865 ○14 下潭堤 防 2,535 

○15 菁寮堤 防 7,806 ○16 頂潭堤 防 3,734 

○17 蓮潭護岸 464 ○18 中寮堤 防 2,200 

○19 義興堤 防 3,612 ○20 三角子堤 防 1,984 

○21 公館堤 防 3,058 ○22 南靖堤 防 3,208 

   ○24 外溪州堤 防 2,351 

   ○26 內溪州堤 防 3,735 

   ○28 湖 內堤 防 2,942 

 

1

1

八掌溪待建防洪工程設施一覽表(一) 
岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左岸 
15 菁寮堤 防延長工程 439 
17 蓮潭護岸延長工程 167 

右岸 

22 南靖堤 防改建工程 1,844 
24 外溪洲堤 防改建工程 1,242 
26 內溪州護岸 407 

 

八掌溪堤 防待加高工程設施一覽表(一) 
岸別  編號 工程名 稱 長度(m) 

左岸 19 義興堤 防加高 437 

 

     圖     例    
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附件四   八掌溪 計畫洪水到達區域 範圍 圖 (三)

附件 4-3
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八掌溪 現有防洪工程設施一覽表(三) 

岸別 編號 工程名稱 長度(m) 岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

左
岸 

○21 公館堤 防 3,058 

右
岸 

○30 湖內堤 防 2,942 

○23 後庄分洪堤 防 1,413 ○32 吳 鳳堤 防 1,598 

○25 後庒護岸 521 ○34 彌陀護岸 246 

○27 後庄堤 防 945 ○36 忠義堤 防 1,100 

○29 富收堤 防 3,476 ○38 鹿寮護岸 239 

○31 金蘭堤 防 657 ○40 內甕堤 防 650 

○33 仁義堤 防 785 ○42 竹山堤 防 407 

○35 仁義潭導流堤  2,484 ○44 新福護岸 136 

 

     圖     例    

縱貫鐵路

現況流路!
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用地 範圍 線

高速鐵路

公路

! 鄉鎮界

攔河堰 、固 床工

私有地±P

橋梁

計畫洪水到達區域 範圍

村莊

水道治理計畫線

原公告 用地 範圍 線

原公告 水道治理計畫線

斷面樁、斷面及 斷面號7
(S (S

現有堤 防2 2 2
現有護岸( ( ((

閘門D

河川區域 線

都市計畫線

八掌溪 待建防洪工程設施一覽表(二) 
岸別 編號 工程名稱 長度(m) 

右 岸 36 忠義堤 防延長 762 

 



附件四  八掌溪計畫洪水到達區域 範圍 圖(四)
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八掌溪現有防洪工 程設施一覽表(四) 

岸 別 編號 工 程名稱 長度(m) 岸 別 編號 工 程名稱 長度(m) 

左
岸 

○35 仁義潭導 流堤 2,484 
右
岸 

○44 牛埔 護岸  664 

○37 十塊厝一號護岸  799    

○39 十塊厝二號護岸  429    

 

     圖    例    
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