


















生態保育措施執行照片及說明 

1. [迴避] 治理區內除生長不良或已死亡之林木進行移除，既有喬木以原地保留

為原則。位於施工機械及車輛行經路線鄰近之保留樹木，並以軟性材料捆紮包

覆樹體，另施工機具行經路線須迴避樹木根系範圍，並視需求以鋼板保護(下
方需襯砂袋)。 
[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：既有喬木 

日期：111/4/30 
說明：既有喬木 

2. [迴避] 工區西北側次生林帶生長茂盛，為野生動物良好棲息場所，故應避免

施工車輛及機械進入干擾。 
[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：西北側次生林帶 

日期：111/4/30 
說明：西北側次生林帶 

3. [減輕] 因規劃需求須移植 6 棵喬木(1 棵楝樹、1 棵樟樹、1 棵朱槿及 3 棵小

桑樹)，其須選擇合適季節進行移植作業，並進行撫育，確保存活率，執行移

植作業須依桃園市樹木修剪維護作業參考原則辦理，禁止做斷頭式修剪。 
[施工階段] 
 

日期： 
說明：  



4. [迴避] 工區內具有四處臺灣大豆生長棲地，工程施作過程須進行迴避，採型

鋼護欄或甲種圍籬進行保護，禁止工程機械及車輛進入破壞干擾，並保留原有

棲地狀態，且該棲地亦可供八哥(II 級保育類)族群利用。 
[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：臺灣大豆生長棲地 1 

日期：111/4/30 
說明：臺灣大豆生長棲地 1 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：臺灣大豆生長棲地 2 

日期：111/4/30 
說明：臺灣大豆生長棲地 2 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：臺灣大豆生長棲地 3 

日期：111/4/30 
說明：臺灣大豆生長棲地 3 

  



[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：臺灣大豆生長棲地 4 

日期：111/4/30 
說明：臺灣大豆生長棲地 4 

[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：臨時通行便道施工前 

日期：111/4/30 
說明：臨時通行便道施工後 

5. [迴避] 工區內記錄有一棵蒲葵，其依 2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄之評

估結果，屬易危(Vulnerable,VU)等級，為保留珍稀植物種源，工程施作須予以

迴避，應於樹體設置保護措施，避免工程機械或車輛誤傷喬木。 
[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：蒲葵 

日期：111/4/30 
說明：蒲葵 

6. [迴避] 工區東南側臨近大漢溪之濱溪帶植被，記錄多種鳥類活動，為當地野

生動物棲息場所，故應避免工程擾動該區域，且於施工限制範圍內作業，減輕

對該區域之干擾。 



[施工前] 

 

[施工階段] 

 
日期：111/3/22 
說明：東南側濱溪帶 

日期：111/4/30 
說明：東南側濱溪帶 

 
  







阻隔設泥，將之引導至動物通道通行，
避免動物直接穿越道路，降低路殺機
率。

［減輳］工程泥作應於泥工限 制範圍內

昌［15 
作業，避免施工機械及人員干擾周囝既
有棲地環境，並於工區周囝設置甲種花
工固籬，以防野生動物誤闖工區。
［減轅］泥工期間若於工區內發現野生

16 動物，禁止捕殺行為， 並採用柔性方式 V 將之驅離。

［迴避］妥善安排工程方色作時間，避免晨 。彩 llON/瓦
昏時段野生動物活動旺盛期間泥工，於

閼柏17 早上 8 點後及下午 5 點前泥工 為宜，並
避免夜間泥工 影零夜行性動物正當活 U/ 
動行為。

［減轅］泥工車輛於工區內速限每小時 宙驃冇
18 30 公里以下，降低野生動物發生路殺 v 巍之機率。

［減輕］工區煙光在非方色工時間僅保留

／ 
胭寳

19 工區警示燈，以免散光影零夜間動物之
活動與覓食。 紅憙
［減轅］泥工車輛運行易產生揚塵 ，每
日對工區內車行路徭及周囝 林木進行

20 灑水作業降低捲塵量，且避免林木萘表 v面遭捲塵霞蓋，並視工程項目及天候狀
況增加灑水頻率。

抑制 ［減輳］運送廢棄土方或工程資材時，
捲塵 其運送車輛機具應採用防塵布及其他

21 不透氣霞藎物緊密霞蓋等防制設紇，防
V' 

止載運物料因風吹捲塵，增加危害或掉
落地面汙染環境。

22 
［減轅］工區內土方堆置區農蓋 防塵

v 綱，以防土砂飛捲影零周囝棲地環境。
泥工

［減輕］泥工便道及臨時置料區選用既
便道

有裸露地或已受人為干擾之低敏戚區
23 及臨

域，避免過度移除既有植被，降低工程 V' 
時置

對陸域棲地的干擾。
料區

［減輕］泥工期間產生之工程及民生廢
廢棄 棄物集中並帶離，禁止以任何形式棄置

24 物處 現場，避免野生動物誤食，並於完工後
V理 檢視工區內工程廢棄物或人為垃圾等

是否已清除某淨，維護棲地環境。

承攬廠商（簽章） 鵬為氕
監造單位（簽韋） 淆＼兗垢～
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