
阿公店水庫運用要點部分規定修正對照表 
修正規定 現行規定 說明 

三、本水庫位於高雄市燕

巢區阿公店溪上游小

崗山東麓，其運轉主

要設施如下： 

(一)大壩。 

(二)豎井溢洪管兼排

砂道。 

(三)越域排洪道(含

堰 前 擋 水 設

施)。 

(四)取出水工。 

(五)圓潭子分水工。 

(六)越域引水路。 

三、本水庫位於高雄市燕

巢區阿公店溪上游小

崗山東麓，其運轉主

要設施如下： 

(一)大壩。 

(二)豎井溢洪管兼排

砂道。 

(三)越域排洪道。 

(四)取出水工。 

(五)圓潭子分水工。 

(六)越域引水路。 

為增加水資源供應穩定

性，增設越域排洪道堰前

擋水設施以增加蓄水空

間，同時考量防洪安全採

用施設或未施設方式彈性

設計，本點新增設施說

明，以茲明確。 

四、本要點用詞，定義如

下： 

(一)蓄水利用期間：

自每年九月十一

日至次年五月三

十一日止。 

(二)空庫防淤期間：

自每年六月一日

至九月十日止。 

(三)蓄水利用運轉：

以本水庫蓄水調

節供應家用及公

共給水、農業用

水、工業用水等

用水標的之運

轉。 

(四)空庫防淤運轉：

於空庫防淤期

間，為達防洪、

防淤或清淤需

要，經由豎井溢

洪管或取出水工

排砂閘門放空庫

水之運轉。 

(五)颱風情況：中央

氣象署發布海上

陸上颱風警報，

且本水庫集水區

四、本要點用詞，定義如

下： 

(一)蓄水利用期間：

自每年九月十一

日至次年五月三

十一日止。 

(二)空庫防淤期間：

自每年六月一日

至九月十日止。 

(三)蓄水利用運轉：

以本水庫蓄水調

節供應家用及公

共給水、農業用

水、工業用水等

用水標的之運

轉。 

(四)空庫防淤運轉：

於空庫防淤期

間，為達防洪、

防淤或清淤需

要，經由豎井溢

洪管或取出水工

排砂閘門放空庫

水之運轉。 

(五)颱風情況：中央

氣象署發布海上

陸上颱風警報，

且本水庫集水區

一、配合中央氣象署發布

之警報，包括「大雨

特報」及「豪雨特

報」，爰將第六款

「豪雨情況」修正為

「 大 雨 或 豪 雨 情

況」，以茲明確。 

二、第七款配合第六款修

正，將「豪雨情況」

修正為「大雨或豪雨

情況」。 



列入警戒區域

者。 

(六 )大雨或豪雨情

況：中央氣象署

發布大雨或豪雨

（含大豪雨、超

大豪雨）特報，

且本水庫集水區

列入警戒區域

者。 

(七 )防洪運轉：颱

風、大雨或豪雨

情況，經由豎井

溢洪管或取出水

工排砂閘門放水

及越域排洪道自

由溢流之運轉。 

(八)緊急運轉：在發

生特殊洪水或災

變，危及本水庫

安全，情況危

殆，嚴重威脅公

眾生命及財產之

安全時，所採取

之因應運轉。 

(九)水庫運用規線：

為執行蓄水利用

運轉，依本水庫

水位劃定界線，

以表示水庫存蓄

水量之豐枯情

形。 

(十)調節性放水：於

空庫防淤運轉、

防洪運轉、緊急

運轉或排砂、水

質異常、維修需

要時，經由豎井

溢洪管或取出水

工排砂閘門放水

之操作。 

列入警戒區域

者。 

(六)豪雨情況：中央

氣象署發布大雨

或豪雨（含大豪

雨、超大豪雨）

特報，且本水庫

集水區列入警戒

區域者。 

(七)防洪運轉：颱風

或豪雨情況，經

由豎井溢洪管或

取出水工排砂閘

門放水及越域排

洪道自由溢流之

運轉。 

(八)緊急運轉：在發

生特殊洪水或災

變，危及本水庫

安全，情況危

殆，嚴重威脅公

眾生命及財產之

安全時，所採取

之因應運轉。 

(九)水庫運用規線：

為執行蓄水利用

運轉，依本水庫

水位劃定界線，

以表示水庫存蓄

水量之豐枯情

形。 

(十)調節性放水：於

空庫防淤運轉、

防洪運轉、緊急

運轉或排砂、水

質異常、維修需

要時，經由豎井

溢洪管或取出水

工排砂閘門放水

之操作。 

十一、本水庫於空庫防淤

期間，依下列規定

執行： 

十一、本水庫於空庫防淤

期間，依下列規定

執行： 

配合第四點第六款修正，

將第一款文字酌修為「大

雨或豪雨情況」。 



(一)在非颱風、大

雨或豪雨情況

下，六月一日

至八月三十一

日，最高蓄水

位以標高三十

一公尺為原

則，九月一日

至九月十日，

最高蓄水位以

標高三十二公

尺為原則。 

(二)為清淤或防淤

或為符合前款

規定，得開啟

豎井溢洪管閘

門或取出水工

排砂閘門進行

調節性放水，

放水流量不得

超過九十秒立

方公尺，並以

放空庫水為原

則。 

(三)為供應下游各

用水標的用水

需求，得自月

眉堰取水口取

水，並依第六

點及第七點規

定執行。 

(一)在非颱風或豪

雨情況下，六

月一日至八月

三十一日，最

高蓄水位以標

高三十一公尺

為原則，九月

一日至九月十

日，最高蓄水

位以標高三十

二公尺為原

則。 

(二)為清淤或防淤

或為符合前款

規定，得開啟

豎井溢洪管閘

門或取出水工

排砂閘門進行

調節性放水，

放水流量不得

超過九十秒立

方公尺，並以

放空庫水為原

則。 

(三)為供應下游各

用水標的用水

需求，得自月

眉堰取水口取

水，並依第六

點及第七點規

定執行。 

十三、本水庫防洪運轉，

得立即停止月眉堰

取水口取水，並依

下列規定執行： 

(一)本水庫發生颱

風、大雨或豪

雨情況時，得

進行調節性放

水，放水流量

不得超過九十

秒立方公尺。 

(二)本水庫發生颱

風、大雨或豪

十三、本水庫防洪運轉，

得立即停止月眉堰

取水口取水，並依

下列規定執行： 

(一)本水庫發生颱

風或大雨（含

以上）情況

時，得進行調

節性放水，放

水流量不得超

過九十秒立方

公尺。 

(二)本水庫發生颱

一、配合第四點第六款修

正，將第一款及第二

款文字酌修為「大雨

或豪雨情況」，並刪

除相關文字。 

二、配合越域排洪道區為

未施設及有施設堰前

擋水設施之情況，爰

酌修第三款，並增訂

第四款，同時明定施

設時自然溢流之標高

及說明。 



雨情況時，得

開啟豎井溢洪

管閘門及取出

水工閘門進行

防洪運轉。惟

於蓄水利用期

間，水庫水位

於標高三十二

公尺以上，始

得進行防洪運

轉。 

(三)越域排洪道未

施設堰前擋水

設施時，因降

雨致本水庫水

位超過標高三

十七公尺，越

域排洪道自然

溢流，將洪水

經暗渠排入二

仁溪支流牛稠

埔溪。 

(四)越域排洪道施

設堰前擋水設

施時，因降雨

致本水庫水位

超過標高三十

八．八公尺，

越域排洪道自

然溢流，將洪

水經暗渠排入

二仁溪支流牛

稠埔溪。 

風或大雨（含

以上）情況

時，得開啟豎

井溢洪管閘門

及取出水工閘

門進行防洪運

轉。惟於蓄水

利用期間，水

庫水位於標高

三十二公尺以

上，始得進行

防洪運轉。 

(三)因降雨致本水

庫水位超過標

高三十七公

尺，越域排洪

道自然溢流，

將洪水經暗渠

排入二仁溪支

流牛稠埔溪。 

 


