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配合「大甲溪豐洲堤防河道整理工程」一併辦理沖刷粒子安裝及訊號傳輸，擴增智慧化防汛及監測標的。
1、 計畫內容
(一)監測需求說明
本計畫施作項目如下，相關說明如後。
	工作項目
	監測項目
	數量

	堤防安全監測
	(1)河床沖刷監測(沖刷粒子)
	1處


本工作主要於大甲溪左岸豐洲堤防佈設河床沖刷(沖刷粒子)。
建置河床沖刷粒子的主要目的，是在較可能發生堤防沖刷、有重要保護標的或人口密集區域，於堤防損壞前提前警示，達到避險之效果。本案於豐洲堤防佈設河床沖刷監測，實際埋設點位、安裝方式及數量於決標後另辦理會勘決定。
(二)其他物聯網相關應用及規範
(1) 河床沖刷監測係為了解颱洪時期現地河床即時動態沖刷過程，採用無線沖刷粒子搭配現場資料傳輸器與供電系統等設備共同組成，原則裝設１0個粒子，於河道擇點垂直埋入河床，並記錄其埋設時相應之頂部河床高程及深度。於颱洪、驟雨或惡劣天候致流況猛烈變化下，裝置被沖刷出河床並開始啟動電力，浮出水面漂向下游，發送無線電波傳送編碼與累積沖刷時間等資訊，由資料傳輸器接收後回傳至水利署物聯網平台。
(2) 上述感測器主要以無線傳輸原則，惟現場如有訊號遮蔽或影響者，經報請監造單位共同會勘並取得本局同意後，可透過集線式方法串聯各感測器，經由同一傳輸通道進行資料傳輸。
(3) 感測儀器箱體應有告示牌，標示相關警示語，其材質應考量耐侯性，並應就重要感測設備加裝防盜設施，以降低設備遭竊之風險，若整合至既有相體則無需要再加裝警示牌。
(4) 資料傳輸器負責整合堤防現場監測資料，並運用NB-IoT提供傳輸機制，可將監測資料運用MQTT等標準通訊協定傳輸至本署「水資源物聯網雲端作業平臺」（如圖１)。
(5) 現場監測資料回傳「水利署水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」之途徑原則如下：現場感測設備（無線/有線）資料傳輸器NB-IoT基站(電信公司提供)  水利署水資源物聯網雲端作業平台。
(6) 廠商需配合及遵守上述平台發佈之相關傳輸規範及其修正規範，以確保本計畫相關監測資訊可回傳本署水資源物聯網雲端作業平台。

 (三)監測設備規範
1. 河床沖刷監測規格
(1) 沖刷粒子規格需求：
A. 採用主動式無線射頻原理之無線追蹤粒子直接觀測，可埋設於河床之流動設備，材質具備耐壓抗震並俱有完成水密良好之塑膠材質浮動裝置體。
B. 具備距離超高頻雙向收發功能， 頻率採用900~925MHz或2.4GHz等公用非授權頻段，訊號監測範圍需達1km。
C. 具備電力控制開關之電池，耗電功率小於1 W。
D. 流動粒子裝置子可發射無線電波，傳送裝置編碼(ID)及累積通電時間(t,sec) 。
E. 裝置訊號獨立，可滿足獨立編碼之需求。
2. 資料傳輸器與供電系統
(1) 資料傳輸器站目的在於收集現場感測資料後，可運用NB-IoT通道傳輸至水資源物聯網雲端作業平臺。
(2) 資料傳輸器須具備資料儲存功能，至少可保留現場感測資料1個月（含）以上。
(3) 資料傳輸器之通訊費用須包含本案執行期間至本案保固期2年滿為止。
(4) NB-IoT通訊模組需符合 NCC相關認證。
(5) 太陽能模組：100瓦(含)以上太陽能板和固定架、充放電控制器，或直接接上既有太陽能板用電。
(6) 至少100Ah免維護VRLA鉛酸電池2顆(含）以上，置放於儀器箱內。當日照不足時應可提供電力至少15日（含）以上，或直接接上既有電池。
(7) 儀器箱及其支架需為SUS304不銹鋼材質(含螺絲、螺帽及隔離板均為不銹鋼材質)，其尺寸大小除須容納設備外尚需留足夠空間，以方便作業及安全性為原則；具有通風或或散熱及基本防盜設施。
(8) 建置安裝時應以堤防區域內公有地空間為優先。如有使用私人建物者由廠商自行協調取得使用同意。
(9) 相關避雷與接地工程，係屬責任施工。
(10) 相關傳輸與供電費用已包含於沖刷粒子單價。

(四)資訊整合與安全需求
(1) [bookmark: _Ref513985557][bookmark: _Ref513985570][bookmark: _Toc516865114]水利署水資源物聯網平台上傳
本計畫所有監測資料之監測站、物理量、資料接取之相關設定須依據「水資源物聯網資料交換標準與作業規範」及決議，主動傳送穩定且符合品質定義物聯網資料至「水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺」（詳水資源物聯網作業規範(草案) https://iot.wra.gov.tw/Page.jsp?U=/MENU/DOMAIN/framecode，請依最新版本更新,滾動式檢討），以符合資料上傳格式所採用之通訊格式，若需修改以符合水利署水資源物聯網資料上傳需求，其所需相關費用已包含於本計畫中。
 (五)保固維護
本計畫採購之設備正式驗收合格之日起應由得標廠商出具保固切結書，保固期限為２年。
1. 定期維護
保固期間內廠商於每年四月、十一月各進行一次設備檢查、測試、清潔、調整、更換故障零件等保固服務，以維持標的物功能之正常運作（含沖刷粒子因受水流沖刷等因素致損毀或流失）。
2. 維修期限
在保固期限內，除天災地變等不可抗力事件外，倘發生故障或無法運作時，防汛期間(5月1日起至11月30日止)應於接獲本局電話通知後48小時內到達現場檢修，非防汛期間則於通知後72小時內到達現場檢修。設備或系統功能經修復或更換後，需達原驗收時功能需求標準，並經本局認可。
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