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集水區域位置圖 



 

柳川排水治理計畫比較修訂表 
修正對照報告 

檢討項目 
民國98年「旱溪排水系統-柳川排水治理計畫」 本次治理計畫修正 修正原因說明 

計畫檢討範圍 自旱溪排水匯流處至麻園溪太原路截水道止，長約10.7公里自旱溪排水匯流處至小鴛鴦汴分水閘門下游，長約20.2公里 

集水範圍西北側部分區域(約略於五權西路以北、黎明

路以東、市政路以南及南屯溪排水以西)之地表逕流藉

雨水下水道系統排入南屯溪後匯入土庫溪，評估增加

集水面積約1.59平方公里；原屬惠來溪集水區之石埤

分線經雷中街102巷下方之二號截水道截流至土庫溪

排水，集水區範圍較92年規劃範圍增加約1.34平方公

里；此外因柳川及土庫溪排水為旱溪排水支流，參考

前期公告，兩系統集水區邊界於柳川及土庫溪集水區

範圍內無法重合，遂重新依據地形圖及雨水下水道分

布圖調整。 

檢討範圍集水區面積 
約48.50km2 

(將柳川排水與土庫溪排水視為同一系統) 
柳川排水與土庫溪排水合併計算：約52.52km2 

          柳川排水：約22.23km2 

計畫排水量 
柳川出口Q10=200cms 

潭子外圍分洪道出口Q10=66cms 
柳川出口Q10=246 cms 

潭子外圍分洪道出口Q10=66cms 

民國98年公告治理計畫，擬訂策略，將麻園溪太原路

截水道分洪至柳川排水下游之30cms取消，本次檢討

依據現況維持麻園溪太原路截水道分流流量。 

河道通洪能力檢討 
柳川：0K+000~0K+797渠段，大部分可通過2~5年重現期

距洪水位，其餘可通過10年重現期距洪水位。 

柳川：8K+616~8K+626渠段、12K+938~14K+748渠段部分

斷面、15K+555~15K+791渠段、17K+186~21K+111渠段部

分斷面不足10年重現期距保護標準，其餘可通過10年重現期

距洪水位不溢堤。 

柳川下游河段(南區、烏日區一帶)已完成整治，該段排

洪能力皆可達保護標準。過去因柳川排水上游居住密

度不高，且多農地，雖權責終點公告至石岡壩南幹渠

水閘分水處，但 98 年公告柳川排水治理計畫僅治理至

麻園溪太原路截水道止。本計畫檢討至上游石岡壩南

幹渠分流處止，但因小鴛鴦汴上游渠道功能多屬灌溉

溝渠，故治理計畫僅至小鴛鴦汴分水閘門下游。 

治理對策 
渠道網絡調配(分流、回流)、排水路整治(出口段截彎取直、

加建護欄) 
渠道網絡調配(分流、回流)、排水路整治(新建護岸、既有護

岸加高) 
採潭子外圍分洪道、太原路截水道及西川二路分洪道

等分流回流機制調配各渠段能力。 

計畫堤頂高 計畫 Q10洪水位+0.5 公尺出水高 
計畫Q10洪水位+0.5公尺出水高、計畫Q25洪水位及現況堤頂

高取其大者，且不得低於民國98年公告之計畫堤頂高 
— 

計畫河寬 
0K+203~1K+240渠段27.78~25.97公尺；1K+240~10K+
565渠段依現況渠寬。 

柳川排水除於潭子地區祥和二橋上、下游渠段拓寬，其餘依

據現況渠寬劃定。 
因新建之四張犁支線疏洪道匯入於柳川排水之祥和二

橋上游，故拓寬河道增加通洪能力。 

工程計畫 
柳川:護岸改建 1,287 公尺 
新建潭子外圍分洪道 

柳川排水渠道拓寬，新建護岸 340 公尺 
新建四張犁支線疏洪道、潭子外圍分洪道 

柳川下游渠段(南區、烏日區)已完成整治。98 年公告

柳川之治理終點至太原路截水道。本計畫擬定之既有

護岸加高渠段位於潭子區，屬原公告渠段之上游。 
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壹、緒論 

一、緣由 

柳川及土庫溪排水系統於民國92年完成規劃報告，民國98年6月5日以經授

水字第09820205870號函核定治理計畫，並公告排水圖籍，然而柳川排水自民

國98年公告至今，下游渠段已完成截彎取直等整治工程；且原公告排水圖籍

中，治理渠段自與旱溪排水匯流處至麻園溪太原路截水道止，自麻園溪太原路

截水道以上渠段至權責終點石岡壩南幹渠分水閘門間之渠段均未劃設治理計

畫線及用地範圍線。故為後續治理之便，且供工程單位實施之依據，爰依據「臺

中地區柳川及土庫溪排水系統治理規劃檢討報告」(民國105年09月19日 經水

河字第10516101480號備查)，辦理本排水治理計畫修正案。 

柳川排水流經臺中市潭子地區後即進入臺中市人口密集之都會區，因辦理

排水拓寬改善工程難度甚高，故前臺灣省住宅及都市發展局以分洪概念為構

想，於民國74年「台中縣潭子鄉雨水下水道系統規劃報告」規劃潭子外圍分洪

道；後於民國92年、民國102年分別由經濟部水利署水利規劃試驗所(後簡稱水

規所)、臺中市政府辦理規劃檢討。本次治理計畫修訂除針對柳川排水外，亦

納入潭子外圍分洪道之治理，完成之治理計畫及排水圖籍可供後續工程進行依

據。 

計畫區位於臺中盆地，地質則因四周大小溪流攜帶泥沙及礫石沖刷入盆地

而形成，表層以下為卵、礫石層，土壤以沖積土、紅棕壤土為主。柳川排水流

經都市計畫區包含「臺中市都市計畫區」、「烏日都市計畫區」、「豐原都市

計畫區」、「潭子都市計畫區」。因涵蓋臺中市土地高度開發利用都會區內，

為人口與聚落之集中區，排水路行經相關行政區域達13區、人口數達1,736,332

人，社經狀況主要以製造業、批發零售業以及工商服務業等二、三級產業為主，

屬商業服務型都市。 

二、修正範圍 

依據經濟部民國94年11月14日經授水字第09420219360號函公告，柳川排
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水為「中央管區域排水」，權責起自『與旱溪排水匯流處』至『石岡壩南幹渠

水閘分水處』止，後續治理工程及管理由本署第三河川局辦理。有關柳川排水

分類及權責起終點彙整如表1所示。 

表 1 治理計畫權責起迄位置表 

排水名稱 長度 權責起點 權責終點 排水屬性 管理機關 執行機關

柳川排水 
27.27 

公里 

與旱溪排

水匯流處

石岡壩 

南幹渠 

水閘分水

處 

中央管 

區域排水

經濟部 

水利署 

經濟部 

水利署 

第三河川

局 
註：柳川排水依據經濟部民國94年11月14日經授水字第09420219360號函公告。 

三、修正項目及內容 

近年因臺中市都市發展迅速，綠地減少且不透水鋪面增加，致地表逕流增

加，且因都市化過程雨水下水道建設導致集水區的變異，爰此，表列本次修正

之項目及內容如表2所示： 

表 2 修正項目及內容一覽表 

修正項目 原治理計畫 本次修正內容 

治理計畫長度 
自旱溪排水匯流處至麻園溪太原路

截水道止，長約 10.7 公里 
自旱溪排水匯流處至小鴛鴦汴分水閘

門處下游止，長約 20.2 公里 

集水區面積 
約 48.50km2 
(將柳川排水與土庫溪排水視為同

一系統) 

柳川排水與土庫溪排水合併計算：約

52.52km2 

柳川排水：約 22.23km2 

計畫排水量 
柳川出口 Q10=200cms 
潭子外圍分洪道出口 Q10=66cms 

柳川出口 Q10=246 cms 
潭子外圍分洪道出口 Q10=66cms 

計畫堤頂高 

計畫 Q10洪水位+0.5 公尺出水高 計畫 Q10洪水位+0.5 公尺出水高、計

畫 Q25洪水位及現況堤頂高取其大

者，且不得低於民國 98 年公告之計

畫堤頂高 

計畫河寬 
0K+203~1K+240 渠段

27.78~25.97 公尺；1K+240~10K+
565 渠段依現況渠寬。 

柳川排水除於潭子地區祥和二橋上、

下游渠段拓寬，其餘依據現況渠寬劃

定。 
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圖 1 計畫區域圖 
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貳、排水集水區域 

一、排水集水區域範圍 

（一）集水區域範圍之劃定原則如下： 

1.山區部分依地形等高線之分水嶺線為劃定原則。 

2.平原地區如有雨水下水道系統規劃或水利會灌排系統者，參考

其排水分區劃定；如無則依地形地勢劃定。 

3.依上列原則在劃定集水區域範圍線時，如稍作調整能使其邊界

更為明確(如調整至附近道路或灌溉水路等既有設施)，且有利

於權責單位管理上的認定，則予以調整。 

（二）集水區劃設調整說明 

依民國98年完成之治理計畫集水區範圍為基礎，並依據現況地

形、雨水下水道系統調整。柳川及土庫溪排水集水區北起石岡壩南幹

渠水閘分水處，在石岡區及豐原區交界處，東側緊鄰高地，地形起伏

明顯，遂依據地形等高線分水嶺劃設，下游進入豐原市區及潭子市區，

故參考兩都計區內雨水下水道系統調整。往下游至北屯區參考臺中市

第11期市地重劃規劃調整劃設，進入臺中市都市計畫區內參考雨水下

水道系統調整劃設，續往下游至南屯區與南區交界，參考臺中市第13

期市地重劃規劃及雨水下水道分布圖調整劃設。續往下游至烏日區依

據烏日區雨水下水道分布調整劃設。 

整體集水區範圍大致北源於石岡壩南幹渠水閘分水處，東臨旱溪

集水區，南匯入旱溪排水，西接土庫溪排水集水區。 

二、排水集水區域概述 

（一）集水區概況 

柳川排水源自大甲溪南岸之食水嵙溪附近，排水流經石岡區、豐

原區、潭子區、北屯區、西屯區後進入舊臺中市區(北區、中區、西區

及南區)，再經南屯區後於烏日附近流入旱溪排水，權責起迄長度約
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27.27公里。柳川排水過去為農田圳路，後因農業式微，下游渠段取水

功能漸減，漸以排洪功能為主，上游則仍有取水功能。中游渠段於北

區由臺中市管區域排水「麻園溪太原路截水道」分洪至土庫溪排水；

並於南區由土庫溪排水藉「西川二路分洪道」回流柳川排水。自與旱

溪排水匯流處至「麻園溪太原路截水道」間渠段渠寬約為7.5公尺至26

公尺間；再往上游至石岡壩南幹渠水閘分水處間渠段渠寬約為2.1公尺

至15.7公尺間。「麻園溪太原路截水道」以上渠段原為農田圳路，舊

稱北屯支線。 

（二）集水區地形地貌 

柳川排水地勢走向由東北向西南傾斜，不考慮「麻園溪太原路截

水道」及「西川二路分洪道」之分洪與回流，集水區面積為22.23平方

公里，主流長度27.27公里，渠底平均坡度約1/125。 

三、排水集水區域經理 

（一）集水區水土保持情形 

柳川排水集水區大部分為人口密集之都市居住區域，惟於上游靠

近權責終點之豐原地區為山坡地，現況多為果園或無開發之天然植被。 

（二）集水區土地使用情形 

柳川排水集水區，早期均以農圳型式為主，多具備灌溉、排水兼

用功能，排水系統錯綜繁雜，且近年來計畫集水區內都市開發行為漸

增，在中、上游有豐原區都市計畫、潭子區都市計畫、臺中市都市計

畫，而在中、下游則有烏日區都市計畫開發案逐步實施。因此，柳川

排水及土庫溪排水集水區範圍內之土地分區以建築用地(55.53%)及農

業用地(28.36%)為最大宗，其中農業用地大致分布於南屯區與烏日區

交界、北屯區與潭子區交界及豐原區與石岡區交界處。 

（三）相關計畫 

1.都市計畫 
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（1）臺中都市計畫 

臺中市之都市計畫始於日據時代(民國前12年)之規劃，歷經

多次通盤檢討，近年因臺中縣、市於民國99年合併改制為直轄

市，故為滿足都市發展需求，辦理第四次通盤檢討，並於民國103

年公布完成草案，計畫範圍大致位於原屬臺中市行政區，部分西

屯區劃入「中部科學工業園區臺中基地附近特定區」計畫範圍。 

（2）潭子、豐原都市計畫 

潭子都市計畫於民國62年公布實施，並於民國94年辦理第三

次通盤檢討至今，柳川排水於潭子都市計畫區內之排水路非屬水

利用地，後續應變更調整；豐原都市計畫於民國24年擬定，並於

民國99年辦理第二次通盤檢討至今，其存在與潭子都市計畫區相

同問題，柳川排水於都計區內之排水路非屬水利用地，後續應變

更調整。 

2.臺中市地各期重劃區及區段徵收工程 

柳川排水集水區涉及臺中市各期重劃區，其中目前執行中包

含第十三期市地重劃區，而區段徵收工程則有「捷運文心北屯線

機廠及車站區段徵收工程」，該重劃區及區段徵收工程均位於臺

中市都市計畫範圍內，其中第十三期市地重劃區位於南區影響連

通柳川及土庫溪排水間之西川二路分洪道；而「捷運文心北屯線

機廠及車站區段徵收工程」位於北屯區，影響柳川排水於北屯區

及潭子區間渠段之排洪。計畫執行應注意土地開發是否滿足逕流

管制原則，且是否影響劃設治理計畫線及用地範圍線。 

3.雨水下水道計畫 

相關排水系統之雨水下水道系統如下： 

（1）民國58年前省公共工程局「台中市雨水下水道系統規劃報

告」，於都市計畫北邊住宅區界，將柳川逕流經太原路下
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三孔箱涵截流入土庫溪溪內，以利都市發展需要。 

（2）民國71年前省住都局規劃完成之「台中縣烏日鄉雨水下水

道系統規劃報告」規劃利用土庫溪縱貫鐵路以北之西川二

路下三孔箱涵分流回柳川排水。 

（3）民國82年前省住都局規劃完成之「台中市擴大都市計畫區

(東北側、西南側)雨水下水道系統規劃報告」，計畫興建

幹線匯入柳川排水及土庫溪排水。 

（4）各都市計畫區內規劃之雨水下水道系統：含民國105年臺中

市烏日區雨水下水道系統檢討規劃報告、民國99年潭子鄉

雨水下水道系統檢討規劃報告、民國100年臺中市豐原區雨

水下水道系統檢討規劃報告、民國101年臺中市雨水下水道

系統檢討規劃報告。 

4.旱溪排水治理計畫 

現況公告旱溪排水治理計畫為民國95年7月20日以經授水字

第09520207080號函公告之「台中地區旱溪排水治理計畫」，該

公告資料將柳川下游出口段整治(自柳川銜接旱溪排水出口處至

環中路上游約80公尺)列入旱溪排水治理計畫中，其工程內容為

排水路改善工程約1.53公里，另新建環河柳橋、仁德橋、信義橋

及精忠橋等四座跨渠構造物，目前均已完工。 

四、水資源利用 

（一）地表水資源利用 

柳川排水位於臺中市都會區內，地表水主要做為農業用水來源。

此外，地表水不足時農業用水亦引自食水嵙溪水源。位於柳川排水上

游近權責終點處有豐原給水廠，豐原給水廠水源引自石岡壩上游，水

源處理後供應豐原區及潭子區之民生使用，屬大臺中供水系統一環。 

此外，柳川排水早期多為灌排兼用之水路，大部分灌區因臺中市
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的高度開發，目前已無灌溉功能，許多位於都會區之農地被畫入住宅

區、工業區等，灌溉面積逐年減少，其中僅柳川排水於潭子、豐原區

一帶仍有灌溉取水需求(屬臺中農田水利會八寶工作站及潭子工作站

轄管)。 

（二）地表水水質 

經查臺中市政府環境保護局於柳川排水三民柳橋、學士柳橋及東

山第三柳橋水質調查成果，下游兩處三民柳橋、學士柳橋水體均不甚

理想，大致為丁類水體，適用於三級公共用水、灌溉用水、二級工業

用水及環境保育；上游東山第三柳橋水質亦不佳，大致屬戊類水體，

適用於三級公共用水、環境保育最低標準。另以RPI檢測標準檢視，三

民柳橋屬中度污染，而學士柳橋及東山第三柳橋則屬嚴重污染。 

（三）地下水位 

依本署設置測站，於計畫區北側地表高程較高處如豐原或潭子區

一帶地下水約離地表60~30公尺間，地下水深度較深，越靠近南側近大

里溪一帶則為10~2公尺間。地下水水位變化受封枯水期影響最低為每

年1~3月間，最高為每年7~9月間，計畫區北側水位變化可達10公尺，

南側則變化不大約為1~2公尺間，臺中盆地地下水部分做為自來水備援

水源，且比較近五年水位並無太顯著變化。 
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參、治理計畫原則 

一、排水治理基本方針 

（一）擬解決問題 

針對亟需辦理改善之容易淹水地區及瓶頸區段，依據集水區排水

系統之特性，就洪災成因及保護對象為考量，以綜合治水理念及優先

保護生命財產為前提，作為排水整治之原則： 

瓶頸段及較易發生災害之地點及原因如下： 

1.柳川排水於太原路以南，於學士柳橋至進化柳橋間渠段，亦因

學士柳橋上游渠段束縮、橋梁梁底高度不足，以致抬升上游

水位，影響排洪能力，提高致災機率。 

2.柳川排水太原路以北，於縱貫鐵路上游三信橋以上 (斷面

72~75)、三分埔汴橋上游 (斷面82~82-1)、潭北橋上游 (斷面

93~94)、水利橋上游(斷面99-1~102)及祥和二橋上下游(斷面

105~107-3) ，柳川排水與四張犁支線分流處上游 ( 斷面

109~109-2)，渠段寬度不足，影響排洪能力。 

（二）綜合治水策略 

本排水集水區之綜合治水策略說明如下： 

1.四張犁支線為柳川排水之支流，自小鴛鴦汴(斷面107-3)處分流

柳川排水水量。因柳川排水自小鴛鴦汴分水處往上游之渠

段，渠寬甚小，且功能多屬灌溉圳溝，故本次治理計畫修正

範圍僅至小鴛鴦汴分水閘門下游處。 

2.為解決潭子地區易淹水情形，利用四張犁支線疏洪道及潭子外

圍分洪道分洪四張犁支線及柳川排水之洪峰至旱溪，紓減柳

川排水及四張犁支線往下游傳遞之洪峰量，可有效解決柳川

排水及土庫溪排水因流經都計區，下游兩岸可用腹地空間不

足、渠道拓寬之困難。 
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3.四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道為新建人工渠道，以重力

排水為原則，四張犁支線疏洪道先分洪四張犁支線洪峰至柳

川排水，柳川排水收納四張犁支線疏洪道分洪量後，若通水

能力不足，以現況排水路中心向左岸拓寬斷面改善，採用護

岸整治以利兩側逕流匯入。 

4.跨渠構造物通洪能力不足處，如該構造物尚有人行或車行功

能，則請權責單位配合改建，抬升梁底高程為原則；若跨渠

構造物已無人車通行功能，則予以拆除。 

5.排水路集水區經劃定後，避免任意改變集水區，任何重大建設

開發應審慎檢討對原地表高程及排水系統之影響，是否有重

新切割現況集水系統、阻礙水路通洪、增加地表逕流、加重

下游水路排洪量等問題，並提出相關改善方案，以避免排水

量超過原設計流量。開發計畫對於降雨之排除，除考量開發

基地本身之排洪需求外，需同時考量區域整體排水之排洪功

能，以免因開發而惡化區外排水條件。 

（三）主要治理方式 

本集水區之主要治理方式，先採用分洪措施削減上游傳遞之洪峰

流量，續採河道拓寬、護岸改建及改建阻水之跨渠構造物等併行措施，

防止洪流自排水堤岸漫溢造成淹水災害，以減輕淹水災害。主要措施

說明如下： 

1.分洪工程：柳川排水於太原路以北，於縱貫鐵路上游三信橋以

上之排水問題，考量於上游設置四張犂支線疏洪道及潭子外

圍分洪道，以避開建物密集區段，解決市區拓寬困難之問題，

四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道分擔上游洪水後排入旱

溪。 

2.排水路整治：排水路用地拓寬無問題者，以拓寬方式改善，用

地取得實有困難者，以既有護岸加高方式改善；整治排水路

斷面以暢通水流，增加河槽通水能力及降低洪水位，以滿足

保護需求。 
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二、排水改善方案 

（一）新闢四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道 

為解決潭子地區溢淹問題及柳川排水下游不足保護標準渠段之防

洪問題，採用高水治理手段，於潭子地區闢建四張犁支線疏洪道及潭

子外圍分洪道，實施分洪措施。為避免淹水災害位置之轉移，高重現

期距降雨發生時，疏洪道及分洪道仍維持計畫流量排洪，多餘之洪水

量則續往柳川排水下游運移。改善方案說明如下： 

1.四張犁支線疏洪道：四張犁支線為農田圳路，現有渠道排洪能

力不足，造成潭子地區溢淹問題，新建人工渠道，將四張犁

支線之洪流分洪至柳川排水中，並須於新建人工渠道與四張

犁支線銜接處設置分流工以確實控制流量。 

2.潭子外圍分洪道：為解決柳川排水下游渠段防洪課題，新建人

工渠道，銜接柳川排水與中央管河川旱溪，以利將柳川上游

洪峰分洪排入旱溪中。其中新建人工渠道與既有灌溉水路橫

交段，因既有灌溉水路取水高程高於洪水位，可將灌溉水路

以渡槽方式橫越潭子外圍分洪道。 

（二）渠道整治改善 

針對四張犁支線疏洪道、潭子外圍分洪道分洪後，柳川排水於小

鴛鴦汴分水閘門處下游尚有不足渠段提出渠道整治改善措施，達成計

畫保護標準目標。 

柳川排水於「與潭子外圍分洪道銜接處」至「與四張犁支線疏洪

道銜接處」(里程 19K+556~19K+896)，本渠段現況通洪能力即未達保

護標準，為改善現況排洪能力，並可承擔四張犁支線疏洪道之洪峰，

故需以拓寬及加高工程整治，另祥和二橋需配合計畫渠寬、計畫堤頂

高予以改建，避免影響通洪能力。而於潭子外圍分洪道與柳川排水銜

接處需設置分流工，亦須於柳川排水設置制水閘門，以控制實際之分

洪流量。 
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三、計畫排水量 

10 年重現期之計畫流量分配圖如圖 2 所示，並表列如表 3。整體改善後，

各排水路之計畫流量，供未來排水總量管制之依據。 

表 3 各控制點 10 年重現期距計畫流量表 

控制點 10 年重現期距(cms) 

柳川排水 

(太原路截水道以北) 

東汴幹線匯流前 45 
四張犁支線分流前 87 

潭子外圍分洪道分洪前 67 
北屯圳分洪前 32 

柳川匯入麻園溪太原路截水道前 59 

柳川排水 

(太原路截水道以南) 

梅川排水匯流前 115 
西川二路分洪道匯流前 184 
下橋仔頭西橫溝匯流前 210 

柳川出口 246 

支流 

四張犁支線疏洪道出口 20 
潭子外圍分洪道出口 66 

北屯分線出口 8 
麻園溪太原路截水道出口 65 

梅川排水出口 47 
下橋子頭西橫溝出口 3 
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圖 2 柳川排水計畫排水量分配圖

單位：cms 
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肆、排水治理工程 

一、主要區段計畫洪水位、計畫水道斷面及其他計畫水道重要事

項 

（一）主要地點計畫洪水位 

柳川排水、四張犁支線疏洪道、潭子外圍分洪道保護標準採 10

年重現期計畫流量。柳川排水幹線出口處之起算水位採旱溪排水

1K+710 斷面之 10 年重現期距對應洪水位為 28.84 公尺(經濟部水利署

第三河川局民國 105 年「台中地區旱溪排水治理規劃檢討」)；潭子外

圍分洪道出口起算水位則採旱溪斷面 99 嘉新橋上游約 205 公尺處之

10 年重現期距洪水位約 178.84 公尺(經濟部水利署第三河川局「大里

溪水系治理規劃檢討報告(修訂稿)」)。 

並以各排水路計畫斷面配合採用各控制點 10 年重現期洪峰流量

所推算之洪水位。本計畫排水主要地點計畫洪水位情形如表 4 所示。 

表 4 計畫區排水路主要地點計畫洪水位一覽表(1/3) 
排水

名稱
地點

河心累距

(m)
計畫渠底

(m)
計畫水位

(m)
計畫堤頂

(m)
計畫渠寬

(m)
25年水位

(m)

與旱溪排水匯流處 0 24.02 28.84 31.39 23.58 29.38
前德橋(上) 353 25.59 29.69 33.61 22.51 29.99
登山橋(上) 868 29.80 31.49 35.99 28.41 31.60
精忠橋(上) 1,084 30.99 33.70 36.85 27.61 33.81
第一九張犁橋(上) 1,130 31.01 34.39 37.60 24.41 34.49
樹德柳橋(上) 1,816 34.59 38.38 39.84 23.98 38.56
大慶柳橋(上) 2,182 37.95 40.42 43.32 20.05 40.62
光義橋(上) 2,648 40.24 43.97 45.47 29.30 44.13
東學橋(上) 2,930 43.18 46.10 49.10 25.53 46.31
下橋子頭西橫溝匯流處 3,065 44.35 46.35 49.68 28.99 46.44
和平柳橋(上)
西川二路回流溝匯流處

3,306 45.29 47.83 51.54 25.73 47.92

半平厝橋 3,523 48.51 51.19 52.98 21.11 51.37
忠明柳橋 3,686 49.71 52.13 52.86 23.49 52.27
建國柳橋(上) 3,840 51.52 53.98 55.92 26.55 54.13

柳

川

排

水
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表 4 計畫區排水路主要地點計畫洪水位一覽表(2/3) 
排水

名稱
地點

河心累距

(m)
計畫渠底

(m)
計畫水位

(m)
計畫堤頂

(m)
計畫渠寬

(m)
25年水位

(m)

光明柳橋(上) 3,894 51.67 54.21 55.76 24.37 54.37
三民柳橋(上) 4,329 54.02 57.04 59.23 22.50 57.22
美村柳橋(上) 4,639 56.94 60.22 61.97 23.60 60.35
南屯柳橋(上) 4,799 58.36 61.16 63.02 24.72 61.15
五權柳橋(上) 5,223 60.74 63.18 65.21 21.75 63.26
公館柳橋(上) 5,442 63.34 65.44 67.58 22.33 65.51
貴和柳橋(上) 5,662 65.75 68.32 70.04 22.89 68.42
林森柳橋(上) 5,780 66.92 69.12 71.43 22.72 69.22
自治柳橋(上) 5,885 67.18 69.64 72.78 24.27 69.74
自立柳橋(上) 6,001 67.93 70.17 72.82 22.15 70.23
金山柳橋(上) 6,122 69.35 71.87 74.39 20.41 71.96
民生柳橋(上) 6,240 70.56 73.47 74.79 22.51 73.58
民權柳橋 6,505 72.72 75.41 76.70 22.98 75.53
民族柳橋(上) 6,616 73.21 75.68 77.38 21.45 75.78
中山柳橋(上) 6,728 74.05 76.85 78.56 21.17 76.95
中正柳橋 6,825 74.71 77.55 79.58 23.45 77.75
興民柳橋(上) 7,182 78.02 81.04 81.69 24.02 81.36
中華柳橋 7,267 78.87 81.32 82.72 19.13 81.61
太平柳橋(上) 7,677 81.34 84.42 86.41 12.80 84.51
福龍柳橋(上) 7,867 83.18 85.83 87.88 12.99 85.91
五權柳橋(上) 7,956 84.23 86.02 89.06 17.11 86.05
東興柳橋(上) 8,027 85.27 86.82 89.69 18.48 86.87
五義柳橋(上) 8,100 85.50 87.94 90.49 12.58 88.00
忠貞柳橋(上) 8,143 85.57 88.91 91.19 15.47 89.00
五常柳橋(上) 8,312 88.50 90.48 92.55 12.62 90.54
學士柳橋(上) 8,452 90.26 92.73 93.64 20.10 92.79
崇德柳橋 8,860 93.30 96.16 98.29 10.11 96.25
健行柳橋(上) 9,099 96.26 97.80 99.98 11.43 97.81
梅亭柳橋(上) 9,247 97.48 99.16 101.50 11.09 99.20
榮華柳橋(上) 9,364 97.60 100.34 102.05 12.19 100.41
德化柳橋 9,607 100.45 101.45 103.40 10.57 101.49
邱厝橋(上) 9,692 101.31 102.91 104.32 9.63 102.96
進化柳橋 9,758 101.67 102.93 105.11 9.37 102.98
漢口柳橋 10,279 106.06 107.50 109.97 10.33 107.70
東光第一柳橋 10,393 108.08 110.38 111.70 8.60 110.81
東光第二柳橋 10,538 108.85 111.17 112.35 10.65 111.49
東光第三柳橋 10,725 111.19 112.49 115.29 8.57 112.74
文心柳橋 10,887 112.55 114.66 116.70 9.14 114.93
東山第一柳橋 10,994 114.21 115.79 118.01 8.29 116.06
東山第二柳橋 11,152 116.29 118.15 119.96 8.37 118.45
東山第三柳橋 11,291 116.92 119.64 122.03 8.41 122.03
東一柳橋(上) 11,478 119.06 120.95 123.56 10.54 122.08
興安柳橋(上) 11,688 120.44 121.97 125.93 9.60 122.13
松安橋 11,846 122.60 124.81 127.89 6.23 125.14

柳

川

排

水
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表 4 計畫區排水路主要地點計畫洪水位一覽表(3/3) 

排水

名稱
地點

河心累距

(m)
計畫渠底

(m)
計畫水位

(m)
計畫堤頂

(m)
計畫渠寬

(m)
25年水位

(m)

松安柳橋(上) 11,936 123.50 126.03 128.40 6.35 126.32
北新人型便道(上) 11,959 124.15 126.41 128.76 6.34 126.69
三信橋(上) 12,970 133.84 137.29 137.97 8.37 137.59
頭龍橋 14,216 143.82 144.97 147.41 7.27 145.71
三分埔汴橋 14,748 146.97 148.01 151.08 7.36 148.22
復亨橋 15,791 155.35 157.03 159.05 8.18 157.41
圓通橋(上) 16,077 159.41 160.57 164.30 10.18 160.79
潭陽橋 16,649 162.56 163.97 167.22 12.11 164.12
潭北橋 17,186 167.21 168.15 170.44 10.62 168.28
人和橋 17,419 168.73 170.96 173.30 7.80 171.57
東山橋 18,077 173.39 174.78 176.95 7.50 175.11
水利橋 18,458 175.92 177.45 178.96 7.22 177.76
祥和二橋(上) 19,789 187.28 188.41 190.60 10.54 188.48

柳

川

排

水

 

（二）計畫水道斷面 

1.柳川排水 

渠道計畫縱坡配合排水路現況坡度規劃，渠底高度需考慮

相關支流排水或下水道匯入之高程設計。計畫渠段之渠道縱坡

降，原則上以現況渠底為基準，採各斷面之累距、現況高程、

計畫洪水位及計畫堤頂高等資料繪製計畫縱斷面如圖3所示。 

渠道寬度以水理演算成果而定，渠寬不足者，視現有兩岸

空間拓寬，但仍須保持渠道之平順，並以使用公有地，減少私

有地徵收為原則。堤頂高依計畫洪水位加50公分出水高及現況

堤頂高取其大者，同時考量25年不溢堤為原則，改善計畫横斷

面如圖5所示。 

2.四張犁支線疏洪道與潭子外圍分洪道 

渠道縱斷面計畫考量現況水理演算之平均河床高，以訂定

計畫渠道縱坡降；計畫堤頂高則依計畫洪水位加50公分出水

高，渠道計畫縱斷面詳圖4所示。潭子外圍分洪道之斷面型式採

明渠併雙孔箱涵斷面；四張犁支線疏洪道之斷面形式採梯形斷

面，計畫橫斷面圖詳圖6、圖7所示。 
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（三）用地範圍線劃定原則 

1.柳川排水 

（1）排水路寬依水理成果決定。於通水能力滿足情形下，採用

現況寬度不予以加寬；通水斷面不足者，則依水理所需寬

度或現況情形，選擇是否拓寬。 

（2）配合都市計畫之河川區(排水區)劃定，若洪能力足夠且現

況渠寬大於都市計畫之河川區(排水區)者，則以現況渠寬

劃設。 

（3）排水路兩側已有既設道路或規劃計畫道路可資使用，或鄰

近有道路可供防汛搶險使用，故不另設水防道路。 

2.四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道 

（1）無既有渠道或圳溝者，以使用公有地、減少徵收私有地為

原則，治理計畫線依水理所需計畫渠寬，並依擇定路線劃

設。對於現況具渠道或圳溝者，則依用地範圍線徵收用地。 

（2）排水用地寬度應考量水防道路之留設及既設道路系統之替

代。潭子外圍分洪道採新闢明渠併雙孔箱涵形式，並利用

箱涵上方之路面作為水防道路使用。 

（四）用地範圍線劃設說明 

依上述原則及各渠段現況渠道特性劃設，劃設說明如表5、表6所

示，治理計畫線及用地範圍線圖，如附件一及附件二所示，分段說明

如下： 

1.與旱溪排水匯流口 

現況兩岸護岸已重建並與旱溪排水護岸銜接，依原公告用

地範圍線延伸劃設，並與旱溪排水用地範圍線銜接。 

2.與旱溪排水匯流口~環中路六段(斷面19) 
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左右兩岸之原公告用地範圍均包含截彎取直後之舊河道之

用地，現況蜿蜒渠段已完成取直工程，用地範圍線將舊河道劃

出。 

3.環中路六段(斷面19)~中華柳橋(斷面46-2) 

兩岸均有既有道路，用地範圍線維持原公告，依據現況堤

肩或都市計畫之河川(排水)區劃設，並不另設水防道路。 

4.中華柳橋(斷面46-2)~公園路(斷面47-1) 

因臺中市政府於本渠段施作礫間接觸曝氣氧化、污水截

流、澗水工等工程，因此渠道有所變動，故依據現況渠道或箱

涵邊緣調整劃設用地範圍線。 

5.公園路(斷面47-1)~榮華柳橋(斷面57) 

兩岸均有既有道路，且原公告至今無改建工程，故用地範

圍線維持原公告，依據現況堤肩或都市計畫之河川(排水)區劃

設，並不另設水防道路。 

6.榮華柳橋(斷面57)~進化柳橋(斷面59) 

兩岸僅鄰建物，依現況堤肩調整劃設用地範圍線，且無設

置水防道路，榮華柳橋至德化柳橋間渠段右岸用地範圍線依現

況堤線預留50cm施工寬度劃設。 

7.進化柳橋(斷面59)~崇興路(斷面60) 

太原路為原公告用地範圍線劃設終點，本渠段為渠道加蓋

作為路面使用，用地範圍線維持原公告依照都市計畫之河川(排

水)區劃設，並不另設水防道路。 

8.崇興路(斷面60)~興安柳橋(斷面69) 

本渠段中間經過文心柳橋(斷面63-1~64)為路面下方箱涵，

故依據排水箱涵邊緣，以虛線劃設用地範圍線，其於渠段兩旁
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有既設道路，故依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範圍線，

並不另設水防道路。 

9.興安柳橋(斷面69)~台鐵高架橋(斷面71-1) 

本渠段為渠道加蓋作為路面使用，故用地範圍線依照都市

計畫之河川(排水)區劃設，並不另設水防道路。 

10.台鐵高架橋(斷面71-1)~斷面82 

本渠段為舊灌溉圳路，多數渠段右岸僅鄰建物，左岸則為

台中市捷運文心北屯線機廠及車站重劃區，用地範圍線依據都

市計畫之河川(排水)區劃設用地範圍線。其中於斷面78-1~斷面

79，因渠道位於道路下方，故依據排水箱涵邊緣，以虛線劃設

用地範圍線，並不另設水防道路。 

11.斷面82~斷面84 

兩岸多數為農田，用地範圍線依據現況堤肩並預留50cm寬

度劃設，並不另設水防道路。 

12.斷面84~斷面99 

大部分渠段，兩岸緊鄰建物，用地範圍線依據現況堤肩並

預留50cm寬度劃設。其中排水路經過台74線(斷面84~84-1)、復

興路(斷面84-1~斷面86、斷面90~斷面91)、潭陽路(斷面92~92-1)

為渠道加蓋作為道路使用，故依據排水箱涵邊緣，以虛線劃設

用地範圍線，並不另設水防道路。 

13.斷面99~斷面105 

兩岸大多為農地，水理分析現況渠寬滿足計畫洪水量，用

地範圍線依據現況堤肩並預留50cm寬度劃設，並不另設水防道

路。 

14.斷面105~小鴛鴦汴分水閘門下游(斷面107-3) 
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斷面105至斷面107間之渠段為四張犁支線疏洪道匯入後，

水理分析部分渠段之現況渠寬無法通過計畫洪水位，因此斷面

105至斷面105-2間兩岸治理計畫線依據現況堤肩劃設，用地範圍

線則依現況堤肩並預留50cm寬度劃設；斷面105-2至斷面107間

之渠段採左岸改建拓寬，左岸用地範圍線依據水理分析所需劃

設，右岸依據現況堤肩並預留50cm寬度劃設，並不另設水防道

路；而斷面107至小鴛鴦汴分水閘門下游(斷面107-3)間之渠段兩

岸大多為農地，水理分析現況渠寬滿足計畫洪水量，用地範圍

線依據現況堤肩並預留50cm寬度劃設，並不另設水防道路。 

（五）其他計畫水道重要事項 

1.柳川排水：柳川排水於「麻園溪太原路截水道」處維持現況，

颱洪期間維持30cms流量分洪進入柳川排水。 

2.土庫溪排水：土庫溪排水於西川二路處之回流溝，維持現況，

颱洪期間維持25cms流量回流進入柳川排水。 

3.四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道：主要設置之目的為分擔

柳川排水與土庫溪排水下游之排洪壓力，故分別於四張犁支

線及柳川排水分洪20cms及46cms，因四張犁支線疏洪道及潭

子外圍分洪道周邊尚無淹水情事，故當遇超過保護標準之颱

風暴雨時，四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道之分洪流量

仍須維持原定之分洪量，使災害不致於因設置四張犁支線疏

洪道及潭子外圍分洪道後而轉移。 
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表 5 柳川排水治理計畫原公告用地範圍線劃設調整說明表 
渠段 
斷面 
樁號 

左岸 渠段

斷面

樁號

右岸 

劃設說明 
與前公

告比較
劃設說明 

與前公

告比較

00 
~ 
02 

依據原公告用地範圍線及現況堤肩位置

延伸劃設用地範圍線，並與旱溪排水用

地範圍線銜接。 

依原公

告往下

游延伸

00
~
02

依據原公告用地範圍線及現況堤肩位置

延伸劃設用地範圍線，並與旱溪排水用地

範圍線銜接。 

依原公

告往下

游延伸

02 
~ 
11 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地

範圍線，不另設水防道路。劃出原公告

截彎取直渠段之用地範圍線。 
調整

02
~
17

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範

圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

11 
~ 
19 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，

不另設水防道路。 
維持原

公告

17
~
19

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範

圍線，不另設水防道路。劃出原公告截彎

取直渠段之用地範圍線。 
調整

19 
~ 

44-1 
下游 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地

範圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

19
~

44-1
下游

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範

圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

44-1 
下游 

~ 
44-1 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，

不另設水防道路。 
維持原

公告

44-1
下游

~
44-1

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。 
維持原

公告

44-1 
~ 
45 

依據現況排水箱涵邊緣劃設用地範圍

線，不另設水防道路。 
維持原

公告

44-1
~
45

依據現況排水箱涵邊緣劃設用地範圍

線，不另設水防道路。 
維持原

公告

45 
~ 

46-1 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地

範圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

45
~

46-1

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範

圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

46-1 
~ 
47 

因台中市府於此處施作環境營造工程，

大幅變更原流路，因此調整將流經公園

下方箱涵，以虛線劃設。 
調整

46-1
~
47

因台中市府於此處施作環境營造工程，大

幅變更原流路，因此調整將流經公園下方

箱涵，以虛線劃設。 
調整

47 
~ 

47-1 

因台中市府於此處施作環境營造工程，

大幅變更原流路，因此調整依據排水路

現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水防

道路。 

調整
47
~

47-1

因台中市府於此處施作環境營造工程，大

幅變更原流路，因此調整依據排水路現況

堤肩劃設用地範圍線，不另設水防道路。

調整

47-1 
~ 
48 

因台中市府於此處施作環境營造工程，

大幅變更原流路，因此調整依據現況排

水箱涵邊緣，以虛線劃設用地範圍線，

不另設水防道路。 

調整
47-1

~
48

因台中市府於此處施作環境營造工程，大

幅變更原流路，因此調整依據現況排水箱

涵邊緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設

水防道路。 

調整

48 
~ 
53 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地

範圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

48
~
53

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範

圍線，不另設水防道路。 
維持原

公告

53 
~ 
54 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，

不另設水防道路。 
維持原

公告

53
~
54

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。 
維持原

公告

54 
~ 
55 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，

不另設水防道路。 
較寬約

1.5m

54
~
55

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。 
維持原

公告

55 
~ 
57 

依據排水路現況堤肩劃及都市計畫之河

川(排水)區設用地範圍線，不另設水防道

路。 

維持原

公告

55
~
57

依據排水路現況堤肩及都市計畫之河川

(排水)區劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

維持原

公告

57 
~ 
59 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，

不另設水防道路。 
較寬約

2.3m

57
~
59

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。 
較寬約

5.0m
59 
~ 
60 
下游 

流經公園及道路下方箱涵，依據都市計

畫之河川(排水)區以虛線劃設。 
維持原

公告

59
~
60
下游

流經公園及道路下方箱涵，依據都市計畫

之河川(排水)區以虛線劃設。 
維持原

公告
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表 6 柳川排水治理計畫用地範圍線新劃設說明表(1/1) 
渠段 
斷面 
樁號 

左岸 渠段

斷面

樁號

右岸 

劃設說明 劃設說明 

60下游 
~ 
60 

流經公園及道路下方箱涵，依據都市計畫之

河川(排水)區以虛線劃設。 

60下游

~ 
60 

流經公園及道路下方箱涵，依據都市計畫之河川

(排水)區以虛線劃設。 

60 
~ 

63-1 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範圍

線，不另設水防道路。 

60 
~ 

63-1

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範圍

線，不另設水防道路。 

63-1 
~ 
64 

流經公園下方箱涵，以虛線劃設。 
63-1

~ 
64 

流經公園下方箱涵，以虛線劃設。 

64 
~ 
70 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範圍

線，不另設水防道路。 

64 
~ 
70 

依據都市計畫之河川(排水)區劃設用地範圍

線，不另設水防道路。 

70 
~ 
73 

流經公園及道路下方箱涵，依據都市計畫之

河川(排水)區以虛線劃設。 

70 
~ 
73 

流經公園及道路下方箱涵，依據都市計畫之河川

(排水)區以虛線劃設。 

73 
~ 

78-1 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另

設水防道路。 

73 
~ 

78-1

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水

防道路。 

78-1 
~ 
79 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊

緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

78-1
~ 
79 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊緣，以

虛線劃設用地範圍線，不另設水防道路。 

79 
~ 
84 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另

設水防道路。 

79 
~ 
84 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水

防道路。 

84 
~ 

84-1 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊

緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

84 
~ 

84-1

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊緣，以

虛線劃設用地範圍線，不另設水防道路。 

84-1 
~ 

85-1 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另

設水防道路。 

84-1
~ 

85-1

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水

防道路。 

85-1 
~ 
86 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊

緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

85-1
~ 
86 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊緣，以

虛線劃設用地範圍線，不另設水防道路。 

86 
~ 
90 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另

設水防道路。 

86 
~ 
90 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水

防道路。 

90 
~ 
91 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊

緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

90 
~ 
91 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊緣，以

虛線劃設用地範圍線，不另設水防道路。 

91 
~ 
92 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另

設水防道路。 

91 
~ 
92 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水

防道路。 

92 
~ 

92-1 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊

緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

92 
~ 

92-1

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊緣，以

虛線劃設用地範圍線，不另設水防道路。 

92-1 
~ 

103-1 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另

設水防道路。 

92-1
~ 

103-1

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設水

防道路。 

103-1 
~ 

104 

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊

緣，以虛線劃設用地範圍線，不另設水防道

路。 

103-1
~ 

104

流經道路下方箱涵，依據現況排水箱涵邊緣，以

虛線劃設用地範圍線，不另設水防道路。 
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表 6 柳川排水治理計畫用地範圍線新劃設說明表(2/2) 
渠段 
斷面 
樁號 

左岸 渠段 
斷面 
樁號 

右岸 

劃設說明 劃設說明 

104 
~ 

105 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。並與潭子外圍分洪道用地

範圍線銜接。 

104 
~ 

105 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設

水防道路。並與潭子外圍分洪道用地範圍線銜

接。 
105 
~ 

105-2 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。 

105 
~ 

107 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設

水防道路。並與潭子外圍分洪道用地範圍線銜

接。 
105-2 

~ 
107下游 

依據水理分析，滿足10年重現期距通洪

能力，拓寬改建既有護岸劃設用地範圍

線。 

107 
~ 

107-3

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不另設

水防道路。 

107下游 
~ 

107-3 

依據排水路現況堤肩劃設用地範圍線，不

另設水防道路。   

 

二、主要排水設施功能、種類及位置 

本治理計畫改善方案為新設四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪

道，分洪減輕潭子地區溢淹情況與柳川排水下游之防洪壓力，包含縱

貫鐵路上游三信橋以上(斷面72~75)、三分埔汴橋上游(斷面82~82-1)、

潭北橋上游(斷面93~94)、水利橋上游(斷面99-1~102)及祥和二橋上下

游(斷面105~107-3)。重要工程布置圖示意如圖8所示，改善工程詳表

7，內容分述如下： 

（一）柳川排水 

柳川排水權責終點為「石岡壩南幹渠水閘分水處」。本次治理範

圍自權責起點「與旱溪排水匯流處」至治理終點「小鴛鴦汴分水閘門

下游處」，大部分渠段通水能力可達保護標準10年重現期距計畫洪水

量不溢堤者，則維持現況；部分渠段通水能力不足者或無明顯保全對

象則維持現況，其餘採工程方式予以改善，說明如后。 

1.與旱溪排水匯流處至學士柳橋(0K+000~8K+452) 

本渠段現況兩側護岸頂高滿足計畫洪水位，兩岸均為結構

良好之混凝土直立式護岸，計畫渠寬介於 8.91m~47.85m，最大

計畫渠寬於與南屯溪交匯處；最小計畫渠寬位於中正柳橋上游
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之箱涵處，平均計畫渠寬約 30m，計畫渠底維持現況介於

24.02~90.29m。 

2.學士柳橋至榮華街(8K+452~9K+364) 

本渠段現況兩側護岸頂高滿足計畫洪水位，兩岸均為結構

良好之混凝土直立式護岸，計畫渠寬介於 10.95m~22.52m，最大

計畫渠寬位於學士柳橋上游緊鄰中山堂一小段渠段，平均計畫

渠寬約 11m，計畫渠底維持現況介於 90.29~97.60m。 

3.榮華街至德化街渠段(9K+364~9K+597) 

本渠段現況兩側護岸頂高滿足計畫洪水位，渠深約3.0~3.5

公尺；計畫渠寬介於10.46~12.21公尺；計畫渠底維持現況

97.60~100.37公尺。 

4.德化街至三信橋渠段(9K+597~12K+970) 

本渠段現況兩側護岸頂高滿足計畫洪水位，兩岸均為結構

良好之混凝土直立式護岸，部份渠段已加蓋做為道路使用，計

畫渠寬介於6.32~17.88m，最小計畫渠寬為於靠近北屯路之加蓋

渠段，平均計畫渠寬約9m；計畫渠底維持現況100.37~133.84m。 

5.三信橋至潭子區福林路上游(12K+970~19K+556) 

本渠段現況兩側護岸頂高滿足計畫洪水位，渠段為圳溝形

式，計畫渠寬介於5.01~17.59m，計畫渠底維持現況133.84~ 

185.60m。 

6.福林路上游至小鴛鴦汴分水閘門下游處(19K+556~20K+198) 

本渠段里程中19K+556~19K+896之渠段除承受原本之洪峰

流量外，亦承擔四張犁支線疏洪道之分洪量，該渠段需拓寬新

建護岸外，其餘渠段現況兩側護岸頂高滿足計畫洪水位，計畫

渠寬介於8.99~28.59m，計畫渠底維持現況185.60~192.75m。 
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而19K+556~19K+896之渠段計畫渠寬為6.71~11.4公尺，計

畫渠坡為1/91，計畫堤頂高程介於187.44~191.12公尺。其中計1

座跨渠構造物(祥和二橋)需配合本治理計畫改建，並於與柳川排

水19K+556處新建1座制水閘門及1座溢流堰。 

制水閘門之操作平時應呈開啟狀態，順暢柳川排水上下游

水流，並利於下游農業灌溉取水，颱風豪大雨時應關閉，使大

部分之洪流截導至潭子外圍分洪道，並匯入中央管河川旱溪。 

（二）四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道 

1.四張犁支線疏洪道 

為銜接柳川排水及四張犁支線之新闢人工渠道，長度合計約

55 公尺，計畫渠寬為 6 公尺，計畫渠坡為 1/115，計畫堤頂高程

介於 191.12~191.16 公尺。並於四張犁支線匯流處新建 1 座溢流

堰。 

2.潭子外圍分洪道 

為銜接柳川排水及中央管河川旱溪之新闢人工渠道，長度合

計約 1,060 公尺，計畫渠寬為 12 公尺，並採中間為明渠，雙邊為

箱涵之斷面型式，計畫渠坡為 1/455~1/91，計畫堤頂高程介於

179.34~186.78 公尺。 

表 7 改善工程一覽表 

排水名稱 里程(樁號) 改善工程 

柳川 
排水 

19K+556~19K+896
(105下游~107下游)

拓寬新建護岸，工程長度約 340 公尺。於
19K+556 處(與潭子外圍分洪道銜接處)設置
制水閘門 1 座及溢流堰 1 座。 

四張犁支 
線疏洪道 0K+000~0K+055 1.新闢明渠，施工長度約 55 公尺。 

2.溢流堰 1 座。

潭子外圍 
分洪道 0K+000~1K+060 新闢明渠併雙孔箱涵，施工長度約 1,060 公尺。
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圖 3 柳川排水治理計畫水道縱斷面圖（1/4）
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圖 3 柳川排水治理計畫水道縱斷面圖（2/4）
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圖 3 柳川排水治理計畫水道縱斷面圖（3/4）
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圖 3 柳川排水治理計畫水道縱斷面圖（4/4）
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圖 4 四張犁支線疏洪道及潭子外圍分洪道治理計畫水道縱斷面圖
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圖 5 柳川排水治理計畫水道橫斷面圖（1/3）
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圖 5 柳川排水治理計畫水道橫斷面圖（2/3）

備註：9K+758~10K+176

為太原路一帶之加蓋渠段 

備註：12K+176~12K+816

為松竹路一帶之加蓋渠段 
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圖 5 柳川排水治理計畫水道橫斷面圖（3/3）
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圖 6 潭子外圍分洪道計畫水道橫斷面圖 
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圖 7 四張犁支線疏洪道計畫水道橫斷面圖

說明： 

黑色細線表示現況地面或渠道 

黑色粗線表示設計斷面線 

說明： 

黑色細線表示現況地面或渠道

黑色粗線表示設計斷面線 
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圖 8 重要工程布置圖（1/5） 



 

36 

 

圖 8 重要工程布置圖（2/5）
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圖 8 重要工程布置圖（3/5）
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圖 8 重要工程布置圖（4/5）
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圖 8 重要工程布置圖（5/5）



 

 
40

 

伍、維護管理及配合措施 

一、排水集水區域土地利用及管理 

（一）依據「排水管理辦法」第二十五條規定，各目的事業主管機關

於區域排水設施範圍內或其出海口核准施設建造物，應經該區

域排水管理機關同意。且前項經核准施設之建造物於施設後有

礙排水或禦潮者，管理機關得商請目的事業主管機關或命施設

者對所施設之建造物為適當之改善或拆除。 

（二）由於排水規劃時，已考量現行之都市雨水下水道排水量之銜接，

尚未開發的都市計畫區，開發單位評估原下水道容量，依規定

處理開發前後逕流增加之問題。 

（三）依據「排水管理辦法」第十二條規定，於區域排水集水區域內

辦理土地開發利用或變更使用計畫之面積達二公頃以上，致增

加其集水區域內之逕流量者，該土地利用計畫之開發人、經營

人、使用人或土地所有權人應依擬具排水規劃書及排水計畫書

送目的事業主管機關轉該區域排水之管理機關審查核定後始得

辦理。 

（四）上游開發區及建管等土地須依據出流管制與逕流分擔之原則辦

理，土地開發利用或變更使用計畫應優先運用低衝擊開發方

式，以增加透水、滯洪與綠地面積及以不增加下游河川排水系

統負擔為原則。 

（五）本計畫集水區內，當地民眾於汛期宜有危機意識，平時加強防

災避難演練及教育，以備不時之需。另繪製柳川排水10年重現

期計畫水位現況淹水範圍圖，如所圖9示。 

二、都市計畫配合 

都市計畫若與治理計畫抵觸時，應專案檢討並協商修改，以符合

計畫使用；例如綠地、公園或道路等用地或使用分區佔據渠道用地等
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應協商修正，俾利未來水路整治，共同營造水路藍帶之優質環境。自

權責起點至斷面71(北屯路西側)範圍內均符合使用分區，無需配合修正

處；自斷面71至斷面107-3(治理終點：小鴛鴦汴分水閘門下游處)，包

含潭子都市計畫、豐原都市計畫等，現況渠道範圍內都市計畫用地均

非河川區或河道用地；四張犁支線疏洪道、潭子外圍分洪道均為新闢

渠道，規劃路線現況均為農業用地，本治理計畫需要都市計畫配合變

更之區段詳如表8所列。 

表 8 治理計畫預定都市計畫變更一覽表 

區段別 現有使用分區 都市計畫變更內容 變更理由及權責單位 

斷面 71 
~ 

斷面 83 

住宅用地及公
園兼滯洪池用
地 

屬臺中都市計畫範圍，
渠道範圍內應變更為河
川區或河道用地 

目前左岸正辦理捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵收工程。
潭子外圍分洪道完工後本渠段
可達保護標準，未來台中市政
府配合本計畫辦理變更。 

斷面 83 
~ 

斷面 107 

農業用地、公園
遊憩用地、工業
用地 

屬潭子都市計畫範圍，
渠道範圍內應變更為河
川區或河道用地 

目前均為既有渠道，未來台中
市政府配合本計畫辦理變更。

斷面 107 
~ 

斷面 107-3 

農業用地、公園
遊憩用地、住宅
用地、文教用
地、商業用地 

屬豐原都市計畫範圍，
渠道範圍內應變更為河
川區或河道用地 

目前均為既有渠道或加蓋做道
路使用，未來台中市政府配合
本計畫辦理變更。 

四張犁支線 
疏洪道 

潭子外圍分洪道 
農業用地 

部分屬潭子都市計畫範
圍，渠道範圍內應變更
為河川區或河道用地 

為新闢明渠路線，未來台中市
政府配合本計畫辦理變更。 

三、跨渠構造物工程配合 

本治理計畫於柳川排水計有6座跨渠構造物需配合拆除或改建；另

新闢疏洪道及分洪道為控制分配洪水量，附屬設置2座分流工及1座閘

門。相關之跨渠構造物改建詳如表9所示。後續由相關權責單位配合本

治理計畫辦理。 

另民權柳橋至中正柳橋之環境營造工程由台中市政府向本署第三

河川局申請辦理，並立切結，建造物自興建開始至滅失止，須由興辦

機關對設施之建造物及其使用範圍，依其目的事業法規管理，如因管

理疏失致生公共危險者，應自負責任。使用期間對設施之建造物或其

使用範圍應負責維護管理。 
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圖 9 10 年重現期計畫水位現況淹水範圍圖 
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表 9 排水跨渠構造物改建工程表 

 
 

名稱 樁號 橋名 里程 

現況 
計畫 
渠寬 
(m) 

計畫 
堤頂高

(m) 

計畫 
水位 
(m) 

改善方式 權責 
單位 備註 橋長

(m)
橋寬
(m)

梁底
高程
(m) 

柳
川
排
水 

46-2 中華
柳橋 7K+267 26.10 19.25 79.19 25.28 82.72 81.32 改建時配合本計畫 臺中市政府  

53-5 無名橋 8K+581 11.09 8.85 93.70 11.12 95.13 93.97 改建時配合本計畫 臺中市政府 為學士柳橋上
游之人行便橋 

73 無名橋 13K+073 9.07 4.00 137.67 9.49 138.30 137.80 
位北屯捷運機廠開發
範圍，視需要改建，
改建時配合本計畫

臺中市政府  

106 祥和
二橋 19K+789 11.98 16.30 189.43 12.21 190.60 188.41 改建時配合本計畫 臺中市政府 柳川排水拓寬

改建 
112 豐南橋 21K+016 15.49 22.20 199.58 18.41 201.31 200.24 改建時配合本計畫 臺中市政府  

112-3 無名橋 21K+111 12.00 4.20 201.03 12.11 202.62 201.52 改建時配合本計畫 臺中市政府 
為豐原區豐南
路上游之人行
便橋 

潭
子
外
圍
分
洪
道 

四
張
犁
支
線
疏
洪
道 

－ － 
A0K+760 

(潭子外圍分洪
道里程) 

－ － － 16.00 184.16 183.66 改建時配合本計畫
施工建造：第三河川局
維護管理：臺中市政府

中89-1 
新建橋梁 

－ － 
A1K+060 

(潭子外圍分洪
道里程) 

－ － － 12.00 187.44 186.94 改建時配合本計畫
施工建造：第三河川局
維護管理：臺中市政府

分流工 

－ － 
19K+536 

(柳川排水里
程) 

－ － － 8.88 187.79 － 改建時配合本計畫
施工建造：第三河川局
維護管理：臺中市政府

制水閘門 
施作於柳川排

水 

－ － 
B0K+055 

(四張犁支線疏
洪道里程) 

－ － － 6.00 191.16 190.66 改建時配合本計畫
施工建造：第三河川局
維護管理：臺中市政府

分流工 
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四、取水工、農田排水、雨水下水道、上游坡地水土保持等排水

銜接工之配合 

（一）農田排水 

農田排水排入本治理計畫排水系統之閘門或於本治理計畫排水渠

道設置閘門作為灌溉引水使用，閘門之操作，水利會應列為緊急應變

配合事項，管理單位考量設置操作及管理之水情控制系統，以及早因

應暴雨之發生。閘門操作應保持開啓狀態，以順暢排洪。此外，計畫

排水內有水利會既有引水灌溉設施，相關整治工程進行時應避免使其

原取（引）水功能喪失。 

（二）雨水下水道 

計畫區部分地勢低窪區域有排水不良情形，應由權管單位臺中市

政府依其民國101年編撰之「臺中市雨水下水道系統檢討規劃報告」辦

理改善工程。現況既設雨水下水道排入柳川排水之管底高程均高於計

畫渠底，未來新設匯入柳川排水之雨水下水道幹線管底高程亦不得低

於計畫渠底。 

此外，既有雨水蒐集系統(含雨水下水道及道路側溝)亦應定期維護

確保功能，其中，雨水下水道系統應由臺中市政府定期巡查、清淤，

道路側溝則由各區公所定期清淤，以確保持水流暢通。 

（三）上游坡地水土保持 

柳川排水於上游接近權責終點(石岡壩南幹渠水閘分水處)屬山坡

地水土保持區域，相關機關如水土保持局或臺中市政府應嚴格管制山

坡地超限利用，並加強坡地植生保育及邊坡穩定，避免大量土砂下移，

造成下游渠道淤積。 

（四）上游排水設施之配合 

柳川排水上游銜接石岡壩南幹渠水閘分水處，水閘目前由台中農

田水利會八寶工作站維護操作，故於颱風豪雨來臨前，由該工作站配
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合關閉水閘，避免多於洪流進入柳川排水，增加下游排洪負擔。 

五、排水設施管理維護注意事項 

（一）排水設施維護管理 

完成後之柳川排水、潭子外圍分洪道設施包括渠道本身及閘門，

其維護管理注意事項如下，此外，匯入、流出柳川排水支流甚多，其

維護管理權責單位列如表10所示。 

表 10 匯入及流出柳川排水之支流管理權責單位表 

支流名稱 流況說明 管理權責單位 

東汴幹線 
於豐原區雙龍街一帶匯入柳川排水，約於柳川

排水斷面編號 116-1 處。 
臺中農田水利會 

四張犁支線 
於潭子區小鴛鴦汴處分水流出柳川排水，約於

柳川排水斷面編號 108 處。 
臺中農田水利會 

四張犁支線

疏洪道 

銜接四張犁支線與柳川排水，為四張犁支線之

分洪渠道，分洪至柳川排水 
臺中市政府 

潭子外圍分

洪道 

於潭子區祥和二橋下游處分水流出柳川排水，

約於柳川排水斷面編號 105 處。 
臺中市政府 

北屯圳 
於潭子區雷公汴處分水流出柳川排水，約於柳

川排水斷面編號 71-4 處。 

臺中市政府，已公告為台

中市管區域排水。 

北屯分線 
於文心路處匯入柳川排水，約於柳川排水斷面

編號 63-1 處。 

臺中農田水利會 

臺中市政府 

麻園溪太原

路截水道 

於太原路處分洪流出柳川排水，約於柳川排水

斷面編號 60 處下游約 200 公尺。 

臺中市政府，已公告為台

中市管區域排水。 

梅川排水 
於南屯柳橋及五權柳橋間匯入柳川排水，約於

柳川排水斷面編號 36 處。 

臺中市政府，已公告為台

中市管區域排水。 

西川二路分

洪道 

於建國南路一段 236 巷處匯入柳川排水，約於

柳川排水斷面編號 28 處上游。 
臺中市政府 

1.表10所列之支流於渠道銜接處之流出、流入工銜接點，較容

易淤積處應由權責管理單位定期清淤疏濬，以免阻礙排水。 

2.表10所列之支流於渠道銜接處之流出、流入工銜接點，須由

權責維護管理單位不定期進行建造物安全檢查，檢查混凝土表

面是否有龜裂、沖蝕、蜂窩、劣化、破損或其他異常現象，影

響構造物安全，俾適時加以修復或改善，以維護防汛期洪水侵
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襲時之河防安全。 

3.嚴禁擅自在各排水路上加蓋建造物，或佔用排水兩旁道路、公

地之行為，確保防汛道路之暢通。 

4.加強宣導居民勿將廢棄物丟入排水路，以免阻礙水流，影響排

洪功能；以及排水路沿岸嚴禁傾倒垃圾、廢棄物及堆放物品，

以維護周邊環境品質。 

5.閘門設施必須有專責人員定期做好保養維護及管理工作。 

6.權責單位宜依「排水管理辦法」、「水利建造物檢查及安全評

估辦法」加強管理及檢查。排水設施維護時間及維護相關內容

可參照「水利建造物檢查及安全評估辦法」辦理。 

7.潭子外圍分洪道後續由管理機關定期維護清理，且附屬設置於

柳川排水斷面編號105下游之制水閘門，因閘門操作涉及下游

柳川排水計畫排水量，故臺中市政府應依據下列操作原則配合

辦理，以確保滿足下游柳川排水計畫排水量所需。 

（1）閘門設置於柳川排水渠道，平時維持開啟狀態，柳川排水

上下游保持通水狀態。 

（2）當閘門處達10年重現期距計畫水位(約E.L186.53m)，關閉

閘門(視採人工或電動式閘門，提前操作)，改變水流方向，

大部分洪流改道往潭子外圍分洪道排入旱溪。 

（3）雨勢漸歇，即可開啓閘門，順暢柳川排水上下游通水狀態。 

（二）排水設施之防汛搶險 

依據「排水管理辦法」第三章區域排水設施檢查與防汛搶險之規

定： 

1.防汛期間為每年5月1日至11月30日（排水管理辦法第二十六

條）。 

2.防汛期間輔導區公所成立防汛搶險隊（以下簡稱搶險隊）或併
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河川搶險隊組織搶險隊。 

3.區公所於防汛期間，派員並宣導民眾協助巡查轄內排水，發現

排水設施有破裂、損毀等情事，應即轉報縣、市政府及區公

所修繕。 

4.適當地點設置防汛搶險器材儲藏所。 

5.每年防汛期前完成下列工作： 

（1）備妥防汛搶險所需之土石料或混凝土塊。 

（2）防汛搶險所需之各種器材應預為調查登記，俾搶險時收購。 

（3）預洽支援廠商配合調度。 

（4）轄區內之防汛搶險計畫及搶險人員之配置。 

六、其他維護管理及配合事項 

（一）流域綜合治水之相關配合 

綜合治水係使用土地利用管制、防災策略、工程措施、非工程措

施、與相關技術規範等方法，達到出流管制、滿足保護基準與防災減

災之目的，其內容包含： 

1.出流管制措施 

柳川排水集水區範圍內含括諸多現正開發之土地重劃區(如

捷運北屯機廠及車站區段徵收、13 及 14 期市地重劃等)，及部份

地區未列入都市計畫區(如潭子地區都市計畫區外圍等)，將來於

發過程中，應符合排水管理辦法或臺中市排水計畫審查作業辦法

第四條、第六條相關規定提送排水計畫書審查核定後，始得開

發。此外依據「建築技術規則建築設計施工編」第 4-3 條規定，

新建建築物應依據規定設置雨水貯集滯洪設施。 

2.建物雨水貯留措施 

為避免因都市計畫區土地使用改變及氣候變遷所增加逕流
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量造成既有下水道或下游承受水體之負擔。依據《都市計畫公共

設施用地多目標使用辦法》可於適當地點，如公園用地、停車場

用地及其他公有土地內，向權責單位申請提出多目標使用，以鋪

設透水舖面、增設水撲滿或其他儲水設施達削減洪峰之目的。柳

川排水出口左岸因配合烏日都市計畫劃定佔地約 0.83 公頃之公

園 10 號預定地，後續著手規劃設計該處公園可考量納入滯洪功

能，規劃成兼具滯洪功能之休閒公園。 

（二）水質改善之配合 

依據臺中市環保局之河川水質監測成果顯示，柳川排水下游水

質不佳為氨氮含量及化學需氧量過高，形成因素主要因現況民生廢

污水未統一收集處理，直接藉雨水下水道排入柳川排水。臺中市政

府近年持續推動提升污水下水道用戶接管率，截至民國105年3月底

用戶接管戶數約12萬戶，用戶接管率達18%，已執行經費約172億

元，並預估至109年接管率可達3成，後續應由臺中市政府逐年編列

經費，提高污水下水道用戶接管率，已改善柳川排水水質不佳情形。 

（三）洪災期間緊急避災及搶救措施之配合 

柳川排水之防洪標準以能宣洩10年重現期距洪水量為基準，且

因集水區內之雨水下水道多採用5年重現期距設計，而近年因氣候

變遷，降雨型態偏向集中，故如欲提高整體防洪標準，達完全不淹

水之目標，則其經費將過於龐大且益本比偏低，非政府財力所能負

擔；加上集水區內都市計畫土地利用程度密集，用地取得極為困難

不易充分達成此目標。故對於超過計畫保護標準之洪水事件，應配

合規劃相關之防災及減災措施。對於人口較為密集之低窪地區，需

加強洪水預警及避災之工作，使居民及早獲得洪水情報，預做警戒

及防範準備，並依計畫做好各項緊急處置及避難措施。容易淹水之

聚落應規劃疏散路線及避災場所，減少民眾生命財產之損失，以提

升淹水防護能力；於預測淹水深度可能達30公分以上時，或於發生

淹水時，為保護人民生命、財產安全及防止災害擴大，各級政府對



 

49 

於易淹水地區民眾應勸告或指示撤離，並規劃適當之妥善安置。 

柳川排水經改善方案後，因溢淹所致之淹水區域已大幅減低，

然而在當降雨超過工程設計之保護強度時，或者在改善工程尚未全

部完工時，仍有部份區域有較高之溢淹風險，主要分佈於柳川排水

於於臺中市北區榮華街至衛道路一帶、潭子區光陽路附近，說明如

下： 

1.榮華街至衛道路鄰近區域，避難時可沿榮華街往北行，接進化北

路後向東直行可達北屯國小，該處空間大，可做為臨時避難場所。 

2.仁愛路至潭子街三段公廳巷鄰近區域，避難時可沿潭陽路往東

行，接潭子街後向南直行可達潭陽國小，做為臨時避難場所。 
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北屯國小

圖 例

避難地點

淹水潛勢區

避難路線

臺中市政府
地址：臺中市西屯區台灣大道

三段99號
電話：04-22289111

臺中市北區區公所
地址：臺中市北區永興街

301號
電話：04-22314031

臺中市政府災害應變中心
電話：04-2381119

北區災害緊急應變小組
電話：04-22314031

災害通報單位

北屯國小
地址：臺中市北屯區進化北路

2號
電話：04-22332110

避難處所

進化北路

太原路

榮
華
街

崇
德
路

梅亭街

榮
華
街

路程0.65公里
時間約5分鐘

 

圖 10 北區榮華街及衛道路鄰近區域疏散避難路線圖 

 
圖 11 潭子區潭陽路鄰近區域疏散避難路線圖 



 

 

 

 

 

 

附件一 用地範圍線地籍套繪圖 
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附件二 用地範圍線地形套繪圖 
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附件三 排水集水區域圖 



 

 

 
排水集水區域圖 
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