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• 增供水量每日25萬噸

(彰化21萬噸、草屯4萬噸)

• 經費：219.5億元
• 期程：104年~112年
• 工程：

預期效益

計
畫
未
執
行

計
畫
已
執
行

分支管
(至草屯淨水廠)

原水導水管
(至鳥嘴潭淨水廠)

計畫內容及效益說明



A湖區

B湖區

D湖區
E湖區

C湖區

F湖區

北勢堤防堤前培厚兼
施工便道

◆因本計畫蓄水範圍主要係利用原地面向下開挖，爰土石方數量龐大，計畫初期於烏溪左岸新

設遂於烏溪南岸河川區域內設置北勢堤防堤前培厚兼施工便道，作為工程車輛及土石方外運

使用

◆主要目的為降低土方外運對當地民眾及環境造成影響

湖區斷面

原地面

需開挖土方



復原並加強培厚遭洪水沖刷

3K+000

北勢堤防堤前培厚兼施工便道部份路段因位處烏溪水流沖擊面，於110年8月汛期間暴雨及

烏溪水流高漲致部分路段遭沖毀，考量河防安全及後續道路維管進行土方培厚保護。

鑒於111年7月石虎保育協會針對烏溪河道培厚填土對於生態之影響提出疑義，並於111年

10月28日會同陳椒華委員辦公室辦理「鳥嘴潭人工湖棄土爭議會勘」，考量社會觀感及會勘建議，

爰提出施工便道培厚短期調整方案。

便道遭沖毀破壞及培厚現況情形



土方培厚現況及調整策略

培厚區(1)

培厚區(2)

➢ 北勢堤共計兩處土方培厚區

• 培厚區(1)

•斷面58(培厚至河心約80m寬)

原始河道寬≒ 420m

培厚河道寬≒ 340m

•斷面59(培厚至河心約80m寬)

原始河道寬≒ 520m

培厚河道寬≒ 440m

• 培厚區(2)

•斷面63、64(培厚至河心約80m寬)

河幅較窄處恢復
原狀

寬度內縮80m
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培厚區(1)

與58段面銜接
處修順斷面

不影響河防安全，不調整



➢改善後之水位皆低於現況堤頂高程，不影響本河段河防安全。

◆一維水理分析堤頂高程檢核結果：

培厚土方短期調整方案檢核

斷面
現況左岸
堤頂高程
(EL.m)

現況右岸
堤頂高程
(EL.m)

本計畫分析水位高程 堤頂高程檢核

備註

現況洪水位 施工後洪水位

左岸現況堤頂
-施工後洪水位

右岸現況堤頂
-施工後洪水位 現況堤頂>施工後洪水位

59 122.3 123.37 118.26 118.96 3.34 4.41 O
培厚河段(1)

(58斷面恢復現況)

60 132.55 128.45 125.72 125.72 6.83 2.73 O

61 137.23 132.09 130.2 130.39 6.84 1.70 O

62 141.35 135.32 133.87 132.70 8.65 2.62 O

63 144.19 163.99 138.99 139.30 4.89 24.69 O
培厚河段(2)

64 147.06 147.09 143.28 143.58 3.48 3.51 O

65 157.77 151.29 146.76 147.71 10.06 3.58 O

66 156.5 151.95 148.64 148.64 7.86 3.31 O

67 159.22 155.53 151.25 151.25 7.97 4.28 O

68 157.84 157.41 152.37 152.37 5.47 5.04 O



培厚土方短期調整方案說明
培厚區調整後斷面

➢培厚區(1)圖塊1及2，順河道通行方向採全面移除及緩坡順坡

➢圖塊1-全部移除

➢圖塊2-東西側:採坡比1：10順坡，總長約350m

-南北側:採 1：2（高：底）方式順坡至河床

寬度內縮80m
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培厚區(1)

下游側 上游側

1 2

全部移除 1

10

坡頂處

2.0

1假設培厚
10m高

培厚側 河床側

2

◆維持斷面58處原有之通洪斷面全部移除圖塊1，為順應水流圖塊2進行東西向及南北向修坡

◆改善後之土方，本局仍秉持環評承諾，將優先進行計畫區內使用，其次提供給鄰近公共工程使用，最終以公開標售

或清運處理方式辦理。



北
勢
坑
溪
匯
流
口

烏
溪
橋

✓ 培厚位置上游(北勢坑溪匯流口)及下游(烏溪橋)測點之懸浮固體在環說階段及施工前
即有超標情形，施工階段監測結果未有明顯之異常。

✓ 111年度之監測結果皆在環說階段及施工前波動範圍內，尚無因填土而造成水質污染
情事。

烏溪河川水質監測結果-懸浮固體
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季

第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 第3季 第4季

環說期間 施工前 施工期 施工暨

試營運期

懸
浮
固
體

(m
g
/L

)

乙類地面水體標準 :25 mg/L

4130 mg/L

培厚時間 培厚時間
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環說期間 施工前 施工期 施工暨

試營運期

懸
浮
固
體

(m
g/

L
)

乙類地面水體標準 :25 mg/L

培厚時間 培厚時間

培厚區域生態監測情形



北
勢
坑
溪
匯
流
口

烏
溪
橋
上
游

✓ 檢視培厚位置上游(北勢坑溪匯流口)及下游(烏溪橋上游)水域生態之歷季魚類種數及
數量數據，並與施工前(106Q1~106Q3)數據比較，顯示2測點在培厚期間魚類種數
及數量差異不大且尚在歷次區間內，施工階段監測結果目前未有明顯之異常。

烏溪水域生態監測結果-魚類
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培厚區域生態監測情形



7次

8次

5次

1次

7次

1次

168次

90次)

7次

5次

4次

18次

共拍到432次

利用動物通道34次

(有效照片 108/10/28~111/12/26)

1次

69次

圖
例

單向相機

雙向相機

相機拍攝石虎地點

已撤除相機
34次

1次
4次

石虎保育-週邊紅外線自動照相機監測成果
培厚位置

培厚位置

(111/12拍攝到5次) 

(111/12拍攝到2次) 

(111/12拍攝到4次) 

(111/12拍攝到5次) 

動物通道位置

監測時間 有效張數 向陸地穿越(有效張數) 向烏溪穿越(有效張數) 原地停留(有效張數)
110年12月 3 1 2 0
111年2月 2 2 0 0
111年3月 4 1 0 3
111年4月 3 3 0 0
111年5月 5 1 4 0
111年7月 1 0 1 0
111年8月 2 1 1 0
111年9月 5 3 2 0
111年10月 1 0 1 0
111年11月 3 1 2 0
111年12月 5 1 4 0

總計 34 14 17 3

2次

(111/12拍攝到1次) 



歷年記錄個體
• 紅外線相機個體辨識結果至今

共判釋到18隻個體。

• 在所有判釋個體中R01、R03

及R06三隻個體紀錄時間皆超

過2年以上且持續有紀錄，應

可確認為目前的定居個體。

• R12曾於110年7月29日紀錄為

亞成體，在間隔293天後再次

紀錄，已成長為成年個體。

• 111年新增6隻識別個體（識別

編號: R13、R14、R15、R16、

R17、R18）。



長期方案

1.臨水交界處增加土方量可避免原有土體持續沖刷，且交界處採緩坡1:2配

置(如圖1)。

2.土方培厚能保護現況堤防結構避免因長期水流直接衝擊導致構體強度受到

影響，且土方培厚屬柔性保護工法，非屬固定設施，流量大時不影響通洪

斷面。

3.培厚土方因水流沖刷亦能調整(改善)該河道河床谿線位置，避免水流長期

往單側堤防方向沖刷(如圖2)。

施工後水位

施工前水位

培厚土方及便道長期方案規劃說明

防洪安全

圖 2

坡頂處

假設培厚
10m高

2.0

1

現況培厚坡比不一致
坡比統一調整為1:2

圖 1

生態環境

1.便道及培厚區段，經長期生態環境監測結果顯示，施工至今尚未有明顯之異常。

2.針對便道及培厚區段目前現況已營造相關陸域生物之棲地環境及通行範圍，並

於南北側皆有設置生態廊道連接烏溪流域及鳥嘴潭計畫範圍，至今已拍攝出多

次陸域生物有效利用該廊道進行穿越及活動(如圖3)

◆針對施工便道及培厚土方階段性任務完成後之規劃，本局將持續與三河局監測烏溪河道沖淤變化及生態環境情形，

再行規劃後續處置方式，已期望不影響防洪安全及保有原有生態環境之目標。

圖 3


