
工程名稱：木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程 

工程主辦機關：經濟部水利署 

設計單位：經濟部水利署第九河川局工務課 

工程執行機關：經濟部水利署第九河川局 

主辦工程司：魏永捷 03-8325105#1505 

協辦人員：謝昇峰、何裕文、劉郁芬 

施工廠商：東誠營造有限公司 03-8326902 

工地主任：田剛彰0935-034486 

品管人員：莊雯惠03-8326902 

職業安全衛生管理人員：邱坤誠 0928-298029 

開工日期：民國110年01月13日 

預定完工日期：民國110年12月08日 

決標金額：67,680,000元 

工程概要 



工程內容: 

1.既有華隆護岸改善(0+300~0+900)600m 

2.華隆護岸新建工程(0+900~1+419)519m 

3.既有初英一號堤段改善(0+000~1+184)1184m 

規劃設計階段於工
程計畫範圍內選定
水域、陸域樣區各
四處（選定時涵蓋
本區關鍵棲地點位）
進行生物資源調查，
確認保全物種並進
行縮小迴避或減輕
補償。施工階段除
了填寫生態檢核的
自主檢查表之外，
也會持續在樣區進
行生物資源調查，
作為紀錄與完工對
照依據。 

生態調查樣區 

華隆護岸 

華隆護岸(新建) 

初英一號堤防 
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工程內容:
1.河道整理350公尺.
2.保護工103公尺.
4.華隆護岸環境改善600公尺.
  (樁號0+300~0+900)
5.華隆護岸新建519公尺.
  (樁號0+900~1+419)
6.初英一號堤防環境改善
  1184公尺.
  (樁號0+000~1+184)9
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木瓜溪華隆護岸堤段防災減災暨
初英一號堤段河川環境改善工程

A1

製   圖

審   查

日   期 圖   號

核   定

設   計

圖   名

審   核

工程名稱

經濟部水利署第九河川局

校   核

平面圖(總圖)

註:本工程係引測木瓜溪斷面樁(TWD97)
 木L11
N=2648318.215
E=305029.554
Z=80.431

 木L15
N=2649305.005
E=303463.219
Z=103.696

比例 = 1 : 5500 (公尺)
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 木L12
N=2648510.934
E=304596.039
Z=87.516

 木L16
N=2649500.966
E=302951.317
Z=111.287
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塊石材取區:
本工程所需塊石由木瓜溪篩選，範圍為木
瓜溪銅門大橋下游200m至仁壽橋上游400m
間高灘區域，河道深槽區不得採取、開
挖、篩選。



 

現況空拍 
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植百慕達草毯

抿石子(寬約0.3m)

(∮≧5cm,H≧3m,@6m1珠)

(既有護坦工)
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(填河床料)
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計畫堤頂高

計畫洪水位

1.00

植仙草

約1:30

植仙草(每株間距1m) 

土坡順街地盤 

*堤頂紙模地坪:
乾式施工，顏色、圖案頇經送機關審查同意後方可施作，本圖示
為參考。

*抿石子(堤頂邊界、路緣):
色系搭配紙模地坪，頇經送機關審查同意後方可施作。

*玄武岩石板
   每階長0.8m、寬0.4m、間距0.3m，可雙片拼接。

石板步道

1:0.5

9.50

約1:30

抗沖蝕網袋(詳圖M8)

植台灣火刺木
兩排錯植

0.50
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1.500.65

堤頂以高壓水柱清洗後
作紙模地坪

安全墩高壓水柱
清洗後上白漆

平均∮25cm舖排塊石
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堤頂收編抿石子

全斷面4分夾板
伸縮縫@20m一處

用
地
範
圍

用
地
範
圍

路緣詳圖
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*平均∮25cm舖排塊石:
應依監造人員指示盡量將塊石長
徑垂直坡面。

*混凝土排塊石(0.156m3/m2):
   塊石平均25cm,背填平均厚5cm,
   高平工B=0.3m,t=5cm
   (標註高度已包含高平工)

標準斷面圖(二)

華隆護岸(樁號0+300~0+900)
Scale: 1/150

玄武岩石板

0.80

t=8cm

0.20

排塊石

經濟部水利署
第九河川局
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木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程

標準斷面圖(二)
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平均30cm厚碎石級配料

既有結構物拆除

平均8cm厚瀝青混凝土
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混凝土排塊石
0.156m3/m2
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*植台灣火刺木:
苗木由本局洽林務局提供。

*路緣排塊石:
平均∮40～60cm佔70%以上，
塊石平均高於路緣約25cm，
每舖4m間隔1m。

5.00

1.00

4.00

*石板步道，
0+400~0+900，
以部分穿仙草區中
間、部分沿邊界為
原則，經監造工程
司後同意施作。

(1株@1m)

華隆護岸(一) 
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植革葉石斑木
5珠間距1m

用

地

範

圍

*前坡:
前坡水柱灌填土方完成後，需辦理查驗，以水車或
其他放式澆注水注後，土方無沉陷情形及查驗厚度
完成後，方可進行上方植栽作業。(本項為檢驗停
留點)；查驗作業相關費用已含於承商管理費，不
另計價。

*1+000~1+200前坡設置越橘葉蔓榕，由斜坡起2.5m間
隔設置抑草蓆植越橘葉蔓榕

覆土整平順接地盤

1:0.5

平均30cm厚碎石級配料

平均8cm厚瀝青混凝土

0.02

路緣排塊石

路緣

植喬木，九芎

植革葉石斑木(H≧60cm)
每20m植5珠

植百慕達草毯

路緣基礎H60cm
(抿石子L=60cm)
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植越橘葉蔓榕(L=5m)

預鑄木紋水泥板(間隙填6分石)
底鋪設3cm厚襯墊砂

*混凝土排塊石(0.156m3/m2):
   塊石平均25cm,背填平均厚5cm,
   高平工B=0.3m,t=5cm
   (標註高度已包含高平工)
*平均45cm、40cm厚塊石排放:

長徑平行水流方向為原則，應依監造人
員指示盡量將塊石頂面置平整。

*路緣排塊石:
平均∮40～60cm佔70%以上，塊石平均高
於路緣約25cm，每舖4m間隔1m。 預鑄木紋水泥板

「置石」:
以木瓜溪採取之塊石選取，0+900~1100，每50m設置2
處(總計10處)，1處塊石為1大2小，另1處塊石為1大1
小，塊石的選定及放置位置應先經機關監造人員同意
後方可辦理。(此處之大塊石為長徑≧1.0M、小塊石
為長徑0.6～1.0M)。

計畫堤頂高

計畫洪水位

抗沖蝕網袋

堤頂基礎
每10m留1m開口

抿石子(L=1.15m，圓角處理)

經濟部水利署
第九河川局
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木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程

標準斷面圖(三)
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底透水織布、不織布L=11.6m

以水柱灌填沃土至10公分厚

0.3m*1m*4石籠蓆墊，L=10m

底鋪透水織布、不織布L=2m

1m*1m*4m箱型石籠

H.W.L

Q100

1.55

填10cm6分石

平均45cm厚塊石排放

皂土毯L=4.3m

仿木RC椅
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混凝土排塊石
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全斷面4分夾板

伸縮縫@20m一處

抗沖蝕網袋

置石
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標準斷面圖(三)

華隆護岸(樁號0+900~1+419)
Scale: 1/150

平均40cm厚
塊石排放

(∮≧5cm,H≧3m,@6m1珠)

*預鑄木紋水泥板:
厚度至少8cm，材料及排列方式頇經送甲方審查同意
後方可施作，本排列方式供參考及數量計算用。本
項材料費用已包含裁切、收邊、損耗等費用在內。

*路緣:
210kgf/cm2混凝土，頂部3cm倒角，抿石子做圓角
處理。

路緣基礎詳圖
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抑草蓆

間隔接設置抑草蓆

華隆護岸(二) 
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2.50

0.156m3/m2混凝土排塊石:
塊石平均25cm,背填平均厚5cm,
高平工B=0.3m,t=5cm
(標註高度已包含高平工)

平均∮25cm舖排塊石

側溝基礎H80cm

多孔隙混凝土210kg/cm2
(內置鍍鋅點焊鋼網)
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植百慕達草毯

堤頂PC鋪面(詳圖M1)

(既有破損堤頂打除)

植百慕達草毯

0.02

H≧60cm@1m

3
.
5
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植灌木

(填河床料)

植灌木
H≧60cm@1m

*鋪排塊石-格梁工

210kg/cm2混凝土

每20m設置一道
t=0.3m,h=0.25m,l=0.8m

0.80

0
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3.50

14.00

1:
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*堤頂紙模地坪:
乾式施工，材料、圖案及排列方
式頇經送機關審查同意後方可施
作，本排列方式為一原則。

格梁工
頂面3cm倒角

後坡小基礎H60cm
(詳圖M6)

經濟部水利署
第九河川局
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木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程

標準斷面圖(四)
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平均30cm厚碎石級配料

平均8cm厚瀝青混凝土

路緣
計畫堤頂高

計畫洪水位

標準斷面圖(四)

初英一號堤段(0+030.6~1+180)
Scale: 1/150

全斷面4分夾板

伸縮縫@10m一處

全斷面4分夾板

伸縮縫@20m一處

S=0.01

多孔隙混凝土210kg/cm2
(內置鍍鋅點焊鋼網)

H≧60cm@1m

植灌木

10.00

抗沖蝕網袋(詳圖7)

坡面打除

5cm高平工修補

坡面拆除(3m)

回填沃土20cm

3.0
0

後坡植灌木:
每100m錯植野牡丹/桃金孃/革葉石斑木。
0+062~100:野牡丹
0+100~200:桃金孃
0+200~300:革葉石斑木

0+300~400:野牡丹
0+400~500:桃金孃
0+500~600:革葉石斑木

伸縮縫@10m一處

0.20

初英一號堤防 
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抿藍色系硫璃(A=13.4m2)

紙模地坪藍色系(A=322.4m2)

抿石子(A=63m2) 水力發電廣場詳圖

14.50

1.00

R=6.54mR=7.5m
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花崗岩石板雕刻

3
c
m

100cm

花崗岩石板雕刻

單位:公分

花崗岩石板(深灰色系)

T=20cm混凝土210kgf/cm2
內置點焊鋼線網

指模地坪、抿石子、琉璃等鋪面樣式、
顏色頇送機關核定；現場放樣後需經監
造工程司同意後方可施作。

紙模地坪深灰色系(A=236.5m2)

廣場結構材料:

表面陰刻後上黃色漆

石板雕刻內容

不 冬 優 渥

福 氣 源源 不絕

字體內容、樣式、顏色頇送機關核定；
現場放樣後需經監造工程司同意後方可施作。

7.50

經濟部水利署
第九河川局
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電能意象抿琉璃石 紙模地坪 抿石子環道
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木瓜溪初英一號暨華隆護岸堤段河川環境改善工程

橫斷面圖(一)

F14109年12月

平面圖

剖面圖

堤防

EL:87.63m

源源不絕

EL:87.63m

初英一號堤段0+248

PC固定

花崗岩石板界石(60*10*3cm)

(花崗岩界石A=9m2)
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