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後龍溪流域整體改善與調適規劃(2/2) 

雞隆河新隆護岸段友善生態協力-公部門平台會議記錄 

壹. 時    間：111年10月7日(星期五)上午10時00分 

貳. 地    點：苗栗縣銅鑼鄉雞隆河大竹圍橋 

參. 主 持 人：傅簡任秘書勝治                                           記錄：劉繼仁 

肆. 出席人員：詳簽到簿 

伍. 主席致詞：略 

陸. 各單位意見： 

一. 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 楊技正淑瀚 

1. 請問護岸高度若要滿足防汛需求要多高? 

2. 目前新隆護岸周邊環境為石虎及其他野生動物之良好棲地，但

應不限以該河段進入河道，建議二河局設置攝影機拍攝，以利

佐證生物廊道選點正確性。 

3. 石虎習性較喜歡開闊地形，故地下的生物廊道，石虎較不會利

用，另外生態廊道應針對移動性較差之生物進行設置，並且應

著重於如何讓生物進入堤前。 

4. 過往觀察經驗顯示若生物通道之雜草超過30公分，將會大幅降

低石虎之使用率。 

5. 請教水保局有關萬安橋案例，植生狀況經過多久可趨近於施工

前之狀況。 

6. 未來於枯水期施工時，將會造成生態衝擊，若相關人士發現可

能會引發衝突，建請思考如何快速恢復濱溪帶及草種之可行

性。 

7. 若二河局無相關專案計畫執行友善農地，目前林務局有一生態

給付計畫，其中一工作項目為友善農地，經評估若農地符合相

關規定將給予生態給付之費用，且申請後將會有生態團隊進來

設置攝影機，若捕捉到石虎出沒，將再給予一筆拍攝獎勵金，
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該計畫目前由林務局專款委託苗栗縣政府執行，可將鄰近農地

之地籍提供給林管處，交予苗栗縣政府詢問當地農友是否有意

願。 

8. 有關凹岸深潭區的生態需求保留，仍應該要兼顧安全的考量。 

二. 行政院農業委員會水土保持局台中分局 李副分局長正鈞 

1. 新隆護岸設置已緩坡化至1:2有利於生物通行，請再評估生物通

道之必要性。 

2. 目前濱溪植物相當豐富，建請思考如何降低施工對於環境之衝

擊及完工後如何恢復現況。 

3. 相關設計已與 NGO及居民有共識，可依共識進行工程設計，惟

目前護岸僅施作至深潭區處，深潭區要注意消能與邊坡保護。 

4. 建議河川局可統計過往案例中，工程後經過多少時間可恢復為

原來的植生狀況。 

5. 請問原生種樹木於施工時將如何處理? 

6. 建議為利於跟地方及 NGO溝通，可於規劃階段說明工程之必要

性，可加強溢淹數據之呈現。 

7. 打樁編柵工法通常用於計畫水位以上，計畫水位以下的部分盡

量填石頭，以保護水道邊坡。 

三. 行政院農業委員會水土保持局台中分局 鍾工程員亦婷 

1. 先前參與大安溪流域調適計畫時，生態觀察家團隊建議可於預

鑄塊工法上放置落葉或腐植質，可讓緩坡植生生長較快速，且

生物會較喜歡通行。 

2. 萬安橋工程覆土層較厚，故植生約半年至一年可恢復為施工前

之狀況。 

四. 行政院農業委員會水土保持局台中分局 薛工程員聖儒 

1. 武榮草莓園計畫建構起生態鏈之時間長達15年，若要複製該計

畫建請參考其獨特性。 
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2. 經調查顯示，武榮草莓園僅紅嘴黑鵯跟白頭翁會吃草莓，其餘

鳥類均不會以草莓為食，而哺乳類動物也只有白鼻心會吃草

莓。 

3. 武榮草莓園周遭種植許多台灣肖楠，該樹種大多棲息台灣畫

眉，而台灣畫眉是以蟲為食，有利於草莓園之蟲害。 

五. 經濟部水利署第二河川局 傅簡任秘書勝治 

1. 請教水保局，武榮草莓園周遭樹種為何? 

六. 經濟部水利署第二河川局 工務課 

1. 新隆護岸高度將依據治理計畫之計畫堤頂高進行佈設，並於工

程設計時採緩坡防洪結構物，避免造成生態廊道橫向阻隔，影

響動物至堤前覓食。 

2. 本工程範圍內目前依據臺灣石虎保育協會提供2016年拍攝到石

虎位置，架設攝影機觀察生物行走路徑與行為模式，以納入後

續工程生態友善措施之考量。 

3. 本工程於提報及規劃階段，經民眾參與及在地諮詢共識，護岸

型式將採緩坡透水性材質佈設，並於上方覆土植生，以加速植

生恢復，有關預鑄槽(框)之建議，將納入評估設置於下游轉彎處

之邊坡保護。 

4. 後續推動工程階段，施工範圍內較大的原生種樹木將評估採就

地保留方式辦理。 

5. 請問水保局及林務局，若使用打樁編柵兼護坡改善雞隆河麻園

橋下游轉彎處之深潭區右岸邊坡是否可行？ 

柒. 結論 

七. 感謝各單位提供相關意見及分享參考案例，會後若有相關意見亦

請不吝指教。 

八. 會後將提供鄰近農地之地籍地號提供給林管處，惠請林管處協助

是否農地生態給付可行性。 

九. 有關護岸1:2緩坡設計後，生態廊道是否必要，此部分後續將依生
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物監測結果再行研議設置。有關雞隆河麻園橋下游急彎段，原規

劃排放5T 鼎塊進行基礎保護，惟因近年颱風豪雨沖刷，造成凹岸

有擴大跡象，考量河防及後方道路安全，後續將重新評估該段防

洪結構物型式，並兼顧深潭生物。 

十. 本局後續將會考量與會機關建議，納入後續設計及地方溝通之參

考。 

捌. 散會(上午11時30分)。
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平台會議相片紀錄 

案由: 後龍溪流域整體改善與調適規劃(2/2)- 雞隆河新隆護岸段友善生態協力-公部門

平台會議 

  
說明:主席致詞 說明:承辦說明 

  

說明:麻園橋下游轉彎處深潭區現勘 說明:簡報說明 

  
新竹林管處楊技正提供建議 水土保持局台中分局李分局長提供建議 

 

 

水土保持局台中分局武榮草莓園案例分享  
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