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十一、附錄 

附錄 1「全國水環境改善計畫」第五批次工作坊及工作說明會議紀錄 

「全國水環境改善計畫」 

第五批次工作坊及工作說明會議紀錄 

 

會議時間：110 年 4 月 9 日(星期五) 下午 2 時 30 分 

會議地點：陽明市政大樓 2 樓採購發包室 

會議主持人：連總工程司昭榮                              紀錄：陳汶圓 

委員與各單位意見： 

會議意見 辦理情形 

一 財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會(書面意見) 

(一) 

臺中市政府於全國水環境改善計畫前

面各批提案，原提案承諾事項及至陸續

完工，尚多能保持一致，實為工程管理

之有效貫徹落實，確值嘉許。期待臺中

市政府水利局能繼續保持此優良文化

，從提案到完工，以致後續管理維護，

都能有身為全國楷模之鴻志。 

謝謝指教。 

(二) 

本批次提案多為前述提案之後續延伸

計畫，於區位及工項較少爭議。但期待

能有越來越整體成果之展現，而非僅視

為局部性計畫完工而已。因此，應將從

前期各階段成果與整體計畫完成之願

景扣合，並以溪圳川流域為展現樣貌呈

現，始能彰顯水環境改善之整體成效。 

謝謝指教，提案作業皆依全國水環境改善計

畫執行作業注意事項及中央訂定提報原則

辦理，後續批次提案將配合水利署規定辦理

整體規劃藍圖計畫提報。 
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(三) 

臺中市政府水利局已標榜實現「水安全

」、「水環境」、「水文化」三部曲，故除

了柳川三期計畫有將水文化元素納入

外，其他各計畫尚未有所著墨，希望能

在提案階段與設計階段便開始構思，並

著手整理素材，才能具體展現台中市水

利三部曲之宏觀與豐富。 

 

1. 柳川沿岸連接林之助紀念館、臺中文學公

園、臺中州廳、道禾六藝文化館、動漫彩

繪巷、臺中教育大學、忠信國小等文教設

施，層次多元，與其他計畫差異度高，後

續水文化相關規劃將朝向凸顯柳川特有

文化為主軸，建立其水文化的獨特性。 

2. 筏子溪生態綠廊營造係依照「筏子溪水域

及周邊地區整體環境規劃」為上位計劃，

已清楚定位。 

3. 軟埤仔溪：感謝委員指教，豐原市中心周

遭少有提供民眾休閒散步悠遊之地，目前

經過 108 花博園區的打造儼然成為豐原市

區的後花園，後續，除了持續改善水質設

置污水截流處理設施，並改善硬化河道及

破損護岸，朝具生態復育功能的複式斷面

方向進行營造，希望能在不同流量條件下

營造出水域，同時加深綠化強度，使該區

成為名副其實的豐原生態廊道。 

4. 梅川：感謝委員指導，梅川水環境改善計

畫主要藉由排水、防洪修繕過程加強『水

安全』；水質淨化方法改善周遭的環境品

質，並利用美化環境、營造棲地，進一步

改善『水環境』；運用河岸重建城市與河

流兩者之間的親密關係，進一步將水環境

改善及逕流分擔出流管制等重要理念，轉

化為環境教育資源，與社區團體及鄰近國

小合作，讓梅川水環境改善也成為在地鄉

土教材，加強地區民眾的認同，形成『水

環境』；循序漸進創造專屬梅川的水環境

改善故事。 

二 臺中市文教公益慈善會 

(一) 

有些道路很小，若在馬路上設置停車

位，不安全，且清潔不易，建議不要在

道路上規劃停車空間。 

感謝建議，後續納入設計考量。 

三 五權社區大學 

(一) 

有關柳川整治建議保留大樹(如菩提樹

)，樹下最好不要輾壓或破壞，以免造

成樹木枯死。 

謝謝指教。柳川三期水環境計畫將透過生

態調查，確認保留老樹並融入後續工程之

規劃設計。 

(二) 
建議河濱避免選用景觀植栽，可參考烏

溪或大甲溪等河段，選用適合植栽。 

感謝建議，筏子溪生態綠廊營造將選用台

灣原生種，並依各區段民眾利用方式，選

擇栽植物種。 

(三) 柳川三期，建議加強生態調查。 

謝謝指教。柳川三期水環境計畫已辦理提

報階段生態檢核作業。進入規劃設計階段

後也將辦理設計階段生態檢核及生態調

查。 
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四 達文西共學中心 

(一) 

筏子溪規劃攸關「筏子溪水文化暨環境

教育館(公民參與)」經營之工作坊、學

習體驗營活動及流域走讀導覽經費及

影音規劃未列入，請予以酌著放入，廣

宣行銷可長久經營，因運網路化衡其點

閱率與聲量。 

 

感謝建議，影音規劃或流域導覽解說，後

續將於筏子溪水環境暨環境教育館內呈現

並已有營運團隊配合執行 

(二) 

連動支流東大溪，如何串聯規劃相關活

動，兩館環教館策動亦可建議考量放入

。 

感謝建議，水文化館間串聯將再以研議。 

五 荒野保護協會臺中分會 

(一) 

柳川、軟埤仔溪與梅川工程施作均使用 LlD-BMPs 方式施作，規劃內容一再強調可

以削減非點污染源的懸浮固體、營養鹽、石油烴等進入河道。所考慮的是在下雨

期間，將降雨逕流經過透水鋪面、雨撲滿、土壤的過濾沉降處理，降低地面污染

物的污染強度。但規劃報告沒有看到詳細的數據分析：  

1 透水鋪面集水面積多少? 

1. 柳川：為維持既有人行空間，柳川第三

期水環境改善計畫採用人行道透水鋪面

，面積目前規劃約 4,500 平方公尺。後續

將依據現場情形調整範圍。 

2. 軟埤仔溪：感謝指教，後續提案將朝加

大透水面積方式進行。 

3. 梅川：本計畫主要於人動線採用透水鋪

面，故透水鋪面集水面積目前規劃約

4,600 平方公尺。後續將依現場情形調整

。 
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2 
一次降雨，可收集懸浮固體、營養鹽、

石油烴多少污染物? 

1. 柳川：依據柳川一期改善成果，開發基

地面積 23,100m2，降雨逕流體積 346.5m3

（以 15mm 計）。削減污染量：SS 約

20.6kg、總磷約 0.085kg，硝酸鹽約 0.04kg

。 

2. 軟埤仔溪：感謝指教，降雨所產生之地

表逕流水溶含之污染物與一般家庭、商

業或工業產生的廢污水截然不同，故進

行相關計算之效益不大，惟後續倘有需

求，將於正式規劃設計階段再行納入。 

3. 梅川：感謝指教，本計畫主要採用 LlD

工法，收集周邊道路及人行道鋪面之地

表逕流水，主要功能為蓄留逕流、降低

洪峰、延遲洪峰等；有關其中雨水花園

可收集懸浮固體、營養鹽、石油烴多少

污染物之功能，目前尚無明確研究數值

，且道路逕流水之污染物與一般家庭、

商業或工業產生的廢污水截然不同，受

各道路交通狀況不同影響，各別差異極

大，故此設施功能仍以蓄留、入滲為主

。 



 

 -21- 

3 

透水鋪面、雨撲滿、土壤的去除原理及

處理效率為何?雨水蓄留空間多大?是

否有足夠的逕流廢水停留時間來達到

處理效率? 

1. 柳川：柳川三期水環境計畫低衝擊開

發 LID 工程中，去除原理與方式均不

同，說明如下: 

(1)雨花園: 將雨水集中，藉由植栽之根系

過濾、沉降逕流中懸浮固體及沉積物，

再入滲土壤之設施。 

(2)透水鋪面: 具入滲功能之透水性鋪面

由透水性表層、下方礫石或粒狀材料層

、過濾層（砂或地工織物）及土壤入滲

層組成，藉由滲透效果減少懸浮微粒進

入水體。 

(3)水撲滿:收集鄰近地下水及表層滲入之

雨水，將其回收再利用以減少自來水的

使用量，儲存的雨水作為周邊綠地的灌

溉水源或其他使用。雨水儲留時也會透

過沉澱懸浮固體。 

2. 軟埤仔溪：感謝指教，透水鋪面、雨撲

滿、土壤的處理原理與地下水相同，透

過流經介質來進行水中雜質過濾，惟其

僅係處理地表逕流水，水中溶含之污染

物應不多，與一般家庭、商業或工業產

生的廢污水截然不同，僅屬輔助性質，

故進行相關計算之效益不大，惟後續倘

有需求，將於正式規劃設計階段再行納

入。 

3. 梅川：感謝指導，有關 LlD 設施原理，

前列相關計畫已做說明。本計畫另針對

主要功能為蓄留逕流、降低洪峰、延遲

洪峰部分，參考內政部營建署『水環境

低衝擊開發設施操作手冊編製與案例評

估計畫』中保水量公式，說明效率： 

(1)透 水 鋪 面 單 位 體 積 保 水 量 

V=0.175/m3 

(2) 雨 水 花 園 單 位 體 積 保 水 量 

V=0.3/m3 

(3)樹 箱 設 施 單 位 體 積 保 水 量 

V=0.375/m3 
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4 

就這三條河川的LlD-BMPs工程設計，對

降雨期間的河川水質改善比例為多少?

對於削減非點源污染之削減量是否有

數據評估，如削減量不高，是否有這樣

設計的必要性? 

1. 柳川：依據柳川一期改善成果，開發基

地面積 23,100m2，降雨逕流體積 346.5m3

（以 15mm 計）。逕流污染量：SS 為

29.799kg、總磷為 0.125kg；削減污染量

：SS 為 20.6kg、總磷為 0.085kg，SS 及

總磷之削減率近 70%。如應用於柳川三

期水環境計畫，預期可達到同樣成果。 

2. 軟埤仔溪：感謝指教，雖然 LID 的工程

各項效益上缺乏科學上各項數據支持，

但站在友善環境的觀點上，市府願意繼

續支持這類工程設計理念。 

3. 梅川：感謝指教，本計畫主要採用 LlD

設施，收集周邊道路及人行道鋪面之地

表逕流水，主要功能為蓄留逕流、降低

洪峰、延遲洪峰等；本案河川水質改善

方案另採點截流方式搭配污水下水道及

套裝式處理設施方式處理，相關污水處

理效能依環保署放流水標準辦理。 

5 

之前施做過 LlD 工法的部分河段土壤

已經逐漸硬化(比如柳川一期路邊的花

園)，若透水鋪面施作面積小的狀況，

水還沒滲透下去就已經直接流到河裡

和雨水下水道了。 

謝謝指教，有關柳川第三期水環境改善計

畫將參考柳川二期改善成果，將既有的不

透水人行道調整為孔隙率可達 18%以上、

透水率則估計為 0.02cm/s 的透水鋪面，對

於降雨逕流的滯留能力將進一步提升，後

續也將藉由妥善的維護管理維持鋪面機能

。其他提案將參考內政部營建署『水環境

低衝擊開發設施操作手冊』規劃設計相關

設施，以達到預期效果。 

6 

公共投資經費來自民脂民膏，各項作為

都要有詳細的科學數據分析，若經上述

分析無明顯之實際效益，建議朝向綠地

透水面積規劃，並加強設計使雨水滲入

地下以補注台中盆地地下水。 

謝謝指教，透水鋪面主要為改善既有人行

空間而施設，為 LID 工法的其中一環。有

關綠地透水面積，後續將納入設計考量。 

 

(二) 柳川水環境改善計畫(第三期) 
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1 

學士柳橋到公園柳橋段中間已經有綠

美化且在地居民也有在維護，建議朝向

施工即可?另外，此區段五權路交界處

會經過市場區域，對於施工過程之交通

如何處理? 

謝謝指教，學士柳橋至公園柳橋段水質及

環境髒亂問題，需持續加強改善。另濱溪

廊道延續性不佳，且周邊市場、攤販遺留

垃圾在雨季隨沖刷至河道，故規劃護岸綠

美化改善混凝土護岸，並規劃雨水花園、

透水鋪面等方式延遲雨水進入河道，增加

入滲及沉澱，改善非點源污染問題。此外

，市場區域施工問題，在本案進入規劃設

計階段，將透過說明會與地方民眾充分溝

通協調，並將地方意見納入後續施工考量

。 

2 

柳川水文化教育場所對於在地記憶是

否有考究?避免整條柳川都套用一樣的

方式說明，也請避免單純說明整治工程

說明，另如場址位於中正淨水場是否須

申請才能進入，就像柳川中華淨水場、

綠川干城淨水場等，相對封閉除了申請

導覽礫間處理廠淨水場外，並無其他知

識性的展示，容易變成蚊子館。 

謝謝指教，柳川第三期水環境改善計畫-水

文化教育廊道目前構想是與地方教育機構

協調合作，針對柳川沿線的歷史與文化進

行匯集與展示，並將柳川樣貌的改變，人

文與環境的互動加以呈現，後續預定場址

也將以開放式空間為前提選定。 

(三) 軟埤仔溪水域環境景觀營造二期工程 

1 

施作場址位於花博竹跡館範圍，之前花

博期間已經施工過一次，距離花博結束

沒有多久，已做了綠美化與步道，去年

1-6 月也已經做了水域運動設施，為何

需要大動作的重複施工，是否只要做維

護動作即可? 

感謝指教，本次所提之水域設施範圍與前

期工程均無重疊。 

2 

規劃河川剖面提到景觀湖和湖心島，如

照現階段缺水狀況如何產生景觀湖以

及其必要性? 

感謝指教，已修改提案內容。 

3 
花卉景觀需要大量維管費用，是否有其

必要性? 

感謝指教，後續提案將朝低維管方式進行

。 

(四) 梅川水環境改善計畫 
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1 

砌石護坡如為漿砌護岸，孔隙早已被水

泥覆蓋，如何達到多孔隙?另外，增加

砌石護坡是否會造成通洪斷面縮減，以

及河川外觀單一化的問題。 

1. 有關砌石護坡工法部分，將依不同需求

調配，在安全無虞的基礎下，增加乾砌

、背填漿等具孔隙部分，並搭配渠底棲

地營造、種植懸垂及攀爬植栽等補償作

為，強化棲地的連續性。 

2. 梅川環境營造規劃方向以既有梅川排水

河道斷面為基礎，提出全斷面改善方案

，故會整體考量，並辦理水理計算及通

洪能力檢討，確保符合保護標準。 

3. 因梅川屬典型之都市排水，有其基本功

能需求，且周邊多為已開發的都會區，

腹地有限，故同類型之河川水環境改善

都有類似的單一化問題，本計劃建議將

週邊綠帶植栽、人行動線一併納入考量

，並引入在地參與及地方鄉土教育等，

就是期望透過整體氛圍營造、在地元素

導入、在地認同感等，同營造屬於在地

的梅川特色。 

2 

大連路到青海路段原有人行道護欄以

坐椅形式呈現，此段區域為住宅區，是

否有年長者在周邊活動?如缺少座椅將

對銀髮族不友善。 

敬悉，相關休憩類街道傢俱將納入考量，

配合動線整體設計，以供民眾使用。 

3 
關於河岸光環境，請避免過度燈光營

造，僅需提供基礎夜間照明即可。 

敬悉，有關河岸光環境部分，將採下列方

案，避免過度照明： 

1. 燈具設計將輔以照度分析，適當調整間

距，除保障夜間安全外，也避免過度設

置。 

2. 照明系統預定搭配綠能及自動控制系統

，管控開燈時間及開燈迴路，以達夜間

安全、節能。 

4 

套裝汙水處理為何?周圍目前無污水下

水道管線，請問是否有將接管期程安排

進去? 

1. 本計畫範圍內的集水區（梅川中下游），

已陸續辦理污水接管，預計民國 114 年

辦理完竣。 

2. 雖已辦理污水接管，但各標接管率約 63

％~70％。也因晴天流量來源多為集水區

內之未接管之生活污水，及特定場所（

如市場、大型餐飲等）排放，所以水質

狀況大多不佳。 

5 

文化中心附近的梅川，部分區域右岸已

經有施作美他工程，此次工程範圍也涵

概在內對這件事如何考量? 

敬悉，該段為企業認養綠地，相關工程計

畫已排除該段，並建議後續設計過程應加

強該段與本計畫的動線串聯。 
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(五) 

其他：移樹時間點?缺水時的水源如何

澆灌? 

 

1. 有關因樹木斷根移植時間，判定原則為

：落葉性植物宜擇『休眠期間（即落葉

到發芽前）』，常綠針葉植物宜擇『休眠

期間（即冬季寒流冷鋒過境後）』，常綠

闊葉植物及棕梠科植物萌芽期長者宜擇

『生長旺季（即萌芽期間）』，常綠闊葉

植物及棕梠科植物萌芽期短者宜擇『生

長旺季（即萌芽前一個月）』。 

2. 缺水時期，將以取用水資源回收中心回

收水為優先，並配合市府政策及整體調

配計畫，輔以新建建築工地地下水等其

他替代水源。 

六 臺中市新環境促進協會 

(一) 

筏子溪，建議一併整治向上路橋下及內

新溪，腹地大，整治起來會很漂亮，向

上路橋下腹地有果園，可見飛鼠、果子

狸，整治要尊重大自然生態、多元化。 

 

筏子溪係根據「筏子溪水域及周邊地區整

體環境規劃」及臺中市區域計畫(107.1)定

位筏子溪為「生態迎賓河道」及變更臺中

市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)(辦

理中)定位筏子溪為「生態景觀廊道」，後

續將依循定位進行規劃。 

七 臺中市公民學社 

(一) 
軟埤仔溪提案，建議在入口增加物種、

生態的解說，以利民眾認識。 
感謝指教，遵照辦理。 

(二) 
本期施作後是否還有機會舉辦划龍舟

活動? 

龍舟活動舉辦場址將視全臺中市整體活動

規劃而定。 

八 臺中市南區和平里里長 

(一) 
有關柳川整治，半平厝橋以下河段環境

髒亂，建議將整治範圍延伸到東協橋。 

謝謝指教。經現場勘查結果，半平厝橋至

東學橋河段兩側部分道路狹窄，僅能單向

通車，可施作空間極為狹小，建議後續再

研議可行之改善方式。目前先以加強環境

清理為主要改善方法。 

九 臺中市南區福平里里長 
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(一) 
有關柳川後續整治，種植樹種建議統

一，選種請與地方溝通。 

謝謝指教，柳川第三期水環境改善計畫後

續規劃設計階段將辦理地方說明會，屆時

將邀集地方民眾參加，共同研議相關議題

。 

(二) 
柳川中段有土地公廟坐落在步道上，建

議將其修改與步道結合，讓景觀更好。 

謝謝指教，後續辦理地方說明會期間將邀

集民眾參加，共同研議相關議題及可行改

善方式。 

十 臺中市南區崇倫里里長 

(一) 

柳川整治三期(三民柳橋至半平厝橋)

段，希望忠明南路往西柳川旁掌葉蘋婆

的人行道樹能移植種不同樹種。 

謝謝指教，柳川第三期水環境改善計畫工

程後續將透過地方說明會邀集民眾參與，

並研議可行改善方式。 

(二) 

(三民柳橋至建國北路)400 公尺柳川

旁種七里香也能移植把柳川人行道能

更寬廣。 

謝謝指教，後續將辦理地方說明會，邀集

民眾參加，共同研議相關議題及可行改善

方式。 

十一 臺中市西區區公所 

(一) 

本區安龍里長建議修復梅川河道邊

坡，並加寬人行道空間，期待像柳川

三期有舒適散步空間。 
敬悉，相關水岸人行動線將納入整體計畫。 

十二 臺中市南屯區公所 

(一) 

永春路及筏子東街是交通衝擊點，有

關自行車道及人行道路線規劃要多加

注意交通安全。 

未來計畫獲核定後將與相關局處研議提升

行經安全。 

結論 

感謝各與會先進之寶貴意見，讓水環境改善計畫更臻完善，將納入參考並修正提案計畫

書，後續將依提報程序爭取經費 

 

  


