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「隆恩堰」河段高灘
地，位於新竹市河濱公

園的端點，並緊鄰麻園

肚空氣品質淨化區，在

近年生態河濱公園的盛

行營造過程中，透過自

行車道串連頭前溪高灘

地、豆腐岩、鐵道等現

有景觀，結合生態保育

與周邊景觀，打造新竹

水環境亮點。

頭前溪河畔高灘地的腹地廣大，近年來新竹市政府在左岸投入許多經費

進行生態綠地的設施營造，以河濱公園為目標進行修築，並提供民眾步

行、自行車、運動以及寵物同遊等複合式休憩功能之公園。
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本計畫範圍位置於頭前溪左岸，高鐵橋下游（隆恩堰）高灘地，左側與

新竹市為地界，右緊鄰麻園肚空氣品質淨化區，面積共約 公頃。

高鐵橋下游（隆恩堰）
計畫位置

高鐵橋

頭前溪
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豆腐岩

新竹市

新竹縣

計畫位置
(實測面積22.6公頃)

新竹市/計畫端點

經國大橋

新竹市
自行車道

計畫端點

新竹市自行車道起點

68快速道路下方既有自行車道

68快速道路下方既有自行車道

出入口

新竹新興景點--豆腐岩 5



 頭前溪有固床工潛堤形成大面積

靜水域環境，且攔河堰下方有魚

道放流及天然滲流水，吸引水鳥

駐集覓食，形成良好賞鳥景點。

 頭前溪原生植物密佈，生態豐富，

保留原生樹木形成自然綠蔭並保

護生態。

 透過頭前溪高灘地之自行車道，

串連頭前溪高灘地、豆腐岩、鐵

道等現有景觀。

 位處竹東鎮、竹北市與新竹市交

界，將頭前溪左岸之河岸綠地由

竹東河濱生態公園及麻園肚空氣

品質淨化區延伸到高鐵橋下游。
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圖例 設計內容 說明

整地及環境整
理工程

植栽工程
整地後之素地以噴洒草籽方式進行

植被綠化。

自行車道工程

將其68快速道路下既有自行車道延

伸串連至【豆腐岩】景點，並設置
自行車停放空間。

自行車起點

自行車終點
(豆腐岩)

廣場
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保留濱溪帶10公尺寬
之原始風貌



整理面積-
21.1公頃

新竹市
自行車道

豆腐岩

68快速道路
(下方)自行車道

 

 

 整地與環境整理，提升使用價
值，以『平順』為主要訴求。

 清除雜林、枯木與雜草叢，保
留部分生長情況良好的喬木。

 整地後之素地以「噴洒草籽」
方式進行植被綠化的手法。

 新竹市自行車道經由 快速道路 下方
既有自行車道串連至新興景點「豆腐
岩」，並設置停車空間及指標系統。
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9
107年10月29日-第二河川局生態檢核教育訓練(郭一羽教授現地指導)

 整地施工區域建議避免於 月至 月生物繁殖期進行動工，以減輕對生物之干擾。

 整地區域喬木部分，建議以保留樹徑 公分以上及 公尺以上高度之大樹，並保留功

能性樹，對生物食來源及棲息環境有所挹注。唯外來種銀合歡應予以伐除。

 增加生態友善措施，建議保留水岸高草叢區，減輕對鳥類棲息環境之破壞，更可作

為綠籬，避免民眾直接進入水域；另外，規劃設計停車場區域栽植喬木遮蔭的部分，

整地區域範圍內之喬木為優先，減少移除及重新栽種的問題，亦有利於棲地補償。

 濱水帶植物應避免砍伐台灣特有種水柳，並納入施工及維護管理階段的指標物種。

 整地施工前應提出事業廢棄物(砍伐之樹木、枯木、雜草等)現場堆置及運送方案；

施工期間機具油料更換，請承包廠商注意避免污染陸域及水域環境。



豆腐岩

廣場空間
(路基整理+AC路面鋪設

3.5M寬生態廊道
(路基整理+AC路面鋪設)

既有道路
(AC路面刨除鋪設5cm)
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方向指示牌 導覽牌

 既有道路 路面刨除 重新鋪設

 新設廣場及生態廊道 鋪設 碎石級配 路基整
理 後 鋪設 瀝青混凝土
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本案總經費為 元，中央補助比例： ，地方自籌比例： 經由上

述相關預定設計與施工之工作內容，先行編列概略工程預算進行參考如下：
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本案上述相關預定設計與施工之工作內容分為「假設、整地及環境整理、灑草籽、

鋪設及緣石、指標系統工程」等五大工項，預估施工期限為 日曆天。

.

.
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一、擴大空氣品質淨化區建置

本計畫因緊鄰麻園肚空氣品質淨化區，可以同樣綠覆植被進行綠美化，

達一致性的寬廣景觀效果。綠覆率預計可達95%以上，達到水環境率

美化的效果與河岸景致一致性，並空氣品質淨化效能的多重成效。

二、頭前溪河濱自行車道串連

下游緊連新竹市柯子湖公園，將頭前溪生態及灰色廊道串連，以打造

大新竹地區的河濱橫貫公路為目標，創造全新的觀光休憩新亮點。

三、打造新竹水環境亮點

頭前溪為新竹縣市交界，流經新竹縣六個鄉鎮市，透過本計畫的執行，

將頭前溪河川高灘地串連，把親水空間向上游延伸，結合生態保育與

周邊景觀，打造新竹水環境亮點。
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