
連鼎工程顧問有限公司 中華民過106年9月

簡報人：曹昌琦 技師

1

簡報人：曹昌琦技師

2018.08



2

設計工作已完成95%，擬加速辦理後續工作

• 7/4 -服務實施計畫書(簽約後30天內)

• 7/23 -林務局撥用計畫書資料

• 8/2   -初步設計報告書及基本設計圖說(服務實施計畫書提出後30天內)

• 8/10 -細部設計圖說及預算書已大致完成

已完成工作

預訂辦理工作

• 8/24 -細部設計圖說及預算書(初設通過發文後50天內)



市長期許今年底完工

1.重建沙灘，恢復新月沙灣往日風華

2.自行車道需串聯至鳳山溪水月景觀橋

3.尚海灘鋪設車道，平時可讓車開入賞景

4.空地植草以防止風吹沙

5.基礎設施希望於今年底完工

市長指示
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會勘

• 6/11 市長現勘

• 7/16 林務局、二河局會勘 已辦理用地撥用

• 7/18 魚塭業主管線協調 12”30M深之PVC管2支

• 7/31 住民代表說明會 沙腸袋造灘的效益



整體規劃
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工程範圍，由蓮花大排施作至新月沙灣入口

工程範圍

• 北起蓮花大排

• 南至新月沙灣

入口南側

• 全長1.1公里
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沙腸帶固灘是否可行？以拋石潛堰為例
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尚未施作拋石固灘之退潮情形
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尚未施作拋石固灘之漲潮情形
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施作拋石固灘之退潮情形
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施作拋石固灘一段時間後之退潮情形
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施作拋石固灘之漲潮情形，固灘確有其功用
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固灘工程本期先施作山腳碼頭至新月沙灣入口
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沙灘復育策略：沙腸袋固灘+外運土砂造灘+適當含水量及植草養灘



複合式停車空間-植栽防止風吹沙，平時可遊憩休閒，必要時可停車

蓮花大排



海象資料
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標準斷面
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利用沙腸袋固灘，整合土砂資源造灘
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沙源

• 協調二河局

• 鄰近漁港淤沙

• 純沙厚度：0.5~1M厚

• 底層可為一般級配料

• 沙腸袋填充沙料可於現場抽

內外側填沙



可能沙源：坡頭漁港

18



平面配置(一)
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用地範圍線



平面配置(二)
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用地範圍線



平面配置(三)
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用地範圍線



平面配置(四)
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用地範圍線



加勁擋土牆穩固高灘平台
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加勁擋土牆

加勁聯絡道 3座

875M長



自行車步道全部為路堤段，於撥用範圍內施作
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• 長度：920.5M
• 寬度：2.5M
• 材質：壓花地坪



複合式停車空間-可直接將車開入臨停賞景、搬運器材等多用途
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植草磚車道

• 提供堅硬的鋪面讓車行走

• 植草磚強度fC’=210kgf/cm
2以上

• 每隔10M以界石固定

• 底層鋪30CM碎石級配

避免不均勻沉陷損壞植草磚



植栽計畫
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• 種植現場已有的植物 提高存活率

蒲
葵

馬
齒
莧



本計畫工程可於新台幣八千萬元之預算內完成

預算 新台幣八千萬元整
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項次 項目及說明 單位 數量 單價 複價

壹

一

1 挖方 M3 12,645 30 379,350

2 填方 M3 85,548 30 2,566,440

3 借方(實方沙土) M3 72,903 150 10,935,450

4 地工沙腸袋 M 970 10650 10,330,500

5 加勁擋土牆 M2 2727 5,520 15,053,040

二

1 自行車步道建置 M 921 7,210 6,637,526

2 植草磚停車空間 M2 3,284 1,835 6,026,140

3 塊狀護欄座椅 塊 292 21,141 6,173,172

4 仿木石板小徑 M 223 3,180 709,140

5 休憩平台 座 1 648,730 648,730

6 植栽 式 1 132,630 132,630

7 其他附屬設施 處 1 1,400,000 1,400,000

三

1 燈光照明設備 式 1 450,000 450,000

2 電器電盤安裝 式 1 250,000 250,000

四 其他配合工程 式 1 1,100,000 1,100,000

62,792,118.00

直接工程費

地工構造物工程

景觀工程

電氣工程

小計

貳

一 施工告示牌 面 1 6,000.00 6,000

二 施工中交通安全設施及環境維護費(約壹項之0.4%)式 1 251,168.00 251,168

三 工程品質管制作業費(約壹項之0.6%)式 1 376,753.00 376,753

四 勞工安全衛生管理費(約壹項之0.8%)式 1 502,337.00 502,337

五 工程管理及利潤(約壹項之7%) 式 1 4,395,448.26 4,395,448

六 營業稅(壹項及貳之一至五項的5%)式 1 3,416,191.00 3,416,191

8,947,897.26

71,740,015.26

參 規劃設計監造技術服務費(約壹項的7%)式 1 4,579,043.00 4,395,448.26

肆 工程管理費(約壹項的6%) 式 1 3,924,894.00 3,767,527.08

79,902,990.60

小計

發包工程費＝壹項+貳項

總價(總計)

間接工程費



目標於107年12月前完成第一期工程

• 委託規畫設計

• 審查會與說明會

• 用地取得

• 發包作業

工程內容 總計日曆天數約3個月90日曆天工期

設計階段

• 造灘工程

• 景觀工程

• 監造程序

• 竣工驗收

• 缺失改善

施工階段
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進度

工作項目

工期

(月)

年 年

初細設及審查

工程發包 天

沙腸袋佈設

造灘工程(填土)

加勁擋牆

自行車步道

其他附屬設施



敬請指教

簡報完畢
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用地

30

整體規劃

• 已申請撥用解編用地

• 年底完工工期急迫

• 1544-1用地尚未取得

• 音樂舞台、臨時沖洗設施建議

下一階段施做

• 撥用範圍內充實景觀設施
1544-1



地工沙腸袋工法 -地工合成材就是綠色材料
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造灘工程

• 近年國際上推動生態環保，尤其在石料缺乏之工址，

利用「現地材料 砂 」搭配「耐候型高強度地工

織物袋 沙腸袋 」作為海岸構造物之主體，已廣

為推廣與應用。

• 「地工沙腸袋工法」可節省大量材料購買與運輸之

成本，同時石料運輸路徑之污染亦大為降低，整體

施工時間亦相對減少。

•採用高性能混凝土，以飛灰或爐石取代水泥。

•使用取得國家認證之綠色或環保建材或設備，如綠建材，省水馬桶

•使用再生材料，如：再生瀝青、再生混凝土

•採用『可控制性低強度低強度回填材料（ ）』取代傳統砂石級配回填料，降低砂石及水泥
開採之能源消耗。

•使用耐久性材料，減少未來維護管理作業，如：耐久性管材 高分子合成材地工織布就是耐久性材料

•就地取材或使用天然材料 海沙 。

地工合成材就是綠色材料



地工沙腸袋材料
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造灘工程

為地工織物以縫接方式，加工製
成各種類型、尺寸之袋體類產品。

常見母材織物以耐候型[PP]及
[PET織布複合不織布]為主。

依使用功能、施工方式及尺寸
可概分成三種類型：地工沙腸、
地工沙櫃、地工沙袋。

不織布

織布

不織布強度低

不能作為結構母材



地工沙腸袋組成
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造灘工程

主沙腸
錨定沙腸 防掏刷織布

固定織帶吊環灌注口



地工沙腸袋優點

34

造灘工程

 取代石料，減緩開採沙石對水土保持所造成的破壞與環境衝擊。

 可避免石料 混凝土 運輸造成陸上交通公害 噪音、粉塵等 。

 就地取材（現地河沙、海沙或淤泥），生態衝擊低。

 材料成本較經濟。

 具節能減碳功效，符合公共工程綠色內涵中「綠色材料」要求。

*Copied from website



地工沙腸袋高度依據平均高潮位設計
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造灘工程

• 依據中央氣象局觀測站資料

• 平均高潮位為+1.896公尺

• 平均最高天文潮位為

+2.295公尺

• 平均最高暴潮位為+2.704

公尺

海象



地工沙腸袋設計
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造灘工程

• 尚海灘~新月沙灣之間

• 總長度：970M

施作範圍

施作位置

• 中心樁位以外50M處

• 放置於海平面高程0M處

施作尺寸 • 純沙厚度：0.5~1M厚

• 底層可為一般級配料

• 沙腸袋填充沙料可於現場抽

• 沙腸袋高度：1.75M

• 沙長度寬度：5M

內外側填沙



土方計畫
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造灘工程

• 共需土：70,161M3

• 純沙約：24,000M3

• 一般級配約：46,161M3

土方量

一般級配

純沙

• 坡頭漁港之淤沙

• 約30,000M3

• 運距：9.6KM

• 需請市公所協調新豐鄉公所

• 二河局清淤砂石

• 直接載運至現場撥用地堆放



綠色內涵
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造灘工程

以近自然工法避免大挖大填並減少工程
廢棄物，達到保水減廢之功

效。

使用輕質低碳之地工沙腸袋有效降低混
凝土使用。

現地海砂就地取材無需加工及
運輸，減

少石化能源的使用，更具環保
效益。

本工程符合迴避、減輕、補償之原則，
維持海岸透水及親水性，大

幅降低工程
對海岸生態環境的衝擊

綠色環境

綠色工法

綠色材料

綠色能源

1033

2106

節省經費

• 經費可較同體積之塊

石節省一半以上



自行車步道串連至水月景觀橋

新設自行車動線

既有自行車動線

預留自行車動線

修正自行車動線

(水月意象景觀橋)

水月意象整體

景觀營造

新設自行車步道

39

景觀工程



自行車步道平面
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景觀工程

路堤段
高架段

路堤段

地號1544-1

方案一：既有修繕，高架銜接

方案二：用地取得，路堤預留銜接

高架段



自行車道材質分析
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景觀工程

鋪面種類 仿木 塑木
紙模地坪、壓花
地坪、噴花地坪

洗石子 混凝土 AC

圖片

主要成份
普蘭特水泥、竹
節鋼筋(內部結

構)

PE、PS、PP，較
長之產品內部需
搭配鍍鋅鋼管

PS強化面色料、
硬化劑

七厘石、水泥砂
漿

混凝土 瀝青混凝土

材質特性

可抗各級高溫、
日曬、潮溼、風
蝕、鹽蝕之天候
變化，適合各環
境區域平地、山
區、臨海、極地

特性

可抗各級高溫、
日曬、潮溼、風
蝕、鹽蝕之天候
變化，適合各環
境區域平地、山
區、臨海、極地

特性

可抗各級高溫、
日曬、潮溼、風
蝕、鹽蝕之天候
變化，適合各環
境區域平地、山
區、臨海、極地

特性

可抗高溫、日
曬、風蝕之天候
變化，適合各環
境區域平地、山

區特性

可抗各級高溫、
日曬、潮溼、風
蝕、鹽蝕之天候
變化，適合各環
境區域平地、山
區、臨海、極地

特性

可抗各級日曬、
潮溼、風蝕、鹽
蝕之天候變化，
適合各環境區域
平地、山區、臨

海特性

面層表現

˙具止滑效果
˙多種木材、岩
石紋路、色彩可
變化

˙具止滑效果
˙單一紋路、色
彩可變化

˙具止滑效果
˙可變紋路、色
彩可變化

˙具止滑效果
˙可變紋路、色
彩可變化

˙單一紋路
˙具止滑效果
˙單一紋路

優點
變化自然
堅固耐用

適合裁切
工期較短

堅固耐用 具止滑性 堅固耐用 具止滑性

缺點
材質偏重
工期較長

固定花色
較無變化

易剝落 無美感 無美感

管理維護 不需維管 不需維管 不需維管 維管困難 不需維管 不需維管

保存年限 20年以上 20年以上 10年以上 2年以下 20年以上 5年以上

價格(M2) 4800元 6000元 700元 800元 600元 500元

使用案例
南寮17公里自行

車道
鹿角溪木棧道 台中大安風景區 日月潭自行車道 大鵬灣自行車道 潭雅神自行車道



休憩設施
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景觀工程

觀海平台 休憩平台



共融遊具
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景觀工程



婚紗拍攝景點
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景觀工程



區外指標-依觀光遊樂地區申請設置道路交通指示標誌審核要點規定申請設置

建議設置位置 盡量利用既有標誌架

建議設置道路
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• 國1

• 台68

• 台1

• 台61

• 台15

• 118

• 112

• 竹4

• 竹54
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區內指標-依照新竹縣統一規格擺放

建議設置位置

方圓1公里範圍

設置範圍
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達成年底完工之目標

• 下周 -里長說明會

• 8月下旬 - 提送正式細部設計書圖、預算書

• 8月下旬 - 細部設計審查

• 8月底前 - 提送發包文件

• 9/1 - 公告

• 施工 - 3個月

後續工作



簡報大綱

48

景觀工程



簡報大綱
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景觀工程



簡報大綱
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整體規劃



簡報大綱
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造灘工程



亟需改善來客數無法提升、缺乏多元使用的現況

• 辦理活動腹地不足 • 設施老舊、破損 • 導覽指標系統不明
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平面佈設
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沙灘遊憩活動區



觀汐賞景休閒區



闢建生態永續、維護容易的友善自行車道空間

• 設計長度：約920M

• 設計寬度：2.5M
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已向林務局申請撥用，共163,457M2

貓兒錠段拔仔窟小段

本標地號

解編地號

1549-1、1441-1、1440、
1448-1、1466-1、1449、

1467-1、1468、1468-1、

1470-1、1479-2、1493、
1494、1519、1544、

1545


