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摘要 

一、前言 

為配合行政院推動「全國水環境改善計畫」，期望達成與水共生、共存、共

榮之願景，因應環境變遷、國人親水遊憩空間需求日益增加、水環境水質及

生物多樣性、尊重地方民眾及生態保育團體意見等條件，針對二仁溪河口至

長榮大學之下游段，創造優質水岸環境並兼顧在地居民休憩、文化、歷史、

生態及教育功能，打造與水岸融合並提升生活品質之水環境空間。 

本計畫從「生態、觀光、教育及景觀」四個面向，擬定四大主要目標：「再

現流域生態綠廊」、「提升在地觀光價值」、「賦予河川教育意義」、「創造環境

景觀美學」。 

二、環境資料調查與分析 

（一）自然、人文環境及景觀遊憩資源 
二仁溪自然人文資源豐富，周邊景觀遊憩資源也相當多元化，未來

可藉由此一優勢，來發展二仁溪多樣化的遊程及解說計畫。 

（二）相關法令與計畫研析 
經過二仁溪相關計畫及法令的收集與探討，能夠得知過去已完成之

治理計畫之情形，以做為未來堤防改善的參考依據。 

（三）發展潛力與限制 
1、 目前右岸台1線至南萣橋正在進行自行車道串聯及跨橋興建工

程，未來自行車路線可與二仁溪緊密結合，提高二仁溪的觀光

遊憩價值。唯獨綠蔭部分不足，仍待改善。 

2、 大甲二行濕地生態池已整備營造完成，未來可培訓社區志工納

入解說導覽活動，並成為觀光潛力點之一。 

3、 左岸部分綠堤防既有喬木生長不佳且部分無喬木綠蔭，需要加

強改善。尤其以台 1線往下游之左岸堤防 RC 裸露面積較大，

極需改善。 

4、 白砂崙濕地環境優且地方參與程度高，未來可成為自行車觀光

潛力點。 
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（四）現況堤防類型與植栽狀況分析 
整體二仁溪堤防綠化程度高，唯獨部分區段仍舊保持 RC 裸露面，

建議加以綠化。喬木部分僅部分區段較為茂密，大部分仍待加強喬

木栽植並應注意選種。 

（五）鄰近地區之空間調查分析 
計畫範圍之堤前空間主要為高灘（濕）地、河道及少數的農田，視

覺景觀較為自然。堤後則多為人為活動區域，如住宅、工廠、農田

等，部分視覺景觀較為雜亂、待改善。 

（六）訪談問卷研擬、調查及分析 
經問卷結果分析後，得知二仁溪周邊居民之相關基本資料及地方參

與之強度等，並由相關題目中獲知使用者的使用習慣、對二仁溪的

印象、改善建議事項及未來的期待。 

三、相關案例研究 

（一）水岸空間類型 
1、宜蘭河河濱公園（本團隊執行） 

2、曾文溪河岸景觀（本團隊執行） 

3、萬年溪河岸景觀（本團隊執行） 

4、濁水溪河口整體規劃（本團隊執行） 

5、宜蘭河永金一號橋下游段河川環境改善 

6、屏東阿里港河濱公園 

7、美國丹佛市普拉特河綠道系統 

（二）橋下閒置空間再利用類型 
1、加拿大多倫多橋下公園 

2、宜蘭津梅棧道 

3、宜蘭冬山車站道之驛 

（三）自行車道類型 
1、關山環鎮自行車道（本團隊執行） 

2、東豐綠廊自行車道（本團隊執行） 
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四、課題與對策 

（一）自然生態方面 
1、課題一：RC 堤防環境不利生物棲息 

2、課題二：高灘（濕）地逐漸陸化乾涸 

3、課題三：河川仍有廢五金未清除 

（二）人文遊憩方面 
1、課題一：河川橋梁古蹟需活化再利用 

2、課題二：自行車道受阻斷尚未串聯 

3、課題三：社區堤防空間缺乏在地特色 

（三）環境景觀方面 
1、課題一：RC 堤防視覺景觀生硬 

2、課題二：既有堤防喬木生長狀況差 

3、課題三：部分河川區段堤後景觀不良 

五、整體環境營造規劃構想 

整體發展及規劃設計構想： 

1、 維護二仁溪流域自然生態水岸及多樣性的棲地環境。 

2、 利用河道取土並覆土培厚來營造堤頂綠色廊道，創造生態、休憩、景觀

及教育等效益。 

3、 設置社區生態教室及休憩節點，增加里民或遊客觀光遊憩活動及交流之

場所。 

4、 規劃高灘地及親水動線，鼓勵民眾接近生態濕地、草原活動區及遊船或

其它親水的機會。 

5、 串連社區吸引點及資訊站，銜接臺南、高雄、全國自行車路網及高鐵或

臺鐵等交通轉運站。 

六、分期分區計畫 

1、 第一期：右 B（右 6~右 10）、左 C（左 8及左 9）、臺南及高雄之新舊二

層行橋段。 
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2、 第二期：左 B（左 6及左 7）。 

3、 第三期：右 A（右 1~右 5 及右 11）。 

4、 第四期：左 A（左 1~左 5）。 

5、 第五期：右 C（右 12~右 16）。 

6、 第六期：左 D（左 10~左 16）。 

7、 第七期：右 D（左 17）。 

七、基本設計 

依據分期分區計畫結果，將第一期至第七期工程之相關資料彙整如下表。 

期別 所屬縣市 工程位置（里） 工程內容 工程經費（元） 預估工期（日曆天） 

第一期 
臺南市 

高雄市 

大甲、二行、 
葉厝、太爺 

覆土培厚 

40,298,750 210 植栽工程 

亮點營造 

第二期 高雄市 文賢、葉厝 
丁壩設置 

36,656,000 200 
植栽工程 

第三期 臺南市 
佛壇、同安、 
大甲、二行 

覆土培厚 
44,477,000 240 

植栽工程 

第四期 高雄市 
萬福、福德、 
忠興、文賢 

覆土培厚 

53,363,000 280 植栽工程 

亮點營造 

第五期 臺南市 保安、中生 
植栽工程 

48,751,600 260 
亮點營造 

第六期 高雄市 
太爺、田尾、 
大湖 

植栽工程 
40,052,000 210 

亮點營造 

第七期 臺南市 中洲、大潭 
步道工程 

26,100,000 140 
植栽工程 
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八、經營管理計畫 

本章節主要針對第一期至第七期工程研擬原則性之經營管理計畫，其中包含

了植栽管理維護、環境整理機制及公共設施維護管理等面向。 

九、效益評估與計畫評價 

本章節針對分期分區計畫之第一期至第七期工程進行效益之評估，其中包含

「可計效益」（直接效益、間接效益及其他附加效益）與「不可計效益」兩

部份以及計畫評價。 

十、相關配合措施及計畫 

本章節依分期分區計畫第一期至第七期工程，提出權責機關及相關單位之應

配合措施、計畫及應注意事項等。 

 

關鍵字：二仁溪、環境營造規劃 
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Abstract 
Chapter1: Forward 
This plan is a sub-project of the Executive Yuan's promotion of the "National Water 
Environment Improvement Program “which aims for a vision of symbiosis, coexistence 
and mutual prosperity with major water resources, rivers and shorelines. The plan 
responds to issues such as climate changes, the increasing demands for waterfront 
recreational space, the concerns for riverbank environment, water quality and 
biodiversity, and local awareness and opinions of ecological conservation groups for the 
river. This project developed an overall plan and vision for the riverfront of Erren River 
from downstream section of river estuary to Chang Jung Christian University. The vision 
calls for the rejuvenation of the riverfront through the creation of quality green 
embankments , recreational space and biking routes, enhanced community connectivity, 
ecosystem restoration, and improved educational guiding system.  
This project draws out four main objectives from the four aspects of "ecology, tourism, 
education and landscape": "recreating the eco-corridor of watersheds", "enhancing the 
value of on-the-spot sightseeing," "making riverfront a natural classroom," "creating an 
aesthetic riverscape". 
 
Chapter2: Environmental Investigation and Analysis  
(A) Natural, cultural, environmental and recreational resources 
(B) Analysis of regulations, laws and plans 
(C) The potential and restrictions  
(D) Embankment condition, types and planting 
(E) Investigation and analysis of adjacent spaces 
(F) Public interview, questionnaire, investigation and analysis 
 
Chapter3: The Relevant Case Studies 
(A) Waterfront space 
(B) Re-purpose of space under the bridge 
(C) Biking routes 
 
Chapter4: Disadvantages and Strategies 
(A) Disadvantages related with natural ecology 
1. Current concrete embankments are adverse to healthy habitat 
2. Flood lands and wetlands gradually dry up 
3. Scrap-metal dumping-spots remained along riverbank 
(B) Disadvantages related with recreation 
1. The historical bridges need to be revitalized and reused 
2. Current bike lanes are not connected 
3. Embankment spaces are lacking of community local features 
(C) Disadvantages related with landscape environment 
1. Current concrete embankments are unaesthetic 
2. Existing planting conditions of the embankments are poor 
3. Poor landscape on some of the embankments backside  
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Chapter5: The Overall Development and Planning Concepts 
Overall development, planning and design ideas: 
1. Maintain the natural ecological waterfront and diversity habitat in Erren River 
corridor. 
2. Dredge soil from flood land to cover concrete embankments and create green 
riverfront with shaded walkway and biking routes, to increase ecological, leisure, 
landscape and education benefits. 
3. Set up ecological education and leisure nodes along the riverfront, increase the 
interaction space for local residents and tourists. 
4. Plan the waterfront activity in flood land to encourage public access to wetlands, 
grassland areas and cruise ships or other waterfront recreation. 
5. Enhance connectivity by linking local attractions, information stations, and major 
transportation, such as the national bicycle network of Tainan, Kaohsiung, and the High 
Speed Rail or Taiwan Rail Transit and other transport stations. 
 
Chapter6: Staging Plan 
1. The first phase: right B (right 6 ~ right 10), left C (left 8 and left 9), and the sections of 
the two ends of the old and the new Err-cheng-hang Bridge in Tainan and Kaohsiung. 
2. The second phase: left B (left 6 and left 7). 
3. The third phase: right A (right 1 ~ right 5 and right 11). 
4. The fourth phase: left A (left 1 ~ left 5). 
5. The fifth phase: the right C (right 12 ~ right 16). 
6. The sixth phase: left D (left 10 ~ left 16). 
7. The seventh phase: the right D (left 17). 
 
Chapter7: The Basic Design 
Based on the results of the staging plan, the relevant information from the first phase to 
the seventh phase of the project is compiled. (Please refer to chapter contents for details.) 
 
Chapter8: Maintenance Management Plan 
This section is mainly for the first phase to the seventh phase of the project to develop a 
principle of management plan, which includes planting management and maintenance, 
environmental and public facilities maintenance management and other aspects. 
 
Chapter9: Benefit Evaluation and Project Evaluation 
This section evaluates the benefits of the first phase to the seventh phase in the staging 
plan and includes two components, "Accountable Benefits" (Direct Benefits, Indirect 
Benefits and Other Additional Benefits) and "Immeasurable Benefits “and planning 
evaluation. 
 
Chapter10: Relevant Cooperation Measures and Plans 
In this chapter, following the first phase to the seventh phase of the project, the 
corresponding measures, plans and matters needing attention of the authorities and 
relevant authorities are explained. 
 
 
Keywords: Erren River, Environmental Planning 
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結論與建議 
一、 本計畫四大主要目標為「再現流域生態綠廊」、「提升在地觀光價值」、「賦予河

川教育意義」、「創造環境景觀美學」。建議未來各項執行工作及相關計畫，應

以上述目標為執行宗旨。 

二、本案整體規劃設計構想如下： 

（一） 維護二仁溪流域自然生態水岸及多樣性的棲地環境。 

（二） 利用河道取土並覆土培厚來營造堤頂綠色廊道，創造生態、休憩、景

觀及教育等效益。 

（三） 設置社區生態教室及休憩節點，增加里民或遊客觀光遊憩活動及交流

之場所。 

（四） 規劃高灘地及親水動線，鼓勵民眾接近生態濕地、草原活動區及遊船

或其它親水的機會。 

（五） 串連社區吸引點及資訊站，銜接臺南、高雄、全國自行車路網及高鐵

或臺鐵等交通轉運站。 

三、二仁溪主要支流有三爺宮溪、深坑子溪、港尾溝溪、松子腳溪及牛稠埔溪。出

海口原來向西南經劉厝出海的主河道，在道光三年（1823 年）七月因暴風雨，

出海口轉向改道西北由高雄市茄萣區白砂崙北方入海。荷治時期稱為「清水溪」

（de Verse Rivier，英文翻譯為 the Fresh River）。後來稱為「二層行溪」

是因當時製糖繁榮的「二層行」聚落得名。1960 年臺灣省政府整理全臺河川名

稱，取流經臺南縣仁德鄉、歸仁鄉之典故，易名二仁溪。 

四、自從民國 85 年至民國 103 年，二仁溪歷經了十餘次的生態調查計畫。由歷年

的生態調查文獻，可以看得出調查的時間相當片段，採集的物種與測站也不太

相同，此非經常性、不一致的調查數據將較難統合分析（蘇水龍，2012）。 

五、建議未來於二仁溪執行相關計畫或工程，可以事先邀集二仁溪地方團體及鄰里

來進行討論，以提供較完善之計畫或工程意見，相關團體如高雄市茄萣舢筏協

會、長榮大學河川保育中心、二仁溪沿岸發展協會、臺灣濕地保護聯盟等。 

六、未來於二仁溪治理範圍內執行各項工程或建置設施物，需留意河川區域相關法

規。若涉及歷史建築或溼地等區域，也應特別注意其相關法規之限制。 

七、分期分區計畫部分，建議未來再可依地方需求來進行細部設計，以符合當地使

用者及所屬環境之需求。 

八、除第一期已完成細部設計且進行上網公開招標外，其餘期程將於後續爭取經費

後，再行細部設計作業。 
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第一章、前言 

一、計畫緣起 

為配合行政院推動「全國水環境改善計畫」，期望達成與水共生、

共存、共榮之願景，因應環境變遷、國人親水遊憩空間需求日益

增加、水環境水質及生物多樣性、尊重地方民眾及生態保育團體

意見等條件，針對二仁溪河口至長榮大學之下游段，創造優質水

岸環境並兼顧在地居民休憩、文化、歷史、生態及教育功能，打

造與水岸融合並提升生活品質之水環境空間。 

二仁溪流域早期因廢五金嚴重污染，變成了無生命的河川，近年

來透過各界與政府單位的積極改善，已獲得相當優良的成效，河

川又恢復了昔日生機，流域中生態資源豐富，並有自然濕地分佈，

提供了水中生物及鳥類等生活之重要棲息地。 

如今，我們期望在逐漸恢復生機的二仁溪中，再次找尋屬於她昔

日的光彩，導入永續的河川生態及親水空間，創造更加自然的林

蔭綠廊，並以景觀美學的提升，迎來嶄新的「二仁溪新溪望」。 

 

 

  

河堤綠廊自行車道示意照片 

 

河川生態濕地示意照片 

 

二仁溪鳥群飛翔 (圖片來源：賴清德臉書) 
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二、計畫範圍 

二仁溪位於臺灣西南部，發源地位於高雄市內門區木柵里山地，

為高雄市與臺南市之界河。主流長度 61.20 公里，流域面積 339.20
平方公里。 

本案計畫範圍為二仁溪下游段左、右岸（二仁溪河口至長榮大學），

全長約 16 公里（左、右岸合計總長共約 32 公里）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

圖 1-1 計畫範圍圖 

計畫範圍 

二仁溪現況照片 
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三、計畫目標 

本計畫從「生態、觀光、教育及景觀」四個面向，擬定四大主要

目標：「再現流域生態綠廊」、「提升在地觀光價值」、「賦予

河川教育意義」、「創造環境景觀美學」。 

期望藉由本案之規劃工作，營造出兼具生態、生產及生活的永續

環境，使人們再度親近生命之河-二仁溪。 

（一）再現流域生態綠廊 
二仁溪歷經數年的人為開發及廢五金污染後，雖然經過中央、地

方政府及民間團體的齊力整治，其特有的自然生態景觀仍不如以

往。因此，希望再現二仁溪流域過去的水岸生態綠廊意象，找回

屬於二仁溪昔日的風采。 

 

（二）提升在地觀光價值 
二仁溪的觀光遊憩資源相當豐富多樣化，除了人文與歷史風貌的

展現之外，更蘊藏了非常寶貴的生態資源。希望藉著綠堤防自行

車道系統的串聯、發展地方文化新亮點及導入水上遊憩活動等，

大幅提升地方的觀光價值。 

 

（三）賦予河川教育意義 
二仁溪過去因為嚴重污染，被冠上「臺灣黑龍江」的污名。雖然

污染目前能未完全清除，卻已足夠提供人們環境教育的機會。除

此之外，希望人們也可以在二仁溪找到並了解到，此地過去豐富

的文化歷史足跡。 

 

（四）創造環境景觀美學 
二仁溪整體的環境美質，單就景觀上的營造規劃是無法達成的，

其關鍵在於使用者後續共同的維護。應建立起尊重周邊環境且兼

具美學的設施設計語彙，改善河川沿線影響美感的不良視覺景觀，

並且提出能使二仁溪永續經營的維護管理計畫。 
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四、工作內容 

依契約規定，本案工作項目及內容如下： 

（一）基地環境資料蒐集、調查與分析 
辦理集水區人文、地文、氣象、地方風俗、居民訪談、河川特性、

水文水理、社經等基本資料蒐集，及水工結構物、水利構造物、

動植物、現況環境、遊憩資源、土地利用等相關調查及分析。 

（二）第一期工程相關工作事項 
針對第一期工程細部設計進行局部細部地形測量，並辦理地質資

料蒐集、河相棲地分布分析及結構物安全評估等工作。 

（三）民眾意見調查與整合分析 
應包含問卷研擬及調查（有效份數 50 份以上）、調查成果統計

分析，並辦理 2 場地方說明會及各項協調會議。 

（四）親水、棲地復育及景觀等環境營造規劃初
擬 
應包括發展潛力分析、環境營造計畫及願景，串連周邊景觀特色、

遊憩活動、生態環境等營造多樣化的風貌，提出二仁溪整體發展

構想及具體可行之營造方案與基本設計。 

從河川環境永續觀點比較不同方案，建議最佳可行方案及工法配

置，製作建議方案之規劃圖說，以做為後續細部設計之依據。 

A、方案應盡量運用鄰近天然石材及工法等恢復水域潭瀨形態。 

B、在鄰近土地及下游河道安全無虞之前提下，檢討計畫範圍內

既有混凝土結構之移除或改善。 

C、方案應符合生態工程精神，強調水岸多孔隙及縱、橫向連續

性，盡可能避免在河道內新設混凝土結構或使用水泥砂漿，但可

回收利用現地已施作之混凝土。 

D、方案應強調河岸植被復育，避免不透水鋪面。 

E、方案應融合地方風俗特性，營造鄰近居民能認同之溪畔休憩

空間。 

訪談長榮大學河川保育中心 
洪慶宜 主任 

 

 

訪談高雄市茄萣舢筏協會 
蘇水龍 總幹事 

訪談臺灣濕地保護聯盟 
鄭仲傑 秘書長 

訪談臺南市二仁溪 

沿岸發展協會 

歐忠果 總幹事 
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（五）流域景觀環境營造實施計畫 
依所擬定之規劃方案內容，提出基本設計書圖、相應之工程經費

估算及分期實施計畫等。針對所完成之調查、評估與分析工作，

提出分期分區計畫，包含近期可立即改善，並具立即改善效益的

詳細配置。針對第一期計畫內容進行測量及細部設計，工作項目

包含：1.細部設計圖說、2.預算書圖及施工規範等。選擇利用率

高及風險度低之堤段，重點辦理親水環境建置，營造具特色之安

全水邊環境及親水遊憩空間。並配合既有堤防整建及改善，以植

被覆蓋、綠色廊道、生物緩坡道、堤腳林蔭帶等營造，修飾改善

環境景觀。 

本計畫應提出至少 2 處以上區段供作優先細部設計地點選擇，並

提出分期分區改善計畫，第一期設計工程經費約 3500 萬元，各

項設施計畫需負責協商有關單位釐清現有法令規定及未來可行

性探討，並應考量土地所有權、安全性及使用率等問題。 

（六）效益評估與經營管理計畫 

（七）各階段成果報告及總成果報告書編撰及報

告印製 
含書面報告、電子檔及 3D 完工意象願景圖等。 
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五、工作流程 

本案工作流程圖如下： 

 

 

 

 

 
  

問題發掘 

規劃目標/策略構想初擬 

規劃及第一期工程基設 

規劃目標/策略構想確立 

期中成果 
審查會議 

分期分區計畫 

基本設計書圖 
(含工程經費估算) 

第一期工程細部設計 
1、地形測量、地質資料

蒐集、河相棲地分析、結

構物安全評估 

2、細部設計預算書圖 

3、施工規範 

整體計畫 

期末成果 
審查會議 

案例研究與分析 

期
中
報
告
階
段 

日
曆
天 

 

60 

日
曆
天 

 
60 

期
末
報
告
階
段 

資料收集與分析 相關計畫與法令 
1、上位計畫 
2、相關計畫 
3、相關法令 
 

基本資料調查與分析 
1、集水區人文、地文、氣象、

地方風俗、居民訪談、河川特

性、水文水理、社經、水工結構

物、水利構造物、動植物、現況

環境、遊憩資源、土地利用 
2、民眾意見調查與整合 
(問卷研擬及調查分析至少 50
份、辦理 2 場地方說明會) 

工作執行計畫 第一期工程範圍(至少 2 處以

上)及問卷初擬 
工作執行計畫 

審查會議/第一期

工程範圍選擇 

成果報告 

實施計畫 

效益評估 

經營管理計畫 

106/08/18 

106/06/14 

106/11/09 

簽約日期 106/05/19 

圖 1-2 工作流程圖 
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六、工作方法 

（一）提擬工作執行計畫書 
向主辦機關提出有關工作範圍與目標、工作項目與內容、工作計

畫及方法、預定工作進度、工作人員名單與在本計畫所擔任之工

作項目、工作協調、預期成果、問卷初擬及第一期工程範圍建議

等項目，作為後續工作之執行方向與依據。 

（二）基本資料調查分析階段 
收集與本案相關之基本資料，如人文、地文、氣象、地方風俗、

居民訪談、河川特性、水文水理、社經、水工結構物、水利構造

物、動植物、現況環境、遊憩資源、土地利用、相關計畫與法令

等資料。主要以取得二手資料為優先，並輔以現場調查，完成後

再進行相關分析作業。 

此階段亦需進行問卷之研擬及調查分析。並於期中報告階段前完

成辦理 2 場地方說明會，分別邀請臺南端及高雄端之民眾參與，

提供意見。 

（三）問題發掘階段 
基本資料收集完畢後，採腦力激盪方式進行問題發掘，並將問題

整理歸納，提供後續規劃設計作業之參考依據。 

（四）規劃階段 
1、確立規劃目標 

經規劃設計單位研擬並透過與主辦機關及相關團體的密切討論

後，確立本案規劃目標。 

2、案例研究與分析 

進行策略構想發想的同時，輔以相關實際案例之研究分析。 

3、研擬策略及規劃設計構想 

針對發掘之問題提出創意之策略並研擬規劃設計構想。 

（五）第一期工程基本設計 
針對第一期工程範圍繪製詳細之配置平面、剖立面、透視示意圖

及預算初估等。 
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（六）實施計畫階段 
1、分期分區計畫 

依據所完成之調查分析結果、規劃設計構想及基本設計方案等，

進行分期分區計畫之建議。 

2、基本設計配置方案 

依據規劃設計構想，發展平面配置方案。 

3、效益評估 

依本案規劃設計結果等，提出整體效益評估。 

4、經營管理計畫 

針對植栽、公共設施維護及環境管理提擬管理計畫，並且提出民

眾參與機制等相關經營計畫。 

5、第一期工程細部設計階段 

針對第一期工程，進行細部元素、植栽系統、整地排水系統、照

明系統及灌溉系統等項目之細部設計，並提出預算書圖、施工規

範等成果。 

（七）成果報告階段 
依據歷次會議修正，彙整成為成果報告書，並提送契約規定之相

關結案資料。 
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第二章、環境資料調查與分析 

一、自然環境資源 

（一） 地文地形 
二仁溪流域位於臺南市及高雄市內，屬中央管河川。流域北接鹽

水溪流域，東鄰高屏溪流域，南界茄定沿海、阿公店溪流域，西

濱臺灣海峽。主流發源於高雄市內門區木柵里的山豬湖山（標高

460 公尺），流路自北往西南流經內門盆地，穿行於丘陵山谷之

間至崗山頭地區，再蜿蜒西行，於高雄市茄萣區白砂崙北方流入

臺灣海峽。中下游地區地面高程均低於 50m，除支流三爺宮溪及

主流河谷外，地面高程均高於 10m，地勢可謂平坦。 

二仁溪主要支流有三爺宮溪、深坑子溪、港尾溝溪、松子腳溪及

牛稠埔溪。出海口原來向西南經劉厝出海的主河道，在道光三年

（1823 年）七月因暴風雨，出海口轉向改道西北由高雄市茄萣

區白砂崙北方入海。荷治時期稱為「清水溪」（de Verse Rivier，

英文翻譯為 the Fresh River）。後來稱為「二層行溪」是因當

時製糖繁榮的「二層行」聚落得名。1960 年臺灣省政府整理全

臺河川名稱，取流經臺南縣仁德鄉、歸仁鄉之典故，易名二仁溪。 
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（二） 地質與土壤
1 

1、地質構造 

二仁溪流域之地質包括關廟層、南化泥岩層、南勢崙砂岩層、嶺

口礫岩層、六龜礫岩層、錦水頁岩層及大窩細砂岩層，依岩性可

分為礫石層、泥岩層、砂岩層、頁岩層和砂岩頁岩互層等，其中

泥岩層、頁岩層和砂岩頁岩互層為泥質岩體，占本流域 80%的面

積。茲將各岩體的特性分別敘述如下： 

（1）岩層 

分布於本流域東側，常呈灰色或淡棕色，洋蔥狀解理甚發達，也

成細柱狀節理，與泥岩相較略具砂質，地形上常呈圓緩饅頭狀山

頭，比周圍砂岩地勢略低。岩層狀態大致以二仁溪為界，北側呈

東北走向，向東南傾斜 60~80 度，南側呈西北走向，向東北傾斜

50 度。 

（2）泥岩層 

分布於本流域丘陵區內，此岩層分布範圍較廣，為本流域主要的

岩體，其岩層狀態大致以古亭坑斷層為界，北側呈東北走向，向

西北傾斜 20~70 度，北側之東半部傾角較西側傾角為大。古亭

坑斷層南側較凌亂，大致呈東北走向，向東、東南和南方傾斜

20~70 度。泥岩層為淡灰色細粒塊狀，常夾有砂質泥岩，一般為

細粒至泥粒顆粒，緻密且含鹽份較高。泥岩層雖常具不同方向的

節理，但緻密不透水，久雨之後雖地表呈泥流或泥濘，但內部仍

然乾燥不含水。 

（3）砂岩頁岩互層 

分布於本流域西側，相當於關廟層的範圍，其範圍狹窄，且常移

化為砂岩或頁岩。地層狀態大致呈東北走向，向西北傾斜20 度，

單面山地形在此區域最明顯。 

2、土壤 

二仁溪流域中下游地區土壤主要為沖積土、黃壤、崩積土及黏土

等。二仁溪流域內主要土壤類別特性如下： 

（1）砂頁新沖積土 

本類土壤係由砂岩頁岩母質沖積而成，為最新之沖積土，主要分

1經濟部水利署第六河川局，二仁溪治理規劃檢討(1/2) 成果報告書 

二仁溪流域之地質分布圖 
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布於二仁溪下游以及沿河之低地，此類土壤含鹽分高，排水較為

不良、土壤質地以中及粗者居多。 

（2）砂頁岩老沖積土 

此類土壤主要分布於地形較平坦之地區，土壤質地自中粗至細，

母質為砂岩頁岩沖積物，土壤屬黃棕色，pH 值由強酸至中酸性，

由於形成時間頗久，且為台地，排水多屬優良。 

（3）黃壤 

砂頁岩母質風化而成的深層黃棕色黃壤，排水良好，中至細質地，

呈酸性至強酸性反應，分布於流域內較低丘陵及緩山麓，本類土

壤宜注意土壤 pH 之調節及保水的處理。 

（4）崩積土 

崩積土是輕度發育之土壤，在坡地絕大部分為崩積作用所形成，

為砂岩、頁岩，主要特徵具有黃色、黃棕、灰色、棕色等顏色呈

不規則狀，pH 值較高。 

（5）黏土 

本類土壤為砂岩頁岩沖積物，土壤屬非石灰性臺灣黏土，其特性

與含石灰結合之臺灣黏土近似，即表土色較淡、質地粘重，亞表

土色暗，質地緊密粘重或粉土質土壤。 

（三） 水文水理 2 
二仁溪主流流經行政區包括高雄市內門區、旗山區、田寮區、阿

蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區及臺南市龍崎區、關廟區、歸仁

區、仁德區與臺南市東區、南區等。主流長度 61.20 公里，流域

面積 339.20 平方公里，全流域平均河床坡降約為 1/600。下游

段水系除主流二仁溪外，有支流三爺宮溪、港尾溝溪，另三爺宮

溪東側有大甲排水流入。 

有關支流排水系統部分，本流域之排水區阿蓮以下，灌溉渠道兼

排水之用，在中路及圍子內涵口圳一部份排入二仁溪。 

臺南市臨二仁溪右(北)岸的永康、仁德以三爺溪排水及港尾溝溪

排水為主要排水幹線，由於本區域內之工廠廢水及河道內污染物

問題近年已陸續清除及取締，水質污染情況已日漸改善。另六甲、

深坑仔溪排水於下游河段排入二仁溪。 

2二仁溪治理規劃檢討(1/2)，經濟部水利署第六河川局，民國 105 年 
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阿公店水庫改善更新計畫水庫越域排洪道出口，以最大增加

298cms 排洪量設計排入支流牛稠埔溪，在 200 年重現期距時不

發生自然溢流情況，而超過 200 年重現期距，排入牛稠埔溪之

分洪量，對二仁溪河口至崇德橋間水位約升高 18~39cm，越域分

洪僅增加下游河段之計畫洪水量，對於二仁溪下游河段河川水位

尚不致發生極大之衝擊而改變現況河川特性。 

有關二仁溪水文流量詳細調查分析，可參考相關報告書：經濟部

水利署第六河川局，民國 96 年，「二仁溪河川情勢調查計畫」、

經濟部水利署第六河川局，民國 104 年，二仁溪治理規劃檢討

（1/2）。 

（四） 河川特性 
河川型態一般可分為辮狀河段、順直河段、彎曲河段三大類，而

彎曲河段又依其蜿蜒度分為直線河段、彎曲河段、蜿蜒河段三類，

二仁溪主流大多屬於蜿蜒河段。下游段因脫離山區，河幅逐漸增

加至河口段，因受堤防束縮，因而流路較為穩定，河槽主要淤積

多於沖刷，粒徑為砂土質。 

於河道流路變遷上，自民國 65 年後河道大致穩定，整體而言，

二仁溪流路變遷不大，為變化和緩之河川。 

二仁溪於縱貫鐵路橋以下河段，整體堤防工程皆已完成建置，而

縱貫鐵路橋以上河段，則大多為土堤或低水護岸型式，視覺景觀

上較為自然。 

（五） 氣象 
二仁溪流域屬熱帶季風氣候區，冬季乾冷、夏季則為颱風季節，

降雨多發生於五月至九月期間，降雨型態以氣旋雨為主。二仁溪

流域位處臺南和高雄測候站之間，而以臺南測候站距本案計畫範

圍較近，因此以臺南測候站為代表，本區降雨量、氣溫等氣象說

明如下： 

1、氣溫與日照 

民國 104 年，最高平均氣溫出現在 6 月，為 30.4℃，最低平均氣

溫出現在 1 月，為 17.8℃。另依據臺南測站民國 70~99 年之統計

資料（月平均資料為 30 年平均值，每 10 年更新一次），本地區

年平均氣溫約為 24.3℃，平均最高氣溫在 7 月約 29.2℃，平均最

低氣溫在 1 月約 17.6℃，每年 6~9 月氣溫最高，至 10 月起氣溫

逐漸下降。平均每月日照天數約 182 日。 
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2、相對濕度 

本區域年平均相對濕度約為 77.2%，全年濕度變化不大，以 8 月

達到最高約 79.7%。12 月達到最低約 75.5%。 

3、降雨量 

本區平均年降雨量約為 141.5mm，總降雨日數為 87.4 天，雨量

集中於夏季（5~9 月），約佔整年 88%，雨量分布相當不均勻。 

4、風速 

臺南地區年平均風速為 3.2m/sec，歷年平均風速以 1 月最高

3.8m/sec，5 月最低 2.8m/sec。歷年各月風向主要以北風及北北

東風為主。 

（六）生物調查 
自從民國 85 年至民國 103 年，二仁溪歷經了十餘次的生態調查

計畫。由歷年的生態調查文獻，可以看得出調查的時間相當片段，

採集的物種與測站也不太相同，此非經常性、不一致的調查數據

將較難統合分析（蘇水龍，2012）。 

其中，民國 101 年「淡水河及二仁溪流域污染整治生態效益調查

計畫」的生態調查中顯示，水域生態可見魚類、無脊椎動物、水

生昆蟲、浮游植物。 

民國 103 年「臺南市二仁溪大甲濕地規劃設計計畫」的生態調查

中顯示，陸域生態可見陸域植物、鳥類、哺乳類、兩棲類、爬蟲

類、蝶類。水域生態可見魚類、無脊椎動物。 

本案依據經濟部水利署水利規劃試驗所於民國 91 年完成「全省

河川生態補充調查與資料庫建立研究計畫（3/4）（南部地區）」

之野外調查結果（僅調查魚類、蝦蟹類及鳥類）以及經濟部水利

署第六河川局於民國 96 年完成「二仁溪河川情勢調查計畫」之

生物調查結果，彙整如下： 

1、水域生物 

（1）魚類 

民國 96 年共採得魚類 6 科 11 屬 13 種，包括塘蝨魚科之鬍子

鯰、骨甲鯰科之琵琶鼠、花鱂科之大肚魚、鯉科之臺灣馬口魚、

鯽魚、革條副鱊、慈鯛科之尼羅口孵魚、鰕虎科之彈塗魚、極樂

吻鰕虎、斑帶吻鰕虎、短吻紅斑吻鰕虎及鱧科之線鱧。採獲的臺

灣馬口魚、鯽魚、革條副鱊及鬍子鯰、彈塗魚、斑帶吻鰕虎及短
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吻紅斑吻鰕虎為本土魚種，其他為外來種魚類。外來種中線鱧屬

於掠食者，並且對環境的耐受性高於一般淡水魚，在嚴重污染的

水域依然可以繁殖後代，對河川生態有極大的威脅。 

（2）蝦蟹類 

民國 96 年共採得甲殼類動物計 2 大類 4 科 4 屬 6 種，蟹類包

括方蟹科之斑點擬相手蟹、溪蟹科之楠西澤蟹、蝦類包括匙指蝦

科之擬多齒米蝦、長臂蝦科之粗糙沼蝦、等齒沼蝦及日本沼蝦，

日本沼蝦及擬多齒米蝦為優勢種，其中擬多齒米蝦屬於陸封型的

淡水蝦類，而日本沼蝦則可兼行陸封及兩測洄游之淡水蝦類。 

（3）底棲動物（包含水棲昆蟲及螺貝類、環節動物） 

共採得底棲生物共計 2 大類 7 科 8 屬 9 種，大部分為顫蚓類生

物，其他四季之生物數量並無顯著差異，在二仁溪流域生存的水

生昆蟲和底棲生物，大致上為固定種群，雖然在種群間之採獲數

量互有消長，但每季個體總數則相差不遠。 

2、陸域生物 

（1）植物 

二仁溪流域共記錄到 71 科 189 屬 222 種植物，包含蕨類植物 5 
科 6 屬 7 種，皆屬於原生草本物種；裸子植物 1 科 1 屬 1 種；

雙子葉植物共 52 科 136 屬 162 種，其中 43 種喬木，33 種灌

木，32 種藤本，54 種草本，包含 1 種特有種，102 種原生種，

33 種歸化種，26 種栽培種；單子葉植物 13 科 46 屬 52 種，

其中 5 種喬木，5 種灌木，42 種草本，包含 2 種特有種，34 種
原生種，6 種歸化種，11 種栽培種。本流域河岸受人為干擾程

度相當大，幾乎已墾植為竹林或果園及農耕地，木本植被以刺竹

（栽培種）、構樹、稜果榕、蟲屎、克蘭樹（栽培種）為主要樹

種；草本植被以巴拉草、開卡蘆、甜根子草為主，整體植被歧異

度為均勻至良好。 

其它各段綠堤防上的植栽種類，請參考本報告書第貳章第六節。 

（2）鳥類 

民國96 年共記錄有12 目35 科72 種6,684 隻次鳥類，有魚鷹、

鳳頭蒼鷹、大冠鷲、紅隼、環頸雉、燕鴴、翠翼鳩、畫眉、紅尾

伯勞、喜鵲等 10 種保育類物種。主流及各支流中以深坑子溪出

現種數（61 種）及數量（2303 隻次）最多，牛稠埔溪種數（44 
種）及數量（894 隻次）最少。鳥種組成數量以麻雀（1557 隻
次）、白頭翁（1121 隻次）、紅鳩（660 隻次）、洋燕（482
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隻次）、家燕（246 隻次）、褐頭鷦鶯（202 隻次）、綠繡眼（201 
隻次）、斑頸鳩（180 隻次）、斑文鳥（174 隻次）、赤腰燕（140 
隻次）等依序最多。 

（3）爬蟲類 

二仁溪流域共記錄有 2 目 7 科 20 種 286 隻次爬蟲類，有雨傘

節、眼鏡蛇、龜殼花等 3 種保育類物種。主流及各支流中以松

子腳溪出現種數（15 種）及數量（102 隻次）最多，牛稠埔溪

種數（6 種）及數量（40 隻次）最少。爬蟲類組成以疣尾蝎虎

（108 隻次）、印度蜓蜥（35 隻次）、斯文豪氏攀蜥（35 隻次）、

麗紋石龍子（26 隻次）、赤尾青竹絲（14 隻次）等數量最多。 

（4）兩棲類 

二仁溪流域共記錄有 1 目 5 科 11 種 1,184 隻次兩棲類，有黑

蒙西氏小雨蛙、巴氏小雨蛙、虎皮蛙和貢德氏赤蛙等 4 種保育

類物種。主流及各支流中以深坑子溪及松子腳溪出現種數（9 種）

及數量（376~499 隻次）最多，主流種數（6 種）為最少。兩棲

類組成以小雨蛙（337 隻次）、黑眶蟾蜍（215 隻次、澤蛙（158 
隻次）、虎皮蛙（119 隻次）、白頷樹蛙（86 隻次）、貢德氏

赤蛙（82 隻次）、黑蒙西氏小雨蛙（69 隻次）、巴氏小雨蛙（61 
隻次）、中國樹蟾（55 隻次）等數量最多。兩棲類大都以積水

的水池為繁殖棲地，在下雨時會群集到低窪積水之處鳴唱及進行

繁殖行為，因此若有低窪積水的水池或廢棄魚塭，蛙類種類及數

量就較豐富。 

（5）哺乳類 

二仁溪流域共記錄有 4 目 6 科 9 種 464 隻次哺乳動物，並未發

現任何保育類物種。主流及各支流出現 6~8 種，其中以深坑子

溪出現 8 種 194 隻次最多，牛稠埔溪 6 種 41 隻次最少。以多

樣性指標統計，牛稠埔溪的歧異度及均勻度指數最高，表示較多

樣與分配均勻。捕獲種類多為平原地區常見的小型鼠類及食蟲類

為主，以東亞家蝠（320 隻次）數量最多，鼠類以小黃腹鼠（32 
隻次）出現最多。 

（6）陸上昆蟲類 

二仁溪流域共記錄有 2 目 12 科 78 種 2,272 隻次昆蟲類（蝶及

蜻蜓類），並無保育類物種。主流及各支流中以松子腳溪出現種

數（62 種）及數量（511 隻次）最多，主流種數（42 種）最少。

昆蟲類（蝶及蜻蜓類）組成以紫紅蜻蜓（282 隻次）、紋白蝶（191 
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隻次）、薄翅蜻蜓（172 隻次）、褐斑蜻蜓（151 隻次）、琉球

三線蝶（113 隻次）、善變蜻蜓（111 隻次）、黑脈粉蝶（107 隻
次）、荷氏黃蝶（98 隻次）、脛蹼琵蟌（75 隻次）、淡黃粉蝶

（72 隻次）等數量最多，其中紋白蝶大量發生在冬春之際，平

原地區的昆蟲數量受其影響最大。 

 （七） 生態濕地及滯洪池 
1、白砂崙濕地 

過去在二仁溪下流白砂崙一帶，留下許多廢五金業興盛時期所棄

置的廢電路板，環保署於 2006 年補助當時的高雄縣政府清除白

砂崙高灘地的電路板，將白砂崙高灘地的廢電路板與污染土壤清

除，共清理白砂崙一帶約 5000 公噸的廢棄物。爾後復育行動由

舢筏協會為認養主體，臺南社區大學協助詢問樹苗、濕地聯盟協

助規劃、長榮大學負責接洽行政單位，終於在 2007 年將占地約

6.4 公頃的高灘地復育為自然濕地。 

經過闢建生態池、種植紅樹林，復育感潮的泥灘濕地生態，白砂

崙濕地目前除了有海茄苳、紅海欖、水筆仔、及欖李四種紅樹林

植物，還有夜鷺、小白鷺、大白鷺、喜鵲、紅冠水雞、蒼鷺、紅

胸濱鷸、黑復濱鷸等鳥類，以及彈塗魚、招潮蟹、槍蝦、紅蟳等

濕地生物，形成豐富的河口生態系統。 

2、大甲二行濕地 

大甲二行濕地位於二仁溪下游北岸，行政劃分屬臺南市仁德區，

位於二行里與大甲里之內，範圍為省道台一線二層行橋向西至右

岸 5 號水門之河灘地，沿河堤長約 2300 公尺，中段寬約 160 公

尺，面積約 30 公頃。近期已於大甲里河段之高灘地完成現地處

理型之人工濕地並也通過試運轉。其主要功能是將排入二仁溪之

前生活汙水進行淨化，以維持二仁溪的水質。 

高雄市茄萣舢筏協會於 2007 年開始認養之白砂崙濕地，而臺灣

濕地保護聯盟則自 2012 年開始，確定以二仁溪大甲段高灘地作

為濕盟在臺南地區的新棲地，並於 2013 年正式向臺南市水利局

申請認養大甲二行濕地，繼白砂崙濕地之後，二仁溪第二個由民

間單位進行棲地營造與經營管理的河岸濕地。 

期望建立完整的濕地生態基礎資料，透過生態復育與營造手法以

恢復河川濕地生態，建立野生動物棲息場所，同時與白砂崙濕地

串連成為二仁溪下游的生態種源庫及保護區。在分年分階段的推

動下，使大甲濕地發揮生物多樣性生態棲地、水質淨化、防洪調
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節、休閒遊憩等功能。 

3、太爺高灘地 3 

環保署自民國 91 年起針對污染河段設置除污型人工濕地，利用

自然生態淨化機制，以微生物、水生動植物去除水中污染物，改

善水質並兼復育生態。中央機關於民國 89 年開始加強取締違法

業者，96 年起補助高雄市政府清除高灘地堆置的廢棄物，接著

再支援臺南、高雄設置灣裡及太爺 2 處「除污型」人工濕地，經

過多年整治，水質已經從嚴重污染改善為中度污染，濕地生態多

樣性增加，處處可見生物，包括彈塗魚、招潮蟹、槍蝦及白鷺鷥，

但目前部分高灘地已有陸化情形。 

4、保安里港尾溝滯洪池與二仁溪流域教育中心 4 

港尾溝溪滯洪池位於港尾溝溪下游與二仁溪交會口，為臺南市的

排洪道全長 3.8 公里，將港尾溝溪分洪到二仁溪，面積近 10 公

頃。坐落於滯洪池旁的二仁溪流域教育中心係由臺南市政府和社

團法人臺灣濕地保護聯盟共同設立，在確保水利設施功能的前提

下，進行水生植物，以及鳥、魚類的環境營造，並設有主題故事

館與二仁溪流域博物館，提供二仁溪流域的環境教育，涵蓋生態、

歷史與文化的流域教育和生態活動體驗。 

  

3人工溼地改善水質成果斐然 河川生態重獲新生(行政院環境保護署-水質保護處) 

https://goo.gl/narysB  槍蝦、白鷺鷥、彈塗魚都回來了！ 二仁濕地逐漸復活/https://goo.gl/izFGj3 

4二仁溪流域教育中心 https://goo.gl/mSc6B3/ 二仁溪流域濕地 https://goo.gl/f5Kpsz 
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二、人文環境資源 

（一）行政區域 
二仁溪流域橫跨臺南市及高雄市，其中下游段流經之行政區域有

臺南市南區、仁德區、歸仁區，高雄市茄萣區、湖內區、路竹區、

阿蓮區。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）人口 
二仁溪流域人口分布依據民國103 年臺南市及高雄市統計資料，

流域涵蓋各區人口數，以臺南市永康市居住人口數 226,875 人最

多，臺南龍崎區 4,310 人最少。其中未超過一萬居住人口數之區，

計有臺南市龍崎區、高雄市內門區及高雄市田寮區共 3 區。 

（三）交通
5 

1、公路 

二仁溪流域平地寬闊，公路縱橫密集，南北有西濱公路台17 線、

縱貫公路台 1 線、台 3 線、高速公路國 1 線、國 3 線，及縣道

177 線可通達各縣市。東西向縣道 182 線和省道 28 號可接聯南

北向幹道，構成全流域境內主要公路網，另可配合上、中、下游

產業道路銜接全域。 

5經濟部水利署第六河川局，二仁溪治理規劃檢討(1/2) 成果報告書 

臺南市仁德區公所 http://www.rende.gov.tw/?menu=travels_details&notice_id=32&kind=gogo6 

     圖 2-2 二仁溪流域行政區域圖 
(資料來源：二仁溪治理規劃檢討(1/2)成果報告書) 

二仁溪橋（台 17 線） 
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2、鐵路 

有臺鐵縱貫鐵路線，在沿線的岡山、路竹、臺南市等客貨運均便

利。高速鐵路於民國 96 年通車，往南連接高雄，向北聯絡嘉義

延伸至臺北，大幅縮短南北距離，帶動地方產業。 

3、二仁溪跨河橋梁 

計畫範圍內橫跨二仁溪之橋梁自下游往上游分別為：二仁溪橋

（台 17 線）、南萣橋（台 17 甲線）、二層行溪舊公路橋、水管

橋、二層行橋（台 1 線）、仁湖橋、二層行溪舊鐵路橋、縱貫鐵

路橋、高速公路橋（國道 1 號）。以下針對兩座具歷史文化意義

橋梁作說明： 

（1）二層行溪舊鐵路橋（俗稱：舊鐵路橋） 

二層行溪橋是臺灣鐵路管理局縱貫線南段的鐵路橋，橫跨二仁溪。

目前臺鐵行車所使用的是在 2014 年 1 月通車的第三代二層行溪

橋，先前使用的第二代二層行溪橋則在同年 1 月 29 日經臺南市

文化資產管理處暫定古蹟處理小組會勘後，列為暫定古蹟，2014 
年 12 月 8 日指定為直轄市定古蹟。 

第一代二層行溪橋是隨著臺南打狗路段於 1900 年通車使用，而

第二代橋則於 1931 年通車，且由於當時臺灣總督府交通局鐵道

部開始進行西部鐵道部分路段的雙線化工程，第二代二層行溪橋

因而設計為雙線鐵路橋。後來隨著第三代新橋在 2014 年 1 月進

行路線切換啟用後，第二代橋原本將進行拆除，自 1 月開始拆掉

鐵軌與枕木。但在民眾通報下，臺南市文化資產管理處於 2014
年 1 月會勘，基於第二代橋是日治時期果僅存的鋼樑雙線鐵橋，

且至今未換過鋼板，遂列為暫定古蹟。同年 12 月臺南市古蹟歷

史建築聚落文化景觀審議委員會，將該橋指定成為市定古蹟。 

 

 

 

 

 

 

 

 
     圖 2-3 二仁溪流域交通路線圖 

(資料來源：二仁溪治理規劃檢討(1/2)成果報告書) 

南萣橋（台 17 甲線） 

二層行溪舊公路橋及水管橋 

 

 
二層行橋（台 1 線） 

仁湖橋 

縱貫鐵路橋及舊鐵路橋 

高速公路橋（國道 1 號） 
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（2）二層行溪舊公路橋（俗稱：舊二層行橋）6 

二層行溪舊公路橋創建於大正 2 年（西元 1913 年），於大正 10
年（西元 1921 年)竣工，曾為縱貫公路省道臺一線。民國 52 年

縱貫公路改道，另興建新橋，二層行溪舊公路橋改為僅供輕型機

車或行人通行（引自仁德鄉誌）。後因年久失修損壞，有結構安

全問題，判為危橋，現已禁止通行。 

二層行溪舊公路橋曾因戰火被炸斷，兩度修復，使用材料不同，

導致目前呈現雙結式建物結構，相當罕見，見證了不同時代之不

同橋樑建築工法，具建築史及技術史之價值，現為暫定古蹟。 

（五）社會經濟與產業
7 

流域內過去以農業為主，但隨著經濟結構的轉變，工商業逐漸成

為主導本區的產業經濟型態。本流域的下游地區鄰接臺南市，工

商業發展迅速，永康、仁德、歸仁與臺南交流道銜接形成一大都

市計畫區域，而文賢、大湖、茄定、阿蓮近年來工廠林立，以機

械、紡織、五金、飼料等輕重工業為主。 

二仁溪下游與中上游地區的產業不同，主要以漁業為主（近海漁

撈及養殖業居多）。除了河口近海漁業外，魚塭是本區重要的產

業活動。過去糖業於此也相當興盛，曾經二行里更是蔗糖裝載運

至安平港出口的重要據點，相當具有歷史地位。另外，二行里堤

後座落了家喻戶曉的衛浴公司「電光牌」的工廠。 

（六）綠牡蠣污染事件
8 

中游在 1970 年代以後至 2000 年代初期，是專門處理廢五金回收

與提煉的工廠聚集地。這些工廠使用不少有毒的酸性化學溶劑，

且未做汙水處理即將廢水都倒入二仁溪中；在岸邊也堆積不少電

子廢棄物（如電路板、電線），導致二仁溪河水污染相當嚴重，

被廢五金工業廢水污染了 30 多年，舊有「臺灣的黑龍江」之稱。

加上其支流三爺宮溪流域中，有大量的養豬場排放廢水，其污染

程度包括下游到上游，都呈現重度污染的黑色，溪水流動緩慢，

6 https://nchdb.boch.gov.tw/web/cultureassets/Building/info_upt.aspx?p0=11731 

7經濟部水利署第六河川局，二仁溪治理規劃檢討(1/2) 成果報告書、行政院環境保護署，二仁溪風

華再現-環境與人文變遷影像集 

8 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E4%BB%81%E6%BA%AA 
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是臺灣河川污染最嚴重的，同時也是全世界重金屬污染最嚴重的

河川。下游的稻米和養魚業依然因溪底沉積的重金屬受到污染，

陸續傳出不少銷毀、污染和居民傳染病的新聞，包括出海口養殖

牡蠣變成綠色，1986 年出現「綠牡蠣污染事件」。 

1993 年，政府公告全面禁止混合五金廢料進口。2001 年，在政

府強制拆除非法熔煉廠及民眾河川巡守隊的巡察下，二仁溪水質

不再繼續惡化。2002 年，環保署訂為全國河川整治年，二仁溪

列為重點整治河川，並於長榮大學成立河川保育中心。 

（七）宗教活動
9 

1、灣裡萬年殿王船祭 

灣裡萬年殿擁有全台唯一王爺建醮祭典中不焚燒的古王船，王船

繞境代天巡狩，由信眾拉著古王船在溪水中前行，應該算是最早

的河川巡守了。大部分的民眾都打赤腳，反映出當代的簡樸農村

生活型態；透過河水與信仰，二仁溪南北二岸的庄頭情義交融。 

民國 67 年，萬年殿王船祭最後一次古王船下水。地點在三爺宮

溪，信眾們協力將王船推拉上岸，岸邊有王爺神轎在恭迎王船蒞

臨。古王船上除了原來的幡旗外，還有一面國旗。 

（八）水工結構物及水利構造物 
二仁溪計畫範圍區段內水工結構物統計結果，現有堤防 24,560
公尺，如下表所示。堤防沿線設有多處水門、河床上設置有丁壩

（主要位於台 1 線往上游右岸處與往下游左岸處及仁湖橋下游

左岸處）、消波塊等構造物。另於大湖區河段則設有的大湖攔河

堰，藉由提高水位將水引進大湖抽水站，供農業灌溉使用。 

 

 

 

 

 

 

 

9行政院環境保護署，二仁溪風華再現-環境與人文變遷影像集 

王船下二仁溪老照片 
(資料來源： 

http://w3.tkgsh.tn.edu.tw 
/98c545/temple.htm) 

 

 

大湖攔河堰 

 

水門 

 

拋石丁壩 
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岸別 工程名稱 長度(公尺) 岸別 工程名稱 長度(公尺) 

左岸 

白砂崙堤防工程 1,450 

右岸 

灣裡堤防工程 2,120 

圍子內堤防工程 3,520 大甲堤防工程 2,843 

葉厝甲護岸工程 1,800 二行護岸工程 299 

海埔護岸工程 4,750 二橋護岸工程 590 

大湖堤防工程 1,978 二橋堤防工程 2,760 

  中洲堤防工程 2,450 

合計 13,498 合計 11,062 

 

 

 

（九）地方團體組織 
1、高雄市茄萣舢筏協會 10 

協會位於二仁溪的出海口，一旁為早期高雄縣第一個建置的漁港

-白砂崙漁港。民國 50、60 年代臺灣經濟發展的時期，正是二仁

溪下游河岸廢五金熔煉業污染的極盛時期，溪水有時是黑色、橘

色、各種顏色，甚至是濃稠的膠狀感，那時二仁溪有臺灣黑龍江

之稱，同時也是民國 75 年爆發綠牡蠣事件的所在位置，此時期

讓漁民省下需定期清理舢舨船底的工作，因為有毒的溪水讓船底

的生物無法生存附著。 

而協會是由一群飽受二仁溪污染之苦的漁民於民國 84 年成立，

從河川巡守開始推行身體力行的環保運動、參與政府各部門的整

治會議並和大專院校合作進行研究，使二仁溪下游河岸上的有毒

廢棄物離開這個地方，而後協會認養了清除有毒廢棄物後的空地，

以人力一步一腳印地營造感潮的白砂崙濕地，穩定的濕地環境中

彈塗魚和招潮蟹隨著潮水來到這裡，可以說是彈塗魚體型最大、

密度最高和最容易觀察的濕地；現在二仁溪下游有高雄第一艘合

10 http://samfar1995.pixnet.net/blog 

表 2-1 二仁溪流域現有堤防一覽表 

資料來源：「二仁溪水系治理規劃報告(草稿)」，經濟部水利署，2001；「二仁溪下游段治理規劃檢討

(縱貫鐵路橋~高速公路橋)」，經濟部水利署，2008；莫拉克風災後二仁溪河道淤積疏濬與防洪排淤

計畫(2/2)，經濟部水利署，2012。二仁溪治理規劃檢討(2/2)，經濟部水利署，106 年。 
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法經營的兼營娛樂漁船在溪中航行，協會規劃生態體驗遊程活動

並帶領大家發現二仁溪的轉變。 

2、長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心 11 

（1）簡介 

國際珍古德根與芽生態教育中心是長榮大學與國際珍古德教育

及保育協會中華民國總會基於推動生態教育、根與芽計畫合作之

單位。目的是培養年輕人使之成為活躍、勇於創新的綠色（環保、

永續環境）領袖並走向國際發展。生態教育中心將提供一個自然

的、綜合的、以學生及社區為核心的學習環境來嘉惠給所有的參

與者。透過各種活動，將促進一個充滿活力的社區，來連結人與

大自然，透過啟發、教育及展演活動培養彼此關係建立。 

（2）成立之理念與展望 

A、以協力造屋方式打造優質環境教育場域。 

B、推動校內外根與芽行動學習。 

C、辦理二仁溪流域學校、動物嘉年華等跨校環境教育活動。 

D、打造本校成為國際綠色大學。 

3、長榮大學河川保育中心 12 

2002 年由環保署共同創立的河川保育中心建立在學校校區內，

由洪慶宜教授負責指導，在憧憬下使二仁溪恢復到美麗壯觀的模

樣，中心已達成起初的目標： 

（1）建立在二仁溪監督及巡邏的自願性計畫 

（2）促進政府與非政府環保組織之間的溝通 

（3）藉由環境教育活動，提升公眾的認知 

多年來河川保育中心在二仁溪聯合了非政府組織、社區及各個大

學，成立了「二仁溪河川巡守隊」，該巡守隊負責協調二仁溪各

層級的政策制定及法規執行，長榮大學的河川保育中心成功地成

為政府及民眾之間的橋樑。2005 年二仁溪重生計畫，二仁溪巡

守隊的居民定期召開討論管理二仁溪流域的議題。由於這些補救

措施，河段遭受嚴重污染的比例從 2003 年 100%的比例降至到

11 http://sites.cjcu.edu.tw/rsec/ 

12 http://sites.cjcu.edu.tw/wSite/page.aspx?depno=G0500&cid=G0500004 
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2011 年的 26.3%，二仁溪的水質著實有了改善，河中的野生生物

品種也越來越多樣化。 

4、二仁溪沿岸發展協會 13 

二仁溪沿岸發展協會位於臺南市仁德區中洲社區，長期關心二仁

溪沿岸的發展及環境品質，其中水環境巡守隊曾獲選 105 年度全

國優良「潛力級環境巡守隊」。二仁溪沿岸發展協會水環境巡守

隊 95 年成立，有 27 名隊員，均為在地居民。十多年來以實際行

動守護二仁溪，帶領民眾參與二仁溪治理規劃及願景課程，落實

民眾參與。每年舉辦寶貝二仁溪淨溪、淨堤及水質監測活動 4 至

5 次，並與中華醫事科技大學、長榮大學、依仁國小、大潭社區

的巡守隊跨聯盟合作，運用各單位的志工資源守護二仁溪。 

5、臺灣濕地保護聯盟 14 

臺灣濕地保護聯盟為全國性非盈利組織（NGO/NPO），其宗旨

在致力於濕地與其他相關生態保護工作。目前主要任務是致力於

濕地之經營管理，我們希望透過各種方式，包括認養、環境信託

甚至承租、購買重要之濕地，在濕地經營管理之過程中推動濕地

政策法制之擬訂、濕地廊道之建構、瀕危或受脅物種之保育、並

且進行教育宣導以提升公眾之環境意識。 

濕盟於 2013 年正式向臺南市水利局申請認養大甲二行濕地，繼

白砂崙濕地之後，二仁溪第二個由民間單位進行棲地營造與經營

管理的河岸濕地。 

6、教育部永續校園-大甲國小 15 

臺南市仁德區大甲國小因鄰近二仁溪，近年以二仁溪為校本課程，

全校師生參與二仁溪巡守隊，進行多樣性的水質檢測與監控、師

生淨灘護溪活動、大甲二行濕地認養、港尾溝溪植栽復育等環境

教育課程，每年從白沙崙搭舢舨遊二仁溪至清王宮旁，更是全校

參與的特色課程。 

  

13 http://www.taiwanhot.net/?p=466214 

14 http://www.wetland.org.tw/modules/tadnews/page.php?nsn=3 

15 http://www.cdns.com.tw/news.php?n_id=26&nc_id=151545/ 

大甲國小官網 http://www.djes.tn.edu.tw/xoops/modules/tadgallery/index.php?csn=110 
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三、景觀遊憩資源 

二仁溪流域周邊遊憩資源眾多，主要以公園、濕地、自行車道及

古蹟等自然生態及歷史文化類型為主，可提供居民或遊客賞景、

散步、體驗生態、教育學習及騎乘自行車等遊憩需求。 

（一）自然生態類型 
1、白砂崙自然濕地 

白砂崙自然濕地位於二仁溪左岸、緊鄰南萣橋，面積約 6.4 公頃。

原是受廢五金電路板污染的高灘地場址，民國 96 年由「茄萣鄉

舢筏協會」認養，現已復育為具有豐富河口動植物生態的濕地，

同時也是認識二仁溪自然生態絕佳的環境教育場域。 

2、大甲二行濕地 

大甲濕地長約 2.3 公里，面積約 30 公頃，民國 102 年由「臺灣

濕地保護聯盟」認養，透過生態復育手法以恢復河川濕地生態，

建立野生動物棲息場所。現在濕地範圍內具有淺灘地、水池、初

級林地、草地等多樣化之地景類型。 

3、港尾溝溪滯洪池 

本滯洪池的闢建乃為改善上游低漥地區的水患問題，目前「臺灣

濕地保護聯盟」在此設置一故事館，作為推動二仁溪濕地復育的

據點，未來將逐步規劃為二仁溪水環境教育及展示中心。 

4、茄萣濕地公園 

昔日為鹽田的茄萣濕地，1991 年因興建興達港而廢曬，而逐漸

變成野生動植物的棲地，冬季更會吸引大量候鳥度冬，是臺灣南

端最大的候鳥度冬棲地，有觀察記錄的鳥類包含國際級保育類黑

面琵鷺，以及珍稀的小燕鷗、魚鷹、遊隼等。 

5、茄萣運動公園 

茄萣運動公園導入多功能戶外運動場、沙洲地景藝術區及多樣體

健設施，並有環狀的林蔭步道及自行車道串聯各分區。此外，公

園更運用許多生態設計手法，創造人與自然共榮的場域。 

6、茄萣濱海公園 

茄萣濱海公園緊鄰台 17 線濱海公路，串聯興達港、茄萣濕地、

情人碼頭等景點，每當夕陽西下，金色夕照灑落無邊際的海面伴

著滿天彩霞，更是不容錯過的自然美景。 
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7、鯤喜灣文化園區－親水公園 

親水公園南臨二仁溪，北接黃金海岸，西濱臺灣海峽，因為有許

多濱海植物生長其中，而有著「小臺東」的稱號，除了基本的運

動設施外，公園內還有一處跑馬場。此外，由於公園內光害甚少，

也成為夜晚觀星的好去處。 

8、興達港情人碼頭 

情人碼頭顛覆傳統漁港印象，充滿現代的海洋風情。心心相印廣

場柔美的心型裝置，將海邊的夜色暈染得無比浪漫，是有情人必

到的約會聖地，也是大型節慶活動的最佳地點。 

（二）歷史文化類型 
1、白砂崙聚落 

白砂崙聚落位於二仁溪出海口左岸，早期為二仁溪與蟯港內海間

的沙洲，是一個傳統漁村型聚落，其中白砂崙漁港開發已久，是

目前臺灣少見的河口港，老聚落的歷史紋理也值得細心探索。 

2、清王宮 

清王宮位於仁德區二行里，創建於 1789 年(嘉慶三年)，廟址附

近原為鄭氏時期萬年縣、州治遺址，也是萬年縣、州之行政中心，

其地位僅次於東都明京和承天府。 

1895 年馬關條約，清廷將臺灣割讓給日本，日本派兵來臺接收，

同年 10 月 20 日，日軍即將炮火攻城前夕，臺灣民主國領袖劉永

福已離臺，臺南城內人人自危。臺南居民於絕境中，懇求巴克禮

牧師與宋忠堅牧師代表府城，在黑夜中走向日軍營區（地點為現

今的二行里）進行交涉談判，最終轉危為安，讓日軍和平地進入

府城。 

3、太爺、公館社區 

明朝年間蘇氏先祖跟隨鄭氏渡台開墾並在此奠基，因此兩聚落長

久以來關係緊密，而村落至今仍舊保存多處已有百年歷史的古厝

及宮廟，如蘇家古厝、陳家洋樓、福安宮等，極具文史價值。 

4、萬年殿 

萬年殿創立於 1729 年，由分居於七鯤鯓的蘇、葉、林、黃、杜

五姓為感謝神恩而建立，主祀葉、朱、李三府千歲，因奉祀有全

臺唯一三百年前來自中國福建省的古王船，故又稱「王船廟」。 

 

 26 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

5、臺南傢俱產業博物館 

「臺南‧傢俱產業博物館」源自臺南的永興傢俱事業，於 2005
年成立，以典藏、展覽、教育、推廣為宗旨，將最迷人的木質傢

俱藝術與更多文創愛好者分享，並從中瞭解木材的特性、製材過

程，進而領略榫卯工藝之美。 

6、劉家百年古厝 

劉氏為湖內的大姓，當地還有一處劉家村，來到村內就會發現三

幢古樸的百年紅磚老建築，每戶面積約有百坪，民眾可穿梭在巷

弄之中，感受古厝沉澱百年的人文韻味。 

7、文賢戲院遺址 

位於湖內區的文賢戲院約成立於 1950 年，為當時湖內地區唯一

的戲院，屬於典型由經營者主導的「混合式戲院」，除放映電影

外，有時也演歌仔戲或布袋戲，現今仍保留一面牆體遺址。 

8、奇美博物館 

奇美博物館收藏多元的展品，除西洋藝術畫作、調塑、樂器和古

文物、古兵器之外，還有許多珍稀的動物標本，使之成為一處完

整呈現人類藝術文明與自然生物歷史的博物館，而雄偉華麗的建

築和開闊的戶外空間，更吸引來自全臺各地的遊客。 

9、十鼓仁糖文創園區 

十鼓文化園區以活化閒置空間的概念，在昔日臺灣糖業公司仁德

糖廠舊址中，融入十鼓獨創之臺灣特色鼓樂，並配合原有廠房打

造獨特的空間，使之化身為亞洲第一座鼓樂主題國際藝術村。 

  

圖 2-4 二仁溪周邊景觀遊憩資源分布圖 
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四、相關法令與計畫研析 

（一）相關計畫 
1、重要河川環境營造計畫（104 至 109 年） 
   （經濟部水利署/103 年 7 月） 

「生態治河、親水建設」為水利重大政策，為持續推動河川流域

整體治理規劃、系統性推動防洪措施及保護河川自然風貌與美質，

推動流域整體治理規劃、綜合治水之新政策觀念，爰訂定後續之

「重要河川環境營造計畫(104 至 109 年)」，以延續重要河川之

治理與環境營造。 

目標： 

推動防災減災、環境營造等工程與非工程措施與自主災害防備，

辦理防災減災工程 201.6 公里、水岸景觀及棲地環境改善 150 公

里。 

推動策略與措施 

(1) 洪水管理，與水共存。 

(2) 流域整體治理。 

(3) 防災減災，兼顧環境景觀、棲地保育。 

(4) 洪水積潦災害，並兼顧土砂、維生設施等複合型災害。 

(5) 避開高風險區位或行為，提升能力降低風險。 

(6) 綜合治水，工程與非工程措施兼用。 

(7) 重視、營造、恢復河川原自然、人文風貌。 

(8) 河川治理兼顧及營造棲地系統保育。 

(9) 水利機關為主軸，相關機關、地方政府共同執行。 

2、105 年度二仁溪下游段左岸魅力河段營造整體規劃 
   （經濟部水利署第六河川局/105 年 12 月） 

本案為營造「二仁溪魅力河段環境營造」，特別針對下游段進行

民眾社區團體溝通參與及周邊環境之亮點環境營造，希望藉此可

創造優質水岸環境並兼顧在地居民休憩、文化、歷史、生態及教

育功能，使後續環境營造及維護管理更臻完善，達到相輔共榮的

美好願景。 

目標： 
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本案計畫將以河堤環境綠化、自行車道/步道系統及民眾參與計

畫為主要目標，試圖扭轉目前的環境品質，同時營造出兼具生活、

生產、生態的永續長廊，還給二仁溪地區清淨的環境。 

規劃內容： 

(1) 創造景觀生態綠廊 

(2) 創造綠蔭步道及自行車道 

(3) 在地民眾參與 

(4) 遊憩服務設施 

(5) 環境教育解說 

3、二仁溪治理基本計畫（高速公路橋至崇德橋河段） 
   （經濟部水利署第六河川局/102 年 4 月） 

二仁溪於民國 76 年 3 月 31 日前臺灣省政府建水字第 147342 號

公告河口至崇德橋河段之治理基本計畫及水道治理計畫用地範

圍圖。因二仁溪治理基本計畫(河口至崇德橋)於民國 76 年公告

迄今已逾 20 年，民國 92 年 11 月 17 日經授水字第 09220214250
號函公告修訂「二仁溪下游河段治理基本計畫(河口至縱貫鐵路

橋)」，及民國 97 年 5 月 22 日經授水字第 09720203910 號函公

告「二仁溪下游段治理基本計畫(縱貫鐵路橋~高速公路橋)」。

為因應土地利用情況改變及近年異常暴雨，本次修正高速公路橋

至崇德橋河段治理基本計畫。 

修正項目： 

(1) 修正計畫洪水量 

(2) 修正計畫洪水位及計畫堤頂高。 

(3) 修正水道治理計畫線及堤防預定線。 

4、二仁溪治理規劃檢討（縱貫鐵路橋至德和橋、含支流牛稠埔

溪）（經濟部水利署第六河川局/ 98 年 4 月） 

二仁溪流域於民國 76 年公告治理基本計畫後，僅於民國 92 年重

新辦理檢討河口至縱貫鐵路橋之治理基本計畫，加上現況流路已

改變，沿岸地區有高鐵特定區及臺鐵沙崙支線等重大計畫執行，

原公告治理基本計畫，自縱貫鐵路橋以上有重新檢討之必要。考

量近幾年氣候異常影響，重新檢討水文、水理分析成果，並檢討

水道治理計畫線及相關治理措施，供河川管理及防洪工程實施之

依據。 
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計畫範圍： 

本次計畫範圍自縱貫鐵路橋至崇德橋約 14.4km 之治理規劃檢討，

崇德橋至德和橋約 2.6km 及支流牛稠埔溪(自二仁溪主流合匯處

至平安橋約 4.7km)之治理規劃。 

計畫檢討與研擬： 

(1) 檢討原則 

(2) 計畫洪水量 

(3) 計畫河寬 

(4) 水道治理計畫線檢討與研擬 

(5) 水道計畫縱橫斷面檢討 

(6) 治理措施檢討 

(7) 跨河構造物檢討 

(8) 防洪構造物檢討 

(9) 工程計畫 

(10) 工程費估計 

(11) 效益評估 

5、二仁溪下游段治理規劃檢討（縱貫鐵路橋~高速公路橋） 
   （經濟部水利署第六河川局/97 年 4 月） 

本次規劃檢討係為考量「臺鐵臺南沙崙支線計畫」路線行經二仁

溪河川區域遭遇問題，爰依「維護河川與保護橋梁安全共同聯繫

會報」第 23 次會議結論（水利署 96 年 5 月 15 日經水政

09653066040 號函），辦理此一計畫為國家重大建設，又由於河

川環境變動甚大，早期公告的堤防預定線已不符實施情形，需要

及時檢討修正，重新辦理本區段之治理規劃檢討，以利後續河川

整治工程及國家重大建設之進行。 

檢討範圍： 

本次工作範圍以二仁溪治理基本計畫民國 76 年公告範圍為主，

縱貫鐵路橋至高速公路橋河段（No.22~27）約 2.13 公里。 

結論與建議摘錄： 

(1) 本溪原規劃（崇德橋至河口）所採用之計畫洪流量，因應阿

公店水庫更新工程計畫分洪量 298cms 排入牛稠埔溪，於本

溪中游段斷面 64 匯入主流，經全流域重新水文分析檢討，
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各河段控制點及下游河段洪流量與 92 年規劃報告值差異不

大，又本流域近年之水文及地文環境並無重大變化，故採用

92 年規劃報告演算成果作為規劃之計畫洪水流量依據。 

(2) 原規劃採用之計畫河寬，經檢討尚屬合理，彎曲河道部份放

寬儘量使用公地為原則，在符合暢通洪流之條件下加以縮小，

且考量部份公地可使用範圍（斷面 23~27），加以調移在儘

量不增加私地原則下修正水道治理計畫線。 

(3) 本溪下游檢討河段（縱貫鐵路橋至高速公路橋）河床坡度平

緩，流路蜿蜒，高速公路橋於民國 65 年興建完成，因橋梁

線型與治理計畫線過於斜交，故其橋墩交錯致阻擋水流相對

嚴重，已造成上游河段有淤積情形，必要時應予河道疏浚，

以獲得更佳通洪功能，另下游易造成沖刷，為維護橋梁安全，

建議橋梁主管機關，需採取必要保護措施。 

(4) 沙崙支線通過二仁溪右岸凹岸低階高灘地時，為確保彎道及

河防安全，該橋梁主管機關應配合進行下列事項： 

A. 順水流布設橋墩，是否衍生橋墩與河岸間之淤積，而變動水

路蜿蜒型態，影響河防安全。 

B. 該凹岸段鐵路能否改以鋼橋或大跨徑水泥橋施設，儘量減少

落墩數。 

C. 為監控橋墩施工後對該河段河防，橋墩之影響，建議橋梁主

管機關進行河道及橋墩長期監測工作。 

6、二仁溪下游段治理基本計畫（縱貫鐵路橋~高速公路橋） 
   （經濟部水利署第六河川局/97 年 4 月） 

本次修訂，係為考量「臺鐵臺南沙崙支線計畫」路線行經二仁溪

河川區域遭遇問題，爰依「維護河川與保護橋梁安全共同聯繫會

報」第 22 次會議結論(水利署 96 年 5 月 15 日經水政 09653066040
號函)暨行政院公共工程委員會 96 年 6 月 14 日工程管字第

09600243910 號函研商「臺鐵臺南沙崙支線計畫」執行過程遭遇

困難協調會議。又由於近年來河川環境變動甚大，早期公告的堤

防預定線已不符實際情形，水利署爰重新依實辦理本區段之治理

規劃檢討，以利後續河川整治工程及國家重大建設之進行，俾作

為河川治理及管理之依據，以達永續利用之目的。 

7、二仁溪河川情勢調查計畫 
   （經濟部水利署第六河川局/96 年 6 月） 

為推展二仁溪河系河川事業、河川管理及提供水利工程單位，對
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近河川治理、生態工程規劃設計之參考依據，本計畫針對二仁溪

河系進行包括人文、地文、水文、生物、空間利用等之河川情勢

進行調查工作，調查工作範圍包含二仁溪主流及其支流深坑子溪、

松子腳溪與牛稠埔溪，調查河段全長約 90 公里。 

計畫內容： 

(1) 河川區域調查 

(2) 環境品質調查 

(3) 河川生物調查 

(4) 棲地環境結構探討與改善對策 

(5) 環境改善初步規劃 

8、二仁溪下游段治理規劃檢討報告（河口~縱貫鐵路橋） 
   （經濟部水利署第六河川局/92 年 9 月） 

計畫範圍： 

自縱貫鐵路橋至河口約 9. 90 公里。 

結論與建議摘錄： 

(1) 本溪原規劃（崇德橋至河口）所採用之計畫洪流量，因應阿

公店水庫更新工程計畫分洪量 298cms 排入牛稠埔溪，於本

溪中游段斷面 64 匯入主流，經全流域重新水文分析檢討，

各河段控制點及下游河段洪流量出現差異，故採用本次演算

成果作為規劃之計畫洪水量。 

(2) 本溪下游檢討河段（縱貫鐵路橋至河口） 河床坡度平緩，

流路蜿蜓，河段中淤積情形嚴重約在+0.87 公尺，必要時需

以專案檢討並施予疏沒計畫，以獲得更佳通洪功能。 

9、港尾溝分洪道工程環境營造及綠美化整劃 
   （臺南市歸仁區公所/106 年 2 月） 

整體發展理念 

(1) 尊重自然生態 

(2) 導入自然形式之景觀規劃 

(3) 居民參與設計，增加環境認同及提升永續發展 

規劃目標及標的 

(1) 支持社區健康生活 
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A. 打造休閒遊憩空間。 

B. 提供健身場所。 

C. 建設多功能使用空間 

(2) 營造河川健全生態 

A. 與民眾共同維護及增進環境水體之品質。 

B. 種植兼顧生態功能與景觀美質之植栽樹種 

(3) 延伸文教知識場域 

A. 提供在地各級學校辦理課外活動。 

B. 提供社區與學校社團展演舞台空間。 

(4) 形塑綠廊景觀氛圍 

A. 透過景觀設計形塑綠廊景觀。 

B. 引入民眾參與規劃設計。 

C. 建立屬於社區之意象。 

10、港尾溝溪防汛跨越橋工程 
   （經濟部水利署第六河川局/106 年） 

計畫背景與目標 

港尾溝溪發源於關廟區，流經歸仁區、仁德區，最終匯入二仁溪。

過去每逢豪雨，歸仁、仁德一帶易因港尾溝溪水位暴漲成災，不

過淹水的情形在港尾溝溪疏洪道及港尾溝滯洪池完工後已有明

顯改善。 

本案防汛跨橋即是位在港尾溝溪進入二仁溪的匯流口處，希望藉

由此跨越橋的興建，銜接此處位於二仁溪右岸堤防的斷點，提升

未來防汛工作的進行效率，讓沿岸居民的生命財產安全得到更完

整的保障。 

11、二仁溪中下游水岸生活環境營造計畫 
   （高雄市政府都市發展局/104 年 3 月） 

計畫目標 

將民眾帶回二仁溪，縫合疏離的左右岸聚落情感，進而共同維護、

共享重生的河川，使二仁溪重回民眾的懷抱。 

規劃面向 

(1) 防洪：確保二仁溪沿岸居民生命財產安全。 
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(2) 河川水質改善：管制上游污水、思考現地處理非點源性污

水。 

(3) 生態復育：結合社區力量協助巡守、調查與經營管理。 

(4) 水岸生活環境營造：「水清、魚游、人樂活」 

計劃核心與主軸 

(1) 核心：宜居水岸 

(2) 主軸：生態綠廊、親水樂活、溪望傳承 

12、二仁溪水岸自行車道改善規劃設計及工程 
    （臺南市政府水利局/106 年） 

計畫目標 

(1) 整合貫通從國立臺灣歷史博物館至奇美博物館的都市綠色

交通廊道，營造兼具民眾休閒、通勤之自行車步道與林蔭綠

帶。 

(2) 建構二仁溪與三爺宮溪交會處自行車步道順暢與延續性。 

(3) 透過兩座跨橋串聯三爺宮溪斷點及大甲排水斷點，銜接二仁

溪河口及下游的自行車道。 

(4) 建置沿線完善的人行與自行車引導系統及休憩服務設施。 

規劃設計構想 

(1) 新設自行車道。 

(2) 斷點改善。 

10、小結 

第六河川局於二仁溪下游段已大致完成堤防整治，並且也針對河

川生態及環境棲地等進行了調查作業。此外，臺南市與高雄市政

府近年來，也執行了二仁溪周邊相關生活環境及遊憩活動等的營

造建設計畫，使二仁溪流域整體環境與觀光品質更加優良且多元

豐富。期望藉由以上相關計畫的整合，能夠作為本案後續規劃設

計的參考及建議。 
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（二）相關法令 
相關法令包括「河川區域種植規定」、「河川區域內申請施設休

閒遊憩使用審核要點」、「中央管河川區域與排水設施範圍內及

一般性海堤堤身施設涼亭或平臺注意事項」、「空氣污染防治法」、
「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」、
「濕地保育法」、「海岸法」、「文化資產保存法」、「古蹟修

復及再利用辦法」。與本案相關之項目彙整如下： 

1、河川區域種植規定 

法
條 內容節錄 

第
一
條 

（十一）樹高：木本植物由地面量至樹梢頂部的最終生長高度。…… 
（二十二）河寬：符合下列各目之一者： 
  1. 已公告水道治理計畫線，並完成治理者，為兩堤間之水道寬度；尚未完成 
    治理者，為該河段水道治理計畫線間之水道寬度。……. 

第

三

條 

河川局……辦理所轄河川種植區域等級之分級劃設後，報本署備查……。 
前項種植區域等級…將高灘地可種植區域劃分五等級，劃分方式依第六點與第

七點規定及附表一種植區域等級評估基準表辦理。 
 
第三條附表一修正規定： 
註四：有橋梁或河床下之水管、油管、氣管、電線或取水口等構造物之河段， 
      其種植區域分級原則如下，但經河川局與構造物管理機關(構)協商後， 
      得調整其上、下游種植區域之範圍： 
     （一）河寬 500 公尺以上者，其構造物上、下游各 1000 公尺之種植區域 
           等級為第五級。 
     （二）河寬未滿 500 公尺者，其構造物上、下游各 500 公尺之種植區域 
           等級為第五級。 
註五：種植區域，以兩岸離深槽最遠距離之計畫洪水位灘地優先，其次為十年 
      洪水位灘地。 
註六：河寬(B)：依本規定第二點第二十二款規定，以欲評估種植區域河段上 
      游橫斷面於 計畫洪水位時之水面寬度。…… 
      十年洪水位高灘地：為常水量之情況無水流，且十年洪水位以下之灘地。 
      計畫洪水位高灘地：為十年洪水位以上，計畫洪水位以下之灘地。 

 

 

 

 

 

 種植區域示意圖 
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第

四

條 

河川區域內種植草本植物及蔓藤植物應符合下列規定： 
（一）符合附表二之限制。 
（二）種植縱長及種植橫寬均不得超過五十公尺，每一列植之間隔需留五十公 
      尺以上之空地。但植株高度低於五十公分且未設置支持之棚架，於空地 
      種植者不在此限。 
每年十月十五日後種植，而收成期在翌年汛期開始前（四月三十日前）完成收

成之短期草本作物且使用人於汛期開始前可回復至符合前項規定之種植者，得

不受前項第一款允許種植區域累計寬度與高灘地寬度比例最大值限制及第二

款規定之限制。 

附表二、草本植物及蔓藤植物植栽之限制 

 
註一：◎：表准許  ╳：表禁止 
註二：支棚架限設於植栽處且最高為 250 公分。 
註三：各級植栽區域，種植高度不超過 50 公分之植物，且對水流不妨礙者， 
      不受允許種植區域累計寬度與河川比例最大值限制。 
註四：種植區域屬一、二、三級之河段，種植短期、淺根且根系為連結，及無 
      形成層之草本植物，其軟莖、葉片、花穗等部分得不計入上表植物之最 
      大高度之限制。 
註五：允許種植區域累計寬度與河川寬比例最大值，在不妨礙河川安全之情形 
      下，河川局得以各河段特性依第九點水理分析，依據實際情況予以調整， 
      惟最大水位總抬升率不得大於出水高之 12%。 
註六：允許種植區域累計寬度為河川範圍內，低於計畫洪水位以下且未受河防 
      構造物保護之河川區域中，種植 50 公分以上植株(包含所有種植植物)   
      之累計種植範圍之寬度。 
註七：草本、藤蔓與木本共同種植，依附表二與附表三分別規範事項辦理，惟 
      表中種植區域累計寬度應以共同種植之所有植栽累計寬度計之。 

第

五

條 

種植木本植物應符合下列規定： 
（一）符合附表三之限制。 
（二）沿河川縱列種植者，種植縱長不得超過一百公尺，每一列植之間隔需留 
     五十公尺以上之空地。但種植於空地之草本、蔓藤植物其植株高度低於 
     五十公分且未設置支持之棚架，及臨深槽五十公尺區域內於沿河流方向 
     連續列植長度並配合防洪需求者，不在此限。 
（三）於計畫洪水位時之高灘地水深超過五公尺，禁止種植喬木。 
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附表三、木本植物植栽之限制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註一： 種植密度計算方式: (有效阻水面積×種植面積內總株數)/種植面積。其 
       容許誤差以不超過 10%為限，但成木高度不超過 50 公分者不受容許種 
       植密度之限制。 
註二：支棚架限設於植栽處且最高為 250 公分。 
註三：允許種植區域累計寬度與河川寬比例最大值及容許種植密度，在不妨礙 
      河川安全之情形下，河川局得以各河段特性依第九點水理分析，依據實 
      際情況予以調整，惟最大水位總抬升率不得大於出水高之 12%。 
註四：…… 
有效阻水寬度：表樹冠寬與樹胸高直徑支加權平均寬度。 
有效阻寬度=冠寬×(樹冠高/樹高)+胸高直徑×(之下高/樹高) 
有效阻水面積：有效阻水寬度為直徑之投影圓面積。 
種植面積：種植區域之總面積。 
種植密度：種植區域內植栽之遮蔽率，即所有樹木有效阻水寬度之投影圓面積 
         之總和與種植區域面積之比例。 
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第

七

條 

河川區域種植符合下列各款之一者，得不受第四點至第六點規定之限制： 
（一）地面高程高於計畫洪水位以上之高灘地。 
（二）河川局已施設河防建造物，其高程高於計畫洪水位以上，受保護之堤內 
      土地。 
（三）已公告治理基本計畫或已核定治理規劃，但未完成治理之河段，於用地 
      範圍線與河川區域線間之範圍。 

第

八

條 

於河防建造物上種植，依下列規定辦理： 
（一）種植植物之種類及位置依附表四植栽分類表辦理。 
（二）有斜面崩壞、滑動、急遽下沈等紀錄，或堤岸淘刷、漏水堤體、漏水地 
      盤等區間，禁止種植喬木、灌木。 
（三）於堤坡栽植之植物以灌木及草本植物為限；灌木於堤前坡種植，應限於 
      計畫洪水位以上。 
（四）河川綠美化或環境保育之公益必要，得於堤後坡垂直高度比水平高度為 
      一比二之以下緩坡及堤高二分之一高程以下種植喬木，但應配合坡面保 
      護工法。                                                                                                                                                                                                                             
（五）種植樹種之選擇與配置需具抗風性及固土能力等。 
（六）喬木冠寬需維持在六公尺以下，且視需要設置防止倒伏工法或措施。 
（七）為預防樹木的主根在成木時侵入堤防的斷面，選擇根系最大深度為一公 
      尺以下之淺根型樹種，或設置隔絕設施，填土部份必需考量堤身之承載 
      力。 
（八）高水護岸種植喬木時，選擇樹種之主幹中心距護岸結構體之距離需大於 
     成木冠寬以上。 
（九）種植樹種之選擇時，需考慮其基地之條件，必要時配置坡面保護工程或 
     地被覆蓋，以安定坡面。 
（十）堤防及護岸內側之水防道路的樹木種植必需保持六公尺以上的車輛通行 
     帶。 
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附表四、河防建造物適合植栽分類表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：可種植。×：禁止種植。 
：種植時宜注意並須符合第八點各款規定。 
註：1：種植時預留防汛搶險空間，至少需 3 公尺以上之車輛通行帶。 
    2：種植樹木之主幹中心距護岸結構體之距離需大於成木冠寬以上 

第

九

條 

九、高灘地綠美化或環境保育之公益必要時，且在所申請種植區域中，經水理

分析，不妨礙水流之情形下，有下列情形之一者，得提高種植木本植物密度，

但其提高比率不得大於第五點規定之木本植物容許種植密度百分之五十： 
（一）於計畫洪水位時之高灘地水深超過四公尺。 
（二）於計畫洪水位時之平均流速大於每秒四公尺。 
（三）現況堤頂出水高未達計畫堤頂出水高。 
 
前項水理分析需考量河段中所有影響水位之設施，如橋梁、遊憩設施、攔河堰

等，最大水位總抬升率不得大於出水高之百分之十二。 
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第

十

條 

河川局為防洪治理、河川揚塵改善及河川環境保育需要，得依防洪設施規劃地

點、形式，按種植樹種特性並估計其成長型態，以防洪植栽工法辦理，並得密

集植栽，但最大水位總抬升率不得大於出水高之百分之十二。 
前項防洪植栽工法種植，除第十二點規定外，得不受其他各點之限制。 

第

十

一

條 

河川區域內種植樹種之選擇，依下列原則決定： 
（一）具生態機能之原生樹種或河川內常見樹種。 
（二）成木枝下高在二公尺以上，冠寬六公尺以下。 
（三）高灘地種植之喬木須為深根耐風力、水力之樹木。 

第

十

二

條 

植栽之管理方式如下： 
（一）幼木栽植時，應行必要之固定保護措施，避免流木化。 
（二）種植喬木必要時得於樹根成長範圍設施保護工，以免樹木流失。 
（三）隨樹木之成長、樹形變大受水流或風之作用增大時，應修剪成適當之樹 
      形，喬木冠寬維持在六公尺以下。 
（四）生長不佳之樹木無法達到抵抗倒伏之要求時，應予剷除或砍除。 
（五）認定有妨礙水流時，應進行砍伐、修枝等改善措施。 
（六）因自然蔓生超出原許可條件時，應予以剷除或砍除。 
 
經許可種植而有違反前項各款情形之一者，河川局應通知許可使用人限期改

善，逾期未改善者，河川局逕為代履行之。 

 

2、河川區域內申請施設休閒遊憩使用審核要點 

法
條 內容節錄 

第

七

條 

施設休閒遊憩及其附屬設施，應符合下列規定：  
（一）固定性設施之高度應低於五十公分，其超過五十公分以上者，應具可拆 
     卸功能且其拆卸後所餘設施之高度應低於五十公分。 
（二）非固定性設施應附有得拖卸吊離設備。因管理所必需之設施，應為組合 
     式且可於撤離時限內完成撤離者為限。 

 

3、中央管河川區域與排水設施範圍內及一般性海堤堤身施設涼

亭或平臺注意事項 

法
條 內容節錄 

第

六

條 

符合第三點規定之於河川區域及排水設施範圍內之高灘地施設涼亭或平台

者，應符合下列各款規定： 
（一）不得施設於河防建造物二十公尺範圍內。 
（二）高度超過五十公分之部分，應具備可拆卸功能且其拆卸後所餘設施之高 
     度應低於五十公分。 
（三）設置固定式桌椅、欄杆應低於五十公分，並不得設置封閉式矮牆。 
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（四）進出河防建造物應以既有越堤路或閘門為限。 
 
涼亭之設置並應符合下列各款規定： 
（一）涼亭頂蓋及樑底之最低點高程應高於計畫洪水位之高程。 
（二）涼亭頂蓋之支柱設置以與水流方向之投影面積最小方式為之。 

 

4、空氣污染防治法 

法
條 內容節錄 

第

卅

一

條 

在各級防制區及總量管制區內，不得有下列行為：…… 
二、從事營建工程、粉粒狀物堆置、運送工程材料、廢棄物或其他工事而無適 
    當防制措施，致引起塵土飛揚或污染空氣。…… 
六、其他經主管機關公告之空氣污染行為。 

前項空氣污染行為，係指未經排放管道排放之空氣污染行為。 
第一項行為管制之執行準則，由中央主管機關定之。 

 

5、固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法 

法
條 內容節錄 

第

八

條 

公私場所管理之裸露區域，應於裸露區域設置或採行下列有效抑制粒狀污染物

逸散之設施之一。但地面表土硬化，不易引起揚塵，且報經當地主管機關認可

者，不在此限。 
一、植生綠化。 
二、覆蓋稻草蓆或碎木。 
三、舖設混凝土或瀝青混凝土。 
四、覆蓋防塵布或防塵網。 
五、舖設粗級配或粒料，並保持濕潤。 
六、噴灑化學穩定劑。 
七、灑水並保持濕潤。 

前項防制設施應達裸露區域面積之百分之八十以上。 

 

6、濕地保育法 

法
條 內容節錄 

第

四 
條 

濕地：指天然或人為、永久或暫時、靜止或流動、淡水或鹹水或半鹹水之沼澤、

潟湖、泥煤地、潮間帶、水域等區域，包括水深在最低低潮時不超過六公尺之

海域。…… 
二、人工濕地：指為生態、滯洪、景觀、遊憩或污水處理等目的，所模擬自然 
   而建造之濕地。 
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三、重要濕地：指具有生態多樣性、重要物種保育、水土保持、水資源涵養、 
   水產資源繁育、防洪、滯洪、文化資產、景觀美質、科學研究及環境教育 
   等重要價值，經依第八條、第十條評定及第十一條公告之地。…… 

第 

五

條 

為維持生態系統健全與穩定，促進整體環境之永續發展，加強濕地之保育及復

育，各級政府機關及國民對濕地自然資源與生態功能應妥善管理、明智利用，

確保濕地零淨損失；其保育及明智利用原則如下： 
一、自然濕地應優先保護，並維繫其水資源系統。 
二、加強保育濕地之動植物資源。 
三、具生態網絡意義之濕地及濕地周邊環境和景觀，應妥善整體規劃及維護。 
四、配合濕地復育、防洪滯洪、水質淨化、水資源保育及利用、景觀及遊憩， 
    應推動濕地系統之整體規劃；必要時，得於適當地區以適當方式闢建人工 
    濕地。 

第 
七

條 

重要濕地之評定、變更、廢止及國際級、國家級重要濕地保育利用計畫之擬訂，

應由中央主管機關以公開方式辦理。…… 

 

7、海岸法 

法
條 內容節錄 

第 
七

條 

海岸地區之規劃管理原則如下： 
一、優先保護自然海岸，並維繫海岸之自然動態平衡。 
二、保護海岸自然與文化資產，保全海岸景觀與視域，並規劃功能調和之土地 
    使用。 
三、保育珊瑚礁、藻礁、海草床、河口、潟湖、沙洲、沙丘、沙灘、泥灘、崖 
    岸、岬頭、紅樹林、海岸林等及其他敏感地區，維護其棲地與環境完整性， 
    並規範人為活動，以兼顧生態保育及維護海岸地形。 
四、因應氣候變遷與海岸災害風險，易致災害之海岸地區應採退縮建築或調適 
    其土地使用。 
五、海岸地區應避免新建廢棄物掩埋場，原有場址應納入整體海岸管理計畫檢 
    討，必要時應編列預算逐年移除或採行其他改善措施，以維護公共安全與 
    海岸環境品質。 
六、海岸地區應維護公共通行與公共使用之權益，避免獨占性之使用，並應兼 
    顧原合法權益之保障。 
七、海岸地區之建設應整體考量毗鄰地區之衝擊與發展，以降低其對海岸地區 
    之破壞。 
八、保存原住民族傳統智慧，保護濱海陸地傳統聚落紋理、文化遺址及慶典儀 
    式等活動空間，以永續利用資源與保存人文資產。 
九、建立海岸規劃決策之民眾參與制度，以提升海岸保護管理績效。 
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另計畫範圍內有臺南市政府依據「歷史建築登錄廢止審查及輔助

辦法」，於 105 年公告為「歷史建築」之「二層行溪舊公路橋」，

主管機關為臺南市政府臺南文化資產管理處，土地所有人為臺南

市政府工務局及經濟部水利署，建物所有人為臺南市政府工務局，

管理人為臺南市仁德區公所。 

另有其依據「文化資產保存法」及「古蹟指定及廢止審查辦法」

於 104 年公告之「直轄市定古蹟」之「二層行溪舊鐵路橋」，主

管機關為臺南市政府臺南市文化資產管理處，土地、建築所有人

及管理者為交通部臺灣鐵路管理局。 

針對以上項目之文化資產活化與再利用，相關法規主要為文化資

產保存法第二章及古蹟修復及再利用辦法，節錄如下： 

 

8、文化資產保存法 

法
條 內容節錄 

第 

廿

一 

條 

古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群由所有人、使用人或管理人管理維護。

所在地直轄市、縣（市）主管機關應提供專業諮詢，於必要時得輔助之。 
公有之古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群必要時得委由其所屬機關（構）

或其他機關（構）、登記有案之團體或個人管理維護。 
公有之古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群及其所定著之土地，除政府機

關（構）使用者外，得由主管機關辦理無償撥用。 
公有之古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之管理機關，得優先與擁有該

定著空間、建造物相關歷史、事件、人物相關文物之公、私法人相互無償、平

等簽約合作，以該公有空間、建造物辦理與其相關歷史、事件、人物之保存、

教育、展覽、經營管理等相關紀念事業。 

第 

廿

二 

條 

公有之古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群管理維護所衍生之收益，其全

部或一部得由各管理機關（構）作為其管理維護費用，不受國有財產法第七條、

國營事業管理法第十三條及其相關法規之限制。 
古蹟之管理維護，指下列事項： 
一、日常保養及定期維修。 
二、使用或再利用經營管理。 
三、防盜、防災、保險。 
四、緊急應變計畫之擬定。 
五、其他管理維護事項。 
古蹟於指定後，所有人、使用人或管理人應擬定管理維護計畫，並報主管機關

備查。 
古蹟所有人、使用人或管理人擬定管理維護計畫有困難時，主管機關應主動協

助擬定。 
第一項管理維護辦法，由中央主管機關定之。 
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第 

廿

四 

條 

古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損，而主要構造與建材仍存在者，應基

於文化資產價值優先保存之原則，依照原有形貌修復，並得依其性質，由所有

人、使用人或管理人提出計畫，經主管機關核准後，採取適當之修復或再利用

方式。所在地直轄市、縣（市）主管機關於必要時得輔助之。 
前項修復計畫，必要時得採用現代科技與工法，以增加其抗震、防災、防潮、

防蛀等機能及存續年限。 
第一項再利用計畫，得視需要在不變更古蹟原有形貌原則下，增加必要設施。 
因重要歷史事件或人物所指定之古蹟，其使用或再利用應維持或彰顯原指定之

理由與價值。 
古蹟辦理整體性修復及再利用過程中，應分階段舉辦說明會、公聽會，相關資

訊應公開，並應通知當地居民參與。 
古蹟修復及再利用辦理事項、方式、程序、相關人員資格及其他應遵行事項之

辦法，由中央主管機關定之。 

第

廿

六

條 

為利古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之修復及再利用，有關其建築管

理、土地使用及消防安全等事項，不受區域計畫法、都市計畫法、國家公園法、

建築法、消防法及其相關法規全部或一部之限制；其審核程序、查驗標準、限

制項目、應備條件及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會同內政部定之。 

第 

廿

九 

條 

政府機關、公立學校及公營事業辦理古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群

之修復或再利用，其採購方式、種類、程序、範圍、相關人員資格及其他應遵

行事項之辦法，由中央主管機關定之，不受政府採購法限制。但不得違反我國

締結之條約及協定。 

第 

卅

一 

條 

公有及接受政府補助之私有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群，應適度

開放大眾參觀。 
依前項規定開放參觀之古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群，得酌收費用；

其費額，由所有人、使用人或管理人擬訂，報經主管機關核定。公有者，並應

依規費法相關規定程序辦理。 

第 

卅

四 

條 

營建工程或其他開發行為，不得破壞古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群

之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道。 
有前項所列情形之虞者，於工程或開發行為進行前，應經主管機關召開古蹟、

歷史建築、紀念建築及聚落建築群審議會審議通過後，始得為之。 

第 

卅

八 

條 

古蹟定著土地之周邊公私營建工程或其他開發行為之申請，各目的事業主管機

關於都市設計之審議時，應會同主管機關就公共開放空間系統配置與其綠化、

建築量體配置、高度、造型、色彩及風格等影響古蹟風貌保存之事項進行審查。 
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9、古蹟修復及再利用辦法 

法
條 內容節錄 

第

二

條 

古蹟修復及再利用，其辦理事項如下： 
一、修復或再利用計畫。 
二、規劃設計。 
三、施工。 
四、監造。 
五、工作報告書。 
六、其他相關事項。 

第

三

條 

前條第一款修復計畫，應包括下列事項： 
一、文獻史料之蒐集及修復沿革考證。 
二、現況調查，包括環境、結構、構造與設備、損壞狀況與其他相關事項之調

查及破壞鑑定。 
三、原有工法調查及施工方法研究。 
四、必要之解體調查，其範圍、方法及建議。 
五、必要之考古調查及發掘研究。 
六、傳統匠師技藝及材料分析調查。 
七、文化資產價值之評估。 
八、修復原則與方法之研擬及初步修復概算預估。 
九、必要之現況測繪及圖說。 
十、修復所涉建築、土地、消防與其他相關法令之檢討及建議。 
十一、依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理

辦法第四條所定因應計畫研擬之建議。 
十二、必要之緊急搶修建議。 
前條第一款再利用計畫，應包括下列事項： 
一、文化資產價值及再利用適宜性之評估。 
二、再利用原則之研擬及經費概算預估。 
三、必要之現況測繪及圖說。 
四、再利用所涉建築、土地、消防與其他相關法令之檢討及建議。 
五、依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦

法第四條所定因應計畫研擬之建議。 
六、再利用必要設施系統及經營管理之建議。 

第

九

條 

古蹟修復或再利用計畫、工作報告書之擬具及解體調查，應置執行主持人一

人，並符合下列規定： 
一、直轄市定、縣（市）定古蹟：具開業建築師、相關執業技師或經依法審定

之相關系、所助理教授以上資格，且實際執行完成古蹟或歷史建築、紀念建築

之修復或再利用計畫、工作報告書、解體調查，累積經驗達二件以上者。 
………。 
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第

十

六

條 

古蹟修復工程，應基於文化資產價值優先保存而以原有形貌保存修復為原則，

非經該古蹟主管機關審查通過，不得以非原件或新品替換。 

第

十

九

條 

歷史建築、紀念建築之修復及再利用，依下列規定準用本辦法： 
一、第九條至第十一條規定，得不予準用。 
二、第十三條第二項及第十八條規定，經主管機關視個案認有必要者，應予準

用。 
三、本辦法除前二款以外之其他規定，均應予準用。 

 

10、小結 

相關法規彙整了河川區域種植規定對高灘地及堤岸植栽之規範，

以及河川內設置涼亭平台及設施之規定，於河川範圍進行種植及

設置設施等，皆需留意其法規限制。 

同時，也回顧了濕地保育法、海岸法及空氣汙染防制等規定，以

因應堤防取土培厚對河灘濕地塑造、改變及相關揚塵之影響，最

後並針對流域內之二行層溪舊鐵路橋及舊公路橋之活化再利用，

節錄古蹟修正及再利用辦法之相關條文。 
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七、鄰近地區之空間調查分析 

（一）河口、二仁溪橋-南萣橋（台 17 甲） 
1、堤前 

本段土地因鄰近出海口出現紅樹林等濱海植栽群，南岸設有碼頭，

其它高灘地目前並無人為經濟活動使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、堤後 

本段土地使用多為魚塭養殖、聚落及白砂崙漁港所在地。因南北

岸皆鄰近聚落（白砂崙、灣裡）有商業活動且居住人口較密集，

使用較為活絡。 
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（二）南萣橋-二層行橋（台 1 線） 
1、堤前 

本段下游側部分堤防無堤頂道路，堤前坡土地於上游側設有步道

供民眾使用，二仁溪沿線主要濕地皆位於此段（大甲二行濕地、

白砂崙濕地），其餘為舊有魚塭所形成之高灘地。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、堤後 

本段上游側鄰近聚落人口較為密集，其餘土地使用多半作為農田、

養殖業及零星廠房使用。 
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（三）二層行橋（台 1 線）-仁湖橋 
1、堤前 

本段土地有農業使用，主要作物栽植為西瓜等蔬果，其餘皆為高

灘地。 

 

 

 

 

 

 

2、堤後 

本段土地使用多為農作栽植稻米、蔬菜及零星廠房，臺南側於本

段設有港尾溝溪滯洪池。 

 

 

 

 

 

 

（四）仁湖橋-臺鐵橋 
1、堤前 

本段土地使用多為高灘地並設有攔河堰，零星土地有種植作物。 
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2、堤後 

本段土地使用多為農作栽植稻米、蔬菜及零星廠房，高雄側於本

段設有防汛備料堆置場。 

 

 

 

 

 

 

（五）臺鐵橋-長榮大學 
本段無設置堤防及防汛道路，鄰近土地為高灘地及農業使用。國

道一號橋行經本段。 
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八、民眾意見調查與整合分析 

本案訪談問卷之調查及分析，旨在藉由問卷之發放，獲得更多貼

近地方使用者及團體之想法與意見，使本案規劃成果能夠更符合

大眾之需求。 

（一）有效問卷評定標準 
依契約規定，有效問卷份數需達 50 份以上，本案有效問卷為 56
份，其無效問卷之條件為：未填居住地或有任一勾選題未填答者，

皆視為無效問卷，不以採用；反之則為有效問卷。 

（二）研究母群之設定 
問卷實施首先需設定研究母群，本案主要以二仁溪計畫範圍兩側

之居民及地方團體（如：高雄市茄萣舢筏協會、臺南市二仁溪沿

岸發展協會、臺灣濕地保護聯盟等）為研究母群。以下為計畫範

圍周邊主要 20 個里之名稱： 

1、臺南市 

(1) 南區：佛壇里、同安里。 

(2) 仁德區：大甲里、二行里、保安里、中生里、中洲里。 

(2) 歸仁區：大潭里。 

2、高雄市 

(1) 茄萣區：萬福里、福德里。 

(2) 湖內區：忠興里、文賢里、葉厝里、公館里、太爺里、田尾

里、大湖里。 

(3) 路竹區：甲北里、竹園里。 

(4) 阿蓮區：中路里。 

（三）執行方法 
1、訪談問卷研擬 

依本案特性設定問卷題目，並力求問題清晰易讀。問卷內容，請

詳閱附錄。 

2、訪談問卷施測 

問卷研擬完成後，針對研究母群進行調查。調查方式以本案工作

人員陪同現場填答為主，部分為電話訪談或地方說明會發放問卷
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後寄回。 

3、訪談問卷回收 

問卷回收後，依作答者填答情形篩選並汰除無效問卷。 

4、訪談問卷分析 

將有效問卷結果進行統計分析。 

（三）訪談問卷分析結果 
訪談問卷分析結果如下頁內容。 
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1、訪談對象年齡分析 

表 2-2 訪談對象年齡統計總表 

市名 區名 里名 19 歲以下 20-39 歲 40-59 歲 60 歲以上 未勾選 

臺南市 

南區 
佛壇里   2   
同安里 1  1 1  

仁德區 

大甲里   2  1 
二行里  2 2   
保安里   2 1  
中生里   2 1  
中洲里   1   

歸仁區 大潭里   2 1  

高雄市 

茄萣區 
萬福里   1   
福德里   1 2  

湖內區 

忠興里  1 2 1  
文賢里   1 2  
葉厝里    1  
公館里     1 
太爺里   2 1  
田尾里    2  
大湖里   4   

路竹區 
甲北里   2   
竹園里   2 1  

阿蓮區 中路里   3   
其他  2 2   
總和 1 5 34 14 2 

 

 
圖 2-5 訪談對象年齡統計圖 

 
訪談對象年齡以 40-59 歲為主，約占總人數 60％；39 歲以下族群約占總人數 10％；

60 歲以上族群則占總人數 25％。 
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2、訪談對象職業分析 

表 2-3 訪談對象職業統計總表 

里名 里長 里幹事 公 工 農 家管 學生 退休 未填寫 
佛壇里 1   1      
同安里 1   1   1   
大甲里         3 
二行里    2  1   1 
保安里 1   1    1  
中生里 1    1    1 
中洲里 1         
大潭里 1       1 1 
萬福里         1 
福德里 1       1 1 
忠興里 1  2 1      
文賢里 1    1    1 
葉厝里 1         
公館里         1 
太爺里 1 1  1      
田尾里 1     1    
大湖里   1      3 
甲北里 1    1     
竹園里 1 1   1     
中路里         3 
其他   2 2      
總和 14 2 5 9 4 2 1 3 16 

 

 
圖 2-6 訪談對象職業統計圖 

 
訪談對象職業以里長為主，其次為一般勞動人口（例如：工、農），另有約 30％訪

談對象並未填寫職業類別。 

里長 
25% 

里幹事 
3% 

公 
9% 

工 
16% 

農 
7% 

家管 
4% 

學生 
2% 

退休 
5% 

未填寫 
29% 
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3、訪談對象參與團體分析 

表 2-4 訪談對象參與團體統計總表 

里名 
社區發展

協會 
社區關懷

團體 
社區環保

志工隊 
河川巡守

志工隊 
茄萣舢筏

協會 
二仁溪沿岸

發展協會 
無 

未

填

寫 

佛壇里       2  
同安里 1      2  
大甲里       1 2 
二行里 4        
保安里  2 1    1  
中生里 2     1   
中洲里       1  
大潭里 3   3     
萬福里     1    
福德里 1    1   1 
忠興里 1  1 1 1    
文賢里 3        
葉厝里 1        
公館里 1        
太爺里 1   3     
田尾里 1      1  
大湖里 3   2     
甲北里   1    1  
竹園里 2  1      
中路里 3        
其他     2  2  
總和 27 2 4 9 5 1 11 3 
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圖 2-7 二仁溪問卷訪談對象參與團體統計圖 

 
訪談對象有 44％參與社區發展協會，另外有大約 25％的訪談對象參與長期關注二

仁溪議題的地方團體（例如：河川巡守志工隊、茄萣舢筏協會、二仁溪沿岸發展協

會）。 
 
 
 

 

 問卷訪談結果分析 

2、您對二仁溪的印象如何： 

 

 
圖 2-8 「您對二仁溪的印象如何？」結果統計圖 

 
 
 

社區發展協會 
44% 

社區關懷團體 
3% 

社區環保志工隊 
6% 

河川巡守志工隊 
14% 

茄萣舢筏協會 
8% 

二仁溪沿岸發展

協會 
2% 

無 
18% 

未填寫 
5% 

11 

17 

15 

10 

3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

很好 好 普通 不好 很不好 

 62 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 
表 2-5 「您對二仁溪的印象如何？」結果統計表 

項次 答案 數量 
1 環境比以前好 7 
2 雜草叢生 5 
3 新建堤防有效避免淹水 5 
4 環境髒亂 5 
5 水污染已有改善 5 
6 部分區段尚無堤防 5 
7 兒時水質佳 3 
8 現在水質不佳 3 
9 樹木稀少 2 
10 維護管理不佳 1 
11 缺乏公共設施 1 
12 環境單調 1 
13 枯水季水質不佳 1 
14 三爺宮溪溪水污染 1 
15 已投入相當多的經費 1 
16 有野狗 1 
17 蚊蟲多 1 
18 時常淹水 1 
19 良好休閒場所 1 
20 兒時捉魚記憶 1 
21 有茄萣舢筏協會 1 
22 有白砂崙濕地 1 

 
依據現地問卷訪談的內容，多數二仁溪沿岸的里民對於近一、二十年的河道整治與

污染清除的成果給予正面評價，認為環境比以前好。整體而言，訪談對象對現在的

二仁溪有好的印象，不過在維護管理方面尚有進步空間（例如：雜草叢生、環境髒

亂等問題）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

3、您對二仁溪有沒有什麼印象深刻的故事？ 
表 2-6 「您對二仁溪有沒有什麼印象深刻的故事？」結果統計表 

項次 答案 數量 
1 廢五金等污染 9 
2 兒時戲水、探險、捉魚 7 
3 以前時常淹水 7 
4 兒時二仁溪無污染釣魚者眾多 5 
5 舊二層行橋 3 
6 環境比以前好 3 
7 抽水站及整治有效防淹水 2 
8 水質不佳 2 
9 雨後堤頂步道濕滑 2 
10 拉王船 2 
11 橋梁的闢建 2 
12 靠近溪邊有異味 1 
13 環境教育 1 
14 過去河道窄小 1 
15 過去溪水有異味 1 
16 白砂崙附近的河道寬度變窄 1 
17 水污染改善 1 
18 二仁溪曾是農業重要水源 1 
19 兒時利用溪水載運竹子 1 
20 曾經協助堤防維護管理 1 
21 南萣橋以前是竹橋 1 
22 曾因水災導致牧場牛隻損失 1 
23 兒時因與致水位高漲時需繞道走吊橋 1 
24 以前二仁溪孕育許多魚苗，是漁民重要經濟來源 1 
25 過去許多綠美化植栽不適應環境導致生長狀況不佳 1 

26 
兒時渡筏往來左右岸，里民易親近二仁溪，近年溪水污染無

人親近 1 

 
整體而言，多數訪談對象對於二仁溪尚未受到污染時，沿岸居民與二仁溪親近的關

係印象十分深刻，包含過去到二仁溪戲水、捉魚的記憶，以及眾多沿岸居民前來釣

魚的盛況。其次，過去二仁溪遭受廢五金嚴重污染的情形也讓許多人歷歷在目。此

外，也有不少民眾對於河道整治之前，二仁溪沿岸時常淹水的經驗有深刻的記憶。 
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4、您平常在二仁溪堤防或附近會從事什麼活動： 

(1)「活動型式」分析 

 
圖 2-9 「活動型式」結果統計圖 

 

(2)「活動頻率」分析 

 
圖 2-10 「活動頻率」結果統計圖 

 
整體而言，訪談對象在二仁溪堤防或附近的活動型式多為停留休憩及運動，其次則

為穿越通行和河川巡守工作；依據現地訪談內容，休憩或運動等活動型式通常會對

應到較頻繁且規律的活動頻率，巡守工作的頻率則相對不定。 
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5、您認為二仁溪最舒適、最適合遊玩的季節是： 

 

 
圖 2-11「最舒適、適合遊玩的季節」結果統計圖 

 
依據現地訪談內容，多數訪談對象認為春、秋兩季天氣溫和，適合到二仁溪遊玩，

夏季則因天氣炎熱較不適合進行活動。 
 
 

6、如果有親朋好友來到二仁溪遊玩，您會推薦他們什麼活動？ 

 

 
圖 2-12 「推薦活動」結果統計圖 

 
整體而言，多數訪談對象推薦的活動以騎單車、散步和欣賞風景為主，其次則是慢

跑。 
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7、您對二仁溪在以下各個項目的滿意度如何？ 

(1)「觀光遊憩活動」滿意度分析 

 
圖 2-13 「觀光遊憩活動」滿意度結果統計圖 

 
表 2-7 「如何提升觀光遊憩活動？」結果統計表 

項次 答案 數量 
1 需提升交通便利性 3 
2 應增加公共服務設施 2 
3 增加觀光亮點 2 
4 串聯自行車道 1 
5 建議增加遊憩空間 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

10 

16 

20 

5 

0

5

10

15

20

25

很滿意 滿意 普通 不滿意 很不滿意 

 67 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

(2)「休憩公共設施」滿意度分析 

 
圖 2-14 「休憩公共設施」滿意度結果統計圖 

 
 

表 2-8 「如何提升休憩公共設施？」結果統計表 
項次 答案 數量 

1 
應增加公共服務設施（例如：路燈、座椅、涼亭、廁所、觀

景台） 16 

2 設置公共藝術 1 
3 增加停車場 1 
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(3)「堤防植栽景觀」滿意度分析 

 
圖 2-15 「堤防植栽景觀」滿意度結果統計圖 

 
表 2-9 「如何提升堤防植栽景觀？」結果統計表 

項次 答案 數量 
1 應增加喬木綠蔭 5 
2 需選用抗風植栽 2 
3 可增加草坪與草花 2 
4 需移除外來種 1 
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(4)「環境維護管理」滿意度分析 

 
圖 2-16 「環境維護管理」滿意度結果統計圖 

 
表 2-10 「如何提升環境維護管理？」結果統計表 

項次 答案 數量 
1 應增加維護管理頻率 11 
2 結合社區進行維護管理 2 
3 鼓勵民眾參與淨灘 1 

 
問卷結果顯示，訪談對象多數對於二仁溪在「觀光遊憩活動」、「休憩公共設施」、

「堤防植栽景觀」、「環境維護管理」等四個項目，均表達了不滿意的的態度，認

為各項目均有待加強。觀光遊憩方面，訪談對象主要認為應提升交通便利性；公共

設施方面則待增加各項公共服務設施；堤防植栽方面應增加喬木綠蔭；維護管理方

面則應增加維管的頻率。 
 
 
 

8、您對二仁溪的發展有什麼期待？ 
表 2-11 「您對二仁溪的發展有什麼期待？」結果統計表 

項次 答案 數量 

1 
建議增設公共服務設施（例如：座椅、廁所、觀景台、路燈、

停車場） 16 

2 希望營造更多親水空間 10 
3 期待能建置並串聯河岸自行車道 9 
4 應加強二仁溪觀光遊憩功能 9 

5 
應徹底清除受污染土壤並減少污染源以改善水質，並持續進

行水質監測 7 

6 期待建置步道及慢跑道，並有喬木提供遮蔭 7 
7 希望提升維護管理頻率 6 
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8 應加強疏濬工作 6 

9 
建議保護現有濕地並復育生態，藉此發展生態旅遊與環境教

育 6 

10 希望進行河堤綠美化並增加喬木數量 6 
11 期待尚未建置堤防的區段能盡速建立堤防 5 
12 植栽應適地適種並能抗風、固岸，有季節特色者為佳 5 
13 二仁溪應進行整體規劃 3 
14 建議進行景觀改善 3 
15 希望建置活動碼頭並發展搭船遊溪的活動 3 
16 期待活化舊鐵橋 2 
17 希望公、私部門能有更多合作 2 
18 希望不再有淹水情形發生 1 
19 應加強阿公店水庫洩洪時間管理，以免導致淹水 1 
20 應加強上游水土保持 1 
21 堤頂應避免人車爭道以確保民眾安全 1 
22 應清除船隻行水障礙 1 
23 希望能建立二次水再利用的機制 1 
24 期待利用高灘地或船隻發展再生能源 1 
25 應收回高灘地農田的租約 1 
26 希望強化媒體宣傳 1 
27 期待二仁溪能恢復過去的樣貌 1 
28 設計應強調在地文化 1 
29 應加強景點之間的串聯 1 
30 應採低維護管理措施 1 
31 希望部分區段能填土營造活動腹地 1 
32 期待提升夜間景觀美質 1 
33 希望活化舊二層行橋 1 
34 政府應積極投入二仁溪營造工作 1 
35 期待政府協助整合里民與地方團體 1 
36 希望營造適合釣魚的空間 1 

37 
期望長榮大學靠近二仁溪處能建置成為適合居民與師生休憩

的場所 1 

38 期待結合奇美博物館及十鼓文化園區等發展旅遊 1 
39 希望見到王船再次下水巡禮 1 

 
整體而言，大多數訪談對象期待堤防綠美化並建置完善的公共服務設施。此外，許

多訪談對象也對於改善水質，並且營造更多親水空間抱持很大的期望，也希望透過

上述對於整體環境的營造與景點之間的串聯，加上河川生態持續的復育，進一步發

展觀光遊憩、環境教育等功能。對於部分尚未興建堤防的區段，在地居民則希望盡

速完成堤防的興建。 
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九、小結 

（一）自然、人文環境及景觀遊憩資源 
二仁溪自然人文資源豐富，周邊景觀遊憩資源也相當多元化，未

來可藉由此一優勢，來發展二仁溪多樣化的遊程及解說計畫。 

（二）相關法令與計畫研析 
經過二仁溪相關計畫及法令的收集與探討，能夠得知過去已完成

之治理計畫之情形，以做為未來堤防改善的參考依據。 

（三）發展潛力與限制 
1、目前右岸台 1 線至南萣橋正在進行自行車道串聯及跨橋興建

工程，未來自行車路線可與二仁溪緊密結合，提高二仁溪的觀光

遊憩價值。唯獨綠蔭部分不足，仍待改善。 

2、大甲二行濕地生態池已整備營造完成，未來可培訓社區志工

納入解說導覽活動，並成為觀光潛力點之一。 

3、左岸部分綠堤防既有喬木生長不佳且部分無喬木綠蔭，需要

加強改善。尤其以台 1 線往下游之左岸堤防 RC 裸露面積較大，

極需改善。 

4、白砂崙濕地環境優且地方參與程度高，未來可成為自行車觀

光潛力點。 

（四）現況堤防類型與植栽狀況分析 
整體二仁溪堤防綠化程度高，唯獨部分區段仍舊保持RC裸露面，

建議加以綠化。喬木部分僅部分區段較為茂密，大部分仍待加強

喬木栽植並應注意選種。 

（五）鄰近地區之空間調查分析 
計畫範圍之堤前空間主要為高灘（濕）地、河道及少數的農田，

視覺景觀較為自然。堤後則多為人為活動區域，如住宅、工廠、

農田等，部分視覺景觀較為雜亂、待改善。 

（六）訪談問卷研擬、調查及分析 
經問卷結果分析後，得知二仁溪周邊居民之相關基本資料及地方

參與之強度等，並由相關題目中獲知使用者的使用習慣、對二仁

溪的印象、改善建議事項及未來的期待。 
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第三章、相關案例研究 
一、水岸空間類型 

（一）宜蘭河河濱公園（本團隊執行） 
宜蘭縣政府於民國 86 年完成宜蘭市河濱公園整體規劃，由下游

至上游分別規劃為河口生態區、農村生活區、都市生活區、田園

景觀遊憩區、山坡地保育區等。其中都市生活區範圍為自中山橋

至鐵路橋的宜蘭河濱公園規劃，全長約 2.2 公里，第一期工程中

山橋至慶和橋約 700 公尺範圍工程業已完成，第二期慶和橋至

宜蘭橋各項工程亦已陸續完成。宜蘭河濱公園計畫主要在創造柔

性林蔭堤頂休憩空間，闢設綠草如茵與視野寬闊的高灘地草皮，

營造自然生態低水護岸與親水平台，提供民眾休閒活動與遊憩利

用 16。 

1、 低水護岸的生態化 

天然河川的水濱，往往伴生著豐富而多層次的植被，因此不但滋

養豐富的野生動物、美化河岸景觀，同時也透過植物群綿密的根

系，抓牢河岸而減緩水流沖刷。宜蘭河過去曾採用稍具生態理念

之拋塊石護岸，植生情形尚良好，惟塊石往往在經歷數次大洪水

後便逐漸流失，殊為可惜。針對上述問題，提出了下述組合，發

展出一個兼具排洪、抗沖蝕並能復育水濱生態的低水護岸工法： 

(1) 在水位線以上採用椰纖毯包覆泥土及蜂巢格板，並扦插水  
濱植物，以防護洪水期對護坡之沖刷力。 

(2) 水位線以下則以兩層 HDPE 蛇籠作為軟式護腳，防護水流對

護坡的掏挖力。 

(3) 在護坡與護腳間每 2.5 公尺打入 PC 樁，以取代天然河川中

喬木根系的抓著力。 

 

 

 

 

16 資料來源: 宜蘭河生態工法博覽會執行檢討報告 http://eem.pcc.gov.tw/files/i-lan-report.pdf 
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2、 堤防的林帶化 

天然河川的行水區邊緣往往毗鄰高大的森林，使得河川的空間有

著明確而優雅的界線。面對宜蘭河傳統的梯形混凝土堤防（一如

全省其他大多數的河川堤防），我們採用下述設計對策： 

(1) 堤前坡 

透過河道與高灘地的重新整地與水理分析，我們得以從加寬的河

道邊緣，拉一條緩坡線直抵堤頂，因而透過覆土的方式，掩蓋了

生硬的堤前坡混凝土面。 

(2) 堤後坡 

經過多次討論協商後，決定以「拆除堤後坡、設置替代性的固堤

擋土牆、回填覆土並植樹」的方案進行。 

(3) 堤頂的栽植喬木 

如前所述，堤頂植樹形成綿密林帶的構想是本案最主要的成敗關

鍵。一方面可以形成綠蔭廊道而提升遊憩使用的品質，另一方面

則能恢復宜蘭河河道之自然風貌，形成優美的河川空間。堤後坡

在替代性擋土牆建立後，植樹已不成問題，堤前坡則囿於現有法

令，仍在努力尋求應對方案中。 

3、 排入污水的生物性淨化 

本案建議於進入基地之各排水口設置沉砂池、人工濕地及濕地淨

水滯流池，以改善水質，並發揮濕地處理廢水沉泥之機制，包括：

物理性的沉澱、過濾作用、化學性的吸附、吸收、離子交換及氧

化還原等作用，及生物性的代謝分解作用等。藉由適當之水生及

濕生植物之媒介，使著生植物根部的微生物、菌類等發揮吸收作

用，並分解水中氮、磷、鉀元素及其他重金屬成份之功能，以自

然交換之生態手法，達到水質淨化的目的。 

4、 小結 

由於本案之各項構想均具有突破傳統工法之性質，縣政府委請國

立宜蘭技術學院土木系進行長期監測，在確保河川堤防的安全性

下進行水岸環境改善。 

 

 

 

 

 74 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

（二）曾文溪河岸景觀（本團隊執行） 
1、 背景說明 

曾文溪下游段，於九十二年一月十三日經各單位勘查結果，確認

列入國家重點發展計畫—河川水岸整建及景觀改善計畫，辦理委

託設計服務作業，並據以執行後續之施工計畫，以落實政府「挑

戰 2008 國發計畫中水與綠之建設」，展現建設綠色矽島之實際

成果。 

2、 計畫範圍 

本案為曾文溪堤岸整建及景觀改善計畫之工程設計，計畫改善堤

防總長度約 20.9 公里。工作範圍自高速鐵路橋至西港大橋下游

一公里，其行政區域包含臺南市官田區、麻豆區、西港區及安定

區，詳細範圍包括： 

(1) 右岸：西港大橋下游一公里至高速鐵路橋北側堤岸（含水防

道路）約 13.7 公里。 

(2) 左岸：西港大橋下游一公里至高速公路橋上游一公里南側堤

岸（含水防道路），與麻善大橋下游一公里南側堤岸（含水

防道路）約 7.2 公里。 

3、 規劃設計構想 

(1) 水岸生態：水岸應是自然的、生態的。一方面回復曾文溪水

岸的自然景觀美感，另一方面則可建立野生動物在水陸交會

處的重要棲息場所。 

(2) 人工濕地：排入曾文溪的生活廢水利用高灘地的腹地形成人

工濕地，利用生物性的污水處理方式，便成了一個經濟而可

行性高的方向。 

(3) 生產機能：高灘地在不影響排洪及河川水質的前提下，應可

適度維持農業生產機能，並以有機自然農法作永續性經營，

以維護河川水質。 

(4) 高灘地自然演替：除局部高灘地維持生產機能外，其他高灘

地應任其自然演替，讓大自然逐漸回復河川生態環境，並可

降低人工維護管理成本。 

(5) 堤防培厚：堤防應在維持其防洪功能的前提下，覆土培厚堤

防並利用其高聳的堤身加植成一道綿密而蜿蜒的喬木林

帶。 

曾文溪改善前堤岸照片 

 

曾文溪改善前堤岸照片 
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4、 小結 

(1) 以防洪安全為前提：本案堤防培厚工程不但改善現有堤防綠

美化景觀環境，也積極地融合人工水利設施與天然河川互動

關係。建立生態的審美觀。 

(2) 防洪森林重建：水岸森林對都市環境來說，亦是防洪森林，

具有良好的水資源吸收與保留效果，可減緩水流沖刷，增加

土壤有機質，強化現有棲地保育。 

(3) 環保石籠：「環保石籠」回填以容易取得的工程營建廢棄磚

材、混凝土塊填充，期能資源回收再利用，減少物料的需求，

降低成本及減少工程的二次公害。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曾文溪改善後堤頂綠廊 

 

曾文溪改善後河岸景觀 

 

曾文溪改善後休憩景點 

曾文溪改善後堤頂林蔭綠廊 
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（三）萬年溪河岸景觀（本團隊執行） 
1、 背景說明 

萬年溪縱貫屏東市區長達六公里，屬於屏東市民共同記憶之一部

份。但由於地方經濟發展過程，工業與畜牧廢水暴增，致水質烏

黑惡臭。民國八十四年間，縣政府為萬年溪立柱加蓋，後因引發

爭議而停工，但綿延三、四公里懸於河道上的墩柱，十多年來成

了臺灣都市裡最奇特的景觀。 

2、 規劃設計構想 

本計畫延續前期溪流整治的努力，將大型 RC 立柱分段切除，碾

碎後做為環保石籠之填料，同時客土再利用做為淨化水質之植栽

槽，並種植水生植物來淨化水質，並打開部分河床底部之 RC 鋪

面，增加多孔隙之河道生態環境。 

(1) 水與綠的網絡串聯 

萬年溪周邊自然與人文資源豐富多元，可藉由水與綠的網絡串聯

周邊公園、學校、寺廟等，整合屏東地區的生態系統，藉此增加

生物多樣性並創造優質的休憩空間。 

(2) 河道改善 

將大型 RC 立柱分段切除，並將之碾碎做為環保石籠之填料，種

植水生植物來淨化水質，並打破部分河床底部之 RC 鋪面，增加

多孔隙之生態河道環境。 

(3) 妥善規劃停車及人行空間 

串聯萬年溪河岸之人行道，配合現有植栽於兩岸人行道栽植雙排

喬木。於空間較為狹小之路段則架設木棧道，搭配眺景平台之設

置，還給行人一個具有親和力的社區囊袋空間。 

(4) 塑造每段河道之植栽特色 

河岸周邊建議使用各種四季變化之原生樹種作為行道樹，另外栽

植懸垂植物及爬藤植物，軟化裸露之壩體水泥表面，並增加水生

及水岸植物，提升河川的生態環境。 

3、 小結 

(1) 增加地方跨領域合作之經驗。 

(2) 藉生態工法改變失落的都市空間成為市民的戶外休憩點。 

(3) 萬年溪形成屏東縣特有景觀及景點。 
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 圖片來源:本計畫拍攝、 

https://www.youtube.com/watch?v=A_IqY9tAePE 看見屏東─飛閱屏東萬年溪 
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（四） 濁水溪河口整體規劃（本團隊執行） 
1、 背景說明 

濁水溪是彰雲地區的重要河川，她孕育了彰化、雲林豐饒的物產

與薈萃的人文。然而隨著兩岸及上、中、下游的人為開發活動及

建設，濁水溪的自然、生態也逐漸改變。每年 11 月至隔年 3 月

東北季風吹起裸露河床砂塵，對兩岸居民造成危害，三面光生硬

堤防、畜牧區廢水注入主河道，一再加劇破壞濁水溪自然生態環

境。為改善逐漸被破壞的環境品質，營造出兼具生活、生產的生

態永續長廊，還給彰雲地區清新健康的環境，本報告以環境保育

林、人工濕地、自行車道及步道三大主軸進行整體規劃。 

2、 規劃設計構想 

本案計畫範圍為濁水溪自強大橋至西濱大橋及濁水溪南北堤岸

間高低灘地。經由實地訪查及分析，本報告針對三大主軸規劃簡

述如下： 

(1) 環境保育林 

本報告進行濁水溪兩岸植被調查，土地權屬調查，耕種作物調查，

以規劃防風植栽位置。並提出南北兩岸保安林串聯、綠色堤防、

田間綠籬、阻砂丘、西瓜田耕作管理等計畫及分期分區計畫。保

安林串連將形成綿密防風綠帶，有效改善揚塵。 

(2) 濁水溪人工濕地 

本報告進行大義崙及八角亭排水水質調查並提出水塘濕地、大義

崙濕地、八角亭濕地等計畫。並進行人工濕地 200m2 示範施作。

未申請耕作許可之河川公地逐年進行水塘及濕地復育，以逐漸減

少裸露地。 

(3) 濁水溪步道及自行車道 

本報告進行實地調查，運用綠色堤防計畫之堤頂腹地，提出濁水

溪堤頂環狀自行車綠廊、濁水溪南北兩岸聚落田間自行車道規劃。

並提出分年分區計畫推廣綠色運具及低碳深度旅遊行程。 

3、 小結 

本報告將運用生態規劃手法，營造綿密串聯的環境保育林，有效

改善揚塵危害。逐年增加人工濕地水塘，有效減少裸露地範圍。

運用自行車綠廊，串連地方資源成為深度旅遊遊程，創造地方綠

色經濟。 
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（五）宜蘭河永金一號橋下游段河川環境改善 
1、 背景簡介 

本案基地位於宜蘭縣員山鄉，宜蘭河永金一號橋至永金二號橋之

間的河堤。過去河岸堤防結構生硬、高灘地雜草叢生，不適合周

邊社區居民進行遊憩活動。本案目標即是透過營造河川休憩空間，

以「全民使用」替代「機關管理」。 

2、 規劃設計構想 

(1) 保留原生、棲地復育：保留既有喬木營造休憩空間；保存濱

水植栽帶、復育淺瀨提供生物棲息。 

(2) 在地文史、特色營造：融入在地歌仔戲文化打造主題廣場；

駐車平台造型承襲思源機堡設計語彙。 

(3) 環境友善、安全易達：設置無障礙坡道；適度營造遊憩空間

並以步道串聯；減緩觀景坐階並縮小級距；設施安全易維

護。 

(4) 公私協力、永續經營：結合宜蘭市公所、員山鄉公所與結頭

份社區發展協會共同維護環境，創造多贏。 

3、 小結 

本案考慮既有生態環境，適度利用高灘地營造休憩空間，並在設

計中融入地方歷史人文特色。無障礙坡道的設置提升空間易達性，

易維護的設施及公私協力的模式有利於後續經營管理。 
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（六）屏東阿里港河濱公園 
1、 背景說明 

里港過江河堤是過去村莊為了預防大水倒灌而興建，常年堆滿垃

圾、雜草叢生，近年來由於環保意識的興起，社區也逐漸意識堤

防的美化，由第七河川局所興建的河堤公園便因應而生，近年來

里港河堤在鄉公所與阿里港文化協會及多位義工共同努力經營

之下，成為里港鄉的著名景點之一。公園中保留先前農民種植的

椰子樹，公園周圍更規劃為運動步道，每日晨昏常吸引地方鄉親

在此運動與散步，成為休閒運動的最佳去處。 

2、 維護認養機制 

里港堤防近年來在鄉公所與阿里港文化協會及多位義工共同努

力經營之下，已具有公園雛形，儼然已成為里港鄉之景點之一。

阿里港文化協會基於熱愛鄉士文化的精神，發起認養美化高屏溪，

里港過江段堤防活動，由一百多位義工每人認養十公尺，共計一

千八百多公尺種植各種花草並在每段河堤上標示認養人的名牌。

過去一片髒亂的里港堤防經過鄉公所及義工們的細心美化綠化

後，已經改頭換面綠意盎然。 

3、 小結 

本河畔公園因鄰近里港社區使用率高，且地方發展協會及巡守隊

維護強度相對高，已發展出一套相當完善之管理模式，可提供相

似的水岸空間維管經驗。 
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（七）美國丹佛市普拉特河綠道系統 
1、 背景說明 

普拉特河發源於丹佛市（Pratte River Greenway, Denver, Colorado）
西側洛磯山脈，其中約有 16 公里之長度流經丹佛市區。原為清

澈幽靜的河谷，在歷經數十年人為開發之後，到了 1960 年代殘

存的僅是一條污濁的排水溝，加上 1965及 1973年兩次的大水災，

市政府乃任命了一個特別委員會研商改進之道。 

2、 規劃設計構想 

委員會迅速地於次年（1974）發展並執行前導計畫；利用少量的

經費完成沿河貫穿全程 2.5 公尺寬之步道／腳踏車道、數個沿步

道呈點狀分佈的小型口袋公園，以及設置碼頭設施及改善河道等

措施，使得河道全程均可划行獨木舟、皮筏及小艇（Kayak），

期望第一步能吸引市民回到普拉特河岸來，瞭解、關心並開始行

動來挽救普拉特河。委員會的策略果然如期奏效，此後公私機關

的贊助經費便源源而來，共計達 600 萬美元。委員會由這些經費

陸續發展步道沿線上之公園及綠地，改善河道上的划船環境，並

進一步沿著各支流設置步道，連接都會區內各社區，最後完成一

個全長 200 公里的綠道系統。 

3、 小結 

(1) 親水空間的重建，第一步必須先吸引大眾來到水邊，引起他

們的關心與注意後，人力與財力的後繼支援才有可能源源而

來。 

(2) 腳踏車道工程可以是很經濟的材料和工法，所費不多，然而

其引領民眾體驗環境的功效卻是極其宏大的。 
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二、橋下閒置空間再利用類型 

（一）加拿大多倫多橋下公園 
1、 背景簡介 

本公園位於鄰近多倫多市中心的一處高架橋下，原為都市發展過

程中遺留下的畸零空間，除了隨意停車的民眾，鮮少有其他人會

靠近這裡，也因此讓此處被視為一個廢棄、不安全的空間。 

2、 規劃設計構想 

(1) 綿延的高架橋提供了遮風避雨、阻擋陽光的功能，使得這裡

的活動能夠不受天氣的限制。設計團隊善用這樣的特性，將

高架橋下的空間營造為適合各類型使用族群活動的場所。 

(2) 在公部門和設計團隊的推動下，吸引許多當地的藝術家來此

創作。大範圍色彩鮮明的彩繪覆蓋原本冰冷的混凝土結構物，

不僅減低巨大量體的壓迫感，更為這空間注入特色活力。 

(3) 夜間燈光為空間帶來了與白天截然不同的視覺體驗，不僅有

鑲嵌於地面的 LED 照明，使得照明層次更豐富，頂上鏡面

公共藝術更增加燈光變化性，也降低橋樑造成的沉重感。 

(4) 增加公園活力方面，將形式特殊的遊具和粗放的植栽引入這

個空間。遊具滿足了不同年齡層兒童的需求，讓這公園成為

社區孩童探索冒險的地方，而粗放的植栽設計，不僅符合這

個空間原有的特性，也為整個公園增添了幾分野趣。 

3、 小結 

(1) 藉由既有橋下閒置空間的營造，提供民眾可運動、休憩及遊

戲活動的場所，並且不會受到雨天影響而中斷活動。 

(2) 單調的橋柱混凝土色調，可利用色彩豐富的彩繪來美化。 

 

  

資料來源: 美國景觀設計師協會網 https://www.asla.org/2016awards/165332.html 
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（二）宜蘭津梅棧道 
1、 背景說明 

津梅棧道坐落在宜蘭舊城的西北邊，鄰近有酒廠、楊士芳紀念林

園、光大巷、宜蘭社福館，但從西提屋橋跨過車水馬龍的河濱道

路到宜蘭河邊缺乏安全的渡河方式。兩岸騎單車或步行的人們，

被迫要走在狹小橋面上與機動車爭道。 

2、 規劃設計構想 

宜蘭在地團隊田中央出於「與舊小區連接、河岸區位和避免工程

耗能污染」的考慮，放棄最簡單的方式——搭新橋。選擇保留舊

的都市紋理及有故事的事物，用簡單的構材附加在舊的大結構上

細膩地展現出新表情。經過嚴格的結構計算，用格柵、木板、鋼

架等材料組合出一座新的棧橋，將其附掛在舊的橋體下。 

在設計上會發現人行棧道及周邊空間有許多巧思，走沒幾步路，

就會碰到健身器材、小座椅等平日不會出現於棧道內的東西更不

用說是設置在河中央的平台上，讓人感到相當意外，同時，橋下

景象更是別有一番風味，筆直排列的盪鞦韆，提供民眾自由使用，

盡情搖擺的同時也親近綠茵草坪，就像回到童趣滿滿的年幼光陰，

讓大家都玩得不亦樂乎。 

3、 小結 

在現況慶和橋旁新設人行、自行車橋共構，除降低工程經費外並

在橋上節點及橋下空間設置多座體健設施及盪鞦韆，使橋梁不僅

僅是單純的穿越性空間，在使用上有更多的創意及趣味性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料來源： 

https://read01.com/NnRKJg.html 深圳觀築/http://ettachih.pixnet.net/blog/post/41086006 

https://www.wowlavie.com/city_unit.php?article_id=AE1501762 Lavie 行動家 
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（三） 宜蘭冬山車站道之驛 
1、 背景說明 

冬山火車站民國九十八年完成改建，是全臺首座瓜棚式月台，鄰

近生態綠舟園區，鐵路橋下及火車站前仍有空地未被妥善利用，

縣府和臺鐵協調進行活化。 

2、 規劃設計構想 

宜蘭縣政府參考日本在交通要道設置「道之驛」概念，選擇冬山

火車站下作為宜蘭道之驛的示範點，這處示範點販售小農自家耕

種、產量不高的農產品，小農多了一處產品輸出的通路，消費者

也多了購物的好去處。 

同時，在鐵道橋下設置了人工草皮及溜滑梯，不僅降低後續維管

在經常陰雨綿綿的宜蘭，一個遮風避雨的遊戲場成為熱門的親子

景點。 

3、 小結 

(1) 既有橋下受遮蔽的閒置空間可利用成為吸引民眾前來的遊

戲場所。 

(2) 遊戲區域利用人工草皮代替自然草坪可降低後續維護管理

成本。 

  

資料來源： 

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20161215005216-260405 
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三、自行車道類型 

（一）關山環鎮自行車道（本團隊執行） 
1、 背景說明 

臺東縣關山鎮是位於花東縱谷上的淳樸小鎮，居民多從事農業生

產，品質優良的「關山米」、「蠶絲織品」和多種水果，均名聞

遐邇。關山鎮公所有鑑於自民國五十八年以來，人口逐漸外流，

產業亟待重整，遂於民國八十三年提擬了「關山鎮綠色建設計畫」，

希望藉由創造城鄉新風貌的策略，拓展觀光事業，帶動地方產業

繁榮。在環保署、營建署、省政府和縣政府的大力支持下，鎮公

所委託了專業景觀公司進行規劃，將該項計畫分成綠色城鎮、親

水綠帶、主題公園和外環綠帶幾個子計畫，而其中的外環綠帶率

先於民國八十六年完成，旋即以全國第一條自行車專用道為號召，

風靡全國。. 

2、 規劃設計構想 

這條自行車道全長約 12 公里，以現有水圳道路、產業道路構成，

只有一小段與汽車共用的路線，以明顯的鋪面材料區隔，環繞關

山鎮外圍一圈，沿線景觀變化豐富，沿著山邊水圳而行，有淙淙

的清澈流水，翠綠的竹林下有舒適的野餐休憩區；有時候行經高

大的桃花心木樹林；有時候馳騁在夾道的檳榔樹之間，紅石溪畔

可見水牛、鷺鷥倘佯在溪水中；大片綠油油的稻田則是沿線田園

風光美麗的背景。民國八十七年行政院「第一屆全國城鄉風貌改

善」觀摩會，本計畫榮獲最佳創意獎，翌年再榮獲內政部營建署

「第一屆魅力城鄉大獎」之特優獎。 

3、 小結 

自行車道是體驗自然或田園風光最老少咸宜的工具，而自行車專

用道成功的要素有： 

(1) 與汽車分道，或是有清楚的區隔。 

(2) 有相當的長度（可騎乘至少 1～2 小時），並且可回到原點，

方便交通工具之轉換。 

(3) 串連豐富多樣的景觀。 

(4) 平坦的路線和舒適的休憩設施。 
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（二）東豐綠廊自行車道（本團隊執行） 
1、 背景說明 

東豐鐵路綠色走廊雖屬單線進出之線型廊道，然而沿線地形平緩，

人文薈萃，自然景觀多樣化，不但有豐富的客家文化、山川、水

圳、果園，農田更是阡陌相連，翠綠無垠，若再加上大甲溪的壯

麗河谷，臨風跨越溪谷的東豐鐵橋與結構俊偉的山線舊鐵橋，以

及九二一大地震形成的斷層瀑布等獨特景觀，東豐綠色廊道如同

一條橫臥大甲溪畔的綠色長龍，其沿線的自然人文景觀正彷彿長

龍身上閃亮的鱗片。 

2、 規劃設計構想 

自 921 地震受創之後，東豐綠色廊道之各項修護工程已陸續發包、

施工。除了這些災後復原的工作之外，臺中縣政府更亟思進一步

提升東豐綠色廊道在休憩、景觀、教育解說、生態、指標和照明

等多面向的品質和功能。此亦即本工程之重點所在，我們綜合前

述各節之分析結論，提擬此一「畫龍點睛」計畫，希望在現有的

基礎上，展現東豐綠色廊道豐富的生命力： 

(1) 提升自行車道系統之可遊性。 

(2) 增進自行車道設施之舒適性。 

(3) 融合路線聚落之自然、人文之特色。 

(4) 承續東豐鐵路以往的鐵路歷史意象。 

3、 小結 

(1) 重要聚落為核心發展 

朴口、萬岡、社寮、梅子與東勢為沿線重要的聚落所在，蘊藏著

豐富的歷史、人文寶藏。而以往鐵路設站之所在,有較寬闊的腹

地空間，也是各聚落重要的核心公共空間和地標。加強這些地點

的設施，引用鐵路車站的意象，提供遊客清楚的地點感，也是凝

聚當地居民歸屬感的好方法。如此東豐綠色廊道不再只是一條穿

越性強的均質化線型空間。從每一個聚落的自行車站延伸到聚中

有趣的景點，遊客可以透過沿線的導覽牌指引，以騎車或步行方

式離開主線，享受尋幽訪勝深入體會風土民情的旅程。 

(2) 開闢沿線新景觀休憩點 

經現場勘查，沿線有若干重要之景觀點值得遊客停駐多加欣賞。

建議應強化休憩、景觀和解說設施。 

 89 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

第四章、課題與對策 
綜合基本資料調查與分析後，針對自然生態、人文遊憩及環境景

觀方面，探討共通性的課題與對策。 

一、自然生態方面 

（一）課題一：RC 堤防環境不利生物棲息 
二仁溪仍有部分堤防為 RC 裸露型式，因其缺少孔隙及

綠化遮蔭等因素，使生物難以在此棲息。 

對策一： 
將 RC 堤防加以培厚改造綠化，可增加供生物躲藏之孔

隙空間外，並提高生物多樣性。 

（二）課題二：高灘（濕）地逐漸陸化乾涸 
二仁溪在河川作用力下，凹岸因河川水流影響，逐漸侵

蝕縮小、消失。凸岸則逐漸淤積擴大，並導致原本的生

態濕地空間漸漸陸化乾涸，甚至可能發生揚塵情形。 

對策二： 
1、 定期進行高灘（濕）地疏濬作業，降低淤積情況。 

2、 可讓在地民眾或團體認養高灘（濕）地，進行長

期的維護管理工作，減少乾涸的情形。 

（三）課題三：河川仍有廢五金未清除 
早期廢五金等污染嚴重，雖然在各界的努力之下污染已

大幅降低，但仍有尚未清除之廢棄物遺留在二仁溪，以

致未能還給生物乾淨之棲地。 

對策三： 
1、 由於清除廢棄物所需經費甚高，清除作業無法一

次到位，但仍建請相關權責單位（如：環保署），

按預定期程逐年編列預算，進行後續清除作業。 

2、 若無法立即進行清除，現階段可依環保署所公布

之污染位置，作為未來空間營造位置與範圍之選

點參考，避免與之重疊。或規劃為廢五金展示區。 
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二、人文遊憩方面 

（一）課題一：河川橋梁古蹟需活化再利用 
二層行溪舊公路橋（舊二層行橋）及二層行溪舊鐵路橋

（舊臺鐵橋）目前為閒置狀態，其再利用方式及後續維

管模式已召開數次會議討論，但仍未有明確的結論。 

      對策一： 
1、 因應古蹟保存意識高漲，建議協調民間團體對於

歷史古蹟保存或再利用之需求以及無礙河川排洪

安全等因素下，提出未來使用願景。 

2、 可再利用兩座舊橋，將兩岸之自行車道進行串聯，

並結合導覽解說及休憩設施。但仍需由相關權責

單位（如：臺鐵局）進行後續實質規劃。 

（二）課題二：自行車道受阻斷尚未串聯 
除了臺南市政府規劃之自行車雙博路線（臺灣歷史博物

館至奇美博物館，行經二仁溪堤防），且進行相關自行

車道串聯及港尾溪溝跨橋工程外，其它堤防段斷點尚未

進行串聯，騎乘自行車過程易受到阻礙。 

對策二： 
1、 進行二仁溪自行車道之串聯計畫，銜接堤防沿線

之斷點及相關指標系統與自行車設施等之規劃。 

2、 串聯動線應避免與汽機車動線重疊，並可將動線

銜接至高灘地，提供更多樣化之遊程體驗。 

（三）課題三：社區堤防空間缺乏在地特色 
計畫範圍少見能夠彰顯地方精神之意象或空間，以致堤

防等空間較為單調、無地方特色。 

對策三： 
1、 應利用二仁溪沿線鄰近社區之地方資源（歷史故

事、老照片或生態環境特色等），形塑堤防及節

點等空間，並可結合街道傢俱或解說牌、地圖牌

等景觀設施物。 

2、 利用堤頂自行車道銜接社區魅力景點。 
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三、環境景觀方面 

（一）課題一：RC 堤防視覺景觀生硬 
部分堤防之堤前坡及堤後坡尚未綠美化，呈現 RC 裸露

質感，視覺上較為生硬，且行走於堤防上，烈陽下酷暑

難耐。 

對策一： 
應設法培厚以增加綠化機會，將 RC 裸露面積降至最低，

增加自然景觀風貌。 

（二）課題二：既有堤防喬木生長狀況差 
部分區段之堤防綠化喬木生長情況不佳（如：小葉欖仁、

黃花風鈴木等），難以形塑綠色廊道。 

對策二： 
未來堤防綠化植栽之選種，應選擇原生種且應具有抗風、

耐鹽等之特性為佳，並須配合正確之栽植工法，以提高

其存活率。 

（三）課題三：部分河川區段堤後景觀不良 
堤後環境多為道路、農田、魚塭、牧場、工廠及民宅等，

其外觀各自發展，較無和諧感。其中以二層行橋（台 1
線）往下游之左岸較為嚴重，成排建物緊鄰且高於堤防，

外觀嚴重影響視覺感受，整體觀感不佳。 

對策三： 
1、 現階段礙於無相關法令可約束，無法強制對外觀

雜亂之建物進行改善。因此，建議於堤頂栽植成

列之喬木，以遮蔽堤後的不良景觀。 

2、 建議可由公部門補助民眾來進行建物外觀改造，

如彩繪、裝置藝術等方式，將原本雜亂的景觀轉

變為吸睛的社區亮點。 
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第五章、整體環境營造規劃構想 

一、 整體發展及規劃設計構想 

經基本資料調查分析及課題與對策的探討等作業後，提出以下綜合性之整體規劃設計構想： 

（一）維護二仁溪流域自然生態水岸及多樣性的棲地環境。 

（二）利用河道取土並覆土培厚來營造堤頂綠色廊道，創造生態、休憩、景觀及教育等效益。 

（三）設置社區生態教室及休憩節點，增加里民或遊客觀光遊憩活動及交流之場所。 

（四）規劃高灘地及親水動線，鼓勵民眾接近生態濕地、草原活動區及遊船或其它親水的機會。 

（五）串連社區吸引點及資訊站，銜接臺南、高雄、全國自行車路網及高鐵或臺鐵等交通轉運站。 

  

二仁溪整體營造規劃構想圖 

圖 5-1 整體規劃構想平面圖 
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圖 5-2 二仁溪河川綠廊斷面構想圖 

圖 5-3 二仁溪河川綠廊斷面願景圖 
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二、 規劃設計構想（一）：營造堤頂綠色
隧道 

（一）說明 
二仁溪大部分堤防已完成覆土培厚及綠化，但仍有部分堤防為光

禿的 RC 堤防，未加以整體綠化及栽植遮蔭喬木及灌木草花等。 

（二）建議 
1、 可提高堤防安全性 

利用培厚堤防的方式，增加覆土量及植栽數量，以植栽抓地

性來增加堤防之抗洪強度及安全性。 

2、 改善現況混凝土坡面 
建議拆除堤前坡坡面計畫洪水位線以上之局部坡面工，再覆

土回填以利喬木根系生長，並於堤前坡坡腳設置生態土石籠

穩固坡腳（堤坡面工拆除之混凝土塊可再利用於土石籠）。

從河灘地取土回填覆土培厚，表面鋪設草毯，最後於堤頂新

植原生種喬木、灌木及誘鳥誘蝶植栽，並於節點設置休憩解

說眺景平台。堤後坡的坡面工可以打除後，再依堤前坡的覆

土培厚及綠化工法執行。 

3、 全面綠化，營造綠色堤防 
護坡已有覆土栽植地被者，將考量現況堤坡覆土厚度，若土

壤厚度不足，建議覆土培厚並補植喬木及栽植灌木與草花。 

4、 形成可植栽之覆土層，將堤頂塑造成綠色隧道 
培厚堤防後，可將現有堤頂空間設為人行步道及自行車道，

增加綠帶空間。於堤防前後坡栽植原生植物，以提升景觀及

生態之功能，並塑造水岸綠色隧道。 

 

 

 

 

 

 

 

 現況已完成覆土培厚之堤防 尚未進行覆土培厚之堤防 
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圖 5-5 堤頂綠色隧道未來完成斷面圖 

圖 5-4 覆土培厚工法分解示意圖 

拆除計畫洪水位以上之坡面工 堤防坡面（堤前坡） 

河灘地取土回填覆土培厚 
鋪草毯或植生棉毯（噴植綜合草籽）、新植
喬木、灌木及誘蝶植栽 
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圖 5-6 左岸堤頂綠色隧道 現況照片（現況已完成自行車道護欄及標線等） 

圖 5-7 左岸堤頂綠色隧道 未來願景圖 
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圖 5-8 左岸堤頂綠色隧道 現況照片 

圖 5-9 左岸堤頂綠色隧道 未來願景圖 
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圖 5-10 右岸堤頂綠色隧道 現況照片（現況已完成自行車道護欄及標線等） 

圖 5-11 右岸堤頂綠色隧道 未來願景圖 
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三、 規劃設計構想（二）：塑造多樣性的
河川環境 

（一）說明 
1、 未來將利用二仁溪「取土區」肥沃的土壤回填堤岸，創造綠

色堤防，並於開挖的河道創造低維護管理自然演替型的河川

濕地空間。 

2、 目前二仁溪具有生態價值相當高的高灘（濕）地，如：白砂

崙濕地、圍子內高灘地、大甲二行濕地、太爺高灘地、三爺

宮溪及大甲排水匯入口高灘地等，分別具有不同的特色及管

理機制： 

(1) 白砂崙濕地 
屬廢五金清除後所形成之濕地，目前由高雄市茄萣舢筏

協會進行管理維護工作，其濕地營造成果相當豐碩。 

(2) 圍子內高灘地 
原為養殖魚塭，後因堤防興建而廢置，生態環境豐富。 

(3) 大甲二行濕地 
已完成人工濕地之營造工程，目前由臺灣濕地聯盟管理

維護。 

(4) 太爺高灘地 
部分區域已完成親水空間營造且曾進行淨化設施之建

置，其餘區域仍為閒置狀態。 

(5) 三爺宮溪及大甲排水匯入口高灘地 
目前為生態熱點，未來自行車跨橋建置完成後，將更有

利於生態觀察。 

（二）建議 
1、 改善河道景觀，增加通水斷面 

由於現有水岸生態環境及景觀風貌單調，希望藉由整理河道

的方式改變現有水岸斷面，以創造不同的水濱景觀（如營造

深潭與淺瀨的環境），並增加通水斷面。 

2、 塑造水岸旁之野生動物棲地 
天然的水濱濕地，可以減緩水流沖蝕、抑制洪汛、加速營養

物循環，調節微氣候；不同水域的水濱濕地，即形成不同的

微棲地或生態島，出現不同的生態演替，創造多樣性的生態

白砂崙濕地 

 

大甲二行濕地 
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水濱景觀。 

3、 提供堤坡培厚之土方來源 
由河川管理單位指定取土區，利用河道整理所挖取的土方量，

來做為堤坡培厚所需要的大量填方量。並需考量現況污染位

置、河道凹岸或凸岸、水利通洪斷面積及生態等因子。 

4、 創造高灘地生態池 
高灘地取土營造生態池需設計維護機具動線，可參考白砂崙

濕地，評估以管路引流方式取代自然對流方式，除可避免淤

積過快，也能取得較乾淨之河川下層水。 

5、 既有濕地環境應進行維護管理 
高灘（濕）地若沒有適當的維護管理，可能因河川長期的泥

沙淤積或大水侵襲，而逐漸陸化或導致其中的生物逐漸消失。

建議可藉由地方團體的認養維管，維持既有濕地的功能。 

 

圖 5-13 河道取土區斷面圖 

取土源 

圖 5-12 河道取土區配置構想圖 
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四、 規劃設計構想（三）：建立合宜植栽
配置計畫 

（一）植栽建議 
1、 綠色堤防新種植之植栽建議以原生種為主。堤頂車道及步道

兩旁為堤頂綠帶與緩衝綠帶，綠帶上種植複層式植栽以形成

堤頂綠色隧道，樹種設計以常綠樹種搭配落葉開花樹種為考

量。落葉樹種因四季變換而有顏色上之變化，可增加視覺景

觀美質；常綠樹種因四季均有濃密之樹冠，有遮蔭效果且對

揚塵防治效果更佳，可以使在堤頂上活動的民眾有更舒適之

活動空間。 

2、 堤前及堤後坡綠帶，可以複層式列植方式種植，加強揚塵之

阻擋，並建議於堤頂步道兩側種植誘蝶灌木或草花，並形成

安全性綠籬。 

3、 堤坡面綠化可以生態石籠來擋土，坡面覆土後鋪草毯或鋪設

植生棉毯及撒綜合草籽，並栽植爬藤及蔓性植物，加強綠化

效果。 

4、 於河道取土所產生的濕地可種植多樣性的水生植物並以低度

維管方式使濕地自然生長植被，兼具生物多樣性、水質淨化、

景觀美質及防風定等功能。 

5、 堤前及堤後坡之喬木之選擇若需補植可優先考量有誘蝶誘鳥

屬性之喬木栽植。 

6、 現況若有生長不良或不易維管之喬木灌木，建議移植或移除

處理，降低整體之維管成本。相關植栽表及配置大樣圖如下

所示。 

7、 若堤後坡腹地不足栽植喬木，可考量以垂直綠化的方式形塑

社區景觀（需注意於坡角留設截水溝）。 

8、 建議使用較小的苗木（Ø2-6cm），增加苗木的存活率及適應

力，減少未來因風災倒伏所造成的維護管理成本。 

9、 植栽之種植間距，建議喬木約為 5-7m、灌木約為 0.3-0.5m、

多年生草花及爬藤約為 0.15-0.25m。 
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（二）願景平面圖及剖面圖 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

圖 5-14 願景平面圖 

堤前坡 堤後坡 

圖 5-15 願景剖面圖 
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（三）植栽選用參考名單 
1、喬木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1 植栽選用參考表(1) 
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表 5-2 植栽選用參考表(2) 
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表 5-3 植栽選用參考表(3) 
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2、灌木 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-4 植栽選用參考表(4) 
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3、地被及爬藤

表 5-5

表 5-6
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植栽選用參考

植栽選用參考

「二

考表(5) 

考表(6) 
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」：表示非臺臺灣原生種種。 

表 5-7
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五、 規劃設計構想（四）：創造阻沙綠廊
預防揚塵影響 

（一）說明 
二仁溪下游雖部分已進行堤防綠化，但因堤岸周邊均緊鄰民宅或

工廠，若有揚塵事件均對周邊居民造成極大之影響。 

（二）建議 
1、 防風阻砂綠帶降低揚塵 

運用綠堤防或高灘地種植防風林阻砂植被，形成綠帶，可成

為防風阻砂的綠色屏障。。 

2、 綠化高灘地降低揚塵 
於現況高灘地裸露區噴植草籽，未來藉由自然演替形成植栽

屏障，應可以減緩風速及減緩季風吹襲裸露地表所造成之揚

塵。 

3、 解說教育的自然生態灘地 
利用二仁溪肥沃的土壤回填堤岸並創造自然生態灘地，除了

提供淨化水質及生態景觀功能外，亦可做為環境解說教育的

場所。 

4、 預期成果與效益 
利用取土所形成的濕地空間，其屬於自然演替之生態濕地區，

河川濕地經相關研究結果可知，具有顯著水質改善的效益，

並在注入下游水體前能有效消除社區排水系統中大部分的污

染物。並且能提供更多的綠化面積，增加生態的棲地恢復自

然生態系統。 

  

圖 5-16 阻沙綠廊斷面圖 
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六、 規劃設計構想（五）：串聯綠蔭打造
自行車尋寶路線 

（一）說明 
二仁溪堤防道路、自行車道及步道雖大部分已建置完成，惟部分

區段綠蔭不足，夏季時炎熱難耐，並且部分動線並未與鄰近聚落

及既有景點進行串聯。 

（二）建議 
1、 串聯全段二仁溪自行車道系統並延伸 

建議串聯全段二仁溪自行車道，以形成環狀動線，並且應打

通左右岸之上下游方向的堤防自行車道阻斷點，如右岸港尾

溝溪（連接跨橋已進行規劃設計作業）、仁湖橋以及左岸堤

防南萣橋、二層行橋（台 1 線）、仁湖橋，以期自行車騎乘

活動能夠通暢不受阻礙。 
另臺鐵橋至高鐵橋（台 39 線）因未設置堤防建設，建議往上

游之自行車道路線，應騎至臺鐵橋處即往北銜接沙崙線橋下

路線，再連接至高鐵橋（台 39 線）。 

2、 利用既有古蹟橋梁串聯左右岸自行車道 
除了使用既有橋梁串聯左右岸自行車道，也建議再利用既有

古蹟橋梁（舊二層行橋、舊臺鐵橋）來連接，可讓單純的騎

乘活動，結合尋訪歷史遺跡的趣味。但後續應會同相關權責

單位，以釐清實質執行方案及維管模式等。 

3、 創造綠色芬多精自行車道 
利用堤防培厚綠化，種植臺灣原生種喬木，配合多年生草花

及灌木，打造一條芬多精綠蔭自行車道。 

4、 打造周邊亮點，作為自行車休憩站 
發掘周邊特色點作為自行車休憩站，並將二仁溪打造為戶外

生態教室，形成自行車生態觀察的最佳廊道。 

5、 串聯鄰近聚落、特色景點及全國自行車道系統 
以二仁溪堤防栽植喬木所形成的綠色廊道為主縱軸，跨越二

仁溪之大橋為主橫軸，由縱軸及橫軸組成架構，再串聯全國

性的自行車道系統及鄉鎮型的自行車道系統（如臺南市雙博

物館路線、高雄市海港型路線等），如此可形成綿密及多元

之自行車道路網，也可藉由路網整合各鄉鎮目前之自行車道，

以解決各鄉鎮各自發展車道卻無法整合串聯之情形。 

仁湖橋現況 

舊臺鐵橋再利用為自行車道 

跨越三爺宮溪及 

大甲排水的自行車跨橋 
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並且，可利用二仁溪自行車道及指標設計等，串聯並深入地

方聚落或既有景點（如白砂崙漁村、白砂崙濕地、大甲二行

濕地、二行里聚落、太爺里聚落、港尾溝溪滯洪池等），以

提供民眾瞭解當地文化及產業的機會。 

  

 

圖 5-17 二仁溪兩岸自行車道串聯構想圖 

河口 
舊
臺
鐵
橋 

舊
二
層
行
橋 

台39

線 

圖 5-18 雙博物館路線自行車道圖 (資料來源：臺南市政府水利局) 
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七、 規劃設計構想（六）：打造地方景觀
新亮點 

（一）說明 
二仁溪綠堤防如能完成預期生態及綠化效果，可充分利用幾座橋

下空間來營造社區客廳，並建議未來可增設景觀意象或公共藝術

等亮點，行銷地方。 

（二）建議 
1、利用橋下空間作為自行車、步道系統的串聯，同時結合遊具、

體健及休憩等設施，營造遮蔭蔽雨的社區客廳及遊戲場。 

2、由設計師或藝術家創造並利用腹地較大的堤頂來設置亮點設

施（如：社區或二仁溪相關人文及生態語彙），達到生態綠

堤防萬綠叢中一點紅的吸睛效果。 

3、未來河川亮點意象可由社區民眾票選，強化地方民眾參與感

及認同感。 

 

 

 

 

 

  

亮點公共藝術示意圖 

橋下空間營造示意圖 
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八、 規劃設計構想（七）：導入低干擾水
上遊憩活動 

（一）說明 
1、相較過去因河川嚴重污染，鮮少有水上遊憩活動；如今二仁

溪的水上活動，因水質與環境的改善，已有逐漸增加的趨勢，

主要有划輕艇、獨木舟、由茄萣舢筏協會所舉辦的遊船導覽

活動及捕魚體驗等，其對環境的干擾程度較低。 

2、目前二仁溪僅有茄萣舢筏協會於出海口與涵口圳之間進行導

覽解說，並於白砂崙濕地設有 2 處活動碼頭，提供遊客上下

船之用。 

（二）建議 
1、鼓勵更多鄰近的大專院校學生、社區民眾及遊客，至二仁溪

划獨木舟，認識二仁溪之美。並結合騎自行車、賞景及生態

觀察導覽等多樣性活動，安排成為一或二日遊的遊程活動。 

2、二仁溪生態歷史價值豐富，但遊船生態體驗活動仍僅止於白

砂崙周邊，尚未往上游方向發展。建議未來可於水流干擾程

度較小處，增設遊船或獨木舟的浮動碼頭，使遊客可於其他

較具特色之區域（如：二行里、太爺里等）上岸，進行其它

的遊憩活動。 

3、經訪談後得知，二層行橋下方水域中因有廢棄物堆置，導致

遊船等吃水較深之船隻無法通過，建議未來可進行廢棄物移

除作業，使遊船能有機會再向上游行駛。 

4、未來若新增其它種類之水上活動，應考量符合低干擾之前提，

避免因導入大量水上活動，造成噪音或其他人為污染。 

  

茄萣舢筏協會導覽船 茄萣舢筏協會捕魚體驗船（四手網） 
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九、 規劃設計構想（八）：營造環境教育
解說場域 

（一）說明 
1、二仁溪生態資源相當豐富多元，極具環境教育意義。目前已

有部分地方團體（如臺灣濕地保護聯盟、茄萣舢筏協會及長

榮大學等）於二仁溪周邊，提供遊客多樣化且富有趣味的生

態旅遊體驗活動。 

2、茄萣舢筏協會及長榮大學在白砂崙濕地長期進行一連串的活

動，如海茄苳步道、生態遊船、濕地體驗及相關生態課程等。 

3、濕盟於大甲二行濕地在近期相關濕地功能測試完竣後，也將

進行社區志工的導覽培訓，以提供民眾了解濕地的相關知識

及體驗活動。 

（二）建議 
1、除以上場所外，建議未來可再尋找更多合適場域進行生態復

育及空間營造（如：港尾溝溪滯洪池場域導入露營或獨木舟

訓練活動），創造更多教育解說與生態體驗的機會。 

2、將環境教育結合河川濕地與鄰近社區資源，如港尾溝溪滯洪

池、白砂崙漁港、廟宇、歷史場域、生態教室或鄰里小廣場，

從二仁溪深入社區，延長停留時間，成為深度教育解說之旅，

同時也能提升社區意識、增加居民之間的凝聚力。 

3、臺鐵橋起始至長榮大學、高鐵橋（台 39 線）尚未設置堤防建

設，環境相當生態且受外界干擾程度較低，建議未來可於堤

岸沿線配合現況地形融合「流域學習」概念，導入碎石級配

生態小徑，提供民眾可觀察生物棲地的散步道。 

  

臺鐵橋起往上游未設堤防 

碎石級配生態小徑示意圖 

港尾溝溪滯洪池 

白砂崙濕地 
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十、 規劃設計構想（九）：活化河道自然
景觀及人文歷史痕跡 

（一）說明 
1、二仁溪自然風貌獨特，河道景觀多以綠色植栽及豐富的生物

所充滿，並且沿著二仁溪堤防，能夠看到數個富有歷史的人

文歷史遺跡。 

2、人文歷史遺跡主要有舊二層行橋、舊臺鐵橋、水利設施涵口

圳、攔河堰、大湖抽水站及白砂崙漁港等。從相關歷史老照

片上，可以遙想過去那段屬於二仁溪的黃金歲月。 

（二）建議 
1、指認出二仁溪中較具特色之河道自然景觀（含各區的生態熱

點及特殊地形地貌等），來結合自行車道、休憩節點及解說

導覽系統等，提供民眾教育解說及賞景活動的機會，以活化

自然景觀之價值。 

2、可藉由地方訪談，收集地方居民或團體的歷史故事或老照片，

一方面能將所獲得的資料作為解說導覽的內容，另一方面也

可藉由這些歷史故事，重現二仁溪的歷史場域，創造富有主

題的遊憩空間，如二仁溪廢五金污染博物館、古商業貿易展

示區、白砂崙特色餐廳及民宿等。 

  

創造自導式解說場域 發展特色餐廳或民宿 
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十一、 規劃設計構想（十）：建置標誌
及導覽解說系統 

（一）說明 
1、沿自行車步道設置休憩點及其他服務設施，提供遊客騎乘自

行車時，有機會停駐休息，欣賞週遭景色。 

2、標誌及解說牌是環境與人之間溝通傳達訊息的媒體，優良的

標誌解說系統能正確的表達環境資訊，幫助人們在空間中遊

覽。同時，透過清楚的指標識別系統能塑造整體空間場所的

意象。 

3、現況自行車道沿線尚未設有相關安全警示標示。 

（二）建議 
1、 沿自行車道等距或重要景點設置休憩點、停車空間及其它服

務設施，如：觀景台、休憩座椅、涼亭等。休憩點的設置可

選擇有特殊地景處或是有自然資源及人文歷史意義處，如：

歷史古蹟、灌溉水利設施、濕地、聚落、漁港等。在一定距

離內若無重要景點，仍應規劃休憩點及服務設施，提供遊客

適時的休息，也可利用植栽或設施物創造新意象及趣味性。 

2、 建立完整的自行車道標誌系統，包含：定位性標誌（這裡是

什麼場所）、指標性標誌（往哪裡走）、地圖性標誌、里程

標誌及管制性標誌。搭配自行車道主題，設計不同識別意象

logo，應用在標誌系統及街道傢俱，以區分各條自行車路線，

強化區域特色及識別性。標誌牌的構造必須是堅固耐戶外氣

候，且對人為破壞的抗性佳。 

3、 應於自行車道沿線規劃相關安全警示標誌及於夜間視線不

佳處改善照明環境或設置反光板等，並建議於颱風洪水期間

實施相關進入相關封閉措施，以保障民眾遊憩之安全。 
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4、 解說牌內容可針對特殊的河川景觀及周邊社區的特色自然

人文景點進行解說，也可納入二仁溪廢五金污染及清除之歷

史過程。以下為二仁溪解說牌主題設定： 

右岸 

(1) 灣裡聚落歷史與特色 

(2) 三爺宮溪及大甲排水匯流處生態熱點 

(3) 大甲段廢五金污染及清除歷程 

(4) 大甲二行濕地環境 

(5) 蔗糖轉運、萬年縣治及巴克禮牧師與日軍談判 

(6) 港尾溝溪滯洪池 

(7) 仁德區特色 

(8) 中洲社區特色 

(9) 攔河堰及大湖抽水站功能 

(10) 港尾溝溪分洪道環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-19 二仁溪（右岸）解說牌位置圖 
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左岸 

(11) 南萣竹橋歷史風貌 

(12) 白砂崙濕地環境 

(13) 圍子內濕地環境 

(14) 文賢戲院歷史 

(15) 丁壩及生態島環境 

(16) 新舊二層行橋歷史沿革 

(17) 太爺百年古厝風貌 

(18) 湖內區特色 

(19) 大湖社區特色 

(20) 舊臺鐵橋歷史沿革 

 

 

 

  

圖 5-20 二仁溪解說牌面示意圖 

圖 5-21 二仁溪（左岸）解說牌位置圖 
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十二、 規劃設計構想（十一）：建立尊
重環境之設計語彙 

於二仁溪堤頂所使用之材質，主要以能夠與環境融合並展現樸實

質感及提升生態性之素材，並考量周邊已使用之素材及景觀元素

來做為設計之發想，並將相關細部設計語彙歸納如下： 

1、堤頂車道：統一使用瀝青混凝土鋪面；堤頂步道：可使用 RC
或平板磚鋪面。 

2、街道傢俱：考量整體環境及周邊之街道傢俱元素，建議街道

傢俱以經防腐耐候性佳之木頭或塑木為材料。 

3、觀景平台及涼亭：考量堤前及堤後坡之載重，建議平台及涼

亭以較為輕量化且耐候性佳的不銹鋼及塑膠木結構組成，並

於每隔 500 公尺處設置小型休憩平台，約每隔 1000 公尺或遇

重要景點設置大型解說平台（可利用既有設施節點）。 

4、擋土設施：考量生態環境，建議以多孔隙的生態土石籠（回

填 PC 碎塊）取代以往生硬之 RC 擋土牆。 

5、於越堤段腹地較寬處，可設置簡易休憩設施。 

6、指標及解說系統請參考規劃構想之建立完善標誌與導覽解說

系統。 

7、位處堤頂受風處之屋頂，未來結構需加固避免因天災損毀。 

8、木棧平台依民眾使用強度及設施結構現況，可考量全部拆除

或部分拆除，亦需和相關單位溝通協調。 

  

靠背座椅 

生態石籠 無靠背座椅 

休憩平台 大型解說平台及涼亭 

現況涼亭 

現況涼亭 

現況木棧平台 
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十三、 規劃設計構想（十二）：改善河
川沿線視覺景觀 

（一）說明 
1、大部分堤前空間（左、右岸之間）的主要元素為野生的喬木、

灌木、草花及地被，以及經人為管理的農田及濕地等，視覺

景觀相對較為優良且自然。 

2、二仁溪部分區段之堤後空間，緊鄰雜亂無章的建物（如：鐵

皮屋、住宅、工廠及設施等），視覺景觀不佳，嚴重影響了

整體河川觀感。 

（二）建議 
1、對於堤後雜亂的建物群，可藉由在堤頂栽種成排的綠色喬木

來遮蔽。 

2、可將現有堤後的鐵皮屋等建物，其負面、廉價的鐵皮等印象，

變成正面、有趣的彩繪藝術。 

. 

牆面彩繪示意圖 

位於二層行橋下游左岸堤後的雜亂建物群 
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第六章、分期分區計畫 
依本案規劃設計構想之願景藍圖，將左、右岸各區段堤防，藉由

覆土培厚、栽植喬、灌木、多年生草花及草毯與設置休憩點等手

法，並於重要之節點進行休憩空間營造。經初步工程經費概估與

考量兩岸經費之平衡、工程範圍之延續性及便利性等因素後，將

左、右岸堤防空間分為 8 大段，分別為右 A~D 及左 A~D，並依

據五項評估條件進行評分，訂定分期分區計畫之執行先後順序。 

一、分區範圍設定 
1、 右 A（右 1~右 5 及右 11） 
2、 右 B（右 6~右 10） 
3、 右 C（右 12~右 16） 
4、 右 D（右 17） 
5、 左 A（左 1~左 5） 
6、 左 B（左 6~左 7） 
7、 左 C（左 8~左 9） 
8、 左 D（左 10~左 16） 

二、分期評估條件 

1、 鄰近活絡之社區 

公共建設完工後，唯有社區民眾及地方團體的熱心參與，加

上良好的維護管理，才能永續經營並提升建設之效益。 

2、 已進行相關計畫或公共建設 

已有中央或地方投注經費、重大公共建設或社區營造成果等，

因具有效益加乘之作用，故列入評估條件之一。 

3、 自然生態價值高 

具有自然生態保存價值，如重要濕地、棲地、特殊景觀等。 

4、 人文歷史價值高 

具人文保存價值，如古蹟、重要人文景觀、歷史變遷痕跡等。 

5、 必要之串聯工程 

為銜接兩端已完成之林蔭綠堤防，改善生硬之 RC 堤防或需

串聯自行車道及步道者。 
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第七章、基本設計 

一、各期工程概述 

依據第六章分期分區計畫結果，將第一期至第七期工程之期別、

所屬縣市、工程位置、工程經費及預估工期彙整如下表。除第一

期已完成細部設計且進行上網公開招標外，其餘期程將於後續爭

取經費後，再行細部設計作業。 

 

期別 所屬縣市 工程位置（里） 工程內容 工程經費（元） 預估工期（日曆天） 

第一期 
臺南市 

高雄市 

大甲、二行、 
葉厝、太爺 

覆土培厚 

40,298,750 210 植栽工程 

亮點營造 

第二期 高雄市 文賢、葉厝 
丁壩設置 

36,656,000 200 
植栽工程 

第三期 臺南市 
佛壇、同安、 
大甲、二行 

覆土培厚 
44,477,000 240 

植栽工程 

第四期 高雄市 
萬福、福德、 
忠興、文賢 

覆土培厚 

53,363,000 280 植栽工程 

亮點營造 

第五期 臺南市 保安、中生 
植栽工程 

48,751,600 260 
亮點營造 

第六期 高雄市 
太爺、田尾、 
大湖 

植栽工程 
40,052,000 210 

亮點營造 

第七期 臺南市 中洲、大潭 
步道工程 

26,100,000 140 
植栽工程 

表 7-1 各期工程彙整表 
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二、第一期工程 

 臺南端（右 B-大甲段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地分別位於： 

1、 右 6（約 149 公尺） 

位於兩座跨橋之間，分別跨越三爺宮溪及大甲排水，其堤前高灘

地鳥類聚集、物種豐富，為一生態熱點。 

2、 右 7~10（約 944 公尺） 

右 7 之堤前高灘地腹地廣闊、生態豐富，堤後坡則設有 RC 植栽

槽，栽種水黃皮。右 8~右 10 堤前及堤後坡 RC 裸露，堤頂為 AC
車道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高灘地-生態熱點 

自行車跨橋 

堤後坡設有植栽槽 堤前及堤後坡 RC 裸露 於第 7號斷面處銜接既有綠堤防 

圖 7-1 臺南端（右 B-大甲段） 基地位置圖 
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（二）設計構想 
1、 右 6（約 149 公尺） 

於堤前坡切割PC覆土培厚、坡腳拋塊石並種植喬木（@500cm）、

草花（@20cm）及噴植綜合草籽。於節點空間規劃休憩平台。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-2 右 B-右 6 平面配置圖 

圖 7-3 右 B-右 6 現況剖面圖 

圖 7-4 右 B-右 6 願景剖面圖 

 126 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

2、 右 7（約 409 公尺） 

於堤前坡（切割既有 PC）及堤後坡進行覆土培厚，並種植喬木

（@500cm）、草花（@20cm）及噴植綜合草籽。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-5 右 B-右 7 平面配置圖 

圖 7-6 右 B-右 7 現況剖面圖 

圖 7-7 右 B-右 7 願景剖面圖 
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圖 7-8 右 B-右 7 現況照片（現況已完成自行車道護欄及標線等） 

圖 7-9 右 B-右 7 未來願景圖 
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3、 右 8~10（約 535 公尺） 

於堤前及堤後坡切割 PC 進行覆土培厚、設置石籠並種植喬木

（@500cm）、草花（@20cm）及噴植綜合草籽。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-10 右 B-右 8~10 平面配置圖 

圖 7-11 右 B-右 8~10 現況剖面圖 

圖 7-12 右 B-右 8~10 願景剖面圖 
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圖 7-13 右 B-右 8~10 現況照片（現況已完成自行車道護欄及標線等） 

圖 7-14 右 B-右 8~10 未來願景圖 
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 臺南端（新舊二層行橋段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於第 10 號大斷面前後至二層行橋（台 1 線）之間。此區

段座落了水管橋及古蹟舊二層行橋，且鄰近過去巴克禮牧師與日

軍談判的地點，更是當年蔗糖轉運至安平港的重要據點，因此有

相當重要的歷史定位。惟舊二層行橋目前閒置未利用、周邊空間

凌亂且綠化情形不佳，尚待改善。 

 

  

圖 7-15 臺南端（新舊二層行橋段） 基地位置圖 

駕訓班 

電光牌 

二行里 

 舊二層行橋周邊空間凌亂 

RC 裸露的堤前坡 

此區段視野良好（舊二層行橋及後方水管橋） 堤頂綠化狀況不佳 
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圖 7-16 臺南端（新舊二層行橋段） 現況照片 

圖 7-17 臺南端（新舊二層行橋段） 未來願景圖 
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 高雄端（左 C-葉厝及太爺段）  

（一）基地位置與環境概述 
此區堤後坡為加勁擋土牆，下方為 1.5M 高之 RC 牆。堤防後方

建物緊鄰堤防、外觀凌亂。基地分別位於： 

1、 左 8（約 574 公尺） 

此區段堤前坡已完成綠化，坡趾設有丁壩，但既有堤頂水黃皮生

長狀況不佳，建議部分進行移除並補植。其另堤頂路面有積水情

形，喬木有缺株情形。 

2、 左 9（約 442 公尺） 

此區段堤前坡大面積 RC 裸露未綠化，視覺景觀不佳，部分設施

老舊、缺乏整體意象（如木平台、護欄、涼亭等）。高灘地則設

有太爺河濱公園，但缺乏遮蔭喬木及休憩設施，建議改善以增加

使用率。 

 

 

 

  

堤前坡 RC 裸露尚未綠化 

堤前坡已完成綠化 

堤後坡為加勁擋土牆 太爺越堤段開闊，堤頂設有涼亭 既有太爺河濱公園 

太爺里 

葉厝里 

圖 7-18 高雄端（左 C-葉厝及太爺段） 基地位置圖 

大甲里 

太爺 
河濱公園 

里
界 

大甲二行濕地 
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（二）設計構想 
1、 左 8（約 574 公尺） 

於堤頂切割 AC 設置植槽並種植喬木（@500cm）、草花（@20cm），

既有喬木樹況不佳者予以補植，並改善堤後加勁擋土牆。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 7-19 左 C-左 8 平面配置圖 

圖 7-20 左 C-左 8 現況剖面圖 

圖 7-21 左 C-左 8 願景剖面圖 
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圖 7-22 左 C-左 8 現況照片 

圖 7-23 左 C-左 8 未來願景圖 
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2、 左 9（約 442 公尺） 

於堤前坡進行覆土培厚栽植喬木（@500cm）及噴植綜合草籽，

並於堤頂切割拆除 AC 設置植槽，栽植喬木（@500cm）、草花

（@20cm）及噴植綜合草籽，且改善堤後加勁擋土牆。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 7-24 左 C-左 9 平面配置圖 

圖 7-25 左 C-左 9 現況剖面圖 

圖 7-26 左 C-左 9 願景剖面圖 
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圖 7-27 左 C-左 9 現況照片 

圖 7-28 左 C-左 9 未來願景圖 

 138 





「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

4、 堤後加勁擋土牆改善方案及其它建議 

葉厝及太爺段堤後坡為加勁擋土牆工法。地方長期反應雨天時擋

土牆土壤會流失至堤後通道，影響用路人通行安全。目前已施作

H=150cm RC 擋土牆改善，但成效有限。 

會勘紀錄 

(1) 太爺里蘇里長 
覺得現況或在垂直綠化的底部 H=150cm 施作 RC 擋土牆就

可以降低對用路人的影響，也覺得生態綠化工法是好的、增

加綠覆率，通道的泥砂其實問題不大。 

(2) 葉厝里林里長、史理事長 
希望整個垂直綠化能用RC包覆或至少利用黑（或其他顏色）

不織布等材料來覆蓋，不喜歡目前雜草叢生狀況，且泥砂流

失易造成用路人不便。 

(3) 主因是維管問題： 

A. 修剪頻率應分雨季及旱季，雨季的頻率需增加。 

B. 部分小喬木（銀合歡、構樹等先驅樹種）未清除造成視

覺影響。 

C. 每次修剪後包商未清理草屑，任其亂飄影響鄰房。 

(4) 其他建議事項：堤頂道路車輛行駛速度快，易危及其他用路

人安全，建議可設置活動車阻，禁止一般車輛通行。 

  

與葉厝里長、史理事長以及太爺里長現地會勘 

修剪後未清理草屑 

堤後通道泥砂淤積 

太爺段正在施作 H=150cm 
RC 擋土牆 

部分加勁擋土牆已以黑網覆
蓋暫作改善 
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改善方案（方案 A、B） 

  

方案 A 施作位置示意 方案 B 施作位置示意 

圖 7-29 堤後加勁擋土牆現況剖面圖 圖 7-30 改善方案示意圖 
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 高雄端（新舊二層行橋段） 

（一）基地位置與環境概述 
此區位於二層行橋（台 1 線）下方堤前坡及高灘地空間，屬河川

堆積面（凸岸），環境通風涼爽宜人。建議在不阻礙排洪功能的

前提下，來營造橋下休憩空間，並設置提供附近居民或遊客使用

之休憩設施，以活化閒置空間、增加使用效益。 

此外，本區也可設置坡道，銜接二層行橋（台 1 線）上下游的自

行車動線，並也可將動線與舊二層行橋及太爺河濱公園進行連結，

提升觀光遊憩效益。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

二層行橋（台 1 線）下方空間 二層行橋（台 1 線）上游側堤前坡 

圖 7-31 高雄端（新舊二層行橋段） 基地位置圖 

太爺 
河濱公園 

舊二層行橋周邊空間凌亂 
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 第一期工程-經費概估 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 右6斷面 M 149.00 9,600 1,430,000 詳單價分析一

2 右7斷面 M 409.00 14,600 5,971,400 詳單價分析二

3 右8、9、10斷面 M 535.00 15,100 8,078,500 詳單價分析三

4 大型休憩點 處 2.00 924,000 1,848,000 詳單價分析七

5 其它相關工程(拆除整備、節點植栽、戶外家具等) 式 1.00 410,000 410,000

17,737,900

1 二行段斷面 M 140.00 9,600 1,344,000 詳單價分析四

2 大型休憩點 處 1.00 924,000 924,000 詳單價分析七

3 高壓平板磚步道(含預鑄路緣石) M 2.00 2,000 4,000

4 棧道階梯(含自行車牽引道) M 15.00 30,000 450,000

5 護欄 M 30.00 5,200 156,000

6 歷史廣場(含座椅及歷史解說意象) 式 1.00 200,000 200,000

7 喬木栽植含撫育@500cm 株 25.00 2,500 62,500

8 其它相關工程(拆除整備、節點植栽、戶外家具等) 式 1.00 410,000 410,000

3,550,500

1 左8斷面 M 574.00 7,700 4,419,800 詳單價分析五

2 左9斷面 M 442.00 9,000 3,978,000 詳單價分析六

3 堤後加勁擋土牆改善 M 895.00 850 760,750

4 太爺河濱公園改善 式 1.00 1,000,000 1,000,000

5 其它相關工程(拆除整備、節點植栽、戶外家具等) 式 1.00 450,000 450,000

10,608,550

1 高架自行車道 M 161.00 13,000 2,093,000

2 高架平台 M2 487.00 5,100 2,483,700

3 高壓平板磚步道(含預鑄路緣石) M 150.00 2,000 300,000

4 護欄 M 450.00 4,800 2,160,000

5 休憩座椅 式 1.00 150,000 150,000

6 腳踏車停放區 式 1.00 50,000 50,000

7 棧道階梯(含自行車牽引道) M 15.00 30,000 450,000

8 歷史廣場(含座椅及歷史解說意象) 式 1.00 200,000 200,000

9 綜合草籽含撫育 M2 930.00 70 65,100

10 其它相關工程(拆除整備、節點植栽、戶外家具等) 式 1.00 450,000 450,000

8,401,800

40,298,750

合計

合計

總計

二、臺南端（新舊二層行橋段）

四、高雄端（新舊二層行橋段）

合計

一、臺南端（右B-大甲段）

「二仁溪環境營造規劃」第一期工程經費概估表

合計

三、高雄端（左C-葉厝及太爺段）

表 7-2 第一期工程經費概估表 
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單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 1.60 150 240

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 0.80 80 64

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 12.90 82 1,058

4 拋塊石 M3 1.90 750 1,425

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000

6 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

7 綜合草籽含撫育含撫育 M2 10.30 70 721

8 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

8,708

9,600

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 4.00 150 600

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 2.50 80 200

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 16.30 82 1,337

4 坡腳矮牆 M 1.00 3,300 3,300

5 生態石籠(回填PC廢料) M 1.00 1,800 1,800

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.30 2,500 750 部分補植

7 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

8 綜合草籽含撫育含撫育 M2 14.30 70 1,001

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

13,188

14,600

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 2.00 150 300

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 7.50 80 600

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 14.00 82 1,148

4 坡腳矮牆 M 1.00 3,300 3,300

5 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

6 生態石籠(回填PC廢料) M 1.00 1,800 1,800

7 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000

8 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

9 綜合草籽含撫育 M2 14.30 70 1,001

10 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

13,679

15,100

二、右7斷面

三、右8、9、10斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

一、右6斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

單價分析表
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單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 12.20 82 1,000

2 拋塊石 M3 2.00 750 1,500

3 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.60 2,500 1,500

4 綜合草籽含撫育 M2 9.20 70 644

4 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

8,644

9,600

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 鋪面切割 M 2.00 150 300

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 0.95 80 76

3 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000

7 綜合草籽含撫育 M2 17.80 70 1,246

8 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

6,952

7,700

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 鋪面切割 M 2.00 150 300

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 0.95 80 76

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 14.50 82 1,189

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000

8 綜合草籽含撫育 M2 17.80 70 1,246

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

8,141

9,000

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 觀景平台 座 1.00 390,000 390,000

2 造型涼亭 座 1.00 230,000 230,000

3 造型涼亭座椅 座 2.00 26,600 53,200

4 地圖牌 座 1.00 55,000 55,000

5 解說牌 座 1.00 17,000 17,000

6 護欄 M 17.00 5,200 88,400

7 其他假設工程 式 1.00 6,400 6,400

840,000

924,000

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

四、二行段斷面

小計

六、左9斷面

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.1倍)

七、大型休憩點

小計

五、左8斷面
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 河相棲地分布分析、地質資料蒐集及結構物

安全評估 

針對第一期工程細部設計部分，蒐集相關地質資料並進行河相棲

地分布分析及結構物安全評估。 

第一期工程位置如下圖所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）河相棲地分布分析 
第一期工程基地位置主要位於三爺宮溪至二層行橋之間的堤防

空間，其堤防周邊環境相當生態，可見許多野生動植物。主要河

相棲地分析上，其河川之樣貌及型態變化大。依民國 96 年「二

仁溪河川情勢調查計畫」之調查結果顯示，基地周邊之河床質為

砂質河床，河相棲地類型以深潭為主（佔 50%），其次為淺流與

深流（分別佔 20%）及岸邊緩流（佔 10%），不見淺瀨類型。 

 

河相棲地類型 淺瀨 淺流 深潭 深流 岸邊緩流 

所佔比例 0% 20% 50% 20% 10% 

流速(cm/sec) ＞30 ＞30 ＜30 ＞30 ＜30 

水深(cm/) ＜30 ＜30 ＞30 ＞30 ＜10 

底質 漂石、圓石 
砂土、礫石、

卵石 

岩盤、漂石、

圓石 

漂石、圓石、

卵石 
砂土、礫石 

備註 

水面多出現

流水撞擊大

石頭所激起

的水花 

流況平緩，較

少有水花出

現  

河床下切較

深處  

常為淺瀨、淺

流與深潭中

間的過渡水

域  

河道兩旁緩

流 

圖 7-32 第一期工程基地位置圖 

表 7-3 河相棲地類型彙整表 
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另相關河川棲地（其調查與分析，請詳參本案規劃報告書第貳章

「基本資料調查與分析」）如下圖所示，分別為： 

1、三爺宮溪及大甲排水間生態熱點棲地。 

2、圍子內高灘地。 

3、大甲二行濕地。 

4、太爺高灘地。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）地質資料蒐集 
依據中央地質調查所及民國 96 年完成「二仁溪情勢調查計畫」
之資料顯示，第一期工程範圍主要的地質種類為「沖積層」。有

關地質種類說明，請詳參本案規劃報告書第貳章「基本資料調查

與分析」。 

圖 7-33 第一期工程基地周邊棲地分布圖 

1 

2 

3 
4 

三爺宮溪及大甲排水間棲地 

圍子內高灘地 大甲二行濕地 太爺高灘地 
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（三）結構物安全評估 
本案已針對重要新設結構物進行安全性評估並由專業技師進行

簽證。相關經安全評估之細部設計圖說如下所示： 

1、坡腳矮牆 

設置於臺南端（大甲段）堤後坡土培厚之坡腳。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坡腳矮牆施作位置（一） 坡腳矮牆施作位置（二） 坡腳矮牆施作位置（三） 

圖 7-34 坡腳矮牆-細部設計圖說 
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2、觀景平台及造型涼亭 

分別設於臺南端（大甲段）及臺南端（新舊二層行橋段）堤前坡。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-35 觀景平台及造型涼亭-細部設計圖說(1) 

圖 7-36 觀景平台及造型涼亭-細部設計圖說(2) 
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三、第二期工程 

 高雄端（左 B-文賢及葉厝段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於湖內區文賢里及葉厝里內之堤防空間，總長約 1120 公

尺，堤頂近下游側設有人行步道及一座涼亭。堤前坡目前未綠化

完成，仍可見部分 RC 裸露之情況，且缺乏遮蔭喬木。因本段位

於凹岸侵蝕面，建議於坡趾設置丁壩，以削減水流的沖刷能量。 

堤後坡部分，往下游過涼亭後，從垂直 RC 擋土牆型式轉變為植

生緩坡，並且已栽植了一排黃連木。堤後建物愈往下游愈少，農

田魚塭漸增。 

 

 

 

  

堤前坡既有黃連木生長情況尚屬良好 堤前坡尚未綠化 

下游區段設有人行步道

及一座涼亭 

圖 7-37 高雄端（左 B-文賢及葉厝段） 基地位置圖 

大甲二行濕地 

文賢里 

葉厝里 
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（二）設計構想 
左 6 臨深槽每隔 100M 設置拋石丁壩。另覆土培厚、噴植綜合草

籽，並於堤頂栽植喬木（@500cm），於堤後栽植喬木（@500cm）、

灌木（@30cm）及草花（@20cm）。左 7 同左 6 設計。 

 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-38 左 B-左 6現況剖面圖 

圖 7-39 左 B-左 6願景剖面圖 

圖 7-40 左 B-左 7現況剖面圖 

圖 7-41 左 B-左 7願景剖面圖 
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 第二期工程-經費概估 

 

 
  

註：臺南端（新舊二層行橋段）之「浮動碼頭」設計圖說，請詳參第一期工程基本設計。 

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 浮動碼頭(含固定設施、棧道階梯及基礎施作等) 式 1.00 1,500,000 1,500,000

1,500,000

1 左6斷面 M 600.00 26,400 15,840,000 詳單價分析一

2 左7斷面 M 520.00 25,800 13,416,000 詳單價分析二

3 拋石丁壩 座 6.00 450,000 2,700,000

4 大型休憩點(含親水空間營造) 處 2.00 1,600,000 3,200,000 詳單價分析三

35,156,000

36,656,000

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 40.00 82 3,280

2 拋塊石 M3 14.00 750 10,500

3 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

4 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

5 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200 1*5=5

6 綜合草籽含撫育 M2 27.00 70 1,890

7 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

21,920

26,400

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 40.00 82 3,280

2 拋塊石 M3 14.00 750 10,500

3 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.30 2,500 750 1.5/5=0.3

4 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

5 綜合草籽含撫育 M2 27.00 70 1,890

6 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

21,470

25,800

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 觀景平台 座 1.00 390,000 390,000

2 造型涼亭 座 1.00 230,000 230,000

3 造型涼亭座椅 座 2.00 26,600 53,200

4 地圖牌 座 1.00 55,000 55,000

5 解說牌 座 1.00 17,000 17,000

6 護欄 M 17.00 5,200 88,400

7 其他工程(含親水空間營造及假設工程等) 式 1.00 500,000 500,000

1,333,600

1,600,000

「二仁溪環境營造規劃」第二期工程經費概估表

單價分析表

一、左6斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

一、臺南端（新舊二層行橋段）

合計

七、大型休憩點

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.2倍)

二、高雄端（左B-文賢及葉厝段）

合計

總計

二、左7斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

表 7-4 第二期工程經費概估表 
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四、第三期工程 

 臺南端（右 A-佛壇及同安段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於南區佛壇里及同安里內之堤防空間，從河口往上游至三

爺宮溪，總長約 1735 公尺。此區段鄰近河口與灣裡聚落，人口

相當密集。 

目前全段堤頂空間已設置自行車道並設有安全護欄，惟沿線缺乏

喬木綠蔭，夏季酷暑難耐。 

1、 右 1~3（約 860 公尺） 

此段堤前坡以拋石護岸工法穩固坡面，堤後坡則部分為RC緩坡、

部分為垂直 RC 造型模板牆面，視覺感較為生硬且皆無綠化，建

議改善。 

2、 右 4~5（約 875 公尺） 

自下游開始，前半段堤前坡 RC 緩坡，堤後為垂直 RC 牆面。後

半段堤前及堤後坡皆為 RC 緩坡。兩段皆未進行綠化，視覺景觀

不佳。 

 

  

河口（二仁溪橋）~南萣橋 

南萣橋~三爺宮溪 

南萣橋~三爺宮溪 

圖 7-42 臺南端（右 A-佛壇及同安段） 基地位置圖 

河口 

白砂崙濕地 

佛壇里 

同安里 

右 5 
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（二）設計構想 
右 1 於堤後拆除 PC 並覆土培厚並且噴植綜合草籽，種植喬木

（@500cm）、灌木（@30cm）及草花（@20cm）。 

右 2 於堤後設置植槽，以種植爬藤進行垂直綠化。 

 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-43 右 A-右 1現況剖面圖 

圖 7-44 右 A-右 1願景剖面圖 

圖 7-45 右 A-右 2現況剖面圖 

圖 7-46 右 A-右 2願景剖面圖 
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圖 7-47 右 A-右 3現況剖面圖 

圖 7-48 右 A-右 3願景剖面圖 

右 3 於堤後拆除 PC，並種植喬木（@500cm）、灌木（@30cm）

及草花（@20cm）。 

右 4 於堤前拋塊石，進行覆土培厚、噴植綜合草籽及種植喬木

（@500cm）及灌木（@30cm），堤後如右 2 設置植槽覆土種植

爬藤（@20cm）進行垂直綠化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-49 右 A-右 4現況剖面圖 

圖 7-50 右 A-右 4願景剖面圖 
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右 5 於堤前拋塊石、覆土培厚並噴植綜合草籽，於堤頂切割 PC
種植喬木（@500cm）及灌木（@30cm），於堤後拆除 PC 噴植

綜合草籽、種植喬木（@500cm）及草花（@20cm）。 

  

圖 7-51 右 A-右 5現況剖面圖 

圖 7-52 右 A-右 5願景剖面圖 
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 臺南端（右 A-大甲及二行段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於大甲里及二行里內之堤防空間，從第 7 號斷面處至電光

牌廠區附近，總長約 2700 公尺。此區段堤前及堤後坡皆已完成

綠化且喬木生長狀況優良，以火焰木、樟樹、小葉欖仁、鐵刀木

及苦楝為主，高灘地植生狀況亦佳。未來建議針對喬木缺株處進

行補植並栽植灌木草花。 

 

 

  

大甲二行濕地 

堤前及堤後坡皆已完成綠化 堤前綠化情形 

圖 7-53 臺南端（右 A-大甲及二行段） 基地位置圖 

大甲二行 
濕地 

大甲里 

二行里 

電光牌 
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（二）設計構想 
右 11 於堤後新植喬木（@500cm）、灌木（@30cm）及草花

（@20cm）。 

 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖 7-54 右 A-右 11 現況剖面圖 

圖 7-55 右 A-右 11 願景剖面圖 
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 第三期工程-經費概估 

 

  項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 右1斷面 M 500.00 8,500 4,250,000 詳單價分析一

2 右2斷面 M 110.00 6,200 682,000 詳單價分析二

3 右3斷面 M 250.00 8,700 2,175,000 詳單價分析三

4 右4斷面 M 720.00 11,500 8,280,000 詳單價分析四

5 右5斷面 M 150.00 12,400 1,860,000 詳單價分析五

6 大型休憩點(含親水空間營造) 處 1.00 1,600,000 1,600,000 詳單價分析七

18,847,000

1 右11斷面 M 2,700.00 8,900 24,030,000 詳單價分析六

2 大型休憩點(含親水空間營造) 處 1.00 1,600,000 1,600,000 詳單價分析七

25,630,000

44,477,000

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 2.00 150 300

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 4.00 80 320

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 1.00 82 82 4*0.2*1=0.8

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500 1/5=0.2

6 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

7 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

8 綜合草籽含撫育 M2 4.00 70 280

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

7,062

8,500

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 AC切割 M 2.00 150 300

2 AC拆除打碎(Ø≤30cm)回收或運棄工程 M2 1.00 80 80

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 0.20 82 16

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400

6 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,126

6,200

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 2.00 150 300

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 5.00 80 400

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 1.00 82 82 5*0.2*1=1

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500 1/5=0.2

6 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

7 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

8 綜合草籽含撫育 M2 5.00 70 350

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

7,212

8,700

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

三、右3斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

單價分析表

一、右1斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

二、右2斷面

小計

「二仁溪環境營造規劃」第三期工程經費概估表

一、臺南端（右A-佛壇及同安段）

合計

總計

二、臺南端（右A-大甲及二行段）

合計

表 7-5 第三期工程經費概估表 

 161 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

  
單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 3.60 150 540 8/5+1+1=3.6

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 2.50 80 200 2+0.4=2.4

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 7.60 82 623 7+0.4+0.2=7.6

4 拋塊石 M3 2.00 750 1,500

5 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500 1/5=0.2

7 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

8 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400

9 綜合草籽含撫育 M2 6.00 70 420

10 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

9,563

11,500

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 3.60 150 540 8/5+1+1=3.6

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 5.50 80 440 2+3.5=5.5

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 8.10 82 664 7+0.4+0.7=8.1

4 拋塊石 M3 2.00 750 1,500

5 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

7 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

8 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400

9 綜合草籽含撫育 M2 6.00 70 420

10 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

10,344

12,400

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500 1/5=0.2

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400

4 既有AC道路刨鋪(含標線劃設) M2 4.00 250 1,000

5 其它工程(含工程圍籬、戶外家具及植栽整理等) 式 1.00 4,500 4,500

7,450

8,900

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 觀景平台 座 1.00 390,000 390,000

2 造型涼亭 座 1.00 230,000 230,000

3 造型涼亭座椅 座 2.00 26,600 53,200

4 地圖牌 座 1.00 55,000 55,000

5 解說牌 座 1.00 17,000 17,000

6 護欄 M 17.00 5,200 88,400

7 其他工程(含親水空間營造及假設工程等) 式 1.00 500,000 500,000

1,333,600

1,600,000

七、大型休憩點

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.2倍)

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

五、右5斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

六、右11斷面

小計

四、右4斷面

小計
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五、第四期工程 

 高雄端（左 A-萬福、福德、忠興及文賢段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於萬福里、福德里、忠興里及文賢里內之堤防空間，從河

口至圍子內高灘地附近，總長約 3450 公尺。沿線有相當豐富的

自然人文遊憩景點，如白砂崙漁港、白砂崙濕地、涵口圳、圍子

內高灘地等。 

1、 左 1~3（約 1340 公尺） 

除了近河口處堤前坡為拋石護岸及高灘（濕）地散佈濱海植物群

外，其餘堤前及堤後坡主要為 RC 緩坡，視覺景觀相當生硬、缺

乏綠化，需要進行改善。 

2、 左 4、5（約 2110 公尺） 

前半部堤前為 RC 緩坡，堤後坡及堤頂為植生地被，惟尚缺乏遮

蔭喬木。後半部堤前及堤後坡已完成綠化，且堤後已栽植喬木，

如火焰木、小葉欖仁、水黃皮等。此外堤頂已建置人行步道。 

3、 南萣橋橋下空間 

南萣橋早期的形式為漂浮於水面上的竹橋，歷經兩次改建才成為

目前 RC 橋梁的樣貌。目前左岸橋下空間為閒置未利用狀態，相

當通風涼爽，建議可利用橋下空間，作為串聯南萣橋上下游自行

車道之通道。高灘地則設有花崗岩踏石步道，周邊環境可見招潮

蟹等潮間帶生物。 

  

近河口處的拋石護岸 

圍子內高灘地 

涵口圳 

南萣橋橋下空間 

圖 7-56 高雄端（左 A-萬福、福德、忠興及文賢段） 基地位置圖 

河口 

二仁溪 

萬福里 

福德里 忠興里 

文賢里 

白砂崙 
濕地 

圍子內 
高灘地 

白砂崙 
漁港 
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圖 7-59 左 A-左 2現況剖面圖 

圖 7-60 左 A-左 2願景剖面圖 

圖 7-57 左 A-左 1現況剖面圖 

圖 7-58 左 A-左 1願景剖面圖 

（二）設計構想 
左 1 於堤頂切割 AC 設置植槽，栽植喬木（@500cm）及灌木

（@30cm），於堤後坡拆除 PC，噴植綜合草籽、種植喬木

（@500cm）、灌木（@30cm）及草花（@20cm）。左 2 於堤前

坡切割 PC、設置石籠、覆土培厚及噴植綜合草籽，並栽植喬木

（@500cm）及灌木（@30cm），堤後則延續左 1 設計。 
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圖 7-61 左 A-左 3現況剖面圖 

圖 7-62 左 A-左 3願景剖面圖 

左 3 於堤前坡切割 PC、設置石籠、進行覆土培厚及噴植綜合草

籽，並栽植喬木（@500cm）、灌木（@30cm）及草花（@20cm），

於堤後則延續延續左 1 設計內容。左 4 於堤前延續左 3 內容，於

堤後新植喬木（@500cm）、灌木（@30cm）及草花（@20cm）。 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-63 左 A-左 4現況剖面圖 

圖 7-64 左 A-左 4願景剖面圖 
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左 5於堤頂栽植喬木（@500cm），於堤後坡補植喬木（@500cm）、

新植灌木（@30cm）及草花（@20cm）。 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖 7-65 左 A-左 5現況剖面圖 

圖 7-66 左 A-左 5願景剖面圖 
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 第四期工程-經費概估 

 

  
項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 左1斷面 M 500.00 11,200 5,600,000 詳單價分析一

2 左2斷面 M 430.00 14,300 6,149,000 詳單價分析二

3 左3斷面 M 410.00 14,500 5,945,000 詳單價分析三

4 左4斷面 M 1,110.00 17,500 19,425,000 詳單價分析四

5 左5斷面 M 1,000.00 7,500 7,500,000 詳單價分析五

6 南萣橋橋下空間 式 1.00 5,544,000 5,544,000 詳單價分析六

7 大型休憩點(含親水空間營造) 處 2.00 1,600,000 3,200,000 詳單價分析七

53,363,000

53,363,000

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 AC及坡面工鋪面切割 M 4.00 150 600

2 AC及鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 6.00 80 480 5+0.8=5.8

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 1.00 82 82

4 預鑄路緣石 M 2.00 330 660

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

6 灌木栽植含撫育@30cm 株 13.00 150 1,950 4*3.3=13.2

7 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

8 綜合草籽含撫育 M2 5.00 70 350

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

9,322

11,200

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 4.00 150 600

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 7.00 80 560 5+2=7

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 6.40 82 525 1+5+0.4=6.4

4 生態石籠(回填PC廢料) M 1.00 1,800 1,800

5 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

7 灌木栽植含撫育@30cm 株 13.00 150 1,950 4*3.3=13.2

8 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400 2*5=10

9 綜合草籽含撫育 M2 11.00 70 770 5+6=11

10 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

11,935

14,300

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 4.00 150 600

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 7.00 80 560 5+2=7

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 7.30 82 599 1+5.9+0.4=7.3

4 生態石籠(回填PC廢料) M 1.00 1,800 1,800

5 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

7 灌木栽植含撫育@30cm 株 13.00 150 1,950 4*3.3=13.2

8 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400 2*5=10

9 綜合草籽含撫育 M2 12.00 70 840 5+7=12

10 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

12,079

14,500

三、左3斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

一、左1斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

二、左2斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

總計

「二仁溪環境營造規劃」第四期工程經費概估表

一、高雄端（左A-萬福、福德、忠興及文賢段）

合計

單價分析表

表 7-6 第四期工程經費概估表 
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單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 坡面工鋪面切割 M 2.00 150 300

2 鋪面拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 2.00 80 160

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 5.90 82 484 5.5+0.4=5.9

4 生態石籠(回填PC廢料) M 1.00 1,800 1,800

5 AC鋪設 M2 4.00 1,000 4,000

6 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

7 灌木栽植含撫育@30cm 株 13.00 150 1,950 4*3.3=13.2

8 草花栽植含撫育@20cm 株 10.00 40 400 2*5=10

9 綜合草籽含撫育 M2 7.00 70 490

10 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

14,584

17,500

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

4 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

6,250

7,500

單位：式

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 高架雙向自行車道(W=3M) M 190.00 13,000 2,470,000 55+20+50+65

2 護欄 M 365.00 5,200 1,898,000

3 花崗岩鋪面(W=3，硬底，花崗岩板回收再利用) M 35.00 4,400 154,000

4
休憩座椅區(含休憩座椅、高壓平板磚鋪面、解說

設施、節點植栽等)
式 1.00 23,000 23,000

5 既有橋柱及坡面工彩繪 M2 50.00 1,500 75,000

4,620,000

5,544,000

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 觀景平台 座 1.00 390,000 390,000

2 造型涼亭 座 1.00 230,000 230,000

3 造型涼亭座椅 座 2.00 26,600 53,200

4 地圖牌 座 1.00 55,000 55,000

5 解說牌 座 1.00 17,000 17,000

6 護欄 M 17.00 5,200 88,400

7 其他工程(含親水空間營造及假設工程等) 式 1.00 500,000 500,000

1,333,600

1,600,000

五、左5斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

七、大型休憩點

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.2倍)

六、南萣橋橋下空間

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

四、左4斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)
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六、第五期工程 

 臺南端（右 C-保安及中生段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於保安里及中生里內之堤防空間，從二層行橋至臺鐵橋，

總長約 4220 公尺。本區段沿線堤前及堤後坡皆已完成綠堤防建

置且地被植生狀況佳，惟堤頂遮蔭喬木尚不足。 

1、 二層行橋（台 1 線）~仁湖橋（約 1820 公尺） 

堤前及堤後坡皆已完成綠堤防建置，惟部分區段堤頂遮蔭喬木尚

不足，且本段堤頂未設有人行道。建議後續進行植栽缺株補植。 

2、 仁湖橋~臺鐵橋（約 2400 公尺） 

堤前及堤後坡皆已完成綠堤防建置且沿線設有人行道，惟缺乏堤

頂遮蔭喬木，建議進行栽植。 

3、 仁湖橋橋下空間 

仁湖橋右岸為凸岸堆積面，左岸為凹岸侵蝕面，因此右岸高灘地

腹地較為寬闊（寬約 100 公尺），目前橋下空間為閒置狀態。 

4、 舊臺鐵橋 

位臺鐵橋西側，目前已廢棄不用，外觀狀況尚佳。 

  

 

圖 7-67 臺南端（右 C-保安及中生段） 基地位置圖 

港尾溝溪 
滯洪池 

中生里 

保安里 

臺
鐵
橋 

中洲車站 

湖內區 

攔河堰 

右
14 

仁湖橋~臺鐵橋堤防現況 

二層行橋~仁湖橋堤防現況 

仁湖橋右岸橋下空間 
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（二）設計構想 
右 12 於堤前坡頂補植喬木（@500cm），於堤後坡補植喬木

（@500cm）及新植灌木（@30cm）。 

右 13 於堤後坡新植灌木（@30cm）。 

 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-68 右 C-右 12 現況剖面圖 

圖 7-69 右 C-右 12 願景剖面圖 

圖 7-70 右 C-右 13 現況剖面圖 

圖 7-71 右 C-右 13 願景剖面圖 
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右 14 於堤前坡頂新植喬木（@500cm），於堤後坡新植灌木

（@30cm）。 

右 15 於堤頂新植喬木（@500cm）。 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖 7-72 右 C-右 14 現況剖面圖 

圖 7-73 右 C-右 14 願景剖面圖 

圖 7-74 右 C-右 15 現況剖面圖 

圖 7-75 右 C-右 15 願景剖面圖 
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右 16 於堤前坡頂新植喬木（@500cm），並於堤後坡栽植喬木

（@500cm）及灌木（@30cm）。 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖 7-76 右 C-右 16 現況剖面圖 

圖 7-77 右 C-右 16 願景剖面圖 
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 第五期工程-經費概估 

 

 

 

 

  

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 右12斷面 M 140.00 6,700 938,000 詳單價分析一

2 右13斷面 M 270.00 6,100 1,647,000 詳單價分析二

3 右14斷面 M 1,410.00 6,700 9,447,000 詳單價分析三

4 右15斷面 M 400.00 6,600 2,640,000 詳單價分析四

5 右16斷面 M 2,000.00 8,200 16,400,000 詳單價分析五

6 仁湖橋橋下空間 式 1.00 4,059,600 4,059,600 詳單價分析六

7 舊臺鐵橋 式 1.00 8,820,000 8,820,000 詳單價分析七

8 大型休憩點(含親水空間營造) 處 3.00 1,600,000 4,800,000 詳單價分析八

48,751,600

48,751,600

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500 2/5=0.2

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,550

6,700

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

2 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,050

6,100

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,550

6,700

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.60 2,500 1,500 3/5=0.6

2 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,500

6,600

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.70 2,500 1,750 3.5/5=0.7

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

6,800

8,200

「二仁溪環境營造規劃」第五期工程經費概估表

一、臺南端（右C-保安及中生段）

合計

總計

單價分析表

一、右12斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

二、右13斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

三、右14斷面

五、右16斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

四、右15斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

表 7-7 第五期工程經費概估表 
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  單位：式

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 高架雙向自行車道(W=3M) M 90.00 13,000 1,170,000 50+40

2 護欄 M 225.00 4,800 1,080,000 90*2+45

3 RC刷毛步道(3M寬) M 45.00 1,800 81,000 20+25

4 半圓銜接平台 處 2.00 30,000 60,000

5 高架平台 M2 90.00 5,100 459,000

6 彈性地墊 M2 90.00 1,700 153,000

7 兒童遊具 式 1.00 20,000 20,000

8 體健設施 式 1.00 140,000 140,000

9 高壓平板磚步道(含預鑄路緣石) M2 120.00 1,000 120,000

10 休憩座椅 式 1.00 35,000 35,000

11 腳踏車停放區 式 1.00 15,000 15,000

12 其它工程(含工程圍籬、節點植栽等) 式 1.00 50,000 50,000

3,383,000

4,059,600

單位：式

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 入口休憩解說廣場(含解說牌、休憩座椅等) 處 2.00 600,000 1,200,000

2 眺景休憩平台(含解說牌、休憩座椅等) 處 3.00 300,000 900,000

3 輕量步道/自行車道(含護欄) M 260.00 20,000 5,200,000

4 其它工程(含工程圍籬、節點植栽等) 式 1.00 50,000 50,000

7,350,000

8,820,000

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 觀景平台 座 1.00 390,000 390,000

2 造型涼亭 座 1.00 230,000 230,000

3 造型涼亭座椅 座 2.00 26,600 53,200

4 地圖牌 座 1.00 55,000 55,000

5 解說牌 座 1.00 17,000 17,000

6 護欄 M 17.00 5,200 88,400

7 其他工程(含親水空間營造及假設工程等) 式 1.00 500,000 500,000

1,333,600

1,600,000

七、舊臺鐵橋

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

八、大型休憩點

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.2倍)

六、仁湖橋橋下空間

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)
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七、第六期工程 

 高雄端（左 D-太爺、田尾及大湖段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地位於太爺里、田尾里及大湖里內之堤防空間，從二層行橋至

臺鐵橋，總長約 4170 公尺。 

本區段沿線堤前及堤後坡皆已完成綠堤防建置且地被植生狀況

佳，但既有沿線喬木生長狀況不佳、部分區段缺乏遮蔭喬木。另

本區段大部分已建置人行步道，惟大湖抽水站至臺鐵橋之間尚未

設置。 

  

仁湖橋~臺鐵橋堤防現況 

二層行橋~仁湖橋堤防現況 

 

仁湖橋~臺鐵橋堤防現況 消波塊堆置場（鄰近攔河堰） 大湖抽水站（鄰近攔河堰） 

圖 7-78 高雄端（左 D-太爺、田尾及大湖段） 基地位置圖 

港尾溝溪 
滯洪池 

仁德區 

臺
鐵
橋 

中洲車站 

大湖里 

田尾里 

太爺里 

攔河堰 

太爺里 

大湖抽水站 
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（二）設計構想 
左 10 於堤頂新補植喬木（@500cm），並於堤後坡補植喬木

（@500cm）、新植灌木（@30cm）及草花（@20cm）。 

左 11 於堤頂新植喬木（@500cm），於堤後坡則延續左 10 設計。 

 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-79 左 D-左 10 現況剖面圖 

圖 7-80 左 D-左 10 願景剖面圖 

圖 7-81 左 D-左 11 現況剖面圖 

圖 7-82 左 D-左 11 願景剖面圖 
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左 12 於堤頂新植喬木（@500cm），並於堤後坡補植喬木

（@500cm）、新植灌木（@30cm）及草花（@20cm）。 

左 13 於堤前坡頂切割 PC 栽植喬木（@500cm），並於堤後延續

左 12 設計。 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖 7-83 左 D-左 12 現況剖面圖 

圖 7-84 左 D-左 12 願景剖面圖 

圖 7-85 左 D-左 13 現況剖面圖 

圖 7-86 左 D-左 13 願景剖面圖 
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左 14 延續左 13 於堤頂切割 PC 栽植喬木（@500cm）。 

左 15 於堤頂新植喬木（@500cm）。 

 

 

 

 

 

 

左 B-左 6 現況剖面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-87 左 D-左 14 現況剖面圖 

圖 7-88 左 D-左 14 願景剖面圖 

圖 7-89 左 D-左 15 現況剖面圖 

圖 7-90 左 D-左 15 願景剖面圖 
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圖 7-91 左 D-左 16 現況剖面圖 

圖 7-92 左 D-左 16 願景剖面圖 

左 16 於堤頂補植喬木（@500cm），於堤後坡新植灌木（@30cm）

及草花（@20cm）。 
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 第六期工程-經費概估 

 

  項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 左10斷面 M 920.00 7,500 6,900,000 詳單價分析一

2 左11斷面 M 700.00 7,800 5,460,000 詳單價分析二

3 左12斷面 M 550.00 7,800 4,290,000 詳單價分析三

4 左13斷面 M 780.00 8,600 6,708,000 詳單價分析四

5 左14斷面 M 480.00 6,900 3,312,000 詳單價分析五

6 左15斷面 M 320.00 8,600 2,752,000 詳單價分析六

7 左16斷面 M 420.00 6,900 2,898,000 詳單價分析七

8 大湖抽水站周邊空間 式 1.00 1,332,000 1,332,000 詳單價分析八

9 大型休憩點(含親水空間營造) 處 4.00 1,600,000 6,400,000 詳單價分析九

40,052,000

40,052,000

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

4 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

6,250

7,500

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.50 2,500 1,250 2.5/5=0.5

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

4 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

6,500

7,800

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.50 2,500 1,250 2.5/5=0.5

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

4 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

6,500

7,800

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 AC切割 M 2.00 150 300

2 AC拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 1.20 80 96

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 1.00 82 82 1.2*0.65*1=0.78

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

6 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

7 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

8 綜合草籽含撫育 M2 1.00 70 70

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

7,128

8,600

「二仁溪環境營造規劃」第六期工程經費概估表

一、高雄端（左D-太爺、田尾及大湖段）

合計

總計

單價分析表

一、左10斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

二、左11斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

三、左12斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

四、左13斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

表 7-8 第六期工程經費概估表 
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  單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 AC切割 M 2.00 150 300

2 AC拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 1.20 80 96

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 1.00 82 82

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.30 2,500 750 1.5/5=0.3

6 綜合草籽含撫育 M2 1.00 120 120

7 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,678

6,900

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 AC切割 M 2.00 150 300

2 AC拆除打碎(Ø≤30cm)回收再利用工程 M2 1.20 80 96

3 現況借土(含挖運)及回填整地 M3 1.00 82 82 1.2*0.65*1=0.78

4 預鑄路緣石 M 1.00 330 330

5 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.40 2,500 1,000 2/5=0.4

6 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

7 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

8 綜合草籽含撫育 M2 1.00 80 80

9 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

7,138

8,600

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 喬木栽植含撫育@500cm 株 0.20 2,500 500 1/5=0.2

2 灌木栽植含撫育@30cm 株 7.00 150 1,050 2*3.3=6.6

3 草花栽植含撫育@20cm 株 5.00 40 200

4 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

5,750

6,900

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 榕樹下休憩平台(含入口廣場、解說牌、座椅等) 式 1.00 600,000 600,000

2 高架雙向自行車道(W=3M) M 20.00 13,000 260,000

3 歷史故事解說牆 式 1.00 200,000 200,000

4 其它工程(含工程圍籬、節點植栽、修枝等) 式 1.00 50,000 50,000

1,110,000

1,332,000

單位：處

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 觀景平台 座 1.00 390,000 390,000

2 造型涼亭 座 1.00 230,000 230,000

3 造型涼亭座椅 座 2.00 26,600 53,200

4 地圖牌 座 1.00 55,000 55,000

5 解說牌 座 1.00 17,000 17,000

6 護欄 M 17.00 5,200 88,400

7 其他工程(含親水空間營造及假設工程等) 式 1.00 500,000 500,000

1,333,600

1,600,000

八、大湖抽水站周邊空間

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

九、大型休憩點

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、監造費等，約小計*1.2倍)

七、左16斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

五、左14斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

六、左15斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)
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八、第七期工程 

 臺南端（右 D-中洲及大潭段） 

（一）基地位置與環境概述 
基地主要位於中洲里及大潭里之內，從臺鐵橋至長榮大學，總長

約 4500 公尺。本區段未設置人工堤防，仍保持較自然之水岸緩

坡，沿線土地多為私人農田使用。 

 

 

 

  

圖 7-93 臺南端（右 D-中洲及大潭段） 基地位置圖 

臺
鐵
橋 

中洲里 

路竹區 

大潭里 

長榮大學 

現況自然水岸無堤防 
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（二）設計構想 
右 17 現況沿線為自然無堤防之水岸環境，為求串聯臺鐵橋至長

榮大學區段，建議可配合現況地形及結合流域學習概念（生態觀

察、水岸體驗、流域散步等活動），導入碎石級配生態小徑，提

供可觀察生物棲地的自行車及散步道，並配合街道家具之設置

（如解說牌、地圖牌、塊石座椅等）。 

 

 

 

 

  

圖 7-94 右 D-右 17 現況剖面圖 

圖 7-95 右 D-右 17 願景剖面圖 
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 第七期工程-經費概估 
 

表 7-9 第七期工程經費概估表 

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 右17斷面 M 4,500.00 5,800 26,100,000 詳單價分析一

26,100,000

26,100,000

單位：M

項目 項目名稱 單位 數量 單價 總價 備註

1 碎石級配步道(W=3M，TH=15CM) M3 0.45 700 315 含底層夯實等

2 喬木栽植含撫育@1000cm 株 0.20 2,500 500 2/10=0.2

3 其它工程(含工程圍籬、戶外家具等) 式 1.00 4,000 4,000

4,815

5,800

一、右17斷面

小計

合計(含利潤、管理費、保險費、設計監造費等，約小計*1.2倍)

「二仁溪環境營造規劃」第七期工程經費概估表

一、臺南端（右D-中洲及大潭段）

合計

總計

單價分析表
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第八章、經營管理計畫 
本章節主要針對第一期至第七期工程研擬原則性之經營管理計

畫，其中包含了植栽管理維護、環境整理機制及公共設施維護管

理等面向。 

一、植栽管理維護 

各期工程範圍之河川景觀的維護管理應以低度維管為考量，僅以

低頻率的除草加速喬木小苗的發育。 

地被修剪維護週期：  

 活動草原區：約每 1~2 個月割草 1 次。 

 半自然草原區：約每半年割草 1 次。 

 水岸鳥類等生物棲地：永不割草。 

（原則上，雨季期間的修剪頻率應多於旱季。） 

喬木、灌木及草花修剪維護週期： 

 喬木：針對不同喬木特性之修剪適期及個案需求，建議約每

年修剪 1 次。 

 灌木及草花：每二個月修剪 1~2 次。 

1、喬灌木等植栽應定期養護、補植、修剪、施肥及澆水等，並

應在設計階段即配置多樣性的臺灣原生樹種。 

2、建議鑿井來提供澆灌水源，但需先確認非位在地下水管制區。

鑿井深度及水質需依現況鑽掘為原則，約 3 公尺米配置一處

快速給水閥。 

3、未來社區若有意願認養綠堤防，可以機具補助或經費挹注等

方式來協助地方管理維護。 

二、環境整理機制 

1、各期工程完工後，環境整理之工作以不影響民眾使用為原則，

主要工作項目為植栽養護、清除垃圾雜物、排水設施內淤泥

的清理、公共設施的清潔及道路的維護等，頻率以每週整體

環境一次，針對各項使用狀況作不同程度的定期維護管理。 
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2、各期工程範圍遇有天然災害時，需事先做好防災準備，災後

即刻進行環境修復工作。 

3、為減少對生態環境及民眾健康的負面影響，各期工程禁用除

草劑。 

三、公共設施維護管理 

1、各期工程完工後，公共設施應確實執行檢修工作，時時保持

設施之正常運作，若各項設施損壞或遭破壞無法立即修復，

而影響民眾安全時，應即刻圍封禁止使用，並設立明顯之警

告標誌。 

2、每年一次期檢修各項設施之組合組件、結構材料，並作上油

保養之維護，表面材料之剝落及損毀應立即作油漆粉刷及維

修等處理措施。 

3、各期工程於設計時，就應考量低維護的材料及工法。 

4、第一期工程中之相關提供民眾使用之休憩空間，如二層行橋

下之高架平台（含後續由地方建置之遊憩設施），建議由地

方單位來進行後續維護管理。 

5、第二期工程中之浮動碼頭應由社區認養，並由社區提供相關

維管機制，如定期檢修、汛期或颱風、豪大雨特報時的安全

拖吊處理。 

四、非政府組織、民眾參與經營管理 

各期工程範圍堤防空間的認養，可藉由引入非政府組織 NGO（如

荒野、野鳥協會、社區發展協會、濕地保育團體等）及民眾的參

與來增加民眾對地方的認同感，凝聚社區向心力，並且可以減輕

公部門的工作負擔。如屏東高屏溪畔阿里港文化協會基於熱愛鄉

士文化的精神，發起認養美化高屏溪，里港過江段堤防活動，由

一百多位義工每人認養十公尺，共計一千多公尺種植各種花草。

過去一片髒亂的里港堤防經過鄉公所及義工的細心美化綠化後，

已經改頭換面綠意盎然。 

本團隊於 106 年 9 月調查二仁溪周邊各里里長，對計畫範圍內維

護管理意願之情況，調查結果如下： 

1、多數里長沒有異議、願意配合，但希望能訂定明確的維護範

圍及內容，並提供足夠之補助經費。忠興里里長則認為應由
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湖內區整體進行協調。 

2、福德及文賢里里長因沒人力或里內事務繁忙無法兼顧，建議

由社區理事長主導配合，也希望有足夠經費補助志工來維管，

或由里內 NGO 如茄萣舢筏協會來主導配合。 

3、同安里里長認為部分堤防坡度大，需要大型機具配合執行。 

五、維護管理經費概估 

以 104 年第七河川局核撥給里港地區之維管經費來估算未來二

仁溪各段所需之維護管理經費。里港堤防 104 年所核撥之維管

經費為 83.6 萬元長度為 3.2 公里，故未來二仁溪綠堤防每年每

公里之維管經費可參考設定為 27 萬元，但其經費將因維管難易

度可有所調整。 

建議未來各期範圍皆可由地方進行相關的維護管理作業。 
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第九章、效益評估與計畫評價 
本章節針對分期分區計畫之第一期至第七期工程進行效益之評

估，其中包含「可計效益」（直接效益、間接效益及其他附加效

益）與「不可計效益」兩部份以及計畫評價。 

一、第一期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，重現複層且生態多樣化的河川綠廊（新植喬

木約 913 株、灌木草花約 548 平方公尺）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 1457 萬公斤）。 

3、減少裸露地，提升整體之地面綠覆率（增加綠化面積約 35338
平方公尺）。 

4、恢復自然生態水岸長度約 2 公里。 

5、建置 3 處大型休憩平台，增加堤防沿線休憩場所。 

6、增加串聯二層行橋上下游之自行車道約 160 公尺。 

（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間約 2 公里。 

4、提升大甲里、二行里、葉厝里、太爺里及二仁溪等之整體形

象。 

（三）其他附加效益 

1、雜亂不良的河川沿線視覺景觀將獲得改善。 

2、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

3、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

4、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

5、選用綠色材料及工法等，友善地球。 
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（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 

2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 

4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 

（五）計畫評價 
本期工程主要為亮點及示範性質，投入經費約 4000 萬元，預計

於工程完成後，可恢復自然水岸及提供民眾良好的水岸休憩空間，

並且本期可成為後續各期之示範工程，因此具有相當高的成果效

益。 

二、第二期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，重現複層且生態多樣化的河川綠廊（新植喬

木約 396 株、灌木草花約 1940 平方公尺）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 704 萬公斤）。 

3、減少裸露地，提升整體之地面綠覆率（增加綠化面積約 30240
平方公尺）。 

4、於堤前設置丁壩後，可提高約 1 公里範圍內之堤防的安全性

並減少民眾生命財產的損失。 

5、恢復自然生態水岸長度約 1 公里。 

6、建置 2 處大型休憩平台，增加堤防沿線休憩場所。 

7、二行里增加 1 座浮動碼頭，沿線觀光效益提升。 

（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造碼頭空間、多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間約 1 公里。 

4、提升二行里、文賢里、葉厝里及二仁溪等之整體形象。 
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（三）其他附加效益 

1、雜亂不良的河川沿線視覺景觀將獲得改善。 

2、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

3、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

4、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

5、選用綠色材料及工法等，友善地球。 

（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 

2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 

4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 

（五）計畫評價 
本期工程投入經費約 3700 萬元，預計於工程完工後，營造出綠

堤防，同時藉由丁壩的設置，提高了堤防的安全性。另因二行里

設置了浮動碼頭，茄萣舢筏協會的導覽船動線得到延伸，可將遊

客及民眾引入二行里參訪，帶動二行里產業之發展，整體成果效

益高。 

三、第三期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，重現複層且生態多樣化的河川綠廊（新植喬

木約 894 株、灌木草花約 6120 平方公尺）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 1546 萬公斤）。 

3、減少裸露地，提升整體之地面綠覆率（增加綠化面積約 8470
平方公尺）。 

4、恢復自然生態水岸長度約 4.5 公里。 

5、建置 2 處大型休憩平台，增加堤防沿線休憩場所。 

6、改善自行車道騎乘環境總長度約 4.5 公里。 
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（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間。 

4、提升佛壇里、同安里、大甲里、二行里及二仁溪等之整體形

象。 

（三）其他附加效益 

1、雜亂不良的河川沿線視覺景觀將獲得改善。 

2、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

3、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

4、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

5、選用綠色材料及工法等，友善地球。 

（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 

2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 

4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 

（五）計畫評價 
本期工程投入經費約 4400 萬元，主要為沿線自行車道環境獲得

改善及增加植栽等，預計整體成果效益之呈現將於綠堤防喬木植

株高大成蔭之後。 

四、第四期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，重現複層且生態多樣化的河川綠廊（新植喬

木約 1380 株、灌木草花約 7625 平方公尺）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 2339 萬公斤）。 

3、減少裸露地，提升整體之地面綠覆率（增加綠化面積約 19920

 195 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

平方公尺）。 

4、恢復自然生態水岸長度約 2 公里。 

5、建置 2 處大型休憩平台，增加堤防沿線休憩場所。 

6、南萣橋下高灘地增加 1 處溼地觀察休憩區。 

7、增加串聯南萣橋上下游之自行車道約 190 公尺。 

（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間。 

4、提升萬福里、福德里、忠興里、文賢里及二仁溪等之整體形

象。 

（三）其他附加效益 

1、雜亂不良的河川沿線視覺景觀將獲得改善。 

2、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

3、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

4、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

5、選用綠色材料及工法等，友善地球。 

（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 

2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 

4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 

（五）計畫評價 
本期工程投入經費約 5300 萬元，主要為覆土培厚、新植植栽及

設置石籠等，相對於它期費用較高，但於未來喬木植栽成蔭後，

整體成果效益會較為顯著。 
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五、第五期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，重現複層且生態多樣化的河川綠廊（新植喬

木約 1950 株、灌木草花約 3820 平方公尺）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 3040 萬公斤）。 

3、恢復自然生態水岸長度約 4 公里。 

4、建置 3 處大型休憩平台，增加堤防沿線休憩場所。 

5、仁湖橋下高灘地增加 1 處休憩區。 

6、增加串聯仁湖橋上下游之自行車道約 90 公尺。 

（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間。 

4、提升太爺里、田尾里、大湖里及二仁溪等之整體形象。 

（三）其他附加效益 

1、雜亂不良的河川沿線視覺景觀將獲得改善。 

2、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

3、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

4、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

5、選用綠色材料及工法等，友善地球。 

（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 

2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 

4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 
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（五）計畫評價 
本期工程投入經費約 4900 萬元，主要為新植植栽，型塑綠色隧

道及橋下休憩空間營造等，堤頂空間於未來喬木植栽成蔭後，整

體成果效益會較為顯著。 

六、第六期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，重現複層且生態多樣化的河川綠廊（新植喬

木約 1661 株、灌木草花約 5535 平方公尺）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 2661 萬公斤）。 

3、減少裸露地，提升整體之地面綠覆率（增加綠化面積 1580 約

平方公尺）。 

4、恢復自然生態水岸長度約 4 公里。 

5、建置 4 處大型休憩平台，增加堤防沿線休憩場所。 

（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間。 

4、提升太爺里、田尾里、大湖里及二仁溪等之整體形象。 

（三）其他附加效益 

1、雜亂不良的河川沿線視覺景觀將獲得改善。 

2、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

3、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

4、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

5、選用綠色材料及工法等，友善地球。 

（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 

2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 
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4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 

（五）計畫評價 
本期工程投入經費約 4000 萬元，主要為新補植植栽工程，型塑

綠色隧道，堤頂空間於未來喬木植栽成蔭後，整體成果效益會較

為顯著。 

七、第七期工程 

（一）直接效益 

1、營造綠色環境，維持複層且生態多樣化的河岸環境約 4.5 公

里（新植喬木約 900 株）。 

2、減廢及減碳（固碳量約 1350 萬公斤）。 

3、建置總長度約 4.5 公里之碎石級配步道。 

4、串聯臺鐵橋下游自行車動線至長榮大學，共約 4.5 公里。 

（二）間接效益 
1、增加周邊區域土地之價值。 

2、創造多處自然及歷史教育場所。 

3、改善民眾生活及遊憩之空間。 

4、提升中洲里、大潭里及二仁溪等之整體形象。 

5、提供長榮大學或其它鄰近學校，服務學習及環境教育之場

域。 

（三）其他附加效益 

1、提升國內民眾對環境保護之知識水準。 

2、成為大專院校或中小學課外活動地點的選擇之一。 

3、帶動周邊產業文化，創造在地就業機會。 

4、選用綠色材料及工法等，友善地球。 

（四）不可計效益 
1、提升整體環境品質。 
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2、均衡周邊區域之發展。 

3、塑造出河川多樣性風貌。 

4、整體河川空間及休憩設施物等之美感得到提升。 

5、展現地方文化及特色。 

（五）計畫評價 
本期工程投入經費約 2600 萬元，主要為新設對環境低干擾碎石

級配生態小徑。未來可提供民眾流域學習之機會，並提升周邊土

地的價值，長期的整體成果效益是顯著的。 
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第十章、相關配合措施及計畫 
本章節依分期分區計畫第一期至第七期工程，提出權責機關及相

關單位之應配合措施、計畫及應注意事項等。 

各期工程範圍內於綠地植栽及環境部分，為了維持其景觀美質與

顧及政府經費有限之情況下，除少數維護管理難度較高之部分外，

建議委由地方單位或河川巡守隊等組織協助維管，如植栽整理、

養護及環境清潔等。同時可配合活動的舉辦及認養區域之分配，

使維管工作富有更多趣味。 

另外各期工程範圍內設有大型休憩點等休憩設施，也建議未來由

地方單位認養維護管理，降低公部門支出經費負擔。 

以下針對各期工程較具特色及亮點部分提出建議： 

一、第一期工程 

（一）高灘（濕）地 
1、三爺宮溪及大甲排水匯入口高灘地：目前為生態熱點，有相

當多的鳥類聚集於此，建議目前與其高灘地維持適當觀察距

離，並建議由相關團體進行生態調查。 

2、大甲二行濕地：本期工程將於此區取土，建議取土前與主管

機關及認養單位辦理會勘，以創造更多良好的棲地環境。 

3、太爺河濱公園：本期工程將增加喬木綠蔭及節點植栽等，未

來建議由太爺里地方單位進行部分維護管理。 

（二）舊二層行橋 
1、本期工程於本橋南北側營造歷史廣場空間，建議未來可由二

行里、太爺里及茄萣舢筏協會等地方團體來規劃遊程與提供

民眾解說導覽服務。 

2、待舊二層行橋古蹟存廢議題釐清後，若可原地保留本橋，則

建議執行左右岸的自行車道串聯計畫。 

（二）二層行橋下高架平台 
1、本期僅針對橋下空間闢設高架平台，未來平台上方之兒童遊

具及體健設施等，建議由太爺里地方單位來進行設置及後續
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維管。 

2、因高架平台設於橋下堤前坡區域，未來應加強大水過後的維

護管理作業，以維持品質良好的橋下休憩空間。 

二、第二期工程 

浮動碼頭 
1、本期預定於二行里舊二層行橋周邊設置浮動碼頭，可作為茄

萣舢筏協會生態旅遊船上岸的地點，並結合二行里的歷史特

色及堤岸綠色隧道，提供二仁溪藍綠帶的遊憩體驗。 

2、浮動碼頭完工後，建議由二行里或其它地方單位來進行維護

管理，並應於大水來臨前進行相關安置措施。 

3、碼頭及相關設施之規劃設計，建議可邀請茄萣舢筏協會參與

提供意見。 

三、第三期工程 

（一）大甲二行濕地 
本期工程主要為堤頂自行車道喬木綠蔭之營造，部分區段較鄰近

大甲二行濕地，建議後續可結合本濕地意象形塑本段特色。 

（二）既有自行車道 
本期工程進行時，應留意與既有自行車道之交界面關係，減少工

程中對既有設施不必要的破壞。 

四、第四期工程 

（一）高灘（濕）地 
1、白砂崙濕地：目前溼地由茄萣舢筏協會維護管理，未來可配

合堤頂喬木綠蔭營造，擴大生態旅遊體驗的範圍，形塑地方

亮點，惟須注意遊客量的控制，以避免對濕地生物造成干擾。 

2、圍子內高灘地：目前本區仍維持較自然之樣貌，高雄市政府

都市發展局已進行高灘地營造計畫的研擬，未來應留意降低

遊客對棲地之干擾，以守護此區生態環境的品質。 
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（二）既有浮動碼頭 
目前由茄萣舢筏協會維管之 2 座碼頭位於白砂崙濕地，建議除進

行保養修繕作業外，應進行周邊環境改善計畫，以維持整體遊程

品質。 

（三）南萣橋下空間 
1、本區空間主要作為溼地觀察及串聯上下游自行車道使用，未

來應避免工程對鄰近濕地的破壞。 

2、相關自行車道及設施物的維管，建議委由地方單位協助。 

五、第五期工程 

（一）高灘地 
此區部分高灘地仍作為農田之用，為維持良好的河川自生態景觀，

建議逐年減少農田之面積。 

（二）仁湖橋下空間 
1、本區主要為營造橋下兒童休憩空間，遊具部分建議由地方單

位進行建置。 

2、相關自行車道及遊憩設施物的維管，建議委由地方單位協

助。 

（三）舊臺鐵橋 
為提升自行車道之完整性，在古蹟存廢議題釐清後，未來應由相

關責權機關研議舊台鐵橋活化再利用之方案，建議可利用本橋來

串聯左右岸自行車道。 

六、第六期工程 

（一）太爺高灘地 
太爺高灘地面積廣大平坦，建議地方單位可結合節慶舉辦花季等

活動，也可利用此區營造大片花海，增加地方觀光價值。 

（二）大湖抽水站 
大湖抽水站周邊空間營造完成後，建議可委由地方單位或大湖抽

水站管理單位進行維管及相關導覽解說活動。 
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七、第七期工程 

（一）土地利用情形 
本期範圍周邊多為私人農田使用，未來工程進行前，應辦理相關

土地使用同意等作業，以降低計畫執行之阻力。 

（一）生態小徑 
本區預計建置碎石級配生態小徑約 4.5 公里，未來建議可委由地

方團體（如：長榮大學或其他河川巡守隊等）進行後續維護管理，

並提供流域學習之相關體驗活動。 
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相關意見 意見回覆

（一）計劃方向及評估條件精神原則正確，但在執行上請

注意下列事項。
遵照辦理。

（二）工作計劃書內容提供資料不足，難以在有限資料內

提出評估。

相關評估內容已增加於期中報告書，請詳參分期分區計

畫。

（三）計劃書內選定二個點如何評估計算，得出目前二個

候選地點，無法理解成果如何得來。

相關評估內容已增加於期中報告書，請詳參分期分區計

畫。

（四）三爺宮溪匯流口為生態熱點，迴游性魚類及蝦蟹都

以此為廊道，在此規劃時需加入生態因子的考量。

遵照辦理，本案規劃設計已將本生態因子納入考量，除

了取土區會避開外，也會增加生態觀察休憩解說站。

（五）設計內容除了注意到水利保全的基本須求之外，貴

公司的強項除了在工程上的安全功能維持，也請加強「生

物棲息地及微棲地及水鳥的濕地生態旅遊的潛在生態服務

價值」，讓二仁溪的發展得以發揮特色。

遵照辦理。

（六）目前規劃地的社區動能及合作方式如何，請加強在

本計劃的工作規劃中。

遵照辦理，本團隊已於期中報告前針對相關地方社區團

體進行訪談調查，並將其合作方式、運作模式及未來建

議方向納入規劃設計構想中。

（七）問卷內容須改進，可以加入二仁溪畔現地活動利用

的居民資訊收集，以了解現場的遊憩現況。
遵照辦理，問卷內容請詳參附錄四。

（八）未來維護管理機制建議明訂「禁用除草劑」。
遵照辦理，已將「禁止使用除草劑」納入維護管理計

畫。

（一）本次為計畫之工作執行計畫，故為推動本計畫之依

據，故攸關計畫之成果，故其推動方法、順序之研擬。
遵照辦理。

（二）報告書P.6工作流程圖中，執行計畫應往上提，但

第一期工程範圍及問卷初擬是在期中報告階段，故在核定

經費下平衡左、右二岸之環境營造，配合地方需求及地方

政府在該地區之推動串連，並將後續工程如何推動及願景

陳述。

遵照辦理，請詳參期中報告書內容。

（三）請顧問公司就現有基本資料、地形、水文水理之收

集以利抉擇分年分期之計畫範圍及後續推動構想，甚至爾

後管理維護之方案研擬。

遵照辦理，請詳參期中報告書內容。

（四）報告書P.11所提出第一期工程範圍，可經由評估條

件初步推出，但仍需透過地方需求去決定施作範圍，較易

爾後之推動。並將營造之斷面提供參考，在河防安全下推

動規劃。

遵照辦理，第一期工程範圍依據評分結果來選定，並考

量公平原則，臺南端及高雄端皆會納入第一期工程範

圍。

（一）本計畫黃苑景觀設計顧問公司所提執行計畫方針明

確，惟對實質內容仍有欠缺(簡報提出部分可納入)，建議

補實。

遵照辦理，實質內容請詳參期中報告書之整體發展構

想。

（二）本計畫為河川環境營造規劃，水利署頒有統一之章

節等，建議本計畫仍請參照各章節敘之。

感謝委員意見，經參考水利署頒布之「河川治理及環境

營造規劃參考手冊」後，部分章節之設定無法適切反映

本案規劃設計內容之需求，故僅就適用之部分，納入本

計畫章節敘之。

二、經濟部水利署  彭合營委員

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、國立成功大學水科技研究中心  邱郁文委員

106年06月14日 工作執行計畫書 審查會議紀錄意見回覆表

三、經濟部水利署  何建旺委員
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（三）工作項目與內容，對初擬之親水、棲地復育及景觀

等環境營造規劃所列五個方案無實質之執行內容，建議補

列。

遵照辦理，實質內容請詳參期中報告書之整體發展構

想。

（四）問卷建議以勾選方式辦理為宜。 遵照辦理，問卷內容請詳參附錄四。

（一）選址請避開二仁溪汙染場址，以免工程施作後再挖

除，可以由環保署網站查詢。

遵照辦理，已由環保署網站清查出相關汙染源位置，並

於後續工程選址避開污染場址。

（二）爾後臺南市雙博自行車道會再延伸至港尾溝溪滯洪

池，可再與本局聯繫納入更新。
遵照辦理。

（三）凹岸請考慮沖刷問題。 遵照辦理，相關設施計畫施作位置已避開凹岸環境。

（四）指標建議有配分基準，有客觀數據呈現。
遵照辦理，相關評分基準及數據，請詳參分期分區計畫

章節。

（一）地方說明會辦理的地點，因二仁溪沿岸的里共有20

個，如何選擇。

二仁溪位處臺南市與高雄市之分界，地方說明會辦理地

點以臺南市及高雄市交通便利處為選擇依據，分別為仁
德區公所及湖內區公所。

（二）地方說明會在細設階段要不要再辦?
地方說明會僅於期中報告前辦理，用意在於廣納民意以

作為規劃設計參考依據。

（三）問卷內容應採用勾選題，較易進行。 遵照辦理，問卷內容請詳參附錄。

（四）問卷的份數，因合約限制50份以上，其如何兼顧沿
岸20里的均佈性。

每個里皆發放3份問卷，主要施測方式為至里辦公室進行

問卷訪談為主。

（五）計畫書之計畫範圍有關高雄的部分所列週邊的相關

濕地、景點等，應再加強論述。

遵照辦理，已將高雄部分所列之相關濕地及景點等納入

景觀遊憩資源章節。

（六）營造的範圍限於堤防上，應結合河道生態加強親水
性。

遵照辦理，已將營造範圍深入河道生態並加強親水空間
之營造，包含低干擾水上活動及高灘地生態觀察等，請
詳閱整體發展構想章節及基本設計章節。

（一）依據本署中長期計畫書內容，有關環境營造計畫案

，需配合前期相關生態調查內容之「環境生態指標」釐定
及追蹤執行前、後作差異分析，故各區段規劃重點，除景

觀規劃外應把當地生態指標明確訂定。

感謝委員意見，因本案未針對河川水質進行改善，主要

目標為兩岸綠堤防的建置，未來會以綠堤防的樹種多樣
性及栽植數量、綠覆率及減碳量等做為可計算之生態效

益。

（二）二仁溪廢五金，本局於90年代已執行約十億元計畫

清除；有關該區段「廢五金堤防」概念及成果，建議可列
入「環境解說牌」呈現。

遵照辦理，相關廢五金汙染及清除歷程已納入整體發展

構想章節之中，未來可列入環境教育自導式解說牌內
容。

（三）建議儘速釐定各區段環境營造斷面圖後，赴地方辦

理說明會，再邀請臺南、高雄市政府協商第一期工程內

容。

遵照辦理。

（四）本計畫建議臺南、高雄段皆進行設計，作為本案示

範段成果。

遵照辦理，第一期工程範圍已擇定臺南及高雄皆予施

作。

（一）工期(規劃)相當緊湊，請執行單位加緊趕辦。必要
時除地方說明會外，應多與當地耆老、未來使用者(甚或

維管認養者)溝通，確切了解地方需求，納入規劃及設

計。

遵照辦理，已完成兩場地方說明會並已與相關里長及地

方團體完成訪談。

四、臺南市政府水利局  蔡國銓委員

五、高雄市政府水利局  梁錦淵委員

六、經濟部水利署第六河川局 郭建宏副局長

七、經濟部水利署第六河川局 規劃課林玉祥課長
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（二）第一期工程高雄端建議銜接至省道二層行橋上游側

，穿越自行車道至太爺社區。
遵照辦理，已將銜接方式納入本案規劃設計。

（三）臺南、高雄市第一期工作計劃提出評估五大要件，

都具先期施作之條件，如何取得平衡(兼顧)，如何打分數
，你們的建議如何?

建議依五大要件中得分最高者優先選為第一期工程施作

範圍(臺南及高雄端均需擇點納入第一期工程)。評分方
式請詳參分期分區計畫。

（四）本案有別於本局之前做過的環境營造規劃，相關格

式參照是否合適，請再斟酌研究。

經參考水利署頒布之「河川治理及環境營造規劃參考手

冊」後，部分章節之設定無法適切反映本案規劃設計內

容之需求，故僅就適用之部分，納入本計畫章節敘之。

（一）第一期工程建議要有既有斷面圖、完工願景圖。 遵照辦理，相關圖面資料請詳參第一期基本設計章節。

（二）第一期臺南、高雄端建議予以縮短，作為示範區，

後續再向上下游施作。

遵照辦理，臺南及高雄端第一期工程位置請詳參第一期

基本設計章節。

（三）第一期工程高雄端建議由台一線向下游500M為原則

，臺南端建議由南萣橋向上游500M為原則。

感謝委員意見，第一期工程主要以評分後所得之結果來

決定範圍，並以合計工程經費約3500萬元為原則。

（一）工作執行計畫書之計畫目標與內容過於籠統空泛，

無法得知二仁溪環境營造的真正目的與價值。如「再現流

域生態綠廊」是本於當地歷史記憶或生態復育的原因所提

出?並缺乏其與「觀光價值」、「環境教育」及「人文景

觀」等營造項目間的關聯性。建議計畫書應再補充二仁溪

環境營造之具體目標與工作方法，以展現其當地特色，而

非僅以規劃『視覺景觀工程』而已。

遵照辦理，詳細之規劃設計內容已依意見補充，請詳參

本案報告書。

（二）P.3二仁溪棲地復育的指標生物為何?生態工法應與

指標物種之棲息生態環境進行設計，營造合宜的棲地環

境。

感謝委員意見，因本案未針對河川水質進行改善，主要

目標為兩岸綠堤防的建置，未來會以綠堤防的樹種多樣

性及栽植數量、綠覆率及減碳量等做為年計算之生態效

益。

（三）團隊專長多為「景觀」及「園藝」專長，建議應增

加生態環境專家，進行環境營造規劃。

遵照辦理，本團隊已聘請高雄市茄萣舢筏協會蘇水龍總

幹事為本案生態環境顧問。蘇總幹事已於二仁溪深耕多

年，對二仁溪環境有相當程度之了解，並富有濕地環境

及生態棲地復育相關知識，故為合適的顧問人選。

（一）二仁溪仁德區二行里里長提案河岸環境美化、親水

環境設計及二仁溪生態航路設點等建議，請考量與納入評

估。

遵照辦理，已將二行里河段堤防周邊空間納入本案第一

期工程範圍，請詳參第一期基本設計章節。

（二）二仁溪下游有二行大甲濕地，建議後續邀請台灣濕

地保護聯盟參與討論。
遵照辦理，本案已於期中報告階段與該團體進行訪談。

（三）親水環境建議增設越堤路段，以增加民眾親水的機

會。

感謝委員意見，考量增設越堤路段所牽涉層面較廣，若

需增加民眾親水機會，除了越堤路段的增設，另可藉由

棧道之銜接或提前坡往高灘地之草地管理方式來達成。

八、經濟部水利署第六河川局  工務課吳宗寶課長

九、經濟部水利署水利規劃試驗所(書面意見)

十、臺南市政府水利局  黃博明工程司
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（一）高雄市陳明澤議員於議會質詢建議二仁溪沿岸增加
濕地範圍，建請納入考量。

感謝委員意見，本案已針對現有二仁溪濕地進行規劃建
議，未來因堤防覆土培厚所形成之取土區，可形成自然
濕地空間，請詳參本報告書規劃設計構想。

（一）臺南段選址位置週邊多為農田，距離村莊聚落較遠
，是否可吸引民眾前來使用請設計公司再行評估。

感謝委員意見，雖然臺南端選址位置週邊多為農田與魚
塭，但因位於臺南雙博自行車道主動線上，就動線銜接
來講，一定可吸引民眾前來使用。

（二）建議可邀請二仁溪地方協會參與討論。
遵照辦理，本案已於期中報告階段與相關地方團體進行
訪談。

（一）整治營造二仁溪，是民之所望給予高度肯定，惟希
各委員們能用心審查，本里社區乃二仁溪之始，且貴單位
要求之項目本里社區在生態、觀光、教育、文化、歷史均
非常符合，尤其交通、廣告宣傳等等。

遵照辦理，由於二行里社區之重要性，本區段建議優先
納入第一期工程，以銜接上、下游自行車綠廊。

（二）請評估舊碼頭設置可行性。
遵照辦理，本案已於二行里河段規劃設計設置一處浮動
碼頭，請詳參第一期基本設計章節。

（一）考量區域平衡，建議本案以湖內區列為優先施作區
域。

感謝委員意見，依照評分結果，湖內區已納入第一期工
程範圍。

（一） 建議規劃範圍宜再延伸至高鐵二仁溪橋，以連結
全國性交通動線及台39號自行車動線。

遵照辦理，相關自行車串聯動線，請詳參本報告書規劃
設計構想。

（二）1.問卷調查的目的及方法宜再明確，目的影響調查
對象、資料整理方式。

遵照辦理，請詳參本報告書訪談問卷研擬、調查及分析
章節。

2.如採開放式問卷，宜以口述歷史訪談方式進行。 遵照辦理，本案問卷調查主要以面對面口述訪談為主。

3.目前設定問卷問項與”降低規劃設計作業不客觀因素”
無關。

遵照辦理，已修正相關文字敘述，請詳參本報告書訪談
問卷研擬、調查及分析章節。

4.建議以焦點會議方式或世界咖啡館方式進行意見蒐集，
並兼凝聚共識。

感謝委員意見。

（三）二仁溪關鍵議題已多次在二仁溪整治民間討論會，
宜以此為基礎，研析可進行解決的項目，議題包含：1.二
層行舊橋、台鐵舊橋之保存、維護，明智利用。2.大湖攔
河堰魚梯設置。3.台鐵至高鐵間河段之河岸步道。4.一號
省道高灘地自行車引道。5.大甲段河岸廢五金清除(約
100-150M)。6.三爺溪、大甲排水口溼地營造。7.草仔寮
段溼地營造。8.中洲河段高灘地營造。9.港尾溝溪疏洪道
口跨橋。10.太爺段省道下高灘地營造。11.水泥堤防綠
化。

感謝委員意見，關鍵議題已納入本案規劃設計內容辦理
，惟涉及其他管理權責單位之事項，如二層行舊橋與台
鐵舊橋之再利用、廢五金之清除、濕地營造等，本案僅
就未來願景進行建議。

十四、高雄市湖內區公所  車世民主秘

十五、長榮大學河川保育中心  洪慶宜教授

十一、高雄市政府水利局  張裕明幫工程司

十二、王定宇服務處  吳雨欣主任

十三、臺南市仁德區二行里  吳忠慶里長
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（四）目前設定施作的二個地點：1.臺南案恐與臺南市水

利局二仁溪自行車道重覆。2.高雄案堤防已施作完成，如

僅水泥堤防綠化恐經費運用有限，可思考設置堤頂賞鳥

屋。3.宜先釐清計畫是否包含高灘地營造，臺南案可著重

三爺溪口、大甲排水口廢棄魚塭溼地棲地營造。高雄案可

著重草仔寮廢棄魚塭溼地棲地營造。

感謝委員意見：1.臺南案施作重點在於覆土培厚、植栽

營造及休憩平台之設置，與臺南市水利局工程無重疊之

處。2.本案計畫在堤前坡於一固定距離設置休憩平台，

未來可與賞鳥功能結合。3.由於本案主要設計任務係針

對綠堤防改善，故僅對現有二仁溪濕地進行規劃建議，

但未來因堤防覆土培厚所形成之取土區，將可形成自然

濕地或生態島空間，請詳參本報告書規劃設計構想。

（五）臺南市、高雄市近年皆有二仁溪治理規劃檢討案，

宜請掌握，並研析尚未進行部分的原因，納入未來工期實

施。

遵照辦理，已詳閱相關前期規劃報告書並納入相關計畫

，作為本案規劃設計之參考依據。

（六）建議運用二仁溪整治民間討論會(暨二仁溪守護聯

盟)平台進行民意蒐集。
感謝委員意見，將關心並出席下次會議。

（一） 本計畫範圍為河口至長榮大學，轄含許多區里，

問卷調查蒐集之執行方式，應有明確的流程，亦應訂定

「有效問卷」之評定標準。

遵照辦理，有關問卷研擬、執行方式及有效問卷評定標

準等，請詳參本報告書訪談問卷研擬、調查及分析章

節。

（二） 本計畫需依所擬定之規劃方案內容，提出基本設

計書圖、相應之工程經費估算及分期實施計畫等之「流域

景觀環境營造實施計畫」，在短中長期之計畫擇定及方案

優選時，請建立選用及評分之基準。

建議依五大要件中得分最高者優先選為第一期工程施作

範圍(臺南及高雄端均需擇點納入第一期工程)。評分方

式請詳參分期分區計畫章節。

（三） 本計畫為整體環境營造規劃，請多方面著手規劃

，勿僅限於堤頂設施之建置，若涉及其他單位之管理權責

，可納入配合措施辦理。

遵照辦理，相關規劃設計內容請詳參本案報告書。

（一）本次工作執行計畫書原則同意通過，請受委託單位

依各委員及單位代表所提意見納入期中報告修正。
遵照辦理。

（二）請儘速釐定各區段環境營造斷面圖後，赴地方辦理

說明會，再邀請臺南、高雄市政府協商第一期工程內容。
遵照辦理。

（三）本計畫需妥與地方、民眾溝通說明，倘因契約內明

訂之需求因故無法決議需敷實辦理期程展延，請適時妥與

業務單位預做協商憑辦。

遵照辦理。

十七、 結論：

十六、經濟部水利署第六河川局  呂季蓉副工程司
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二、第一次地方說明會會議
紀錄意見回覆表 
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相關意見 意見回覆

(一) 尊重地方意見，建議可拜訪二仁溪沿岸NGO團體，了
解地方人文歷史特色，納入規劃考量。

遵照辦理。

(二) 請評估沿岸新設碼頭的可行性，建議可以鼓勵水上
活動(如竹筏)，並成為藍色公路。

遵照辦理，已於二行里河段規劃設置浮動碼頭。

(三) 樹種選擇很重要(原生植物較佳)土質及灌溉系統也
要加以評估。

遵照辦理，本案設計植栽以原生種為主，並配置澆灌系
統。

(四) 舊台鐵橋現為市定古蹟，是否可作為自行車道串聯
高雄臺南兩端之可行性。

遵照辦理，已將舊台鐵橋規劃連結左右岸自行車動線。

(一)歸仁區公所目前也正在辦理港尾溝分洪道綠美化規劃
案，因分洪道也屬於二仁溪支流之一，希望兩個規劃案能
有一致性，可再與長榮大學洽談。

遵照辦理，將納入報告書相關計畫。

(一)建議本計畫以整體規劃、分期開發方式推動，整體開
發應以生態、歷史古蹟、休憩、生態為主軸構想。優先推
動的點位應以人口密集及交通易及性考量。

遵照辦理，已納入分期分區評分參考。

(二)堤前土堤培厚開發建請注意潮水位、親水安全性及坡
面防沖蝕等因素。

遵照辦理。

(三)堤頂構造物造型設計建議能融入當地自然環境，材質
建議採石材、耐候木材等，不建議納入體健設施等一般都
市化設施。

遵照辦理，相關堤頂設施物材質將以可融入地方環境的
材料為主。

(四)導覽牌、解說牌建議以嵌於地面或以座台構造物等形
式塑造，較具造型特色。

遵照辦理，將於後續細部設計階段納入辦理。

(五)環境教育設施內容建議結合濕盟及學校理念。
遵照辦理，相關教育解說設施未來將邀請相關團體共同
參與內容制定。

(六)植栽可加補密植，營造綠色廊道，植栽選種及底層客
土應詳加考量。

遵照辦理。

(七)建議可擇點進行設置眺望平台，以利民眾短暫休息或
觀景。

遵照辦理。

(八)相關景點建議可優先作連結通道或端點平台，提升景
點易及性。

遵照辦理，相關休憩平台優先以重要景點旁為位置選擇
依據。

(九)沿岸灘地景觀請一併整體考量改善，如廢棄石塊、雜
草、雜樹充斥，建議評估整理。

遵照辦理，未來各分區細部設計階段會再針對廢棄石
塊、雜草等納入整備範圍。

二、歸仁區公所經建課 楊洪哲技士

三、臺南市政府水利局 郭伯維正工程司

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、 仁德區公所 郭鴻儀區長

106年06月29日 第一次地方說明會(臺南場) 會議紀錄意見回覆表
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(一)本里位置鄰近台一線及國道一號，交通易達性高且極

具歷史意義，建議優先評估施作本區段之碼頭或堤頂設

施。

感謝提供意見，由於二行里極具歷史意義且位於二仁溪

重要河段，建議優先納入第一期工程。

(一)大甲里接續二行里，希望堤頂的綠美化也能納入計

畫。
遵照辦理。

請規劃設計單位參酌本次會議內容及建議，作為後續規劃

設計之參考及依據。
遵照辦理。

四、臺南市仁德區二行里 吳忠慶里長

五、臺南市仁德區大甲里 許和興里長

六、決議
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會議照片 

  

主持人致詞 規劃設計單位簡報 

 

 

地方單位/里民意見交流 地方單位/里民意見交流 

  

地方單位/里民意見交流 地方單位/里民意見交流 
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三、第二次地方說明會會議
紀錄意見回覆表 
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相關意見 意見回覆

(一) 現況堤頂綠蔭不足降低民眾使用意願，請補植堤頂
植栽形塑綠色廊道。

遵照辦理，請詳參本案報告書。

(二) 除現況堤防改善，請評估於適合區域設置休憩節點
，並銜接台一線及雙博自行車道。

遵照辦理，請詳參本案報告書。

(一)縱貫鐵路舊鐵橋希望能貫通設置為自行車道。
遵照辦理，相關自行車串聯動線，請詳參本報告書規劃
設計構想章節。

(二)二仁溪橋及仁湖橋希望能貫通使自行車行走。
遵照辦理，相關自行車串聯動線，請詳參本報告書規劃
設計構想章節。

(三)出海口至大湖抽水站希望能設置竹筏泛舟簡易碼頭。
感謝提供意見，目前已規劃一處浮動碼頭位於二行里河
段，未來可結合茄萣舢筏協會遊船行程之中。

(一)希望二仁溪能好好整理，創造很棒的綠蔭廊道。 遵照辦理。

(一)二仁溪堤防與台1線及茄萣南萣橋兩個重要的交通節
點，為求自行車通行及交通順暢，建請貴局規劃堤下穿越
道，以利居民通行安全，免生交通滯礙。

遵照辦理，整體動線串聯已納入本案規劃。

(一)針對設計公司於高灘地取土，要注意本會攔河堰的安
全保護措施。

遵照辦理，未來的取土區範圍將避開攔河堰周邊，以策
安全。

(二)在設計植栽綠美化時，要保留通道讓本會重型機具能
下去攔河堰維護。

遵照辦理。

(一)二仁溪涵蓋範圍遼闊，建議於分期規劃中將地方參與
強度納入考量，優先施作高雄段。

遵照辦理，已將地方參與強度納入其中一項評估條件，
另第一期工程主要以評分後所得之結果來決定範圍(高雄
及臺南皆予以施作)。

(一)二仁溪葉厝甲堤防堤後加勁擋土牆如何環境營造，地
方長時間反應需加強，建議與葉厝甲里長及該社區發展協
會溝通妥處。

遵照辦理，將評估納入第一期工程設計。

(一)建議將大湖抽水站納入休憩節點評估。 遵照辦理，已將此休憩節點納入整體規劃圖中。

請規劃設計單位參酌本次會議內容及建議，作為後續規劃
設計之參考及依據。

遵照辦理。

五、高雄農田水利會湖內工作站 李榮彬站長

九、決議

二、湖內區大湖社區發展協會 蘇福龍執行長

六、湖內區公所經建課課長 張盈利課長

七、水利署第六河川局工務課 吳進沛正工程司

八、水利署第六河川局規劃課 林玉祥課長

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、 高雄市 陳明澤議員

106年06月29日 第二次地方說明會(高雄場) 會議紀錄意見回覆表

三、湖內區太爺里 蘇宗傑里長

四、立法委員邱志偉服務處 王藝翰秘書
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會議照片 

  

主持人致詞 規劃設計單位簡報 

  

地方單位/里民意見交流 地方單位/里民意見交流 

  

地方單位/里民意見交流 地方單位/里民意見交流 
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           四、第 1 次工作會議
會議紀錄意見回覆表 
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相關意見 意見回覆

（一）臺南二行、大甲段及高雄湖內、茄萣段等的人文、

歷史特色請再加強蒐集納入本計畫，如萬年縣治、竹子集

散地、歷史（廢棄物之古今往來）。

遵照辦理，相關地方特色將收集並納入規劃設計構想（

十）解說牌主題中說明。

（二）目前大甲堤段仍有部分電路板廢棄物，在無法立即

清除前宜暫保護，避免二次災害，未來廢五金博物館可加

以利用。

遵照辦理，相關利用及解說方式將納入後續細部設計中

辦理。

（三）二行簡易碼頭及棧道，在安全需求下，以簡易設施

為原則，盡量減少需大量維管，且堤後的導覽（尋寶）宜

加強規劃，並引入地方特色。

遵照辦理，二行里碼頭及棧道等設施將在低維管的前提

下進行規劃設計。相關地方特色將收集並納入設計中及

規劃設計構想（十）解說牌主題中說明。

（四）橋下範圍發展是很好的概念，地方認養可提供優質

休憩空間，可嘗試看看。

遵照辦理，相關規劃設計內容請詳參第一期工程基本設

計章節（高雄端）。

（五）現有鐵路橋串橋宜再詳加規劃。
遵照辦理，相關規劃設計內容請詳參規劃設計構想（

八）。

（六）鐵路橋上游至長榮大學間生態小徑，需再結合現況

地形，作必要之規劃。

遵照辦理，此區段建議可於堤岸沿線配合現況地形，導

入碎石級配生態小徑，相關規劃設計內容請詳參規劃設

計構想（八）。

（一）各期工作內容建議標示於平面圖上，並補充施作項

目及各斷面圖。

感謝吳課長意見，有關第一期工程以外之各期工作內容

將於期末報告中說明。

（二）臺南端第一期營造沒有地方特色僅作培土、綠化工

作，建議與高灘地作適當連結，如簡易高灘地處理，並流

入地方人文或特色。

感謝吳課長意見，經現地調查及收集相關資料後得知，

臺南端第一期（大甲段）之地方特色為「生態熱點」，

未來此區的活動定位建議以生態觀賞為主，並盡量減少

對高灘地的人為干擾。

（三）臺南端第一期不宜使用石籠阻絕親水空間，建議改

採宜蘭永金一號橋之覆土方式。

感謝吳課長提供相關案例，由於臺南端第一期（大甲

段）堤前高灘地存在數米寬的植被帶，為了不使覆土培

厚之坡趾延伸至高灘地破壞既有植被與棲地，因此以生

態石籠作為其坡趾穩固之工法。

（四）臺南端原樹木如何處理？覆土來源請妥善處理，另

覆土後兩側水泥護欄是否需保留，請再考量。

原樹木除生長狀況不佳者外，其餘將於原地保留。另覆

土來源以河川取土為主。兩側護欄因考量其仍在工程保

固期限內，為不浪費公帑，建議保留。

（五）高雄市第一期設置浮動碼頭、棧道、遊戲場、攀爬

遊具、溜滑梯等考量日後管理不易，且本局非施作公園遊

憩等單位，建議予以刪除。

感謝吳課長意見，因考量地方民眾對河川空間的休憩及

親水等活動之需求，仍建議設置相關休閒設施滿足地方

需求，惟將以低維護管理為前提下進行規劃設計，未來

亦將委由地方認養維管。

（六）堤前邊坡除植草外，建議可作其他變化。
遵照辦理，除了留設社區活動草皮區外，部分區段堤前

坡將設置休憩平台或階梯等。

（七）建議原則定稿後，再召開地方說明會，以利後續設

計及施作。

遵照辦理，已於106年9月1日邀集相關單位於高雄市湖內

區召開第一期工程基本設計地方說明會。

（八）請納入宜蘭永金環境營造作相關案例研究設計參

考。
遵照辦理，已納入報告書第三章相關案例研究章節。

（九）未提出設計原則、設計圖說（包含各尺寸）。

感謝吳課長意見，本次期中報告為整體規劃及第一期工

程基本設計階段，相關圖說詳細尺寸等將依契約規定於

期末報告中呈現。

（十）可增設向高灘地之樓梯（非水泥化）以連結高灘地

親水。
遵照辦理，將納入評估設置。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、經濟部水利署第六河川局規劃課 林玉祥課長

106年08月14日 工作會議紀錄意見回覆表

二、經濟部水利署第六河川局工務課 吳宗寶課長
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（一）簡報內容很多，如何由說到具體施作，應好好在第

一期工程內容，好好發展生態、人文、故事的亮點。
遵照辦理。

（二）舊二層行古蹟橋現有橋面沉陷問題，如與該橋界面

需洽台南市政府文化局溝通。

遵照辦理。舊二層行橋主要規劃為銜接左右岸之自行車

動線，但考量到舊二層行橋仍有數個未釐清之議題尚待

解決（如現況橋梁影響通洪斷面及結構安全等），建議

待相關權責單位進行評估及後續改善等工作之後，再進

行動線銜接。

（三）大甲堤防堤前培厚取土，要考量堤前深槽安全保

護。

遵照辦理。堤前培厚之坡趾將止於既有堤前坡，並且設

置生態石籠阻擋土方向下滑落，因此不影響深槽範圍。

（四）二層橋下設施需考量大水安全。
遵照辦理。相關新設設施的位置將考量既有河川水流之

影響。

（五）葉厝甲堤段加勁擋土牆改善未說明。
遵照辦理，改善方案已補充於「第一期工程基本設計-高

雄端（葉厝及太爺段）堤防空間營造工程」之章節中。

（六）估價工程經費為直接費，未含管理費、營業、保險

等。
感謝委員意見，相關費用已概估編列於預算。

本計畫建議多針對地方特色，規劃整體環境亮點，營造親

水空間，並請加強規劃相關設施於自行車行駛、夜間視線

不佳或颱洪期間之安全、警示及封閉措施。

遵照辦理，相關安全標誌設施等已納入規劃設計構想（

十），並於期末階段細部設計中呈現。

請黃苑景觀設計顧問有限公司依本次工作會議討論內容，

辦理計畫補充及修正作業。
遵照辦理。

五、結論：

四、經濟部水利署第六河川局規劃課 呂季蓉副工程司

三、經濟部水利署第六河川局工務課 吳進沛正工程司
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相關意見 意見回覆

（一）本計畫黃苑景觀公司對整體發展構想所提執行建議
案良好，予以肯定。

感謝委員肯定。

（二）本計畫欠缺進度表。
遵照辦理，相關期程進度已補充於第一章前言-工作流
程。

（三）基本資料調查與分析，建議彙集近年來規劃資料為
宜，如氣溫修正至104 年，生態仍以 96年資料，經100年
污染源清除生態、水質均有改變。

遵照辦理，氣象資料已修正至民國104年，並補充民國
100年以後之生態調查參考資料。

（四）P.78課題三，河川仍有廢五金未清除一節，應屬三
爺溪排入二仁溪末端之污染源，至於河川廢五金污染，民
國100年六局己清除執行完成。報告所提太爺高灘地環保
署之作為外，水利署六局亦執行多項污染清除工作，並獲
肯定。

敬悉，相關未清除之廢五金等污染將以廢五金博物館概
念進行解說營造計畫。

（五）報告相關案例研究建議列入附錄。
感謝委員意見，考量報告書閱讀上的前後連貫性，仍建
議列於本文中。

（六）報告內照片有黑白、彩色建議統一。
為求資源之撙節並同時考量報告書照片辨識度，仍建議
僅部分頁面以彩色輸出。

（七）第一期工程依地方說明、問卷等，所列經費4870萬
元超出核定預定3500萬元，於細部設計前，建議與六局工
作協商會議擬定。

遵照辦理，於進行細部設計前將安排工作會議進行協商
討論。

（一）P.37有關二仁溪左岸：1.二行層橋對自行車道動線
的影響，請仔細評估。2.二仁溪出口銜接高雄茄萣海岸部
分應評估串聯，如可能請列入第一期。

遵照辦理。1.已評估，請詳參第5號照片文字說明。2.已
評估，請詳參第13號照片文字說明。

（二）橋下空間的設計構想相當吸引人，惟是否影響防
洪、維管及安全仍應詳細評估。

遵照辦理，相關設計所牽涉之河川安全及後續維管問題
將納入評估。

（三）橋下空間的設計，如盡可能與原地形地貌貼合應可
減少維管問題。

遵照辦理，相關橋下空間營造未來將在低維管之前提下
進行設計。

（四）人行步道的寬度為1.5M，是否可再加寬？喬木的選
擇，應以樹幅大、遮蔭效果佳的為首選，如能開花更佳。

感謝委員意見，將於細設時再評估其寬度。

（五）堤後坡如原坡面無處理，其植生計畫應再詳加考
慮。

遵照辦理，堤後坡無處理之坡面位於高雄端（葉厝及太
爺段），其改善計畫已補充於第一期工程基本設計章
節。

（一）相關高灘地配置，應考量本區段屬感潮河段及可能
經常性洪泛影響及風險。

遵照辦理，相關設計所牽涉之影響及風險將納入評估。

（二）關於高雄地區為改善因台1線橋樑所阻隔腳踏車之
連通方式，建議朝簡易、容易維護方式進行（不宜有過多
設施，以免造成有一次性工程之災害）。

遵照辦理，本區段之設計方案請詳參第一期工程基本設
計章節。

（三）有關堤頂綠化植栽及堤前培土加厚等，應考量在防
洪安全為優先下，並搭配水理及結構計算等，方符合實
際。

遵照辦理，有關培厚計畫已由本團隊顧問水利技師進行
評估。

（四）本案屬以堤岸為主軸之整體環境規劃，惟相關分工
亦需權責單位辦理。

遵照辦理，相關分工權責單位已標註於報告書中。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、何建旺委員(書面意見)

106年08月18日 期中報告書(規劃報告及第一期工程基本設計報告) 審查會議紀錄意見回覆表

二、梁錦淵委員

三、經濟部水利署第六河川局 郭建宏副局長
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（五）喬木植栽建議可朝以幼苗栽種，除可節省經費，亦

可避免採大樹徑植栽易於颱風期間傾倒受損情形。
遵照辦理，喬木規格將於細部設計書圖中進行訂定。

（六）第一期工程倘位置區段經臺南、高雄市代表無重大

歧見，建議相關細設內容再洽主辦課室召開工作會議研議

，並視實需再赴地方聽採意見，以求周全。

遵照辦理，於進行細部設計前將安排工作會議進行協商

討論。另已於106年9月1日邀集相關單位於高雄市湖內區

召開第一期工程基本設計地方說明會。

（七）有關一期工程建議委外監造，相關經費請覈實編列

，另考量該工程屬亮點工程，相關合宜之招標方式，可洽

主辦課室研商後，作最佳建議方案。

敬悉。

（一）報告請雙面列印，節省紙張，為環保盡一份心。 遵照辦理。

（二）經濟發展階段之「燃燒廢五金」歷史共業其實是二

仁溪再造毒瘤，過去幾年在中央、地方、在地人民、NGO

團體努力下，略見成效，凡走過必留下痕跡，所以歷史遺

跡，應該在計畫內保留、宣導，成為典範。

遵照辦理，廢五金污染及清除歷程已納入解說牌主題，

請詳參規劃設計構想（十）。

（三）課題三（廢棄物清理課題）可導入戶外廢棄物博物

館，在不造成污染前提下研擬。

遵照辦理，廢五金污染及清除歷程已納入解說牌主題，

請詳參規劃設計構想（十），並於細部設計書圖中呈

現。

（四）二仁橋、南萣橋、二層行橋、鐵路橋等是臺南（

北）高雄（南）串聯路線，既有道路銜接應妥善規劃，尤

其是鐵路舊橋可能活化方式。

遵照辦理，左右岸之動線串聯計畫及鐵路舊橋活化方式

，請詳參規劃設計構想（五）。

（五）計畫洪水位以上堤面工是否需全部拆除？如植栽留

設2M樹穴是否可行？可減少安全疑慮。

未來堤前坡計畫栽植遮蔭喬木，考量喬木生長需要足夠

的覆土空間及河川安全問題，將於細設時一併檢討。

（六）範圍內多處濕地已由舢筏協會、濕盟認養，如何串

聯既有設施或加以延伸、擴大，請妥予考量規劃。
遵照辦理，串聯計畫請詳參規劃設計構想（五）。

（七）解說牌應納入鄰近主題（含地圖），將動作延伸至

社區。

遵照辦理，已整理二仁溪沿線解說牌主題及位置圖，請

詳參規劃設計構想（十）。

（八）綠堤防、植栽關係成敗，水源及維護在設計上需妥

予考量。

遵照辦理，有關後續綠堤防在植栽養護上，由於部分區

域受法規限制，無法鑿井取得水源。因此建議以澆灑水

車進行澆灌為主，並且定期進行植栽整理，相關維護管

理計畫請詳參實施計畫章節之「經營管理計畫」。

（九）第一期設計資料，請以絕對高程設計（引測大斷面

樁）。
遵照辦理，本案基地測量圖之高程皆引測自大斷面樁。

（一）為利有效資源運用，建議報告書以雙面列印為宜。 遵照辦理。

（二）因二仁溪水系除涉水利法及環保相關法規外，亦涉

及相關保護區域或文化資產（濕地保育利用計畫範圍、海

岸保護等等），建議一併彙整，並概述所應注意之區域及

內容。

遵照辦理，已補充文化資產、濕地及海岸等相關法規，

請詳參基本資料調查與分析章節之相關法令與計畫研

析。

（三）P.82所提斷面構想於行水區內取土，且栽植樹種高

於Q100等等構想，應考量防洪安全及棲地物種之迴避、縮

小、減輕及補償等對策。另建議斷面圖標示紅、黃線位置

及計畫洪水位、現況堤高等供閱參考。

感謝委員意見，因本斷面構想圖屬示意性質，因此不易

表示紅、黃線位置及計畫洪水位等資訊。另有關覆土培

厚之規劃設計已考量防洪安全及迴避生態棲地等議題。

（四）所提各願景方案對於夜間安全、照明等如何考量，

再請補充說明，以協助地方需求。

由於照明設施之建置於後續維管作業、維護經費及電費

繳納等有執行上的困難，建議未來可評估擇點酌量設置

太陽能燈具。

（五）關於第一期基本設計共有三處，對於各區域所設計

之亮點為何？囿與在地文化及活動結合處又為何？再請補

充說明。

1.第一處（臺南端大甲段）的在地特色為生態熱點，未

來可結合生態觀察活動。2.第二處（臺南端新舊二層行

橋段）的特色為舊二層行橋、蔗糖轉運及巴克禮等歷史

故事，未來可結合在地文化導覽活動。3.第三處（高雄

端葉厝及太爺段）的特色為橋下閒置空間再利用，未來

可發展橋下社區休憩活動。

四、經濟部水利署第六河川局 林玉祥課長

五、經濟部水利署 黃爾強工程司
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（一）顧問公司撰寫本報告架構完整，蒐集資料豐富，相

當用心，予以肯定。
感謝委員肯定。

（二）P.2圖請加入長榮大學位置，俾利與內文對應。 長榮大學位置已標示於圖面右側。

（三）P.84堤前後之取土培厚應注意以下幾點：1.土質是

否適合植栽？2.土方量是否足夠？3.邊坡保護工法選用？

4.填取土是否涉及私地？5.取土對生態是否有影響？

1.依過去六河局覆土培厚之經驗，河川取土之土質適合

植栽。2.培厚之土方來源為二仁溪，數量應無虞。3.邊

坡覆土為直接倒土至坡面並適當夯實，坡趾以生態石籠

阻擋土方下滑。4.填取土區域皆位於公有地。5.取土區

域將避開生態熱點，另可藉由取土區之規劃來營造自然

濕地環境（如深潭或淺瀨）。

（四）P.84觀景平台基樁建議應埋入堤防結構內。
遵照辦理，已修正該圖面，請詳參規劃設計構想（

一）。

（五）P.100利用舊臺鐵橋及二層行橋串聯左右岸構想甚

佳，請就安全性、橋梁可通行性說明可行性如何？

有關橋梁再利用構想，仍需由相關權責單位進行後續安

全評估後，始可執行。

（六）P.109認同右岸第一期整體規劃構想，惟連結舊二

層行橋應先確認動線是否即可上橋或僅限外面參觀，提醒

做好相關告示及警示。

舊二層行橋主要規劃為銜接左右岸之自行車動線，但考

量到舊二層行橋仍有數個未釐清之議題尚待解決（如現

況橋梁影響通洪斷面及結構安全等），建議待相關權責

單位進行評估及後續改善等工作之後，再進行動線銜接

，因此現階段舊二層行橋僅限在外面參觀。未來也將設

置相關告示及警示標誌。

（七）如經費許可，建請大局後續考量堤頂照明可行性，

俾利夜間運動、休憩、騎腳踏車。

由於照明設施之建置於後續維管作業、維護經費及電費

繳納等有執行上的困難，建議未來可評估擇點酌量設置

太陽能燈具。

（一）設計構想內有營造橋下之遊戲場，並設置遊具、體

健設施等，是否會因為豪雨或颱風遭河水沖毀破壞，建請

考量後續維管因素。

遵照辦理，相關設計所牽涉之河川安全及後續維管問題

將納入評估。

（二）工程經費概估，建議可增加工程完成後，每年所需

的維管經費（概估），可方便管理單位編列年度維管預算

參考。

遵照辦理，每年每公里之維管經費概估請詳參實施計畫

章節之「經營管理計畫-（五）維護管理經費概估」。

（一）大湖抽水站攔河堰關乎重要之農漁民生計，在後續

河道取土應注意攔河堰的保護措施。
遵照辦理，未來取土區將避開攔河堰之保護措施。

（二）堤岸應注意維修道之留設，避免完工後例行維修破

壞植被、鋪面及護欄等設施。
遵照辦理。

（一）希望工程儘速排定施作。 敬悉。

（二）請評估於堤頂增設廁所的可能性。

感謝吳里長意見，考量整體堤防景觀的一致性，不建議

於堤頂再增設廁所。如可導引民眾至鄰近的特色宮廟（

如清王宮）或社區活動中心之洗手間如廁，也能夠增加

周邊社區的觀光效益及知名度。

（三）堤後空間因多為交通穿越通行之用，也可以考慮以

彩繪或盆栽方式處理。

感謝吳里長意見，考量二仁溪整體綠堤防的建置目標，

仍建議以生態綠化方式改善堤後RC裸露情形較為合適。

（一）現況堤頂道路旁設有景觀路燈，但因市府養工處認

定為防汛道路，故只有最低限度維護；另太爺段並未設置

燈具，因常有民眾及里長反應燈具損壞及爭取設置，建請

本工程納入燈具考量。

由於照明設施之建置於後續維管作業、維護經費及電費

繳納等有執行上的困難，建議未來可評估擇點酌量設置

太陽能燈具。

八、高雄農田水利會

九、臺南市仁德區二行里 吳忠慶里長

十、高雄市湖內區公所 張盈利課長

六、臺南市政府 郭伯維正工程司

七、高雄市政府 史金昇工程員
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（二）請考量河川水位對相關設施、遊具之影響。
遵照辦理，相關設施及遊具設計所牽涉之河川安全及後
續維管問題將納入評估。

（三）灌木維護管理困難，數量請儘量減少。 遵照辦理。

（四）湖內區為地下水位管制區，爾後可否新設水井，請
考量。

經高雄市政府水利局洽詢瞭解後，有關湖內區的第一期
工程基地目前無法以鑿井方式來作為澆灌水源使用，未
來建議以澆灑水車進行澆灌為主。

（一）P.36二仁溪右岸發展潛力與限制：
1.港尾溝溪分洪道及其防汛道路之綠道可列入於發展潛力
之一，並整合於整體規劃中。2.臺鐵橋至高鐵橋間尚未進
行整治（堤防建設），自行車綠道如何串接，宜請列入於
限制中，規劃解決方案。3.二層行橋及港尾溝溪對河岸自
行車道動線的阻隔，宜請列入於限制中，規劃解決方案。

1.已修正，請詳參該頁第3號照片及文字說明。2.已將其
列入限制因子並規劃解決方案，請詳參規劃設計構想（
五）。3.目前臺南市政府水利局已進行二層行橋於右岸
堤防上下游之自行車道串聯（藉由二層行橋堤後涵洞串
接），另有關港尾溝溪自行車動線之阻隔處，目前六河
局已進行跨橋設計。

（二）P.37二仁溪左岸發展潛力與限制：
1.臺鐵橋至高鐵橋間宜納入評估。2.二層行橋對河岸自行
車道動線的阻隔，宜請列入於限制中，規劃解決方案。3.
二仁溪河口堤防綠道動線與茄萣海岸自行車道動線尚未串
接，宜列入於限制中，規劃解決方案。

1.臺鐵橋至高鐵橋間已於右岸發展潛力與限制之進行說
明。2.已修正，請詳參該頁第5號照片及文字說明。3.經
現地勘查瞭解，目前自行車動線已可由二仁溪河口處之
堤頂及堤後道路銜接至茄萣海岸公園，動線上應無阻隔
之情形，惟動線上缺乏足夠之喬木綠蔭。

（三）P.114-115，大甲排水至三爺溪間綠堤防及三爺溪
至第6號斷面綠堤防建議設置涼亭式賞鳥平台（有賞鳥
牆），作為生態觀察及環境教育用途。

遵照辦理，未來將擇點設置平台等賞鳥設施，詳細圖說
將於期末報告之細部設計書圖中呈現。

（四）P.119-120新舊二層行橋段堤防空間營造工程，建
請納入新二層行橋下自行車引道，以銜接二層行橋左右兩
端動線。

目前臺南市政府水利局已進行二層行橋於右岸堤防左右
兩端之自行車道串聯，主要是利用既有二層行橋堤後涵
洞來進行串接。

（五）P.127太爺段高灘地引道有助於二層行橋左右兩端
綠道動線銜接，但遊戲場、遊具、籃球場等設施之設置宜
注意高灘地設施於汛期之安全性與維護機制。

遵照辦理，相關橋下設施及遊具設計所牽涉之河川安全
及後續維管問題已納入評估。

（六）大甲段河岸廢五金位於本計畫第一期工程河段，宜
請運用前瞻基礎建設相關經費進行移除、妥善處理等汙染
整治工作。

敬悉，有關廢五金清除作業仍需由相關權責單位來執
行。

（一）P.83構想（一）營造堤頂綠色隧道可配合植栽計畫
，選擇開花喬木，創造話題。

感謝委員意見，有關本案之植栽計畫請詳參規劃設計構
想（三）。

（二）相關案例水岸空間類型分析，有許多案例分析，是
否可說明可供本案參考部分。

遵照辦理，相關案例研究可供本案參考部分，已列於各
案例之「小結」中說明。

（三）本案汛期水位及水流沖擊力是否影響高雄端葉厝、
太爺相關設施，請說明，如簡易碼頭、遊具、高架平台
等。

遵照辦理，相關橋下設施及遊具所牽涉之河川安全問題
將納入評估。有關臺南端之簡易碼頭位置，將考量設置
於水流沖擊力較弱之區域。另高雄端屬凸岸堆積地形，
河川水流不易沖擊至設施處。

（四）本案與現有NGO團體活動與現有生態環境設施如何
銜接，動線規劃如何？節點如何與外部連接，公共設施如
何配合車、腳踏車、機車？

有關本案二仁溪周邊既有景點、相關NGO團體活動及環境
設施等，將以暢通的堤頂自行車動線來進行串聯，並於
沿線栽植遮蔭喬木、灌木、多年生草花以及設置休憩平
台、車阻、解說導覽系統等公共服務設施，來提高整體
觀光休憩品質。另建議以活動式車阻來限制一般車輛進
入堤頂道路，以確保自行車騎士與行人之安全。

（五）本案問卷結果，結論如何落實到本計畫案，請再補
充。

經問卷結果分析後，得知二仁溪周邊居民之相關基本資
料及地方參與之強度等，並由相關題目中獲知使用者的
使用習慣、對二仁溪的印象、改善建議事項及未來的期
待，以作為本案規劃設計之參考。例如：多數訪談對象
認為二仁溪堤防沿線缺乏綠蔭，夏季炎熱難耐，不適合
在此進行休憩活動，因此未來應加強遮蔭喬木的栽植，
以提高夏天民眾的使用機會。

（六）堤頂與高灘間填土、石籠、覆土、位置與水流沖
擊、植栽覆土相關位置請標示清楚。

遵照辦理，填土、石籠等相關位置將於期末報告之細部
設計書圖中標註清楚。

十一、長榮大學河川保育中心（書面資料）

十二、高雄市綠色協會 黃振祥建築師
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（一）河川高灘地如何顧及生態、觀光。
有關本案對二仁溪高灘地之規劃，請詳參規劃設計構想
（二）及第一期工程基本設計章節。

（二）坡面工一定要打除嗎？建議生態石籠改一般石籠就
好。

因顧及新植喬木未來生長狀況，建議打除局部的坡面
工。另本案所設計之石籠為環保生態石籠，主要以拆除
坡面工之工程廢棄物做為其填充材，可大幅減少工程廢
棄物外運量，在環境保護上有正面效益。

（三）腳踏車道配置與臺南市政府規劃腳踏車道配合。
遵照辦理，本案規劃之自行車動線可與臺南市政府規劃
的進行串聯，相關串聯動線請詳參整體發展構想章節之
整體「規劃設計構想平面圖」。

（四）維護管理建議與地方社區調查意願性。
遵照辦理，已調查並歸納地方社區對維護管理之意願性
，調查結果請詳參實施計畫章節之「經營管理計畫-（
四）引入N.G.O.、民眾參與及永續經營管理」。

（五）葉厝甲、太爺段堤防水防道路部分段積水，請一併
納入。

遵照辦理。

（六）葉厝甲堤後改建議案，為緊鄰地方道路使用安全，
請與地方人士（里長、社區理事長）說明溝通。

遵照辦理，本團隊已於106年8月份與葉厝里長、史理事
長以及太爺里長現地會勘，進行改善方案溝通說明。

（七）道路規劃要顧及防汛、堤防巡查車車輛使用。 遵照辦理。

（八）P.123剖面圖堤前覆土、基腳與丁壩施作不合理。
遵照辦理，此部分將於期末報告之細部設計書圖中調
整。

（九）P.129工程費概估僅含直接費，未估勞安、雜項、
品質、保險、管理費，請確實預估長度及費用。

感謝委員意見，相關費用已概估編列於預算。

（十）橋下設施請考量河水上漲的安全問題。
遵照辦理，相關設計所牽涉之河川安全等問題將納入評
估。

（一）在訪談調查，對二仁溪的發展期待，應落實在本計
畫規劃。

遵照辦理。

（二）建議考慮在河中營造「深潭、淺瀨」的環境，吸引
水中生物的棲息。

遵照辦理，有關河中棲地營造之構想，請詳參規劃設計
構想（二）。

（三）堤防種植樹木如太密，是否影響日照對樹下之花草
生長情形，以及同一樹種是否有病蟲害的問題。

感謝洪工程司意見，相關植栽計畫及後續配置方案將納
入考量。

（四）樹木綠帶的設置，應考慮維護通道以及提出修剪、
維護週期。

遵照辦理，已增加綠帶植栽修剪維護週期之建議，請詳
參實施計畫章節之「經營管理計畫」。

（五）碼頭位置應考慮河川高水位之沖擊及高灘地之沖
刷。

遵照辦理，有關臺南端之簡易碼頭位置，將考量設置於
水流沖擊力較弱之區域並留意高灘地之沖刷之問題。

（六）葉厝甲堤段堤後喬木植栽，考慮是否影響堤防結
構。

有關葉厝甲堤後喬木栽植，其栽植位置位於既有堤頂道
路範圍，並非位於堤後坡，因此無礙堤防結構之安全
性。

（七）二層行橋下高雄端的地方需求主要為通道跨越串聯
，請再評估考量。

遵照辦理，相關通道串聯方式請詳參第一期工程基本設
計章節。

（一）P28四、相關法令與計畫研析中(一)相關計畫，各
計畫建議增列執行機關及年月。

遵照辦理，已增列執行機關及年月，請詳參該章節內
容。

（二）P100各鄉鎮自行車道路網串聯圖模糊無法辨識。 已調整，請詳參該章節內容。

（三）P108陸、實施計畫之分期分區計畫，僅概略表示範
圍及經費，未明確表示各第一期至第六期之計畫內容，未
來恐致工程執行困難。

感謝呂副工程司意見，第一期計畫內容於第一期工程基
本設計章節中說明，其餘分期分區計畫內容將於期末報
告書中呈現。

十三、經濟部水利署第六河川局 吳進沛正工程司

十四、經濟部水利署第六河川局 洪榮中工程司

十五、經濟部水利署第六河川局 呂季蓉副工程司
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本期中報告審查原則同意，請參依各委員及單位代表所提
意見修正，並於106年9月15日前提送期中報告書(修正稿)
憑辦。

遵照辦理。

十六、 結論：
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相關意見 意見回覆

（一）二層行橋周邊早年設有碼頭，但經八八風災掩埋，

建議評估挖掘再利用之可能。

感謝里長意見，考量舊碼頭之位置較易受水流衝擊，不

建議於原位置再規劃碼頭區。

（二）堤頂防汛道路寬廣且無交通號誌，汽車時常借道通

行，易危害里民堤頂活動之安全。建議擇點設置活動車阻

，平日可供機慢車通行，緊急或例行維護時仍可供維修車

輛使用。

遵照辦理，已於忠興里、文賢里及太爺里內之越堤道路

規劃活動車阻設置位置，請詳參施工圖說。

（三）目前堤頂栽植之小葉欖仁枝幹脆弱、落果嚴重，不

易維護管理，建議新植之喬木以開花喬木為主，如鳳凰

木、木棉及風鈴木等，或如以前太爺里綠色隧道栽植之樟

樹及土肉桂等。

感謝里長意見，堤頂新植喬木及灌木草花之種類選擇，

以原生種、具遮蔭效果、觀賞性及抗風性等為主。

（四）太爺里東側高灘地建議植栽地景式草花，例如波斯

菊、向日葵等。

敬悉，建議地景式草花之規劃，可結合相關單位所辦之

主題性活動，如百花季。

（五）煩請設計單位評估是否可於堤頂涼亭之屋頂設置太
陽能板，以提供堤頂燈具所需之電力。

感謝里長意見，由於太陽能照明設施之建置於後續維管
作業、維護經費等有執行上的困難，不建議設置。

（一）里民於堤頂活動使用率高，約平日清晨四、五點即

可見里民活動。而現況較欠缺照明設施，屬於急待改善之

問題，希望能比照太爺里設置燈具。

感謝里長意見，由於照明設施之建置於後續維管作業、

維護經費及電費繳納等有執行上的困難，不建議設置。

（二）目前堤防除草成效不佳，且樹種較無特色，建議參

考臺南端種植開花樹種，以形塑特色。

感謝里長意見，堤頂新植喬木及灌木草花之種類選擇，

以原生種、具遮蔭效果、觀賞性及抗風性等為主。

（三）目前堤防有老鼠鑽洞之情況，是否有毀壞堤防之疑
慮？

敬悉。

目前里內堤防未設有照明設施，但管理維護狀況尚佳。 敬悉。

堤頂照明之設置在執行上實為困難，但仍請相關單位協助

其執行及後續維護管理作業。
敬悉。

有關灌木草花在後續維管作業上，因灌木草花植株之間易

生雜草，以致除草作業較難進行，故市區常見以盆植取

代。另喬木下方灌木草花容易生長不佳，請規劃單位考量

是否調整相關植栽計畫。

遵照辦理，為降低後續維護管理成本，已調整本案植栽

計畫，請詳參施工圖說。

(一) 堤防灌木草花建議提報里民認養計畫，現階段先栽

植易維護管理之草皮，日後再編列預算配合社區種植灌木

草花。

感謝工程司意見，除了於培厚坡面規劃鋪設草皮外，考

量低維管需求及完工後立即的景觀效果，已於部分重要

節點空間與葉厝、太爺段堤頂道路配置了少量的灌木草

花。

（二）大爺里、大甲里及二行里等區段之認養計畫已納入

明年預算之編列。
敬悉。

（一）不建議再使用太爺段之舊碼頭。 遵照辦理。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、高雄市湖內區太爺里  蘇里長宗傑

106年9月1日 第一期工程基本設計地方說明會 會議紀錄意見回覆表

四、 高雄市湖內區公所  吳區長進興

二、 高雄市湖內區田尾里  謝里長秋影

三、 臺南市仁德區二行里  吳里長忠慶

五、高雄市湖內區公所  張課長盈利

六、第六河川局管理課  洪工程司榮中

七、第六河川局規劃課  林課長玉祥
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（二）堤頂照明設施部分，因考量業務職掌範圍，由六河
局來設置有其困難性，亦無法進行全線設置。是否以太陽
能燈具取代傳統燈具，以降低其後續維管作業，可請規劃
設計單位再行研議。

遵照辦理，已進行評估。雖然太陽能燈具不需要負擔電
費之繳納，但其建置成本及後續維管費用較高，仍不建
議設置。

(三) 堤防空間可與台糖等單位來合作，導入特色花季活
動。

敬悉。

(四) 目前堤防基礎結構並無損壞，應無老鼠等動物鑽洞
毀壞之疑慮。

敬悉。

(五) 有關堤頂道路活動車阻之設置原則可行，請里長協
助溝通。

敬悉。

請規劃設計單位參酌本次會議內容及建議，作為後續規劃
設計之參考及依據。

遵照辦理。

十六、 結論：
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主持人致詞 規劃設計單位簡報 

  

規劃單位回覆意見 地方單位/里民意見交流 

  

地方單位/里民意見交流 地方單位/里民意見交流 
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相關意見 意見回覆

（一）臺南端（大甲段）方案原則可行，仍有以下建議事
項：

1、 堤前坡覆土培厚部分，在不過度干擾既有環境的前提
下，建議可取消石籠，直接將覆土延伸至高灘地（可不設
路緣石擋土）。如遇堤前坡高灘地腹地不足處，則仍可適
度採用石籠。

遵照辦理，有關堤前坡覆土培厚設計，請詳參圖說L2-
1~L2-3設計剖面圖。

2、 堤後坡覆土培厚部分，於坡趾所設之擋土矮牆，需留
意既有坡趾高程不一的問題，應將矮牆線型調整至水平並
留設洩水孔。

遵照辦理，有關矮牆之細部設計請詳參圖說L3-2-4。

3、 堤後坡除綠化改善外，建議於適當間距留設樓梯，以
供民眾上下堤防使用。

遵照辦理，樓梯之配置請詳參圖說L1-1~L1-3。

4、 堤前坡坡面工僅需於種植喬木下方打開2M*2M的樹穴
，堤後坡除新做PC坡面工段以種植喬木下方打開2M*2M，
其餘皆可拆除。

遵照辦理，相關坡面工拆除位置請詳參圖說L2-1~L2-3設
計剖面圖。

5、 堤頂新植喬木之間距應考量避免過密。
遵照辦理，堤頂植栽配置盡量配合現況喬木間距調整，
請詳參圖說L1-1~L1-7。

（二） 高雄端（葉厝及太爺段）方案原則可行，仍有以
下建議事項：

1、 堤頂道路近堤後坡之新設植栽帶邊緣（道路側），為
求美觀建議設置路緣石，惟需考量合適的植栽生長空間。
另植栽帶之間可於適當距離保留會車空間。

遵照辦理，新設植栽帶之配置請詳參圖說L1-5~L1-7及
L2-1~L2-3設計剖面圖。

2、 取消堤頂道路自行車道標線之劃設。 遵照辦理，已取消劃設自行車道標線。

3、 由於越堤道路將會新設活動式車阻以阻擋一般汽車通
行，建議取消平板磚步道之設置，並同時調整植栽配置計
畫。

遵照辦理，相關配置及植栽計畫請詳參圖說L1-1~L1-7。

（一）臺南新舊二層行橋段方案原則可行，仍有以下建議
事項：

1、 舊二層行橋北側之歷史廣場因鄰近文化資產，應留意
相關法規限制。

遵照辦理，為了避免因施工毀損文化資產，廣場之設置
已與舊二層行橋保持適當距離，另因廣場位於歷史建築
定著範圍內，建議邀集相關文化資產主管機關及管理單
位等一同出席審查會提供意見。

2、 新設浮動碼頭之後續維護管理措施，將請本局管理課
提供相關意見。

敬悉。

3、 可縮減堤前坡既有坡面彩繪之面積，改採綠化處理。 遵照辦理，已取消坡面彩繪施作，請詳參圖說L1-4。

（二） 高雄新舊二層行橋段之方案原則可行（如於洪水
位Q10以上設置簡易兒童遊戲與成人體健區高架平台、串
聯無障礙坡道動線至太爺河濱公園、舊二層行橋及下游堤
頂道路、留設橋下高灘草坪區、營造舊二層行橋南側歷史
廣場等之設計方案），惟相關方案需請水利技師協助確認
其可行性。

遵照辦理，已經水利技師協助確認為可行方案。

（一） 若需拆除既有設施物或鋪面，請規劃設計單位與
地方單位協助溝通協調。

遵照辦理。

（二） 既有東側圓形節點空地可配合社區活動來栽植主
景喬木。

遵照辦理，詳細配置請詳參圖說L1-7。

（三） 既有木製階梯看台已部分損壞，影響民眾使用安
全，建議拆除。

遵照辦理。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、各段堤防改善方案

106年9月12日 第2次工作會議 會議紀錄意見回覆表

二、臺南及高雄新舊二層行橋段設計方案

三、太爺河濱公園改善方案
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（四） 堤前坡覆土培厚可結合較具視覺變化之石材座椅

等，惟需留意其結構之穩固。

遵照辦理，石材座椅配置及細部設計請詳參圖說L1-6及

L3-2。

（五） 有關高灘地新植喬木之配置，請本局管理課提供

相關意見。
敬悉。

（六） 由於既有平板磚上留有淤泥，可於預算編列清洗

費用。
遵照辦理，費用之編列已納入預算。

（七） 高灘地需保留未來工程車取土動線。 遵照辦理。

建議採用方案A，以L型不鏽鋼板鎖固於擋土牆上方攔截泥

水，另鋼板顏色需與環境融合。
遵照辦理，改善方案之細部設計請詳參圖說L3-4。

因基地大部分區域為地下水管制區，澆灌用地下水源之取

得有其困難性，未來建議可向鄰近地方單位租借使用。

遵照辦理，除了租借方式，建議也可採用澆水車進行後

續植栽養護工作。

考量太陽能燈具設置經費高、後續維護管理困難以及照明

設施本不屬於河川局權責範圍，不建議設置。
遵照辦理。

未來本局確認取土範圍後，請規劃設計單位妥善規劃取土

區，以形塑良好的河川棲地空間。

遵照辦理，有關取土區後續施作時的執行方法，請詳參

圖說L0-4取土規範。

（一） 請黃苑景觀設計顧問有限公司依本次工作會議討

論內容，辦理後續細部設計。
遵照辦理。

（二） 為配合水利署於106年10月21日舉辦之「2017全國

河川日」活動，請黃苑景觀設計顧問有限公司提前至106

年10月6日前，提送計畫成果海報稿及宣導簡介摺頁200份

（相關製作格式仍依契約規定辦理）。

遵照辦理。

八、 結論：

四、葉厝及太爺段堤後加勁擋土牆方案

五、澆灌方案

六、照明設施

七、可取土區域（覆土培厚之土方來源）
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     八、第一期工程細部設計報告
審查會議紀錄意見回覆表 
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相關意見 意見回覆

（一）單價分析表中有項目相同，但單價不同，如坡面工鋪

面切割、鋪面拆除打碎（Φ<30cm）回收或運棄等，請加註

其尺寸或其他原因。

遵照辦理，已加註相關尺寸及原因，請詳參預算詳細價

目表P.3(壹.一.4.10、壹.一.4.12)。

（二）拋塊石請加石徑尺寸。
遵照辦理，已調整，請詳參預算詳細價目表P.1(壹.

一.1.4)。

（三）所估之單價依市場價格參考編例，並量化。 遵照辦理。

（四）所設計之工項以不限制招標為原則。 遵照辦理。

（五）植栽工程、喬木、灌木請訂定樹株之尺寸，以利驗

收。

遵照辦理，已調整，請詳參預算單價分析表，請詳參預

算單價分析表P.24~P.26。

（六）基本單價分析表請依順序編排(甲壹一~甲壹六…

等)。
遵照辦理，已調整，請詳參本案預算書。

（七）頁數13/35L1-0平面配置索引圖就高雄端及臺南端分

段配置，請加分段之堤防斷面樁號以利河川資料建置管理。
遵照辦理，已補充，請詳參圖說L1-0-0(P.13)。

（八）頁數14/35~20/35測量及平面配置圖，請加堤防斷面

樁號。

遵照辦理，已補充，請詳參圖說L1-0-0~L1-3-

7(P.13~P.36)。

（九）本次所列改善工程以二層行橋下游段，臺南端約150

公尺長，就鳥瞰有些不對稱，左岸葉厝及太爺段，就金質獎

預設工程建請考量，以UAV看兩岸有落差。

感謝委員意見，本期工程以完成二層行橋下游段整體綠

堤防為主要目標，完工後左右岸將成為綠意盎然的綠色

隧道，應無視覺上不對稱之問題。

（十）工程橫斷面(剖面)請加標高及尺寸。
遵照辦理，已補充，請詳參圖說L2-1~L2-

9(P.37~P.45)。

（一）本細部設計報告，黃苑景觀公司為亮點工程之施作提

出，予以肯定，惟未來期末報告仍請依委託內容提出較完

整。

遵照辦理。

（二）本設計對地形圖未列出無法瞭解各項景觀設施佈置之

依據，如依現況之坡面1:2.4、1:2.8及1:3.0亦不瞭解等。

已補充地形測量圖，請詳參圖說L1-1-1~L1-1-

7(P.16~P.22)。

（三）所附設計圖類似示意圖，應有設計相關尺寸。 遵照辦理，已補充於圖說。

（四）單價分析似有誤植部分，請六河局同仁仔細核算。 敬悉。

（五）經費超出部分，仍請檢討，以利計畫補助。 遵照辦理。

（六）河川種植規定有種植間距區分，請和管理單位協調，

另種植建請以原生植物為宜。
遵照辦理。

（七）自行車道河川局仍宜以配合地方政府共構為原則。 遵照辦理，相關設施將與既有自行車道結合。

預算書部分:

二、何委員建旺

設計圖部分:

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

一、彭委員合營 (書面意見)

106年11月9日 第一期工程(二仁溪二層行橋下游段環境改善工程)細部設計報告審查會議紀錄 意見回覆表
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（一）堤前覆土有無可能以複式斷面或計算穩定度?
本案設計之橫斷面圖已由水利技師進行確認並簽證，穩

定度無虞。

（二）堤前有無考量二仁溪高灘可否一併利用，要能在平面

圖表示，並建議考量綠美化一致性。

遵照辦理，堤前高灘之利用已於高雄端(葉厝及太爺段、

新舊二層行橋段)呈現並考量了整體景觀綠美化的一致性

，請詳參圖說L1-3-6、L1-3-7(P.35、P.36)。

（三）植栽部分應考量春夏秋冬四季不同的景緻，另外植栽

應有尺寸高度的規範。

遵照辦理，本案之植栽皆具備觀賞性，另已補充相關植

栽尺寸規範，請詳參圖說L4-1(P.54)及預算單價分析表

P.24~P.26。

（四）施工動線及土方數量、取土區均未標示。

遵照辦理，已補充標示土方數量及取土區平面圖，並已

編列施工便道之費用，請詳參圖說L1-0-1、L1-0-

2(P.14、P.15)及預算詳細價目表P.1(壹.一1.1~壹.一

1.3、壹.一.4.19)。未來承商需於施工前提送施工動線

計畫，以不破壞現地植被為原則。

（五）斷面S10~S13(臺南大甲段)均以M為計價單位，建議各

工項表示。
遵照辦理，已調整計價單位，請詳參預算詳細價目表。

（一）臨水面草皮建議可種植百慕達草或假儉草，本設計採

用巴西地毯草是否可耐浸水問題?

為樽節經費並考量未來草毯維護問題，本案已將巴西地

毯草改為綜合草籽，請詳參圖說L4-1(P.54)。

（二）拋石是否為漿砌式?圖說及單價分析未載明，請補

充。

遵照辦理，已補充。本案拋石非為漿砌式，請詳參預算

詳細價目表P.1(壹.一.1.4)。

（三）拋石建議規範允許粒徑範圍及排列原則，可避免大塊

石或小塊石過於集中問題。

遵照辦理，已補充拋石相關粒徑範圍，請詳參預算詳細

價目表P.1(壹.一.1.4)。

（四）斷面圖建議增加常水位線及高程。
遵照辦理，除常水位線超出測量範圍未能標示外，其餘

皆已補充，請詳參圖說L2-1~L2-9(P.37~P.45)。

（五）渠道斜坡行水區內設置拋石應考量常水位露出面高度

，可提升視覺層次感。
遵照辦理。

（六）渠道斜坡行水區內設置拋石大多沿既有堤岸線型設置

，惟多直線型，視覺較為單調，建議在不影響防洪下，可考

量設計天然蜿蜒型渠道。

感謝委員意見，拋塊石本身在視覺上即為不規則形，再

搭配自然植生便可形塑天然的視覺感受。

（七）斜坡坡趾圖說未載明固定方式(例圖號22/35之S01設

計剖面圖-3、圖號23/35之S26之1~2)應考量土壤邊坡穩定

度。

遵照辦理，已補充說明，另設計橫斷面圖已由水利技師

進行確認並簽證，穩定度無虞，請詳參圖說L2-1~L2-

9(P.37~P.45)。。

（八）喬木種植可考量改採美植袋或規範承商應於報竣前至

少半年前於苗木區先行斷根，以提高新植存活率，完工後可

恢復自然型態，建議納入考量。

感謝委員意見，考量經費有限下，將不使用美質袋。惟

未來施工監造時，建議挑選生長狀況佳且樹型優美之苗

木進行栽種。

（九）假設工程內之工區周邊損壞路面維修及復原不要用一

式，用M2計價，日後較易執行。

遵照辦理，已調整，請詳參預算詳細價目表P.2(壹.一

4.6)。

（十）欄杆高度應有110公分以上，且建議一體成形較易維

護。

感謝委員意見，本案護欄高度達110公分。另考量日後施

作於工地安裝之可調整性，仍建議採用本案設計型式，

維護上也較無問題，請詳參圖說L3-2(P.47)。

（一）前堤坡面工於計畫洪水位以上可切割配合覆土以利堤

頂喬木生長，另外請考量堤前覆土及基腳穩定及切割並沖

刷。

遵照辦理，已調整，請詳參圖說L2-1~L2-

9(P.37~P.45)。

（二）堤後矮牆與防汛道路界面，應以加深基礎深度以利結

構穩定及路面安全美觀。

遵照辦理，已修正坡腳矮牆型式，請詳參圖說L3-

2(P.47)。

三、蔡委員國銓

五、經濟部水利署第六河川局 郭建宏副局長

四、梁委員錦淵
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（三）高灘地內鋪面及腳踏車道體健設施請取消。
遵照辦理，已取消相關鋪面及設施，請詳參圖說L1-3-

6、L1-3-7(P.35、P.36)。

（四）工區內與臺南市政府既設腳踏車道設施界面建議應再

會勘釐清憑辦。

敬悉，建議於工程開工時再與相關單位進行施工前會

勘。

（五）取土區土質、數量及運輸動線請詳予調查。

遵照辦理，以往二仁溪堤防培厚種植植栽之土方皆取土

自高灘地，土質應無虞。另建議未來承商需於施工前提

送施工動線計畫，以不破壞現地植被為原則。

（六）本案已爭取107年度金質獎，相關雜項及作業費用，

請覈究編列。

遵照辦理，已增加編列，請詳參預算詳細價目表P.3(壹.

一.4.20)及施工補充說明書P.8。

（一）轉達水利署意見: 1.注意提供視覺化設計(3D)。2.請

提供願景圖3.施工期間拍攝紀錄影片仍納入合約。

遵照辦理，相關願景圖資料將於成果報告中呈現。另拍

攝紀錄費用已編列，請詳參預算詳細價目表P.3(壹.

一.4.21)。

（二）施工位置(平面圖)請標示起終點、施工長度，因屬分

段施作，請注意上下游銜接(如大甲排水出口)。北段(臺南

端)施工位置是否包含廢棄物目前存在位置，請詳查妥處。

遵照辦理，已增加斷面樁號等標註，請詳參圖說L1-0-

0~L1-3-7(P.13~P.36)。銜接段部分已拋石及矮牆處理收

頭。另本案工程將避開廢棄物範圍來施作。

（三）植栽是本計畫亮點之一，相關規格、尺寸及養護規定

應予詳細列於單價分析，或相關圖說補充說明，另外養護期

間水源請考慮。另鋪植草皮建議減少(可自然生長、減少維

護)。

遵照辦理，相關植栽規格等已補充於預算單價分析，且

已將本案之草皮改為綜合草籽。請詳參預算單價分析表

P.24~P.26及圖說L4-1(P.54)。。

（四）臺南端設置涼亭解說牌，避免與臺南市自行車道(若

有設置)重複，本計畫相關導覽解說內容，應由設計單位提

供確認。

感謝委員意見，有關導覽解說內容，因礙於本案發包時

程急迫，建議可由承包廠商提供其內容，再由設計監造

單位進行審查。

（五）本工程如涉臨水作業，應規範注意安全規定，詳列於

計畫及補充說明書內。
遵照辦理，已補充於施工補充說明書P.7。

（六）相關材料試驗，請規範並編列試驗經費及品管費用。
遵照辦理，已補充相關規範及費用編列，請詳參圖說L0-

5、L0-6(P.6、P.7)及預算詳細價目表P.4(壹.四.1)。

（七）預算請以PCCES編列。 遵照辦理。

（八）仁德端花崗岩鋪面等設施應注意是否涉及公告古蹟定

著範圍，並洽文化局確認。
遵照辦理。

（九）施工說明書內工期應詳加考量。 遵照辦理，已將本案工期標註於施工補充說明書P.1。

（十）若本案有新設設施物鄰近污染源，建議以植栽淨化手

法來達到水質改善之效果。
感謝委員意見，本案工程將避開廢棄物範圍來施作。

（一）缺計畫說明書。 遵照辦理，已補充。

（二）封面宜有編製單位，另缺工程編號、經費來源。 遵照辦理，已補充。

（三）未規劃取土區，另未有土方工程編製如挖方、填方、

近運填方等。

遵照辦理，已補充取土區平面圖及修正土方工作單價編

制，請詳參圖說L1-0-1、L1-0-2(P.14、P.15)及預算詳

細價目表P.1(壹.一1.1~壹.一1.3)。

（四）工程編碼請依水利署工資工率手冊編列。 遵照辦理。

（五）大甲段請評估水泥護欄可否拆除。

經調查，水泥護欄可拆除，但需進行復原。未來拆除護

欄前，建議與臺南市政府水利局或其他相關單位進行會

勘。

六、經濟部水利署第六河川局 林玉祥課長

七、經濟部水利署工務課 吳宗寶課長
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（六）生態石籠是否有需要請檢討可否以拋石取代。
考量堤前坡腹地之限制，建議以石籠作為覆土之基腳穩

固設施，並以拋石保護其前緣。

（七）大甲段除綠化外，建議配合地方特色予以設計。
遵照辦理，建議以意象景石融合地方特色意象予以設計

，請詳參圖說L1-3-3(P.32)。

（八）葉厝甲道路旁欖仁建議刪除，以避免道路縮減。
感謝委員意見，經評估檢討，道路旁喬木栽植後將不影

響道路通行，且能形塑出堤頂綠色隧道。

（九）預算書編列請參照本局格式分改善工程、雜項工程、

職安、環保、品管等項目。
遵照辦理，請詳參本案預算書。

（十）職安、環保、品管等項目宜有細項數量及單價。 遵照辦理，請詳參預算詳細價目表P.3~P.5。

（十一）平面圖宜有比例尺、各斷面樁號、斷面圖。 遵照辦理，請詳參圖說L1-0-0~L1-3-7(P.13~P.36)。

（十二）植栽請編列一年養護費，不宜縮列一式養護費。 遵照辦理，已修正，請詳參預算單價分析表P.24~P.26。

（十三）塊石階梯建議多設計，至少臺南、高雄各一處。
感謝委員意見，考量舊二層行橋周邊已有相當多的設施

物，不建議再設置塊石階梯座椅。

（十四）缺乏補充說明、工期、履保等。 遵照辦理，已補充於施工補充說明書P.1。

（十五）缺地形圖(含等高線等)。
遵照辦理，已補充，請詳參圖說L1-1-1~L1-1-

7(P.16~P.22)。

（十六）圖說順序請依本局慣例編列位置圖、地形圖、平面

圖、橫斷圖、各詳細圖等。
遵照辦理，已修正，請詳參本案圖說。

（十七）涼亭外觀建議配合地方文化設計。
感謝委員意見，由於景觀平台及涼亭外觀於第一期工程

基本設計階段已同意核備，不建議進行調整。

（十八） 圖說中第3頁優良的工地負責人、嚴密之環境保護

…等規範請再檢查。
遵照辦理，已修正，請詳參圖說L0-2(P.3)。

（十九）乙式請以單價說明展開，並列於雜項工程中。
遵照辦理，已修正，請詳參預算單價分析表P.2(壹.

一.4)。

（二十）維管不易之設施建議刪除，如搖搖樂、體健設施

等。

遵照辦理，已取消相關設施，請詳參圖說L1-3-

7(P.36)。

（二十一）圖說工程告示牌建議刪除並回歸施工規範內圖

說。
遵照辦理，已刪除，請詳參圖說L0-7(P.8)。

（二十二）葉厝甲高灘地建議再予填土至10年洪水頻率，再

設施相關步道等設備。

感謝委員意見，考量有限經費，仍建議以堤頂空間營造

為主。

（二十三）招標方式建議予以補充。
由於本案將爭取金質獎，考量工程品質，建議招標方式

採異質性採購最低標。

（二十四）建議編列完工3D動靜態意像圖及相關金質獎經費

，如縮時攝影、行政作業費等等。
遵照辦理，已增列相關金質獎經費，請詳參預算書。

（二十五）工程保險費請依規範編列並標註費率。
遵照辦理，已增列，請詳參預算詳細價目表P.5(壹.

六)。

（二十六）坡面工RC樓梯建議不使用RC材料使用較生態之材

料設計。

感謝委員意見，考量有限經費及降低後續維護成本，仍

建議以RC材料施作。

（一）建議平面圖請標示樁號，以利施工廠商施工。
遵照辦理，已補充，請詳參圖說L1-0-0~L1-3-

7(P.13~P.36)。

八、經濟部水利署第六河川局 吳進沛正工程司
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（二）建議請繪製標準斷面圖及橫斷面圖，區分施作以利位
置及數量計算。

遵照辦理，已補充繪製，請詳參圖說L2-1~L2-
9(P.37~P.45)。

（三）請檢討缺河道整理區(借土區)平面圖，請標示如何開
挖整理河道。

遵照辦理，已補充借土區平面圖，另於預算中已增列未
來借土區測量之費用，請詳參圖說L1-0-1、L1-0-
2(P.14、P.15)及預算詳細價目表P.3(壹.一.4.18)。

（四）建議工程土方計算以橫斷面為準，因借土區會受河水
流失或施工機具挖運它用及其他因素，造成依借土區計算土
方數量不正確及工程爭議。

已於預算增列借土區測量之費用，請詳參預算詳細價目
表P.3(壹.一.4.18)。。

（五）請檢討自訂施工規範請查明是否與水利署頒規範牴
觸。

遵照辦理，已檢討。

（六）請補工程計畫說明書。 遵照辦理，已補充。

（七）建議本案有計畫提報金質獎，在工程或技術要顯特色
更用心，於單價檢討酌予考量。及排定特色工區先行施工，
以便施工中工程查核。

遵照辦理。

（八）建議植栽種類、位置(樁號)、間距，整理表格化易識
別施工。

遵照辦理，請詳參圖說L4-1(P.54)。

（九）建議工程數量計算為進度控管應區分細項材料，勿以
斷面為單價分析。

遵照辦理，已調整，請詳參本案預算書。

（十）S11及S11-1鄰河道基礎保護工。有沖刷流失之安全疑
慮?請檢討。

遵照辦理，已檢討調整，請詳參圖說L2-1~L2-
9(P.37~P.45)

（十一）建議兒童遊戲區設使用注意事項告示牌。 兒童遊具已刪除，故無需設置。

（十二）建議太爺里既有意象石，請再修飾，避免造成地方
其他里，誤解特定訂製太爺里意象石

遵照辦理，已調整，請詳參圖說L3-8(P.53)。

（十三）建議預算書試驗項目應量化編列(土方夯實…)。
遵照辦理，已量化進行編列，請詳預算詳細價目表
P.4(壹.四.1)。

（十四）請查明預算書環境保護費是否編列。
遵照辦理，已編列相關費用，請詳預算詳細價目表
P.3(壹.二)。

（十五）建議圖號L1-6車阻，原於越堤路入口，考量防洪動
線建議移至堤頂水防道路。

遵照辦理，已調整其位置，請詳參圖說L1-3-6(P.35)。

（十六）建議請查明圖號L1-4規劃是否涉及施作舊二層行橋
古蹟規定。

遵照辦理，已調查古蹟相關規定，因此本次會議邀集了
管理單位審查此區工程配置。

（十七）建議改善段之葉厝甲段水防道路及越堤路AC路面，
積水及老化請一併改善。

遵照辦理，已藉由植栽帶之設置來改善積水問題，請詳
參圖說L1-3-5、L1-3-6(P.34、P.35)。

（十八）建議提前坡填土與流入工出口牴觸，需延伸，請繪
製施作詳圖。

感謝委員意見，本案採施作擋土矮橋方式進行處理，並
於上方施作護欄增加安全性。

（十九）建議構造物請繪配筋圖，以便數量計算。
遵照辦理，相關構造物已繪製配筋圖，請詳參圖說L3-
1~L3-8(P.46~P.54)。

（二十）葉厝甲堤前坡面工未能覆土部分建議結合湖內地方
特色予以彩繪。

感謝委員意見，考量本案經費有限之情況下，彩繪部分
建議後續由地方單位來辦理。

（一）1”PVC排水管建議改以2”PVC管，並以@2M上下交錯
設計。

遵照辦理，請詳參圖說L3-2(P.47)。

（二）請依採購法規範設計，勿採用專利品。 遵照辦理。

九、經濟部水利署第六河川局 吳正工程司福堃(書面意見)
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（三）部分工項單價偏低(如拋塊石)。
遵照辦理，已調整單價至合理範圍，請詳參本案預算
書。

（四）缺少編列環境保護措施費。
遵照辦理，已編列相關費用，請詳預算詳細價目表
P.3(壹.二)。

（五）品管費用之材料檢(試)驗費用應詳列材料試驗項目及
數量。

遵照辦理，已進行編列，請詳預算詳細價目表P.4(壹.
四.1)。

（六）施工規範無使用部分請予以刪除(如附件五，級配粒
料基層…)。

遵照辦理，已刪除無使用之部分。

（七）勞工安全衛生費，請修正為”職業安全衛生費”。
遵照辦理，已修正，請詳參預算詳細價目表P.3(壹.
三)。

（八）生態石籠網目，建議採用8cm*10cm網目。
感謝委員意見，在經費有限及石籠內四周已鋪有PP織布
袋(填充物便不會散開)的條件下，仍建議採用原較大之
網目尺寸。

（九）植栽支架詳圖，建議將不必要之尺寸刪除。 遵照辦理，已修正，請詳參圖說L4-1(P.54)。

（一）L0-5(6/35)：點焊鋼絲網，建議加註網目尺寸。 遵照辦理，已加註。

（二）L0-10(11/35)：本案有設計矮牆，二、(二)項表格內
牆、柱在210kg/cm2應打勾。

遵照辦理，已修正。

（三）L1-7(20/35)：1.高架自行車道與橋墩或帽梁之間，
請保持適當安全距離。2.護欄為鏤空設計以致物品易滑落，
是否影響下方人員安全，請研議。3.舊二層行橋誤植為新二
層行橋。4.請考量橋下平台或自行車道之照明功能。

1.遵照辦理。2.考量視覺景觀之通透性，仍建議採鏤空
設計。3.遵照辦理，已修正，請詳參圖說L1-3-
7(P.36)。4.考量河川局後續維護管理成本及電費繳納之
困難性，不建議設置燈具。

（一）平面圖請加註里程。
遵照辦理，已加註，請詳參圖說L1-0-0~L1-3-
7(P.13~P.36)。

（二）大甲排水以東既有喬木水黃皮為何移除?
經調查，部分水黃皮有生長狀況不佳或枯死情形，建議
移除重新栽植。

（三）既有欄杆(含尼龍繩)如因施工須打除請注意編列修復
費用，並先行與臺南市政府水利局會勘。

遵照辦理，已增編修復費用，請詳參預算詳細價目表
P.3(壹.一.4.13)。

（四）喬木未標示間距。 遵照辦理，已加註，堤防喬木栽植間距為5公尺。

（五）1. L6-6喬木支架L=300cm似乎過長。2. L3-4石籠後
的不織布建議拉到底。3. L3-2觀景平台欄杆88cm太矮?

1.已調整支架長度至240cm。2.感謝委員意見，參考過去
工程經驗，其施作長度已足夠。3.護欄高度約為110cm。

（六） L3-5觀景平台為何用RC梁?欠缺鋼筋配置且施工不易
，請評估改為鋼構。

感謝委員意見，考量平台鄰近水域，鋼材有生銹的可能
性，因此建議採用RC構造，另已補充配筋圖，請詳參圖
說L3-5(P.50)。

（七）預算書未編列堤頂RC打除費用。
遵照辦理，已其費用增列於觀景平台單價分析之中，請
詳參預算單價分析表P.12。

（八）先確認本改造路段可否延伸至人行道斷面處。 本案改造路段銜接至人行道斷面處。

（九）現況施工動線不佳，請妥為考量，編列便道費用。
遵照辦理，已增列施工便道費用，請詳參預算詳細價目
表P3(壹.一.4.19)。

（十）土方採現地取土加上本段為感潮段，土質是否適合所
設定之植栽請考量。

以往二仁溪堤防培厚種植植栽之土方皆取土自高灘地，
土質應無虞。

十一、臺南市政府水利局 郭伯維正工程司

十、公路總局第五區養護工程處新化段 史惠華助理工務員
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（一）二層行溪舊公路橋於105年2月25日臺南市政府登錄為
歷史建築。

敬悉。

（二）造型涼亭高約4.6公尺，鋪面圖面解說牌及意象景觀
石﹝針對臺南端(新舊二層行橋段)﹞請將文化資產登錄理由
及歷史脈絡納入考量。

遵照辦理。

（三）請補充涼亭離歷史建築二層行溪舊公路橋距離。 遵照辦理，已加註，請詳參圖說L1-3-4(P.33)。

（四）1.新設施(石籠)在歷史建築下方施工方式為何?請補
充說明(圖面L1-4-2)。2.平台與歷史建築介面?

1.其下方施作石籠及拋石，對歷史建築有保護之效果。
2.平台(歷史廣場)與歷史建築間已隔開適當空間。

（五）材料檢驗費用及項目應列出項目及數量。 遵照辦理，請詳預算詳細價目表P.4(壹.四.1)。

（六）未來施工階段，倘有歷史建築受損情事發生，請立即
通知本處。

敬悉。

（一）草皮設置範圍，請考量後續河川疏浚及設施維護之車
輛通行動線，以免破壞步道鋪面及影響草皮生長。

遵照辦理。

（二）灘地草皮養護受漲退潮及天候乾燥影響，建議減少草
皮鋪設面積，並編列植養撫育費用。

遵照辦理，已編列撫育費用，請詳參預算單價分析表
P.24~P.26。

（三）低灘地種植之喬木建議考量漲退潮對植栽生長之影
響。

遵照辦理。

（四）遊具及攀爬網設置，建議考量日後維護負擔。 遵照辦理，已取消施作遊具及體健設施。

（五）詳細價目表的植物保護、養護工作單位為1式，如果
此為驗收合格後之撫育，則建議以月或年為單位。

遵照辦理，已修正，請詳參預算單價分析表P.24~P.26。

（六）下游段有設置浮動渡頭，迄今已4年，且茄萣舢筏協
會亦有觀光漁筏，建議在經費許可下，於非沖擊面設置浮動
渡頭，以促進地方觀光發展。

敬悉。

（七）堤前建議設計越堤樓梯，以利社區居民休憩通行。
感謝委員意見，太爺段堤前已有越堤道路及塊石階梯座
椅連接，不建議新設階梯。

（八）二仁溪跨域整合建設計畫成果，考量居民需求及社區
組織，將休憩動線串聯。

遵照辦理，本案已在整體規劃脈絡下進行設計。

（一）在歷次說明會及基本設計階段規劃的浮動碼頭在細部
設計階段被刪除，希望能協助於此次工程納入考量，以促進
地區觀光，避免里民失望。

敬悉。

（一）葉厝段堤防內側加勁擋土牆改善案，建議將現有土牆
全面以鐵皮或其他適合方式包覆，以免雜草叢生、日後難以
維護，且影響下方道路因泥濘難行。

感謝委員意見，考量整體景觀及生態效益，不建議包
覆。另本案已設計加勁擋土牆改善方案，解決下方道路
因泥濘難行之問題。

（二）葉厝段未設置涼亭與觀景平台，為便利居民休憩賞景
，建議每500公尺加設一涼亭及觀景臺。

感謝委員意見，目前葉厝段附近已設有涼亭一座，且考
量整體規劃及經費有限，不建議於本期工程再作增設。

十二、臺南市政府文化局文資處 周怡秀技士

十五、高雄市湖內區公所 車世民主任秘書

十四、臺南市政府仁德區二行里 吳忠慶里長

十三、高雄市政府都市發展局 趙寶貞股長
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（三）堤頂內側喬木，建議選用茄苳或黃金小葉欖仁(抗風

性較強)，並採交叉種植。
遵照辦理，已將欖仁改為茄苳。

（四）堤頂原有設施，請於施工時小心勿損毀，若須拆除，

請先與地方協調，免生爭議。
遵照辦理。

（五）二層行橋下的草坪，為提高民眾使用意願，建議可將

之規劃成為槌球場。

感謝委員意見，建議留設具備多功能之草坪區，以提供

多數人之活動需求。

（一）本案二仁溪右岸臺南端大甲段施作地點甫由臺南市

水利局施作完成三爺溪及大甲排水二座跨橋及自行車道工

程，請具體說明如何與既有且新完成的自行車道整合？三

爺溪及大甲排水跨橋可眺望夕陽及河口濕地，已成為地方

居民休閒運動動線，又自行車道圍籬尚屬新品，近期實不

宜再有工程干擾民眾既有的活動空間，也不宜毀去甫施作

的公共設施。請再考量施作的合宜性。

新施作之綠堤防及綠色廊道將使無遮蔭之自行車道得到

加分效果。未來將在保留既有圍籬的前提下，進行工程

施作。

（二）大甲段施作區尚有一處裸露廢五金廢棄物河岸，直接

浸泡水中，有釋出毒性化學物質影響生態及人體健康之虞，

應優先清除。

敬悉。

（三）建議將大甲段施作經費挪作支應廢五金廢棄物移除及

二層行橋下自行車引道的施作，除可解決上述第一及第二問

題外，亦可配合臺南市水利局正招標中的港尾溝溪跨橋，讓

二仁溪右岸自行車道由臺鐵橋以西全數貫通。

敬悉。另跨越二層行橋之自行車道已施作完成，其路線

藉由橋下涵洞來銜接。

（四）本案二仁溪左岸高雄端湖內段自行車道於太爺高灘地

公園將動線連接至二層行橋舊橋，符合二仁溪守護團體主張

保存及善用二仁溪橋舊橋的想法，敬表贊同。

感謝貴單位意見。

（五）湖內段最東側的動線是否包含堤防引道？此有助於省

道二層行橋東西二端的連結，如未包含於設計中，建請補

增。

堤防引道已納入本案設計，請詳參圖說L1-3-7(P.36)。

（一）預算書修正完成後建議裝訂成一冊。 遵照辦理。

（二）本工程取土區(大甲段部分)，該區域目前由臺南市水

利局申請做為大甲二行濕地使用，是否適合取土，請邀集相

關單位會勘確認。

遵照辦理，已與認養單位(濕盟)確認取土位置，未來取

土前仍建議與相關單位辦理會勘。

（三）太爺段(堤後加勁擋土牆)兩側種植喬木，考慮該堤段

爾後有大型工程車輛出入，會壓壞植栽，建議往邊坡下適當

位置種植。

感謝委員意見，經評估檢討，道路旁喬木栽植後將不影

響道路通行，且能形塑出堤頂綠色隧道。

（四）太爺段現有綠美化高灘地步道種植喬木部分如需依

「種植規定」第10點辦理，請依但書規定，計算最大水位總

抬升率是否合於規定。

遵照辦理，經水利技師確認，最大水位總抬升率合於規

定，請詳參水理分析報告。

（五）車擋位置請調整至適當地點。 遵照辦理，已調整其位置，請詳參圖說L1-3-6(P.35)。

（一）相關設計圖請明確標示尺寸並套繪地形測量圖。
遵照辦理，已補充，請詳參圖說L1-0-0~L1-3-

7(P.13~P.36)。

（二）工程取土區請標示施工動線及範圍，並注意勿影響現

地生態。

遵照辦理，已補充標示土方數量及取土區平面圖，並已

編列施工便道之費用，請詳參圖說L1-0-1、L1-0-

2(P.14、P.15)及預算詳細價目表P.3(壹.一.4.19)。未

來承商需於施工前提送施工動線計畫，以不破壞現地植

被為原則。

十八、經濟部水利署第六河川局 呂副工程司季蓉

十六、長榮大學河川保育中心（書面資料）

十七、經濟部水利署第六河川局 洪榮中工程司
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（三）植栽種植請考量覆土是否需要改良、水源是否充足及

後續修剪維護作業難易度。

新植植栽皆已編列客土費用，請詳參預算單價分析表

P.24~P.26。。未來植栽養護作業，因基地大多數位於地

下水管制區，無法以下作為澆灌水源，建議未來可採澆

水車來進行澆灌。另大多數植栽種植位置位於主要動線

周邊，相關維護作業難易度較低。

（四）相關休憩及車道設施之規格，請考量民眾安全並加裝

警示標誌及反光設備。

遵照辦理，已配置相關安全警示設備，請詳參圖說L1-3-

1~L1-3-7(P.30~P.36)。

（五）相關工程預算書圖、施工補充說明書及施工規範請依

經濟部水利署函頒規範編撰。
遵照辦理。

本第一期工程細部設計報告審查原則同意，請參依各委員

及單位代表所提意見修正，並提送第一期工程細部設計報

告(修正稿)憑辦。

遵照辦理。

十九、結論：
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     九、第 3 次工作會議會議紀錄 
意見回覆表 
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相關意見 意見回覆

（一）關於意見回覆表：
回覆內容修正部分請標註位於預算書圖之圖號頁數或項次。

遵照辦理。

1、 P1.廠商履約保證書請明定金額。 遵照辦理，請詳參施工補充說明書P.1。

2、 附件4(水工機械或電工程操作、維護資料及訓練規定)
請刪除。

遵照辦理，已刪除。

3、 施工規範部分附件缺漏級配請補列。 本工程已刪除級配，故無需補列。

4、 請補充縮時攝影點位選址，需經監造單位及業主同意。 遵照辦理，已補充，請詳參施工補充說明書P.8。

1、 詳細價目表壹一.4.09及壹一.4.11項目名稱請修正為鋪
面拆除打碎(Φ≦30cm)回收再利用工程，因回收PC塊為有價
料，建議餘料運用於石籠或基腳，並於圖說加註「打除PC餘
料需經監造單位及業主指定拋置地點」。

遵照辦理，已調整，請詳參預算詳細價目表P.1(壹.
一.4.10、壹.一.4.12)及圖說L1-2-1~L1-2-
7(P.23~P.29)。

2、 請確認撒綜合草籽包含稻草客土等措施。
感謝委員意見，考量經費有限，撒綜合草籽僅含括腐植
土及有機肥等必要之費用，請詳參預算單價分析P.26。

3、 請將施工圖之里程標註及重要內容字體放大，並標註引
測之樁號或放樣基準點。

遵照辦理，請詳參圖說L1-0-0~L1-3-7(P.13~P.36)。

4、 請補充太爺高灘地符合河川區種植規定第十點最大水位
總抬升率不得大於出水高之百分之十二之演算。

遵照辦理，請詳參本案水理分析報告P.7結論與建議。

5、 請補充剖面及結構之相關專業技師簽證。
遵照辦理，已補充，相關簽證請詳參圖說L2-1~L2-
9(P.37~P.45)、L3-2(P.47)及L3-5~L3-6(P.50~P.51)

6、 請於圖說L1-0-1、L1-0-2附註補充承商須試挖並提送取
土計畫，會同監造單位及業主(L1-0-1另需會同社團法人台
灣濕地保護聯盟)現勘確認後始得施作。

遵照辦理，已補充，請詳參圖說L1-0-1、L1-0-2(P.14、
P.15)。

7、 請補充承商須於發包後驗苗斷根之規定。 遵照辦理，已補充，請詳參圖說L4-1(P.54)。

8、 預算書材料試驗費需與施工圖L0-5、L0-6材料規格總表
檢驗內容符合。

遵照辦理。

9、 PCCES細目合格率需大於40%，請附列印檢附。 遵照辦理，請詳參所附文件。

10、 L3-4-1生態石籠除保留網目10*14及展開圖外，其餘規
範均刪除，回歸施工說明及規範附件3之規定。

遵照辦理。

11、 預算書詳細價目表三職業安全衛生費各項請以租用或
損耗編列，以免誤為新購。

遵照辦理，已調整，請詳參預算詳細價目表P.3(壹.
三)。

12、 預算書頁尾請列編制、校核。 遵照辦理，已補充。

13、 預算書詳細價目表一4.15請修正為既有鐵皮涼亭拆除
移交。

遵照辦理，已調整，請詳參預算詳細價目表P.3(壹.
一.4.16)。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

本次工作會議針對第一期工程(二仁溪二層行橋下游段環境改善工程)細部設計報告(修正稿)內容提出討論建
議：

106年11月22日 第3次工作會議會議紀錄 意見回覆表

（三） 關於預算書及施工圖：

（二） 關於施工補充說明書：
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14、 請將各項植栽(喬木、草花及草皮等)一年養護費用併

入各項植栽單價分析內。
遵照辦理，已調整，請詳參預算單價分析表P.24~P.26。

15、 工程計畫說明書請放置於預算書封面後第一頁。 遵照辦理，已調整。

16、 預算書詳細價目表壹一1.02請備註平均運輸距離或於

圖面標註。
遵照辦理，已標註於圖說L0-1(P.2)。

17、 預算封面工程經費來源請填「106至107重要河川環境

營造」，編制單位為「第六河川局規劃課」。

遵照辦理，已補充填寫，惟編制單位應為「黃苑景觀設

計顧問有限公司」。

18、 建議施工便道的數量再研議減少。

感謝委員意見，考量承包商施工之便利性，便道數量無

法再減少，惟編列費用已在合理範圍內再行樽節，請詳

參預算詳細價目表P.3(壹.一.4.19)。

19、 施工圖P47，L3-2-5坡腳矮牆建議刪除止水帶，保留伸

縮縫，並補充伸縮縫詳圖或說明。
遵照辦理，已調整，請詳參圖說L3-2-5(P.47)。

20、 本案屬「106至107重要河川環境營造」，預算上限可

至4030萬。
遵照辦理。

21、 工期建議以臺南、高雄端同時施工來估算。 遵照辦理，工期請詳參施工補充說明書P.1。

22、 預算書詳細價目表壹一4.19修正為「協助行政作業

費」，並於施工補充說明書說明內容包含「工程查核或行政

督導之器材、桌椅、篷架、便當、飲料等」。

遵照辦理，請詳參預算詳細價目表P.3(壹.一.4.20)及施

工補充說明書P.8。

請黃苑景觀設計顧問有限公司依本次工作會議討論內容修正

，並附第一期工程細部設計審查會議及本次工作會議意見回

覆表，於106年11月30日前提送第一期工程細部設計報告(工

作會議後修正稿)憑辦。

遵照辦理。

八、結論：
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相關意見 意見回覆

1.塗料膜厚試驗(壹.四.1.5)數量請再檢討。
遵照辨理，已修正，請詳參預算詳細價目表P.5(壹.
四.1.9)。

2.臺南及高雄取土區測量費(壹.一.4.18)之次數的計算方式
為何？

取土區分別位於臺南及高雄兩個區塊，兩區測量次數計
為1次。取土前後各需測量1次。故共計2次。

3.施工便道(壹.一.4.19)所編列數量是否正確？ 有關施工便道位置，請詳參圖說L0-1(P.2)。

4.預算工程數量計算表(丙表)壹.一.4.20名稱有誤。
遵照辨理，已修正，請詳參預算工程數量計算表(丙表)
壹.一.4.20。

5.缺遠運填方(平均運距)之標註。 遵照辨理，已補充，請詳參圖說L0-1(P.2)。

6.預算單價分析P.2生態石籠之不織布單價是否不足，請確
認。

生態石籠之不織布已取消施作。

7.坡腳矮牆考量其排水施工層面難易度問題，請研議是否取
消排水施作。

考量擋土牆側向土壓及雨時水壓，仍建議施作排水，以
確保坡面安全穩固。

8.預算單價分析P.21及P.22中之加勁鍍鋅鋼板，由於其價格
較低，建議併入零星工料。

遵照辨理，已調整，請詳參預算單價分析P.21及P.22。

1.缺土方試驗(工地密度及夯實度)
遵照辨理，已補充，請詳參預算詳細價目表P.5(壹.
四.1.5、壹.四.1.6)。

2.缺混凝土鑽心試驗
遵照辨理，已補充，請詳參預算詳細價目表P.4(壹.
四.1.3)、P.5(壹.四.1.4)。

3.缺抗沖蝕網試驗
遵照辨理，已補充，請詳參預算詳細價目表P.6(壹.
四.1.20~壹.四.1.22)。

4.預拌混凝土圖說中試驗頻率有誤 遵照辨理，已修正，請詳參圖說L0-5(P.6)。

5.缺氟碳烤漆試驗
本試驗已含括於預算，請詳參預算詳細價目表P.5(壹.
四.1.9)。

6.缺環氧樹脂漆試驗
本試驗已含括於預算，請詳參預算詳細價目表P.5(壹.
四.1.9)。

7.缺織布袋試驗
遵照辨理，已補充，請詳參預算詳細價目表P.6(壹.
四.1.19)。

8.缺石籠線徑及抗拉強度試驗
遵照辨理，已補充，請詳參預算詳細價目表P.5(壹.
四.1.17)、P.6(壹.四.1.18)。

9.高架雙向自行車道鍍鋅鋼管建議需有規範及試驗 
遵照辨理，已補充，請詳參預算詳細價目表P.6(壹.
四.1.23、壹.四.1.24)。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

106年12月01日第一期工程細部設計工作會議後修正 意見回覆表

第六河川局工務課 吳課長宗寶

第六河川局規劃課 林課長玉祥
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相關意見 意見回覆

（一）本案第一期工程細部設計報告及預算書圖已於106年

11月9日通過，並辦理招標手續中。
敬悉。

（二）報告P3各分期工程基地位置，其中六期施作範圍，與

圖例之重疊與顏色對比請調整，另「★」是表示為何。

遵照辦理，已進行調整，另「★」表示「臺南及高雄之

新舊二層行橋段」，請詳參報告書第六章分期分區計畫

第三節分期分區說明(P123)。

（三）報告請增加摘要及結論與建議。 遵照辦理。

（四）P22於洪水位Q10(EL+5.97)以上營造環境，由於二仁

溪為主要河川，上游保護之洪水位以Q50，下游段以Q100之

洪水位，故在Q10洪水位設置部分設施，仍應考慮其受災之

防止。另在範圍設置兒童遊戲(非本期工程)建議避免，以免

將來維護及安全措施等之問題。

遵照辦理。另有關設計圖之兒童遊具及體健設施等，建

議未來委由地方單位進行設置及後續維管。

（五）第一期工程之經費概估原預算為3500萬元，目前概估

40,298,750元，是否已框列。
第一期工程經費已框列。

（六）至於第2期~6期已初步規劃的範圍及願景及粗估經費

，俟後續依經費及優先順序推動，再加以詳細設計。唯請增

列總表彙整各期工程位置、工程內容、工程經費、工期等之

資料。

遵照辦理，已增列總表，請詳參報告書第七章基本設計

第一節「各期工程概述」P124。

（七）增列計畫評價及效益評估及配合地方亮點之推動。
遵照辦理，已增列，請詳參報告書第九章P192及第十章

P201。

（一）本計畫基本設計報告，黃苑景觀設計顧問有限公司，

依契約提出各期工作內容予以肯定。
感謝委員肯定。

（二）報告請依計畫緣由、委辦契約內容，依序提出期末報

告，非直接進入第一期執行工作面，建請修正。

遵照辦理，已將相關委辦計畫內容整合至期末報告修正

稿。

（三）二仁溪河川管理依河川管理辦法修正營管之工作內容

，如魚塭刪除，濕地設置等地方民眾反應不一，建議各期設

施以河防安全為主，涉及遊憩設施安全問題應予考量，後續

對設施由地方營管問題也請一併說明。

遵照辦理，相關營管問題請詳參第八章「經營管理計

畫」P189及第十章「相關配合措施及計畫」P192。

（一）P3分期工程編號混亂，顏色標示不清，請重新整理，

並建議分期工程應有工程項目簡要表列，並加註舊二層行橋

位置。

遵照辦理，已修正並增加總表，請詳參報告書第六章分

期分區計畫第三節「分期分區說明」P123。

（二）報告可否考慮左右岸章節分開，最後再依期別綜整。
感謝委員意見，考量後續業主機關分期執行參閱之便利

性，仍建議以期別歸納整理。

（三）斷面圖將既有堤防以虛線表示，再套疊規劃堤防後，

以清楚呈現。

遵照辦理，已修正斷面圖，請詳參報告書第七章「基本

設計各期斷面圖」P125~188。

（四）先前歷次審查會之本人審查意見未見，請補充。 遵照辦理，已補充審查意見，請詳參報告書附錄。

（一）遊具、溜滑梯、橋下遊戲場等示意圖立意雖佳，惟考

量維管問題，則未列入第一期工程，建議如溜滑梯等設施可

利用地景變化營造同樣效果。

感謝委員指導，相關設施將於後續各期細部設計再行設

計並參考委員意見。

（二）基本設計之願景剖面圖，草毯之設計是否會因坡度太

陡影響植生效果。

草毯水保功能良好，可因應不同堤防坡度達到植生立即

效果。

「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫

106年12月20日期末報告書(基本設計報告)審查會議紀錄 意見回覆表

二、何建旺委員

一、彭委員合營

三、蔡委員國銓 (書面意見)

四、梁委員錦淵
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（三）左D－左14現況剖面圖及願景剖面圖之防汛備料建置
場是否會影響景觀，應再詳細評估。

感謝委員意見，由於涉及六河局未來緊急使用之需求，
建議未來細部設計階段再行評估較合適方案。

（四）本案不論是構想或規劃內容甚佳。但分成六期甚為可
惜，建議加速推動，應可營造二仁溪優美休憩環境。

敬悉，如未來預算充足，應可縮短期程。

（五）分期可考慮每一分期皆含臺南、高雄端，以收整體規
劃之美。

感謝委員意見，考量各期工區與假設工程之接續性以及
工區管理等因素，仍建議依本案分期方案執行。

（六）預期成果及效益評估應該儘可能量化，且計畫書內未
見。

遵照辦理，已補充，請詳參報告書第九章「效益評估與
計畫評價」P192。

（一）效益分析請就「營造綠色環境」、「廣採綠色工
法」、「選用綠色材料」及「納入綠色能源」等面相補充，
並就「維護管理成本」及作法等，作接近永續營運和增加使
用年限概念作強化。

遵照辦理，有關效益分析請詳參報告書第九章「效益評
估與計畫評價」P192。

（二）高灘地多元化利用，應朝設施減量低度設計，以避免
產生一次性工程之風險。

遵照辦理。

（三）建議可於適當地點設置親水階梯（或平台）。
遵照辦理，請詳參報告書第七章「基本設計第一期工程
內容」P125~188。

（一）本期末報告主要二部份為各期計畫基本設計報告及第
一期工程細設審查，惟配合本局107年度金質獎工程推動提
前審議完成，故以各期基設為主，但仍建議各期基地概述前
增加整體規劃說明，含各期規劃分期考量要素為何？另正式
成果報告請將核定之期中報告，整合於期末，並加強後續各
期推動應注意的事項，如需配合鄰近區域導覽解說牌（統合
街道傢俱）引導深入社區，並推動社區認養維管計畫。

遵照辦理，有關整體規劃說明與各期規劃分期考量要素
，請分別詳參報告書第五章「整體環境營造規劃構想」
P93及第六章「分期分區計畫」P122。另後續各期推動應
注意的事項請詳參第十章「相關配合措施及計畫」
P201。

（二）各期之間串聯方式，節點營造地方特色，都應納入各
期基設重點呈現。

遵照辦理，已增加舊臺鐵橋及大湖抽水站周邊環境營造
設計構想，請分別詳參報告書第七章基本設計中「第五
節P175及第六節P183」。

（三）生態及水質之改善是民眾比較有感的部份，後續推動
建議應納入親水空間設計考量。

遵照辦理，已納入親水空間，請詳參報告書第七章「基
本設計各期工程之經費概估表」P125~188。

（四）計畫範圍鐵路橋～高速公路～長榮大學段目前維持自
然水岸（因無堤防），惟未來應加入流域學習概念提出願
景。

遵照辦理，此區段願景請詳參報告書第七章「基本設計
第七節」P186~188。

（一）各期設計構想圖繪有「願景剖面圖」，建議增繪設計
願景平面圖。

感謝委員意見，有關各期構想願景剖面圖已交代相關基
本設計階段之細節，有關願景平面圖請詳參報告書第五
章「整體環境營造規劃構想第四節願景平面圖」P103。

（二）設計構想種植喬木、灌木、草花種類，間距請明列。
遵照辦理，已明列相關間距於設計構想文字中，請詳參
第七章「基本設計」P124。

（三）設計構想「地圖牌」、「解說牌」內容，建議明列。
感謝委員意見，相關內容請詳參報告書第五章「整體環
境營造規劃構想第十一節」P117。

（四）工程經費概估於第26頁以1.1倍加乘，建議各期統
一。

感謝委員意見，由於第二期至第六期額外含括了設計及
監造費，故以1.2倍乘之。

（五）活動區、半活動區、野生區，可區分不同割草方式，
建議以圖示說明。

遵照辦理，其圖示說明請詳參報告書第五章「整體環境
營造規劃構想第四節願景平面圖」P103。

（一）二層行橋下空間所設計之高架自行車道，建議與橋墩
柱保持適當安全距離。

遵照辦理。

五、經濟部水利署第六河川局 郭副局長建宏

經濟部水利署第六河川局 林課長玉祥

六、經濟部水利署第六河川局 吳正工程司進沛

七、交通部公路總局第五區養護工程處新化段 史助理工務員惠華
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（二）橋柱彩繪恐影響橋梁安全檢測作業，建請設計或施工
前與公路總局五區處辦理會勘討論。

敬悉。

（一）本案為期末報告應就整體規劃構想整體說明，包含願
景、分期依據、期程。

遵照辦理，已將相關委辦計畫內容整合至期末報告修正
稿。

（二）P4等頁面為舊照片，請依據本市已完成之自行車道現
況撰寫報告，以符實際，請全面檢視修正。

遵照辦理，已全面檢視修正並更新照片。

（三）臺南市第三期植栽建議於南側，遮蔭效果較佳。 遵照辦理，在現地條件允許下，南北側皆已配置植栽。

（四）第三期大甲段建議編列現有植栽整理，包括不良株移
除、支架增設及修剪費用。

遵照辦理，已編列，請詳參報告書第七章「基本設計第
三節之第三期工程經費概估表」P162。

（五）第三期AC路面相當老舊，建議編列經費重新刨鋪。
遵照辦理，已編列，請詳參報告書第七章「基本設計第
三節之第三期工程經費概估表」P162。

（六）未來臺南、高雄二岸應以一體行銷宣傳，建議未來二
岸納入南北二側亮點設施，以讓民眾能充份了解二仁溪二岸
之資訊。

敬悉。

（七）現況外地民眾以開車到二仁溪畔活動為主，似乎不易
找到停車的地方，請評估是否納入停車（汽、機車）空間之
規劃？

感謝委員意見，建議民眾可將汽機車停放於鄰近路邊或
社區鄰里等開放空間。

（一）新舊二層行橋工區段平面設計構想圖無看到無障礙空
間設計，未來工程執行面請納為考量。

感謝委員意見，考量現況堤前腹地有限落差又大的狀況
下，不建議增設1:12無障礙斜坡道。

（二）承上規劃之歷史廣場及棧道階梯其目標服務人數為多
少？建議應至少要有百人以上之服務容量。

感謝委員意見，有關歷史廣場及棧道階梯之設置面積，
已考量現況腹地大小而定，同時間可容納人數概估約50
人左右。且此區鄰近歷史古蹟，為降低因人多而影響古
蹟，建議分批參觀為原則。

（三）配合二仁溪堤防道路自行車道已劃設完成，建議部份
節點之觀景平台可劃設自行車停車場。

感謝委員意見，目前右岸大甲段多處堤頂避車彎已設置
腳踏車架。考量本區段堤頂腹地有限，不建議於觀景平
台周邊劃設自行車停車場。

（四）考量本區二行里為市區進入二仁溪堤防道路之直接途
徑，建議可於重點聯外道路上架設路標指示牌。

敬悉。建議未來由相關權責單位進行指示牌架設。

（一）體健與彈性地墊，若無法列於第一期，建請列於他
期。

感謝委員意見，有關遊具、體健設施及彈性地墊，建議
由地方單位或社區鄰里來建置及維管。

（二）各期仍請召開地方說明會。 敬悉。

（三）舊鐵橋自行車道串聯（六期工程），田尾抽水站。
遵照辦理，已增加舊臺鐵橋及大湖抽水站周邊環境營造

設計構想，請分別詳參報告書第七章「基本設計中第五
節P175及第六節P183」。

（四）四期有大面積灘地在忠興，早期有賞鳥規劃，要隔離
設施。

感謝委員意見，建議民眾停留於堤頂觀景平台賞鳥，避
免增設過多的設施。

（五）莒光路往北有開闢道路計劃，到時可先避開。 敬悉。

（六）左岸田尾段及太爺段高灘地，能否增加綠地或其他設
施。

感謝委員意見，多數高灘地仍維持自然生態樣貌，建議
減少高灘地開發行為，亦可降低未來維管能量。

（七）葉厝段第一期仍建請考量設置一或二處休憩處。
感謝委員意見，目前葉厝段附近已設有涼亭一座，且考
量整體規劃及經費有限，不建議於本案再作增設。

（八）二期包含培厚工程。 敬悉。

九、臺南市仁德區公所經建課(書面意見)

十、高雄市湖內區公所 車主任秘書世民

八、臺南市政府水利局 郭正工程司伯維
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（一）第一期工程臺南端，右9及右10屬河川攻擊面，是否

有足夠高灘地空間進行覆土培厚？如何穩固？是否需於左8

高灘地挖開水路分散水流？

感謝委員意見，為因應右9及右10河川攻擊面問題，已於

堤前坡設計石籠及抗沖蝕網來穩固坡面。

（二）第一期工程臺南端，右7尚有河岸廢五金廢棄物，於

工程前應請先行調查、界定區域及移除，避免因工程造成汙

染擴散問題。

感謝委員意見，建議施工期間應留意是否觸及廢棄物，

若有觸及，建議以太空包裝填或其他方案來進行處理。

（三）第一期工程臺南端，新舊二層行橋段接近二行社區/

嘉藥生活圈，能對此河段進行景觀平台、舊二層行橋入口、

浮動碼頭等進行整理設計，對地方發展、休閒空間、文化保

存具有多元功能，高度肯定。

感謝委員肯定。

（四）第一期工程臺南端，新舊二層行橋段浮動碼頭可作為

茄萣舢筏協會生態旅遊船的延伸，協會刻正討論船載至二層

行橋後，可再騎乘自行車返回河口，以讓生態旅遊包含二仁

溪藍帶及綠帶的體驗。第二期工程於浮動碼頭及棧道階梯設

計，應請茄萣舢筏協會參與。

敬悉。

（五）第一期工程高雄端，左9可活化建置已久的太爺濕地

公園，並串聯新舊二層行橋空間，增加場域使用度，高度肯

定。
感謝委員肯定。

（六）第一期工程高雄端，舊二層行橋段設計多項休閒運動

空間，須請預先規劃維護管理機制，以保持設施堪用及環境

清潔。

遵照辦理，相關維護管理機制，請詳參報告書第八章

「經營管理計畫第三節公共設施維護管理」P190。

（七）第四期工程高雄端，左3、左4堤頂道路較窄，建議除

覆土培厚外，可如臺南端臺南市政府水利局之設計，設置繩

索式護欄。並設置高腳賞鳥亭作為進出白砂崙濕地之通道，

此可協助茄萣舢筏協會於營運濕地時進行環境教育、進出登

記等，目前遊客、攝影者自由進出，較難收環境教育及行為

限制成效，亦無法統計到訪人數。

感謝委員意見，可做為未來細部設計時參考。

（一）第一期右B工程預計取土區為大甲濕地右5~右7水門間

之灘地，實際施工應與濕盟會勘確認，配合生態棲地營造，

同時減少環境破壞及生態干擾。
遵照辦理。

（二）取土之土質含鹽及泥質，土壤是否須改良，樹種須考

量。

以往二仁溪堤防培厚種植植栽之土方皆取土自高灘地，

土質應無虞，且新植之植栽皆已編列足夠之客土費用，

確保土質優良。另樹種設計已考量適用於當地環境。

（三）匯流口灘地（右7）入口動線請評估改善，並建議放

置簡易賞鳥平台。

感謝委員意見，建議將遊客停留於堤頂，以避免高灘地

生物受到人潮及野狗干擾。另於右7區段已設計觀景平

台。

（四）橋下空間使用應有更多元，切合地方需求的構想，呼

應地方產業發展，先行確認維護管理機制及權責。
遵照辦理。

（五）二仁溪河川情勢調查資料舊，近年灘地環境變化大，

可多參考各機關單位，近年之規劃報告。

遵照辦理，本案除二仁溪河川情勢調查資料外，也參考

了其它機關近年之報告書內容，如「二仁溪中下游水岸

生活環境營造計畫」等。

（六）圍子內堤段（左5）灘地有冬候鳥雁鴨棲地，建議參

考高雄市都發局委託之二仁溪中下游水岸環境營造報告，將

賞鳥牆、涼亭之規劃納入本設計。
感謝委員意見，可做為未來細部設計時參考。

（一）「壹、各分期工程基地位置概述」，建議增列總表彙

整各期工程位置、工程內容、工程經費、預估工期等，俾利

執行單位整合相關計畫。

遵照辦理，已增列總表，請詳參報告書第七章基本設計

第一節「各期工程概述」P124。

十一、長榮大學河川保育中心（書面資料）

十二、社團法人台灣濕地保護聯盟 鄭秘書長仲傑

十三、經濟部水利署第六河川局 呂副工程司季蓉
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（二）建議增列「計畫評價」章節，以了解各期工程年直接
效益、年間接效益…等，及「相關計畫及配合措施」章節，
以說明各計畫之土地利用情形、各相關主管機關應配合事項
等。

遵照辦理，已增列相關內容，請詳參報告書第九章「效
益評估與計畫評價」P192及第十章「相關配合措施及計
畫」P201。

（三）「效益評估與經營管理計畫」報告未見依各期實施計
畫深入研擬探討，請加強補充。

遵照辦理，已依各期計畫深入研擬補充內容，請詳參報
告書第八章「經營管理計畫」P189及第九章「效益評估
與計畫評價」P192。

（四）「第一期工程地質資料蒐集、河相棲地分布分析及結
構物安全評估」僅呈現圖示並未深入解析探討，請補充。

遵照辦理，已補充相關內容，請詳參第七章基本設計第
一節之「河相棲地分布分析、地質資料蒐集及結構物安
全評估」P148~151。

本期末報告書(基本設計報告)審查原則通過，請參依各委員
及單位代表所提意見修正，並於107年1月17日前提送期末報
告書修正稿憑辦。

遵照辦理。

十四、結論：

 65 



「二仁溪環境營造規劃」委託技術服務計畫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、訪談問卷編製 
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