
牛埔溪排水幹線規劃檢討第二次地方說明會會議紀錄 

開會時間：111年 7月 28日(星期四)上午 10時 30分 

開會地點：屏東縣東港鎮公所 

主持人：林科長煥文                   記錄：姚政松 

 

 

代表 蘇忠平 

一、 感潮迴水造成排水沿線土地有鹽化之虞，又近年地球暖化，海平面有上升

趨勢，感潮範圍勢必向上游延伸，沿線設置舌閥(自動閘門)雖可改善聚落

倒灌淹水問題，但無法解決或避免土壤鹽化問題，可考量效法荷蘭治水，

築堤設閘抵禦海水，保護既有耕地及農戶權益。 

二、 牛埔溪排水與東港第一大排水匯流口至青洲壹號橋右岸植栽眾多且生長

良好，護岸改建是否可予以保留作為生態景觀，挖除甚為可惜。 

 

副主席 吳金福 

一、 考量東港第一大排水整治後部分橋梁存在阻水問題，牛埔溪沿線橋梁改建

高度宜適當調整，於避免橋梁阻水前提下，考量降低梁身高度以維持道路

平整，維護鄰近居民出入權益及視覺觀感，可考量箱涵型式。 

二、 有關道路墊高以避免外水倒灌溢淹路面，因東港鎮有東港第一大排水及牛

埔溪排水幹線匯流於此，轄內多處倒灌積淹，道路墊高涉及道路沿線居民

權益，宜顧及民眾意願。 

 

船頭里里長 葉而項 

一、 於兩排水(東港第一大排水及牛埔溪排水幹線)匯集後下游渠道設置大型閘

門抵禦潮汐迴水應為一勞永逸之辦法，可有效改善船頭里排水沿線每年

7~9月大潮淹水問題。 

二、 牛埔溪排水沿線箱涵側溝出口眾多，感潮迴水積淹面積廣大，設置舌閥恐

有遺漏之虞，另舌閥配套之小型抽水站(或移動式抽水機)設置於何處。 

 


