
地方說明會

報告單位｜經濟部水利署第七河川分署

報告人｜規劃科黃彥勳副工程司

吉洋排水系統

吉洋排水治理計畫



感謝聆聽

前言

吉洋排水為中央管區域排水，曾經於93年辦理「高屏地區

吉洋排水改善規劃報告」，因當時與高屏大湖尚有銜接介面

疑慮，規劃成果並未核定。

治理計畫草案於112年11月13日辦理現場勘查及報告審查

會議，113年4月30日辦理第2次報告審查會議，報告草案修

正後於提報水利署前，召開本次地方說明會。

經濟部水利署水利規劃分署105年著手辦理之「高屏地區吉

洋排水改善規劃」，業由經濟部水利署民國108年12月19日

經水河字第10816175930號函備查，賡續辦理本次治理計

畫。
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流域概況 排水集水區域

與旗山溪匯流處0K+000 高屏99線保濃橋(5K+574)

權責排水長度 集水面積 平均坡度

5.574公里 5.95平方公里 1/250

旗山
美濃

里港
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治理計畫原則 治理計畫方針

課題 治理方式

排水路瓶頸段或通水斷面不足之處予
以拓寬整治，確保設計標準下之正常
排洪，以符合通過10年重現期距洪峰
流量，25年重現期距不溢堤之原則。

將低地淹水範圍控制於國道10號以西
之農業區，為讓民眾安全疏散，並將
既有道路加高。

通水斷面
不足

確保低地避
難路線暢通
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治理計畫原則 計畫排水量

以外水位跟地盤高比較，

約以台3線為高低地分

界。

排水出口流量依台3線

上游高地逕流量計算。

控制點
集水面積

(km2)
重現期距(單位：年)

2 5 10 25 50 100

吉洋排水出口 5.95
39

(6.6)

54

(9.1)

64

(10.8)

76

(12.8)

84

(14.1)

92

(15.5)

國道10號橋 5.43
33

(6.1)

47

(8.7)

55

(10.1)

66

(12.2)

73

(13.4)

80

(14.7)

吉洋橋(臺3線) 3.46
26

(7.5)

36

(10.4)

42

(12.1)

50

(14.5)

55

(15.9)

61

(17.6)

吉洋橋 2.01
14

(7.0)

19

(9.5)

23

(11.4)

27

(13.4)

30

(14.9)

33

(16.4)

保濃橋 1.03
9

(8.7)

12

(11.7)

14

(13.6)

16

(15.5)

18

(17.5)

20

(19.4)

備註：流量單位：cms。( )內為比流量，單位：cms/km2。水文分析採計1992~2015年資料

4



排水治理工程 主要地點計畫洪水位

吉洋排水出口排入旗山溪，外水位採用104年「高屏溪治理

規劃檢討-水文分析報告」之旗山溪斷面14之10年重現期距

洪水位39.09公尺起算。
排水
名稱

主要地點
斷面
編號

里程數
計畫

備註流量
(cms)

水位
堤頂
高程

渠底
高程

渠寬

吉

洋

排

水

吉洋排水出口 1-1 0K+000 42 39.09 37.56 32.38 16.5 治理計畫起點

國道10號橋 8-2 1K+204 42 39.14 38.50 35.31 15

吉洋橋(臺3線) 15 2K+518 42 40.73 41.23 38.41 13.5

吉洋橋 24-1 4K+320 23 45.15 47.15 44.11 8.4

保濃橋 34 5K+574 14 51.39 52.00 50.27 8.5 治理計畫終點

台3線下游受外水位影響之低地農業地區採延遲排水，在出

口正常通洪時，即以正常水深之水位33.83公尺為起算水位，

計畫堤頂高採用標準同上述。

台3線上游屬高地採即時重力排水，計畫堤頂高採10 年重現

期距洪水位加0.5公尺出水高或25年重現期距洪水位高度不

溢堤為原則，二者洪水位取高者為之。
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排水治理工程 計畫水道縱斷面

權責起點

農村生活空間防洪滯水空間 親水遊憩空間

國道10橋 護農橋
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排水治理工程 計畫水道縱斷面

權責終點

農村生活空間
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排水治理工程 計畫水道橫斷面

0K+000

0K+612

1K+365

國

10

橋

出口抽水平台

主要道路加高

旗

山

溪

雙側新設護岸，計畫渠寬13公尺，坡度1:0.5
雙側水防道路

維持現況

號

道
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排水治理工程 計畫水道橫斷面

雙側新設漿砌卵石護岸
計畫渠寬13.5公尺，坡度1:1.5，雙側水防道路

2K+518

1K+365

3K+702

台

3

線

吉洋村落

雙側新設漿砌卵石護岸
計畫渠寬15公尺，坡度1:1，雙側水防道路
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排水治理工程 計畫水道橫斷面

吉洋村落

3K+702

5K+037

雙側新設護岸，計畫渠寬8.4~13.5公尺，坡度1:0.5
右岸單側水防道路

3K+767

維持現況
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排水治理工程 計畫水道橫斷面

5K+037

5K+316

5K+574

雙側新設護岸，計畫渠寬8.5公尺，坡度1:0.5
左岸單側水防道路

雙側新設護岸，計畫渠寬8.5公尺，坡度1:0.5
右岸單側水防道路
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維護管理及配合措施 土地利用及管理

立地避災

循路基高之
道路至避難
場所

避災
措施

避難路線圖土地管理

設
施
範
圍
內

集
水
區
域
內

水利
法
78
條之
3

出
流
管
制
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維護管理及配合措施 跨渠構造物
無名橋1至無名橋3橋梁底雖低於Q10水位，考量台三線以西現況多為農地，尚
可允許短時間的積淹水，並於汛期降雨期間實施必要管制，此部分橋梁暫無需
要改建，可俟將來土地利用發展、交通建設實際需求再予檢討改善。

排水名
稱

里程數
構造物名

稱

計畫 現況 檢核

建議處理
方式

改建優
先順序

權責單
位渠寬 水位

堤頂
高程

橋長
梁底
高程

長度
是否
不足

高度是否
不足

吉
洋
排
水

0K+156 無名橋1 16.5 39.07 36.63 9.0 36.63 是 否 維持現況 -

高雄市
政府

0K+308 無名橋2 16.5 39.07 36.63 10.0 36.63 是 否 維持現況 -

0K+517 無名橋3 16.2 39.08 37.22 10.5 37.23 是 否 維持現況 -

1K+194 無名橋4 13.0 39.14 38.50 14.0 38.84 否 否 配合改建 優先

1K+204
國道10號
橋

13.0 39.14 38.63 124.3 42.33 否 否 維持現況 -

交通部
高速公
路局

1K+590 無名橋5 15.0 39.32 39.53 8.05 37.65 是 是 配合改建 優先
高雄市
政府

2K+518
吉洋橋 (

臺3線)
13.5 40.73 41.23 10.5 40.58 是 是

改建時依
本計畫之
規定辦理

配合
交通部
公路局

3K+961 護農橋 13.5 43.48 45.82 13.5 45.34 否 是 維持現況 -

高雄市
政府

4K+320 吉洋橋 9 45.15 47.15 8.3 46.59 否 是 維持現況 -

5K+031 無名橋6 8.5 47.67 49.72 5.15 49.50 是 否 配合改建 優先

5K+122 無名橋7 8.5 48.23 50.12 4.05 50.13 是 否 配合改建 優先

5K+201 無名橋8 8.5 49.09 50.72 4.49 50.31 是 是 配合改建 優先

5K+316 無名橋9 8.5 49.84 50.97 3.79 50.31 是 是 配合改建 優先

5K+574 保濃橋 8.5 51.39 52.00 15.0 52.24 否 否 維持現況 -

無名橋4雖橋長及渠底高程皆滿足檢核標準，惟因斜跨吉洋排水，橋台位於改善
後之渠道內，仍需配合改建。
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維護管理及配合措施 配合事項

主要排水路改善後，其他雨水收集系統如道路側溝等應予配合完

成，以使地表逕流能迅速收集排入本排水系統。

農田灌溉取水所設之相關取水設施(固定堰或捲揚式閘門)，應定

期維護管理以確保於汛期期間不影響排水路之排洪功能

吉洋排水於國道10號橋下游側有自來水給水管線，治理工

程施作時，台灣自來水公司須配合管遷作業。

排水銜接工

排水設施和閘門操作及維護管理

其 他
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報告結束敬請指教


