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議題-高架棧道結構優化
(1)本工程位處海岸紅樹林內，周遭環境對鋼料
有強烈腐蝕性，但本工程採用之鋼料為極容易
受腐蝕影響之A36鋼材。未來如有類似情形應
考慮採用下列鋼材包括⒜A588系列鋼材、⒝

JIS G3125 SPA-H或JIS G3114 SMA系列鋼材、
⒞CNS 4620或CNS 4269系列鋼材，藉以提升
結構防蝕能力並延長使用年限。﹙註︰A36鋼
材相當於JIS G3101系列鋼材，僅屬普通碳素
結構鋼且極易受大氣環境腐蝕﹚

(2)棧橋路面設計使用兩根C300槽鋼在RC路面兩
側，當跨度為8米時其承載強度有再檢驗必要。

(3)請技師考慮當跨度為8米時在兩根已設計C300
槽鋼中間加一根平行C150槽鋼，讓結構更加可
靠、穩固。

(1)(a)至(c)項所列鋼材均屬較特殊鋼材，
市面稀少，且只有鋼鈑形式，並無型
鋼產品，除非特別訂製，但其價格非
常高昴，相當不經濟，本案採用之
SN400B與A36材質為普遍使用在建
築、橋梁等結構，均能滿足結構設計
需求，且所有碳鋼鋼材均有銹蝕問題
在防銹處理一般採用熱浸鍍鋅或塗佈
油漆，本案考量在海邊銹蝕環境，採
用600g/m2熱浸鍍鋅，並塗佈氟碳
面漆，於抗銹蝕及耐久性已作最周全
考量。

(2)於計算書已有計算。
(3)設計之C300槽鋼尺寸均已滿足結構
需求，不須中間多加槽鋼。
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原設計方案 結構優化方案

構造形式
靜/活載重設計

鋼構造
400/500 (kg/m2)

鋼構造
400/500 (kg/m2)

使用鋼材 A36 C型鋼300x90x9x13 A36 H型鋼300x200x8x12

每進行米重量
(kg/m)

約114.2kg/m2 約142.3kg/m2

截面模數(Sx)
需求值=414cm3

Sx=429cm3…..OK Sx=771cm3…..OK

設計特性
優勢

1.棧道視覺量體較輕薄
2.鋼構數量較少

1.鋼構施工較容易

劣勢
1.鋼構加工時間較久
2.若施工品質不良容易生鏽

1.棧道視覺量體較厚
2.鋼構數量較多
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原設計方案 結構優化方案
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導覽系統

觀察平台A
2.海茄苳

觀察平台C
4.潮間帶的特殊地形
5.潮間帶夕陽

觀察平台E
3.紅樹林生態系功能
7.潮池與生態多樣性
8.常見鳥類
9.常見底棲生物

海牛廣場
1.海牛文化

觀察平台F
10.水筆仔

觀察平台D
6.紅樹林的創意入菜

觀察平台H
2.二林溪口生態特性

觀察平台G
2.紅樹林疏伐的優點

觀察平台B
3.紅樹林生態系功能
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導覽系統
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導覽系統
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解說牌 115 X 50cm

115cm

50
cm
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