
水庫集水區保育治理工程生態檢核表 規劃設計階段附表 

附表 D-04 民眾參與紀錄表 

編號: 

填表人員 

(單位/職稱) 

林暐榛(逐跡生態顧問有

限公司/計畫專員) 
填表日期 民國 114年 3月 19日 

參與項目 
□訪談  ■設計說明會   

□公聽會  □座談會  ■現勘 
參與日期 民國 114年 3月 19日 

參與人員 單位/職稱 參與角色 相關資歷 

左承偉 社團法人中華民國自然生態保育協會 民間團體  

賴竣銘 A工區/地主 利害關係人  

卓永騰 B 工區/地主 利害關係人  

陳金山 上德里/里長 陳情人  

白珮嫺 漁光里/里長 陳情人  

盧志豪 臺北水源特定區管理分署/科長 主辦單位  

李洝葶 臺北水源特定區管理分署/工程員 主辦單位  

范竣哲 臺北水源特定區管理分署/工程員 主辦單位  

邱鉦文 山立工程顧問有限公司/協理 設計單位  

鄒鎧帆 山立工程顧問有限公司/副理 設計單位  

龔聖皓 逐跡生態顧問有限公司/研究員 生態團隊  

林暐榛 逐跡生態顧問有限公司/計畫專員 生態團隊  

生態意見摘要 

提出人員(單位/職稱)______________________ 

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱) ________________________ 



【A 工區 坪林區上德里虎寮潭 5-1 號附近護

岸固床工掏空】 

左承偉(中華民國自然生態保育協會) 

1. 下游工區魚梯改善之上下段建議可採用複

式斷面，中間約 1~2 階段落長度營造出大

小不一之深潭 (下圖紅色方框處 )，深度

1~1.5 m，增加水域環境多樣性，並於潭中

鋪排大小不一的塊石，並且不要以水泥固

定，提供水生生物休息及躲藏空間。 

 

 

2. 中、下游工區之構造物破損，建議可利用現

地大漂石鋪排於破損處前方，再進行灌漿。

大石可作為天然護坦，並且減少水泥使用

量。 

 

 

3. 上游工區之兩處破損程度較小，建議利用

現地大漂石鋪排於破損處加強保護及消能

即可。 

【A 工區 坪林區上德里虎寮潭 5-1 號附

近護岸固床工掏空】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，將鑿除原有固床工並改善調

整成複式斷面之型式，並於中間較寬處

設置深潭，河道整理方式為河床上之浮

石回填至兩岸護岸基礎淘空處前方，保

護護岸基礎，亦利用固床工改善打除之

混凝土塊回填。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【B工區 坪林區漁光里坪雙路二段 9K旁坑溝

整治】 

左承偉(中華民國自然生態保育協會) 

1. 崩塌處可採用掛網噴植工法，並建議栽植

樹苗，有更良好的水土保持效果。 

2. 此處形成裸露地可能為單株喬木因自身結

構不穩而風倒，並非整體坡面滑落導致，建

議縮小刷坡面積，僅針對崩塌地處理，並且

迴避仍存活之樹木，盡可能保留既有植被，

不做過多干擾。 

 

 

3. 拍漿溝路線應迴避樹木，並於終點設置小

水池以消能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【B 工區 坪林區漁光里坪雙路二段 9K

旁坑溝整治】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，將依照測量圖上崩塌範圍決定

治理面積，並將原先自由型框護坡植生工

法調整為鋪網噴植工法，且於坡頂茶園邊

緣設置鋪網噴漿溝截排上方逕流，砌石護

岸僅於大範圍崩塌面坡腳處設置，並且高

度為 1.5m，基礎深度僅 0.5m，以避免大規

模開挖。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 野溪護岸長度建議縮短，僅針對有明顯沖

蝕處設置。護岸高度不宜超過 1.5公尺，且

護岸基礎不宜向下挖深，避免破壞不透水

層造成伏流。 

 

 

白珮嫺(漁光里/里長) 

1. 野溪下游鄰近道路邊是否可設置護欄增加

用路安全。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感謝指導，下方到路旁先行設置回復型防

撞桿，以初步提升行車安全，後續將請道路

權責單位評估是否設置混凝土護欄。 

說明： 

1.參與人員資格限制依照石門水庫及其集水區整治計畫民眾參與注意事項，以及曾文南化烏山

頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫民眾參與注意事項辦理。 

2.紀錄建議包含所關切之議題，如特稀有植物或保育類動物出現之季節、環境破壞等。 

3.民眾參與紀錄須依次整理成表格內容。 

 


