
水庫集水區保育治理工程生態檢核表 規劃設計階段附表 

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表 

編號: 

勘查日期 民國 114年 3月 12日 填表日期 民國 114年 3月 13日 

紀錄人員 龔聖皓 勘查地點 坪林區、雙溪區 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

邱鉦文 山立工程顧問有限公司/協理 
設計廠商/協助說明工程內容與提供工程相

關基本資料 

鄒鎧帆 山立工程顧問有限公司/副理 
設計廠商/協助說明工程內容與提供工程相

關基本資料 

龔聖皓 逐跡生態顧問有限公司/研究員 生態團隊/植物生態評析、協助執行檢核機制 

林暐榛 逐跡生態顧問有限公司/計畫專員 生態團隊/植物生態評析、協助執行檢核機制 

現場勘查意見 

提出人員(單位/職稱)： 

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)： 

【B 工區 坪林區漁光里坪雙路二段 9K 旁坑

溝整治】 

龔聖皓(逐跡生態顧問有限公司/研究員) 

1. 野溪左岸上方邊坡崩塌，範圍約 4 m3，預

計採用掛網噴植進行處理。但治理面積高

達 40 m3，會移除大量既有植被，建議可

縮小治理範圍；且因周邊原生植生豐富，

可藉由天然下種更新，建議可取消噴植，

若仍有噴植需求，可使用假儉草(原生)及

百喜草(不易擴散)。 

 

【B 工區 坪林區漁光里坪雙路二段 9K 旁

坑溝整治】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，後續將依照測量圖上崩塌範圍決

定治理面積，並將原先自由型框護坡植生工

法調整為鋪網噴植工法，且於坡頂茶園邊緣

設置鋪網噴漿溝截排上方逕流，建議鋪網噴

漿溝沿崩塌面導排逕流至下方野溪，避免鋪

網噴漿溝影響範圍及施工區域過大，目前鋪

網噴漿溝寬度為 1m，刷坡整理溝型時影響範

圍不大應無清除大量植被之虞。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 崩塌之邊坡上方為茶園，推測因為茶園之

水流自坡頂溢流沖刷而導致邊坡崩塌。設

計團隊建議於茶園邊緣設置拍漿溝，並連

接至下方野溪(下圖白色箭頭)，導引水流

避免沖刷邊坡。 

 

 

 

3. 拍漿溝沿邊坡連接至下方野溪可能需要

清除大量植被，建議可連接至茶園下方靠

近民宅之人工排水溝(下圖白色箭頭)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 野溪左岸坡腳有部分受到侵蝕的情況，預

計興建 20 m 之砌石護岸。但野溪兩岸植

生豐富，不建議進行大範圍之工程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【C 工區 坪林區漁光里坪雙路 15K 處坑溝

整治】 

林暐榛(逐跡生態顧問有限公司/計畫專員) 

1. 現地環境以次生林為主，地被主要為姑婆

芋，周邊坡地則分布綠竹及水同木等原生

植物，整體生態條件良好，預期有動物活

動。考量沉砂池深度較深，可能導致動物

誤入受困，建議在設計時增設動物逃生坡

道，以降低對野生動物的影響。 

 

 

2. 逃生坡道應設計引導動物向坡度較緩的

順流左岸前進，並確保坡道斜度小於 40°

以利動物通行。若有需要，可設計兩段式

坡道以確保坡度小於 40°。同時，坡道表

面應採粗糙面。 

3. 工區周邊喬木較多，部分枝條可能影響施

工，建議施工前先進行修剪，其中較大的

枝條應採三段式修剪，以減少對樹木的影

響並確保工程順利進行。 

 

4. 應限制資材堆置區域，以水泥路面為主，

不影響上游天然林。 

【C 工區 坪林區漁光里坪雙路 15K 處坑

溝整治】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，將會於靜水池內設置生物通道，

並依現況情形設計坡度，通道開口往後方

樹方向設置以避免路殺情形發生，施工前

將要求廠商先行就怪手機具可能觸及之範

圍進行修枝，並於臨時平面配置圖上標註

施工範圍及機具材料堆置位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【D工區 坪林區上德里近上坑子口 3號排水

設施損壞】 

林暐榛(逐跡生態顧問有限公司/計畫專員) 

1. 現地既有的三面光排水設施因無法確認

結構狀況，無法對封底進行改善，因此本

次工程僅針對破洞進行修補，並於固床工

設置低水流路及調整流心。 

 

 

2. 由於工程量體較小，且右岸為天然林，現

場無機具通行空間，施工方式應以人力施

做。 

 

 

3. 應限制資材堆置區域，以左岸茶園區域為

主，不影響右岸天然林。 

 

【E工區 坪林區漁光里柑脚坑二號橋下游河

床掏空】 

林暐榛(逐跡生態顧問有限公司/計畫專員) 

1. 本次工程以點狀修補破損處為主，最大限

度維持原有溪流寬度。 

 

 

【D工區 坪林區上德里近上坑子口 3號排

水設施損壞】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，本工區將以人工進行組立模板

及以混凝土泵送車進行灌漿，施工機具並

不會下至河道內，並於臨時平面配置圖上

標註施工範圍及機具材料堆置位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【E工區 坪林區漁光里柑脚坑二號橋下游

河床掏空】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，本工區將於進場前一同廠商律

定現場實際需基礎補強之範圍，以避免過



2. 下游段右岸為天然林，具有優良生態價

值，機具應迴避右岸天然濱溪植被，若有

無法迴避之枝條，應於進場前進行適當修

剪，不強行通過。 

3. 右岸護岸修補建議以人力施工為主，以維

持右岸淺灘環境及上方樹蔭的完整性，確

保其生態功能。樹蔭可調節溪流水溫，減

少水域溫差波動，有助於營造穩定且適合

生物棲息的環境。此外，樹木的自然掉落

物，如落葉、果實、花朵等，皆能為水域

提供營養物質，促進生態系統的循環與健

康發展。 

 

 

4. 完工後應將河道復舊，使水域環境呈現淺

灘逐漸過渡至深潭的自然狀態。 

5. 施工過程中若有移動大石，可於完工後鋪

排於左岸，作為護岸保護。 

 

 

6. 施工便道開闢於下游空曠處，減少對周圍

環境的擾動。 

度開挖，並已編列相關河道整理費用，將會

利用河床內之浮石堆置於兩岸護岸基礎前

方，以減少未來發生基礎掏空之機率，並會

要求廠商不得整平河道，需保留河道型態

之多樣性，施工前亦會要求廠商先行就怪

手機具可能觸及之範圍進行修枝並於臨時

平面配置圖上標註施工範圍及機具材料堆

置位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. 應限制資材堆置區域，以道路空地為主，

不影響其他草地或森林。 

 

 

【F 工區 雙溪區泰平里張家莊旁河床掏空】

林暐榛(逐跡生態顧問有限公司/計畫專員) 

1. 現地環境概況：本案左岸為已開發的露營

區，右岸則為竹林，下游匯流至灣潭溪。

原溪流底部為封底之三面光結構，然而隨

著時間推移，部分區域已大面積破損，露

出原始底質。現勘當日於部分深潭處觀察

到石(魚賓)棲息，顯示該溪段具備良好的

水域生態潛力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【F工區雙溪區泰平里張家莊旁河床掏空】

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，最下游兩作既有固床工因損壞

嚴重將拆除重新施作，並於新設固床工設

置低水流入開口並導正水流，因下游右岸

坡面已有崩塌之情形，將會施作一小段砌

石護岸銜接既有護岸，並於詳圖上註明砌

石護岸若遇大塊石或岩盤時採包覆方式施

作，且盡量迴避線有大樹，施工前亦會要求

廠商先行就怪手機具可能觸及之範圍進行

修枝並於臨時平面配置圖上標註施工範圍

及機具材料堆置位置。 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 固床工拆除與流路：既有固床工與護岸基

腳齊平或略高，導致溪水向兩側漫流，且

其結構並未與左右護岸相連，接合處亦無

植鋼筋。為改善水流導引，建議拆除現有

固床工，並重新設計適當的低水流路。 

 

 

3. 在上游段，封底結構未出現明顯破損。如

經設計團隊評估不宜拆除，則僅針對固床

工破損處進行填補，以維持結構穩定性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 最下游段固床工掏空嚴重，已有潛流與漩

渦現象，結構受損較為嚴重，建議全面拆

除並重新施作。 

 

 

5. 依據當地居民說法，過去最下游段之固床

工遭洪水沖毀消失，並同時導致左岸護岸

基腳受損向河心偏移。本次工程計畫補回

遭沖毀的固床工(與現有河床齊平)，並延

伸右岸護岸，以均衡兩側受力，降低未來

沖蝕風險。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 動物通行與護岸設計：下游右岸有 2棵大

樹，分別為青剛櫟及墨點櫻桃，兩者皆為

臺灣低海拔闊葉林中的重要樹種，列為生

態保全對象。護岸設計應繞過 2樹下方，

並順應坡面向下延伸，形成可供動物通行

的緩坡，因此不另設動物坡道。 

7. 護岸完工後，適量回填土方於樹木下，確

保青剛櫟及墨點櫻桃順利持續生長。 

 

 

【G 工區 坪林區漁光里柑脚坑 18-1 號附近

河床掏空】 

林暐榛(逐跡生態顧問有限公司/計畫專員) 

1. 工程以點狀修補護岸及固床工之破損，不

減少溪流寬度。 

 

 

2. 下游右岸灘地可作為陸域動物棲息空間，

應予保留，並維持溪流中淺灘環境，供水

生生物棲息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【G 工區 坪林區漁光里柑脚坑 18-1 號附

近河床掏空】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，本工區將於進場前一同廠商律

定現場實際需基礎補強之範圍，以避免過

度開挖，並已編列相關河道整理費用，將會

利用河床內之浮石堆置於兩岸護岸基礎前

方，以減少未來發生基礎掏空之機率，並會

要求廠商不得整平河道，需保留河道型態

之多樣性，施工前亦會要求廠商先行就怪

手機具可能觸及之範圍進行修枝並於臨時

平面配置圖上標註施工範圍及機具材料堆

置位置。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 施工過程中若有移動大石，可於完工後鋪

排於左岸，作為護岸保護。 

4. 機具以吊掛進場，不另設施工便道。 

5. 應限制資材堆置區域，以道路空地及左岸

竹林為主，不影響其他草地或森林。 

 

 

【H 工區 坪林區粗窟里灣潭道路灣潭二號

橋上游河床掏空】 

龔聖皓(逐跡生態顧問有限公司/研究員) 

1. 本案為既有固床工及護岸破損，需進行修

補。因鄰近北勢溪主流且位於淹沒區，工

程須於枯水期進行，並設置排檔水措施及

沉沙池以避免污染水質。 

2. 工區周圍為天然林且地勢陡峭，建議不開

闢施工便道，機具以吊掛方式下至溪床。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H 工區 坪林區粗窟里灣潭道路灣潭二

號橋上游河床掏空】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，本工區將以機具吊運方式下至

溪床，並會要求包商於枯水期方得施工，且

已編列相關臨時圍排水及設置臨時滯洪沉

砂池之費用。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【I工區 坪林區漁光里大舌湖 13-4號旁河床

掏空】 

龔聖皓(逐跡生態顧問有限公司/研究員) 

1. 本案位於經人為整治之河段，4 處既有固

床工破損需補強。 

2. 現勘時有觀察到苦花等魚類棲息，然而既

有固床工與下游水面落差約 2 m，會造成

水域縱向廊道的阻隔，建議於設施補強時

進行補償改善措施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【I工區 坪林區漁光里大舌湖 13-4號旁河

床掏空】 

鄒鎧帆(山立工程顧問有限公司/副理) 

感謝指導，將於既有固床工之間設置高差

較矮之固床工，形成階梯形之結構，縮小構

造物與下游水面之落差，並設置 100cm 之

水深。 



 

 

3. 固床工改善可於既有構造物下游處興建

較矮之固床工，形成階梯形之結構，縮小

構造物與下游水面之落差；下游水墊需保

留足夠空間供水生生物加速上溯，並鋪排

大小錯落之塊石供生物躲藏。構造物與下

游水面之落差建議小 50 cm，若受限於現

地環境無法實現，則應小於 100 cm；水墊

深度建議大於 100 cm，若受限於現地環境

無法實現，則應大於 50 cm。 

 
說明： 

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀

有植物、生態影響等。 

2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 

3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 


