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何謂水道治理計畫線(黃線)?

水道治理計畫之臨水面堤肩線或計畫水面寬度範圍線

何謂用地範圍線(紅線)? 

包括水道預定或已建築之河防建造物或排水設施與水防
道路及養護保留使用地與應實施安全管制所及之範圍線
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水利法施行細則第58條
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治理工程措施-花蓮溪
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阿托莫聚落

阿托莫聚落河段

既
有
堤
防

用地範圍線

水道治理計畫線 

計畫洪水位

側
溝

`

待
建
堤
防

側
溝

計畫堤頂高：111.61~144.25m

計畫洪水位：108.15~141.39m

現況谿線高：106.04~138.81m

105谿線高：103.67~136.50m

計畫堤頂高：149.12~176.40m

計畫洪水位：146.40~173.67m

現況谿線高：143.84~170.45m

105谿線高：141.94~168.57m

用地範圍線
(原公告)

計畫河寬:410~460m

馬太鞍溪 斷面08~13

計畫河寬:580~430m

馬太鞍溪 斷面00~07

100m

側
溝

堤
防
加
高
加
強

堤防加高加強

既
有
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用地範圍線

水道治理計畫線 

計畫洪水位
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計畫堤頂高：111.61~144.25m

計畫洪水位：108.15~141.39m

現況谿線高：106.04~138.81m

105谿線高：103.67~136.50m

計畫堤頂高：149.12~176.40m

計畫洪水位：146.40~173.67m

現況谿線高：143.84~170.45m

105谿線高：141.94~168.57m

用地範圍線
(原公告)

計畫河寬:410~460m

馬太鞍溪 斷面08~13

計畫河寬:580~430m

馬太鞍溪 斷面00~07

100m

側
溝

堤
防
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新建堤防



治理工程措施-馬太鞍溪(1/3)
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中山路三段至下游出口河段
 高規格堤防(新建、加高加強)
 新建第二道堤防
 用地範圍以200m寬度劃設

`

高規格堤防

第二道堤防

高規格堤防

溢流、排出

第二道堤防



治理工程措施-馬太鞍溪(2/3)
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中山路三段以上至馬太溪橋河段
 高規格堤防(新建、加高加強)
 原光復一號堤加高加強
 用地範圍以高規格堤防所需65m寬度劃設

高規格堤防

堤防加高加強

高規格堤防



配合措施-馬太鞍溪(3/3)
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吉利潭聚落河段
 河道放寬，並規劃囚砂區。
 用地範圍增加240~300m寬度。

既
有
堤
防

用地範圍線

水道治理計畫線 

計畫洪水位

待
建
堤
防

計畫堤頂高：111.61~144.25m

計畫洪水位：108.15~141.39m

現況谿線高：103.93~138.45m

民國100年谿線高：103.67~136.40m

計畫堤頂高：144.25~176.40m

計畫洪水位：141.39~173.67m

現況谿線高：138.45~168.30m

民國100年谿線高：136.40~168.83m

計畫河寬:410~580m

馬太鞍溪 斷面00~07

側
溝

側
溝

200m

計畫河寬:410~460m

馬太鞍溪 斷面07~13

側
溝 側

溝

65m

計畫堤頂高：182.10~241.74m

計畫洪水位：179.13~238.99m

現況谿線高：175.20~236.50m

計畫河寬:610~900m

馬太鞍溪 斷面14~21

側
溝

放寬240~300m

原用地範圍線

原水道治理計畫線 

民國100年谿線高：174.53~212.52m

堤
防
加
高
加
強




