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感謝各與會單位參與本次工作坊與指導
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議題安排

議題一
目前二重疏洪道現地調查及數值水理
模型建置工作

議題二
針對各模擬方案分析最優之情勢
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議題一
目前二重疏洪道現地調查及數值水理
模型建置工作



























路線擇定原則：

⚫ 渠寬最寬200m、最深1.5m、高程自

EL.2~3m

⚫ 依現況土地利用邊界劃設

⚫ 沿(或利用)疏洪道既有水路邊界劃設

⚫ 避開既有遊憩區、運動設施、停車場

13

路線1

路線2

路線1優缺點：

⚫ 優點：中山橋上游段居中靠右路線較符合彎道凹岸流路之自然

水力特性

⚫ 缺點：居中靠右路線較靠近右岸相關大型公園與休閒遊憩設施

中山橋

路線2優缺點：

⚫ 優點：中山橋上游段居中靠左路線利用既有水路範圍較多，減

少深槽開挖之影響

⚫ 缺點：居中靠左較不符彎道凹岸流路之自然水力特性

路線1入口堰橫斷面路線2入口堰橫斷面

機捷橋

重新橋

改善方案布置說明(折衷)

‰•RƒN-� 
\�g*[šhH
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改善方案分析成果(第一期)

• 考慮入口堰前清淤至EL.0.5m、淡水河T013~T017疏濬後，臺

北橋水位可降低約0.05m、疏洪道流量提升約30cms。各種垃

圾山清除方案中，採用全平清至EL.-3m方案臺北橋水位最大可

降低約0.24m，其他垃圾山清除方案隨著清除程度效果遞減

改善方案分析成果(第二期)

• 第二期在第一期基礎下，再考慮疏洪道上游段全面整坡

EL.2~3m，臺北橋水位可降低約0.14m、疏洪道流量提升約

639cms。各種垃圾山清除方案採用全平清至EL.-3m方案臺北

橋水位最大可降低約0.33m

改善方案分析成果(後續)

• 後續改善方案臺北橋水位降低約0.22m、疏洪道流量提升約

1,210cms。各種垃圾山清除方案採用垃圾山全平清至EL.-3m

方案臺北橋水位降低約0.39m

• 折衷方案相對第一期方案，

臺北橋水位可再降低0.04m

疏洪量可再提升247cms

• 路線1(居中靠右)相對為順應

彎道凹岸流路，疏洪流量高

於路線2約5~24cms(視入

口堰前是否全清淤)，臺北

橋等處之水位於不同路線則

無明顯差異，近乎相同

• 各種垃圾山斜清方案，臺北

橋水位最大可降低約0.23m

改善方案分析成果(折衷)

規劃中 
尚未定案
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單一改善方案分析初步
成果

規劃中 
尚未定案
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CASE3.0移除中興橋至忠孝橋間河中島

中興橋

忠孝橋
入口堰

中興橋下游河中島移除範圍示意圖

CASE3.0水理模擬成果表

主方
案

方案編號

方案說明(起算
水位EL.3.05m，
本次採用110
年斷面為基礎)

主河道 支流 疏洪道

與現
況疏
洪量
差異

(cms)

臺北橋 忠孝橋 中興橋 華江橋 大漢橋 入口堰

與現況水
位差(m)

與現況水
位差(m)

與現況水
位差(m)

與現況水
位差(m)

與現況水
位差(m)

與現況水
位差(m)

現況 CASE3.0
移除忠孝橋至
中興橋間河中

島
0.01 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -44

CASE3.0模擬流速分布圖

規劃中 
尚未定案
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CASE3.0移除中興橋至忠孝橋間河中島

考慮變量流情境，移除中興橋下游河中島，於洪峰時對重翠大橋與華江橋之水位降低效果相

對台北橋較為明顯，建議後續可整併其他布置規劃，再進行評估探討

規劃中 
尚未定案



主方案 方案編號
方案說明(起算水位

EL.3.05m，本次採用
110年斷面為基礎)

主河道 支流 疏洪道
與現況疏
洪量差異

(cms)

臺北橋 忠孝橋 中興橋 華江橋 大漢橋 入口堰

與現況水位差(m) 與現況水位差(m) 與現況水位差(m) 與現況水位差(m) 與現況水位差(m) 與現況水位差(m)

現況

CASE4.0
華江橋右岸雁鴨公園降

挖(EL.0.5m) 0.01 0.01 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 -33

CASE4.0(2)
華江橋右岸雁鴨公園降

挖(EL.0m) 0.01 0.01 -0.01 -0.06 -0.03 -0.02 -36
18

CASE4.0華江橋右岸雁鴨公園降挖

CASE4.0為在現況案之基礎下，針

對華江橋右岸雁鴨公園區域進行降

挖，分別以高程EL.0.5m與EL.0m

為控制，高於控制高程者降挖、低

於高程者維持原水路範圍
雁鴨公園降

挖區域

降挖後對疏洪量與臺北橋水位並無

直接助益，惟對華江橋與大漢橋之

水位有明顯降低效果

CASE4.0水理模擬成果表

華江橋規劃中 
尚未定案
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CASE4.0華江橋右岸雁鴨公園降挖

水位降低

CASE0模擬水位分布圖

CASE4.0模擬水位分布圖

CASE0模擬流速分布圖

CASE4.0模擬流速分布圖水位降低

規劃中 
尚未定案
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CASE4.0華江橋右岸雁鴨公園降挖

流速無明顯差異

T035模擬水位橫斷面

水位降低

水位降低

流速增加

T030模擬水位橫斷面

T035模擬流速橫斷面 T030模擬流速橫斷面

規劃中 
尚未定案
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CASE4.1大漢溪出口段右岸丁壩

CASE4.1為在現況案之基礎下，於大

漢溪出口段右岸進行連續排列丁壩布

置，設計8座高程為EL.4m之浸沒式丁

壩，壩長45m(約為建槽河寬300m之

15%)，間距135m(約為3倍壩長)

丁壩布置區域

• 設置丁壩後疏洪量約可提升

51cms

• 臺北橋、忠孝橋、中興橋、

華江橋、大漢橋等水位可降

低約0.01~0.03m

主方案 方案編號 方案說明

主河道 支流 疏洪道 與現況
疏洪量
差異

(cms)

臺北橋 忠孝橋 中興橋 華江橋 大漢橋 入口堰

與現況水位
差(m)

與現況水位
差(m)

與現況水位
差(m)

與現況水位
差(m)

與現況水位
差(m)

與現況水位
差(m)

現況 CASE4.1
大漢溪出口段右

岸丁壩 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 0.01 51 大漢橋

CASE0模擬流速分布圖 CASE4.1模擬流速分布圖

深槽流速約為增加深槽流速略為增加

規劃中 
尚未定案
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CASE4.1大漢溪出口段右岸丁壩 新北大橋疏洪

道前流速增加

T033模擬流速橫斷面 新北大橋疏洪道前模擬流速橫斷面

CASE0模擬流速分布圖 CASE4.1模擬流速分布圖

流速略為

增加

規劃中 
尚未定案
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CASE5.0新店溪出口段流路調整

CASE5.0為在現況案之基礎下，於新店溪出

口段H001~H004進行局部拓寬深槽流路調

整，預期使新店溪出口段之流向更趨近直沖

疏洪道入口，增加疏洪量
流路調整

新店溪流路調整對中興橋、華江橋等

之水位有略為下降情形，應為新店溪

出口段疏濬與河道整理所致

華江橋

CASE0初始地形

CASE5.0初始地形

主
方
案

方案編
號

方案說明

主河道 支流 疏洪道 與
現
況
疏
洪
量
差
異

(cm
s)

臺北橋 忠孝橋 中興橋 華江橋 大漢橋 入口堰

與現況
水位差

(m)

與現況
水位差

(m)

與現況
水位差

(m)

與現況
水位差

(m)

與現況
水位差

(m)

與現況
水位差

(m)

現
況

CASE5.
0

新店溪出
口流路調

整
0.00 0.00 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -13

CASE5.0模擬流速

規劃中 
尚未定案



24

初步結論與建議

◼ 各改善方案模擬，係基於本次分析之現況案，以水工模型試驗之計畫流量進行分析，

比較各方案「相對」之差異，作為後續改善方案規劃之參考

◼ 後續水工模型試驗持續進行中，以驗證模式

◼ 臺北橋水位之降低改善係與淡水河段之疏濬工程或垃圾山清除較為相關，本次分析

極限改善方案 (CASE1.3.1_後續+垃圾山平清EL.-3m)對臺北橋水位最大降低約

0.39m

◼ 疏洪流量提升與疏洪道內之地貌改善、河道整理整平或開挖深槽較為相關，本次分

析極限改善方案(CASE1.3.4_後續+入口堰降至EL.3m)對疏洪道疏洪量最大提升約

1,210cms

◼ T013~T017疏濬計畫、蘆洲垃圾山清除、移除中興與忠孝橋河中島、華江濕地降

挖、大漢溪設置丁壩、新店溪出口流路調整等單一改善方案，皆對淡水河段之水位

降低有改善效果，其改善範圍與效果以該工程設置位置為控制點，向上游逐漸減小

規劃中 
尚未定案



報告完畢 敬請指教
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國立陽明交通大學

Disaster Prevention & Water Environment Research Center, NYCU

規劃中 
尚未定案
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議題二
針對各模擬方案分析最優之情勢




