
 

 

公共工程生態檢核自評表 

工

程

基

本

資

料 

計畫及工程

名稱 
鱉溪豐南堤段設施維修改善工程 

設計單位 經濟部水利署第九河川分署 監造廠商 經濟部水利署第九河川分署 

主辦機關 經濟部水利署第九河川分署 營造廠商 順風營造有限公司 

基地位置 

花蓮縣富里鄉東富公路台23線鱉溪右

岸處 (樁號0+000～0+300) 

起點：(3577147, 9367743) 

終點：(3577634, 9367513) 

工程經費 

(仟元) 
5,870 

工程目的 
拋填塊石改善護岸基礎裸露處，加強擋土設施安全，減緩河床骨架淘

刷 

工程類型 
□交通、□港灣、▓水利、□環保、□水土保持、□景觀、□步道、□建

築、□其他    

工程概要 

1.既有基礎保護工(拋填塊石)樁號0+000~0+300。 

2.石樑固床工5座。 

3.基礎裸露處塊石拋填。 

4.邊坡整修。 

預期效益 還石於河加強擋土設施安全、減緩河床骨架淘刷 

階

段 
檢核項目 評估內容 檢核事項 附表 

維

護

管

理

階

段 

一、 

生態效益 

生態效益評

估 

是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍

之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象

狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ 

▓是    □否 

⚫ 維護管理期間進行工作項目： 

(1). 生態保全對象：後續監測包括濱溪喬木保全、

鱉棲地保全及工區範圍天然塊石保全。其中，

有部分濱溪喬木(3株/全9株)及天然塊石(2粒/全

4粒)保全對象於本次維管階段未發現，可能受

近年大水沖刷所致，其餘保全對象及鱉棲地狀

態皆良好。 

(2). 棲地評估結果，其一：維管階段相較剛完工後

評分上升最明顯之項目為水深流速組合，人工

鋪排之石樑固床工經近年大水自然營力推移排

列，湍瀨間水深及範圍規模有增加趨勢。其

二：46-A攔河堰下方以塊石填平部分仍維持良

好水密狀態未被淘刷，堰下方已形成深潭，施

工前枯水期的斷流現象已然改善，有助於維持

水域生物在溪中之縱向移動及枯水期之庇護

所。其他項目評估結果與完工後相較無明顯差

異。 

(3). 魚類調查：透過調查結果及指標物種評估，計

畫範圍環境棲地適合原組成魚種繼續棲息，且
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可滿足更多不同魚種的需求。 

⚫ 建議： 

1. 工法相關優化建議： 

(1). 建議執行河道兩岸鋪排塊石時，能於石縫間隙

適量填充級配，將有利濱溪植被根系附著，對

植被帶之復原能有明顯幫助。 

(2). 建議取用塊石之料源盡量以海岸山脈為主，減

少採用中央山脈或地質條件相差較大地區之料

源，盡量保留鱉溪具有之獨特地質景觀。 

2. 建議未來持續投入執行項目： 

依據「河相學應用於河川治理規劃參考手冊 (中興

工程顧問有限公司, 2019)」、「鱉溪河川復育方案 

(中興工程顧問有限公司, 2020)」，建議 

(1). 評估持續投入類似工法進行護甲層維持，並留

意瀨區形成狀況。 

(2). 評估改善上游之輸沙阻礙，目前工區上游仍有

人工橫向構造物組隔嚴重影響河川輸沙功能及

水域生物上溯廊道，建議評估依建議方案改善

之。 

(3). 評估執行自然河岸改善，目前工區範圍內至豐

南大橋之河段右岸為混凝土護岸與戧台形式，

濱溪河岸無植被著生，使鱉溪的自然環境缺少

一塊重要的棲地環境。 

二、 

資訊公開 

監測、評估

資訊公開 

生態環境監測包括生態棲地評估、溪床底質調查

及魚蝦蟹類調查。執行成效請見附表。 

是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等

資訊公開? 

▓是       □否 

維護管理生態檢核資料已公開於水利署「水利工

程 計 畫 透 明 網 」 ：

https://epp.wra.gov.tw/News.aspx?n=26591&sms=91

17&_CSN=9 
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https://epp.wra.gov.tw/News.aspx?n=26591&sms=9117&_CSN=9
https://epp.wra.gov.tw/News.aspx?n=26591&sms=9117&_CSN=9
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經濟部水利署 

維護管理階段生態調查評析表  

工程主辦機關 經濟部水利署第九河川分署 提交日期 民國 113年 5月 20日 

工程名稱 鱉溪豐南堤段設施維修改善工程 

生態檢核團隊 
觀察家生態顧問有限公司、

洄瀾風生態有限公司 

縣市/鄉鎮 花蓮縣富里鄉 

工程座標 

(TWD97) 

起點：(3577147, 9367743) 

終點：(3577634, 9367513) 

1.棲地照片紀錄：(拍照日期：113.03.07、113.03.08) 

 
  

[工區範圍起點] 46-A攔河堰下游經工程填

埋塊石改善掏刷後，維持連續地表逕流 

[工區範圍起點] 46-A攔河堰下游形成穩定

深潭，提供魚類絕佳棲息庇護點 

  
[工區範圍中上段] 右岸緊鄰戧台拋填之塊

石大部分維持良好，未有侵蝕下切淘刷情

形，達到良好的護岸保護成效 

[工區範圍中上段] 右岸部份河段拋填之塊

石因近年大水沖刷推移，再度回到施工前

的樣貌(戧台與河灘地間約有 1至 2公尺的

高差) 



 

 

  
[工區範圍中下段] 拋填之塊石經大水自然

營力作用推移，在主流轉彎區域形成深

潭、湍瀨交錯的不同水域棲地 

[工區範圍中下段] 拋填之塊石經大水自然

營力作用推移，於中下段自然分散，形成

不穩定塊石散佈區域 

  
[工區範圍下游] 部分拋填之塊石自上游沖

刷推移至此，但呈四散而未形成石組 

[工區範圍下游] 大部份細粒土砂沖刷至平

緩河道段(Timolan高灘地旁)沉積，此段河

道狀態從深潭轉為淺平 

  



 

 

2.棲地評估 

2-1是否辦理棲地評估? (視需要辦理) 

 ▓是，辦理目的：工程前後及維護管理階段棲地評析。棲地評估指標：行政院農業委

員會國有林治理工程生態友善機制手冊之野溪治理工程生態追蹤評估指標（延續規

劃設計、施工階段使用之評估指標）。 

2-2 棲地評估成果概述： 

2-2-1 工程擾動範圍概述 

鱉溪豐南堤段設施維修改善工程施作從既有道路開設施工便道，經池豐大橋上游

左岸高灘地（當地稱 Timolan）下切溪床後沿右岸戧台鋪設施工便道。施作範圍包含主

河道段拋填塊石、石樑固床工及現地邊坡修正作業。擾動範圍標定於圖面呈現，如附圖 

1。 

 
附圖 1本案施工及擾動範圍 

2-2-2計畫範圍較大降雨事件紀錄 

經濟部水利署第九河川分署自 108 年發起「鱉溪流域管理平台」持續至今，透過

此公私協力管理平台，鱉溪流域在地民眾持續關注本計畫工程防災與河川復育成效。茲

彙整本計畫完工至維護管理階段間曾發生之較大降雨事件進行彙整紀錄如下，以利後續

整體討論分析。 

附表 1計畫範圍較大降雨事件彙整表 

事件 影響情形 
影響劇烈期
間 

影響期間 
豐南雨量
站累積總
雨量 

重現期距 

輕度颱
風圓規 

未登陸，強烈
外圍環流影
響。 

110.10.11～12 464.5mm 
豐南雨量站最大 24 小時累積雨量
328.5mm，對應治理規劃報告鱉溪流
域24小時重現期距 2～5年。 



 

 

中度颱
風杜蘇
芮 

未登陸，強烈
外圍環流影
響。 

112.07.25～26 754.5 mm 
鱉溪流域最大 24 小時累積雨量
428mm，對應治理規劃報告鱉溪流
域24小時重現期距 5～10年。 

中度颱
風海葵 

臺東縣東河鄉
登陸。 

112.09.03～04 588.5 mm 
鱉溪流域最大 24 小時累積雨量
384.92mm，對應治理規劃報告鱉溪
流域24小時重現期距5～10年。 

中度颱
風小犬 

屏東縣鵝鑾鼻
一帶登陸約 5
分鐘後出海。 

112.10.05 358.0 mm 
豐南雨量站最大 24 小時累積雨量
253.5mm，對應治理規劃報告鱉溪流
域24小時重現期距 1.1～2年。 

 
附圖 2 110年 10月 11日 輕度颱風圓規侵襲狀況（工區起點） / 在地居民 王晉英攝 

 
附圖 3 110年 10月 11日 輕度颱風圓規侵襲狀況（工區範圍下游）/  在地居民王晉英

攝 

 
附圖 4 112年 7月 26日中度颱風杜蘇芮侵襲狀況（工區起點）/在地居民 王晉英攝 

 
附圖 5 112年 7月 26日中度颱風杜蘇芮侵襲狀況（工區範圍下游）/在地居民 王晉英



 

 

攝 

 
附圖 6 112年 9月 3日中度颱風海葵侵襲狀況（工區範圍下游）/在地居民 王晉英攝 

2-2-3 棲地評估成果分析 

本次棲地評估日期為 113年 3月 7日，距離完工後的棲地評估(109年 6月 16日)已

有近 4年的時間。溪床自然基質在維護管理階段觀察增加，扣除右岸水泥戧台非理想基

質外，工程於河道拋填塊石經流水營力推移，在工程範圍內多處形成瀨區、孔隙提供生

物利用，理想基質佔溪床約 50%；但現勘當下水量不多，細顆粒沙土堆積明顯，溪床較

少拋填塊石處底質包埋度仍高。流速水深組合以淺流、淺瀨為主，在攔河堰下游具規模

較大之深潭，生態友善程度相較施工前之伏流水狀態有正向提升。河道中湍瀨出現頻率

較完工後降低，但因石樑固床工經近年大水自然營力推移排列，湍瀨間水深及範圍規模

有增加趨勢。堤岸植生以左岸植被覆蓋之比例以左岸明顯優於右岸，但多為外來物種或

常受人為擾動，右岸混凝土戧台皆無植生生長空間，溪床寬度變化則無明顯差異。縱向

連結性與前期相仿，儘管未有伏流水現象，但仍有高差約 1.5 公尺；橫向連結在左右岸

皆與施工階段相仿，工程拋填於右岸戧台基腳之塊石在部分區段受水流沖刷推移後，致

使戧台與河灘地間回到施工前的高落差狀態。 

整體而言，工區範圍上游（46-A攔河堰上方）不受工程影響；46-A攔河堰下方以

塊石填平處仍維持良好水密狀態未被淘刷，堰下方已形成深潭，施工前枯水期的斷流現

象已然改善，有助於維持水域生物在溪中之縱向移動，以及深潭能作為枯水期水域生物

生存的重要庇護所。在工區範圍內，工程拋填塊石及石樑固床工經大水等自然營力作用

下已往下游推移，在工程範圍之中段形成水深較深、規模較大的湍瀨，塊石間形成孔隙

有利水域生物棲息利用。工區範圍下游保持原河道樣貌，除有少量塊石經大水推移停留

在此河段外，底質包埋度普遍仍高，未形成明顯水躍，且從空拍圖可觀察到此段河道有

明顯淤積，河道由深潭轉為淺平型態。 

附表 2維護管理階段監測結果及各評估指標說明 

指標項目 維護管理(完工 1年後) 說明  分數 

1 
溪床自然基質

多樣性 

理想基質佔河道面積介於 40%至 70%，以大漂石、小漂

石、圓石、卵石為主，基質穩定、長期存在且有生物利

用。 

15 

2 
河床底質包埋

度 

礫石、卵石等河床底質被泥沙包埋之程度低於 25%，現

勘當時水量少，部分區域土砂淤積程度高。 
16 

3 流速水深組合 水流狀態包括淺瀨、淺流及潭區 3種流速/水深組合。 14 

4 湍瀨出現頻率 
湍瀨間距離除以河寬小於 7，目視可見河道中有連續湍

瀨，且有巨石、礫石、樹幹等天然物。 
17 

5 河道水流狀態 連續淺流，水深 15-30公分。具水漥或潭等生物避難所但 15 



 

 

規模不大 (水面未覆蓋溪床比例超過 75%)。 

6 
堤岸的植生保

護 

左岸堤岸約70% 具植被；右岸全段有6~8公尺高的混凝土

護岸，植被受到人為擾動情形嚴重。 

左岸：7 

右岸：1 

7 
河岸植生帶寬

度 

左岸在中段區域為護岸擋土牆，植生帶寬度不足6公尺；

右岸植生帶寬度皆不足6公尺，因緊鄰房舍、道路等人為

建物而受到限縮。 

左岸：3 

右岸：1 

8 溪床寬度變化 
溪床寬度大於 10公尺，目前溪床裸露無植被區之比例約

在 1.0-1.2之間。 
13 

9 縱向連結性 
本案工程起點之人工構造物與溪床落差約150公分，但構

造物下方維持水密，未有斷流現象。 
4 

10 橫向連結性 

左岸坡度介於 31-40度之間，最大落差介於 6-10公分，該

整治段約 60%以上為連續植生帶；右岸全段為垂直混凝

土護岸。 

左岸：6 

右岸：2 

 特殊物種紀錄 高身白甲魚。 1種 

附表 3施工前、中、後及維護管理階段生態棲地環境評估評分彙整表 

節點 施工前 施工中 完工後 維護管理階段 

執行日期 109/03/04 109/04/28 109/06/16 113/03/07 

評估因子 評分 評分 評分 評分 

1 
溪床自然基質多

樣性 
18 15 13 15 

2 河床底質包埋度 19 18 16 17 

3 流速水深組合 10 10 10 14 

4 湍瀨出現頻率 18 16 16 17 

5 河道水流狀態 16 15 15 16 

6 堤岸的植生保護 
左岸：5 

右岸：1 

左岸：5 

右岸：1 

左岸：5 

右岸：1 

左岸：7 

右岸：1 

7 河岸植生帶寬度 
左岸：3 

右岸：1 

左岸：3 

右岸：1 

左岸：3 

右岸：1 

左岸：3 

右岸：1 

8 溪床寬度變化 13 13 13 13 

9 縱向連結性 0 4 4 4 

10 橫向連結性 
左岸：4 

右岸：1 

左岸：6 

右岸：3 

左岸：6 

右岸：3 

左岸：6 

右岸：2 

 特殊物種紀錄 高身白甲魚 
高身白甲魚、

中華鱉、翠鳥 

高身白甲魚、

翠鳥、食蟹獴 
高身白甲魚 

 
 

工區範圍上游（工區外） 

46-A攔河堰上游未受工程影響；46-A攔河堰下游在施工前淘刷嚴重，垂直落差大，

且下方淤積量大，常有水流下滲造成流量稀少或伏流的情形。工程於攔河堰下方填

埋塊石並施作水密改善淘刷及下滲。維管階段觀察到攔河堰下方已形成規模較大的

潭區，且未有斷流現象，維持水域生物的縱向移動廊道，以及深潭能作為枯水期水

域生物生存的重要庇護所。 



 

 

   
施工前(109/03) 完工後(109/06) 維護管理階段追蹤(113/03) 

工區範圍內 

施工前河道下刷嚴重，且水流持續淘刷右岸混凝土戧台基腳，呈現高度落差約 1至 2

米。工程於兩岸基腳拋填塊石，完工後右岸戧台能順接河床而無明顯落差，以及河

道中鋪排石樑固床工 5座。完工後至維管階段期間受數次大水沖刷影響，右岸部分區

段拋填之塊石受沖刷推移後，致使戧台與河灘地間回到施工前具有落差的狀態(紅色

箭頭)。另外，多數塊石位置往下游推移在工程範圍之中段形成水深較深、規模較大

的階狀湍瀨，使之產生跌水，增加摩擦消能。且塊石間形成大小不等之孔隙有利於

水域生物棲息利用。 

   
施工前 完工後 維護管理階段追蹤 

工區範圍下游 (工區外) 

施工階段於下游右岸鋪設級配施工便道，維管階段下游回復原河道樣貌，除有少量

工區內塊石經大水推移停留在此河段外，底質包埋度普遍仍偏高。且此段河道有明

顯淤積，接近豐南大橋之河道由深潭轉為淺平型態。 

   
施工前 完工後 維護管理階段追蹤  



 

 

附圖 7 計畫範圍各區段施工前、完工後、維護管理階段追蹤對照 

 
附圖 8工區上游及範圍內施工前、後及近年颱風季後空拍影像，紅色箭頭為施作石樑固

床工位置，呈現經多次颱風大水過後之變化 (經濟部水利署第九河川分署/鱉溪流域管理

平台提供)  

3.生態保全對象及生態保育措施： 

3-1. 濱溪喬木保全狀況 

施工階段針對工程範圍中可能受到擾動的原生喬木植栽為對象，以耐陰性、在地原

生、在地代表性高、胸高直徑 (DBH)超過 10 公分者為主，進行原地全株保留，總計保

全喬木有水柳 4株、椰子 3株、雀榕 1株及芒果 1株，共 9株，且於施工前及完工後皆

存活。於維護管理階段發現有 3株水柳已未見其存在、1株水柳 (編號 7號) 樹冠及根部

受損嚴重，推測可能受近年颱風侵襲強風大水沖刷影響所致，其餘保全喬木生長狀態皆



 

 

良好。 

 
附圖 9保全喬木標定位置 

 
編

號 
保全對象/拍照位置 施工前(109/03/04) 施工後(109/06/16) 維管階段(113/03/07) 

1 
芒果 

(23.1426, 121.26725) 

   

2 
椰子 

(23.14263, 121.26734) 

   



 

 

3 
椰子 

(23.14262, 121.26728) 

   

4 
水柳 

(23.14249, 121.2676) 

  

植株已不存在，推測受

近年颱風大水沖刷影響

導致 

5 
椰子 

(23.14246, 121.2677) 

   

6 
水柳 

(23.14253, 121.26803) 

 

 

植株已不存在，推測受

近年颱風大水沖刷影響

導致 

7 
水柳 

(23.14237, 121.26824) 

   



 

 

8 
水柳 

(23.14238, 121.2683) 

  

植株已不存在，推測受

近年颱風大水沖刷影響

導致 

9 
雀榕 

(23.14166, 121.26892) 

   

3-2. 鱉棲地保全狀況 

鱉棲地之主要環境為溪流中泥底、水流較緩、沿岸具泥土緩坡且有一定植被  (灌

木、草本) 覆蓋之處。於施工前由生態檢核團隊進行棲地位置標定 (附圖 10) 並圍繩保

全，工程機具及物料須完全迴避。鱉棲地保全於維管階段狀態良好，維持鬆軟緩坡泥地

狀態。 

 
附圖 10鱉棲地位置於圖面呈現 (座標：23.14232, 121.2688)  

施工前 (109/03/04) 施工後 (109/06/16) 維管階段 (113/03/07) 



 

 

   

3-3. 工區範圍天然塊石保留狀況 

破除或移走溪床大石可能導致溪床結構不穩、加劇掏蝕；缺乏大石也不利於維持水

域型態及棲地環境的多樣性。施工階段生態團隊與在地協力盤點施工範圍中石塊共 4顆 

(附圖 11)，原地進行保留。天然大塊石於施工前及完工後皆存留於原地，但維護管理階

段追蹤未見編號 2塊石組以及編號 4之塊石，推測可能為受近年颱風季大水影響移位或

受土砂掩埋。 

 
附圖 11特殊天然石塊保留位置標定 保全石塊 1座標：23.14219, 121.26933、保全石塊 2座標：

23.1421, 121.26948 保全石塊 3座標：23.14208, 121.26963、保全石塊 4座標：23.14201, 

121.26983 

編

號 
施工前 (109/03/04) 施工後 (109/06/16) 維管階段 (113/03/07) 

1 

   



 

 

2 

  

未於現場發現，推測受近年

颱風大水影響移位或受土砂

掩埋 

3 

   

4 

  

未於現場發現，推測受近年

颱風大水影響移位或受土砂

掩埋 

4.物種補充調查： 

4-1是否辦理物種補充調查? (視需要辦理) 

▓.是，調查目的：監測工區範圍周圍河段在工程前、中、後及維護管理階段之魚類

狀況，成果將納入後續課題評析之參考。  

4-2 物種補充調查成果概述： 

  4-2-1 物種補充調查方法 

維護管理階段以電器法、拋網法、陷阱法進行魚蝦蟹類調查 (附表 4)。由於歷次進

行浮潛法調查常遇水濁情形使執行困難，因此改輔以電器法進行。執行地點以附圖 12三

處樣點為中心，垂直水流方向由右岸至左岸拉一條樣線，於樣線運用拋網法、陷阱法進

行調查。以樣線為中心，分別往上、下游延伸 25 公尺設定調查樣區。調查紀錄採集種

類、隻次。所有採集生物現場辨識並拍照紀錄後放回，如遇難以辨識之魚類將拍攝特徵

照片後續以照片辨識鑑定之，種類至少辨識至「科 (Family)」的層級。 

附表 4物種補充調查：魚類調查採集方法說明 

採集方法 說明 

電器法 

使用12伏特背負式電魚器，經變壓後輸出100伏特並以Z字型方向由下游往上游進行採集作業，

操作時將採間歇放電方式以降低對魚體之傷害。採集到的魚類將記錄種類和數目，並於紀錄後

放回。 

拋網法 
於調查樣線以徒手投擲手投網進行調查，挑選魚類較可能聚集的點位共進行5次拋網網捕，使用

3分細目八卦網，網直徑15尺，捕獲魚類鑑定紀錄隻次後原地釋回。 



 

 

陷阱法 

於調查樣線使用蝦籠作為放置型陷阱，蝦籠內置有誘捕餌料(鱸魚飼料)。每條樣線選擇合適點位

放置 2組蝦籠並投放一夜後收集捕獲物，魚類鑑定紀錄隻次後原地釋回。蝦籠外側標明調查單

位、調查日期、調查用途提醒說明，並於調查蝦籠期間與部落聯絡人說明事由與時間。 

 
附圖 12魚類調查樣點、樣線、樣區 

  4-2-2 物種補充調查成果 

維護管理階段於工區範圍上游紀錄魚類 2 科 4 種，分別為臺灣白甲魚、粗首馬口

鱲、臺灣石𩼧和明潭吻鰕虎，未紀錄指標物種（施工階段指認本計畫範圍指標魚類為高

身白甲魚）。工區範圍內紀錄魚類 3科 6種，分別為高身白甲魚、臺灣白甲魚、粗首馬

口鱲、臺灣石𩼧、明潭吻鰕虎和溪鳢，其中指標物種高身白甲魚紀錄到 12 隻次。工區

範圍下游紀錄魚類 2科 5種，分別為高身白甲魚、臺灣白甲魚、粗首馬口鱲、臺灣石𩼧

和明潭吻鰕虎，其中指標物種高身白甲魚紀錄到 2隻次。在其他水域類群生物上，計畫

範圍全段皆紀錄到粗糙沼蝦，工區範圍內紀錄到蓬萊明溪蟹。 

附表 5維護管理階段調查魚類調查成果 

科 中名 學名 

特
有
類
別 

文
獻 

維護管理階段113.03.14 

工區上游 工區內 工區下游 

Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅴ 

鯉科 

高身白甲魚 Onychostoma alticorpus E *    2  10   2 

臺灣白甲魚 Onychostoma barbatulum  *  3 6 1  15 2  1 

粗首馬口鱲 Opsariichthys pachycephalus E* *  74 1   3 2  7 

臺灣石𩼧 Acrossocheilus paradoxus E* *  65 17   16 4  3 

何氏棘魞 Spinibarbus hollandi E *          

朱文錦 Carassius auratus            

鯽魚 Carassius auratus            

麗魚科 雜交吳郭魚 Oreochromis spp            

鰻鱺科 花鰻鱺 Anguilla marmorata  *          

溪鳢科 溪鳢 Rhyacichthys aspro        1    

鰕虎科 明潭吻鰕虎 Rhinogobius candidianus E* *  24 12  4 65  5 42 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01k3yA-MUqqDQ3ef3493NzVlxdP-w:1596092035455&q=%E4%BD%95%E6%B0%8F%E6%A3%98%E9%AD%9E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwis9bSWsvTqAhUwGqYKHXxJBlIQBSgAegQIFBAr


 

 

長臂蝦科 粗糙沼蝦 Macrobrachium asperulum    2 7  12 9  12 12 

溪蟹科 
蓬萊明溪蟹 Candidiopotamon penglai E       3    

雙色澤蟹 Geothelphusa bicolor            

魚類名錄參考中央研究院臺灣魚類資料庫 

特有類別 E：臺灣特有種、E*：臺灣特有種但在臺灣東部屬於外來種 

文獻：鱉溪生態廊道受河道橫向構造物影響評估及改善方案研擬-水域生態調查與試驗(弘益生態有限公
司, 2015)，M樣站 (277791.43，2559987.00)/TWD97二度分帶 

Ⅰ：拋網法；Ⅱ：陷阱法；Ⅲ：手抄網法；Ⅳ：浮潛法；Ⅴ：電器法 

  

  
附圖 13 魚類調查及工作紀錄 

  4-2-3 物種補充調查成果分析 

搭配棲地評估成果分析，施工前、甫完工後以及維護管理階段的棲地環境有相當大

的差異。工區範圍上游環境保持相同樣貌皆未有變化。工區範圍內在施工前既有許多破

損水泥消波塊散佈，具急流、淺瀨及岸邊緩流形式，但完工後轉為規律的淺潭-石樑固

床工-淺潭，水域環境明顯開闊，塊石分布集中，維護管理階段則恢復較近似施工前的

樣態，但工程拋填塊石及石樑固床工經近年颱風大水等自然營力作用往下游推移，形成

水深較深、規模較大的湍瀨與石組。工區範圍下游在施工前既有戧台及高灘地，具備淺

瀨及靜止長潭區，完工後除了包埋度上升外未有明顯差異，維護管理階段則包埋度稍微

下降且有少量塊石經大水推移於此河段沉積外，此段河道有明顯淤積，河道由深潭轉為

淺平型態。 

根據歷次調查成果，在魚類組成上，工區範圍上游在施工前、中、後無明顯差異，

但在維護管理階段無調查到高身白甲魚。由於去年度（112 年 7～10 月）連續有颱風杜

蘇芮、海葵、小犬侵襲，降雨量對應治理規劃報告鱉溪流域 24 小時重現期距達 5～10



 

 

年，且根據在地居民長期觀察此範圍為鱉溪流域高身白甲魚夏季上溯終點（冬季則會主

動下溯避冬），推測可能現有族群受到颱風大水影響後，在本次維護管理階段調查時尚

未回到工區範圍上游區域。工區範圍內是本計畫重點區域，在施工前、中、後魚種有增

加趨勢，維護管理階段則再新增調查到一原生種魚類溪鳢。溪鳢為原生之兩側洄游魚

類，通常喜好水流湍急之岩石床質區域，可能與工程後、汛期大水自然營力作用後，對

底質、水流流態有大幅改善相關。工區範圍下游在施工前、中、後魚種有增加趨勢，維

護管理階段則大致維持與完工後相同無顯著變化。整體而言，歷經三年的變化，本案計

畫範圍環境棲地相當適合原組成魚種繼續棲息，且可滿足更多不同魚種的需求。(附表

6) 

附表 6本案工區範圍上、中、下游魚類組成對照表（Ｏ：有調查紀錄） 

 
特有

類別 

工區範圍上游 工區範圍內 工區範圍下游 

施工前 施工中 完工後 維管 施工前 施工中 完工後 維管 施工前 施工中 完工後 維管 

高身白甲魚 E O O O   O O O O O O O 

臺灣白甲魚  O O O O O O O O O O O O 

粗首馬口鱲 E* O O O O O O O O  O O O 

臺灣石𩼧 E* O O O O O O O O  O O O 

何氏棘魞 E      O O  O  O  

明潭吻鰕虎 E* O O O O O O O O  O O O 

花鰻鱺              

溪鱧          O     

朱文錦      O        

鯽魚       O       

雜交吳郭魚        O+      

Ｏ：有調查紀錄 

特有類別 E：臺灣特有種、E*：臺灣特有種但在臺灣東部屬於外來種 

在和過去文獻資料（鱉溪生態廊道受河道橫向構造物影響評估及改善方案研擬-水

域生態調查與試驗-M 樣站（經濟部水利署水利規劃試驗所，2015））比對，施工前、

中、後、維護管理階段魚類組成皆大致相同，雖仍未調查到文獻之花鰻鱺，但新增溪鱧

紀錄一筆，此為鱉溪流域中第一筆溪鱧調查紀錄。(附表 7) 

附表 7本案計畫範圍魚類組成對照表 

 
文獻盤點 

魚類組成 

施工前 

魚類組成 

施工中 

魚類組成 

完工後 

魚類組成 

維管階段 

魚類組成 

相同 
魚種 

高身白甲魚 高身白甲魚 高身白甲魚 高身白甲魚 高身白甲魚 

臺灣白甲魚 臺灣白甲魚 臺灣白甲魚 臺灣白甲魚 臺灣白甲魚 

粗首馬口鱲 粗首馬口鱲 粗首馬口鱲 粗首馬口鱲 粗首馬口鱲 

臺灣石𩼧 臺灣石𩼧 臺灣石𩼧 臺灣石𩼧 臺灣石𩼧 

何氏棘魞 何氏棘魞 何氏棘魞 何氏棘魞 - 

明潭吻鰕虎 明潭吻鰕虎 明潭吻鰕虎 明潭吻鰕虎 明潭吻鰕虎 

差異 
魚種 

花鰻鱺 朱文錦 鯽魚 雜交吳郭魚 溪鱧 

另外，以指標物種（魚類）來進行環境棲地狀況評估。本案施工階段指認 2017 年

臺灣淡水魚類紅皮書名錄中列為國家接近受脅（NNT）的高身白甲魚為指標魚類。高身

白甲魚偏好生活於乾淨湍急的水域中，多藏身在溪流中上游的激流或深潭處，當繁殖季

節來臨，會沿溪上溯尋找適合產卵的環境。藉此指標魚類檢視本計畫在下列環境項目的

成效：1.保留流動型深潭環境、2.上溯廊道暢通、3.保留河川之天然大石塊、4.魚類保護

及水質維護。經維護管理階段調查成果檢視上述項目成效符合，僅需留意 46-A 攔河堰

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01k3yA-MUqqDQ3ef3493NzVlxdP-w:1596092035455&q=%E4%BD%95%E6%B0%8F%E6%A3%98%E9%AD%9E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwis9bSWsvTqAhUwGqYKHXxJBlIQBSgAegQIFBAr
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01k3yA-MUqqDQ3ef3493NzVlxdP-w:1596092035455&q=%E4%BD%95%E6%B0%8F%E6%A3%98%E9%AD%9E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwis9bSWsvTqAhUwGqYKHXxJBlIQBSgAegQIFBAr
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橫向構造物是否造成高身白甲魚上溯成功率下降，並依河川復育方案進行調整改善之。 

5.後續課題評析： 

5-1後續課題評析說明 

本案工程執行施作河道拋填塊石、石樑固床工、兩岸基腳鋪排塊石及削灘工程，分

別對應「重建護甲層」、「重建河道骨架」、「河岸粗糙化」、「局部放寬河道」等

「還石於河」及「還地於河」的規劃原則，皆採用近自然工法進行，建議鱉溪或其他河

川工程能持續評估採用類似工法持續推動，減少使用混凝土。 

1. 延續施工階段關注項目： 

根據「施工階段生態檢核成果報告」中提及可持續關注調整的項目，於維護管

理階段接續進行討論： 

(1). 工程施作 46-A攔河堰下游水密成效關注：維護管理階段觀察 46-A攔河堰下方

維持深潭且緊接具水躍的瀨區，地表逕流水連續，研判此河段施作之水密成

效良好，下滲量未造成斷流，維持河川良好的縱向廊道通透性。 

(2). 石樑固床工工程後水域環境之變化追蹤：石樑固床工甫完工時，瀨區鋪排齊

整、塊石尺寸單一、環境均質，而在經流水自然營力作用後，維護管理階段

觀察部分塊石被沖刷至下游後有形成石組新骨架的趨勢，在溪床中產生多元

的水流型態、高低落差，且形成大小孔隙有利水域生物棲息、躲藏，或在水

急、水濁時提供更多庇護緩流、清流區域。 

2. 工法相關優化建議： 

由本案完工後至維護管理段期間觀察，於生態上考量提出未來施作類似工程工

法時可優化加強的項目： 

(1). 建議執行河道兩岸鋪排塊石時，能於石縫間隙適量填充級配，將有利濱溪植

被根系附著，對植被帶之復原能有明顯幫助。據本案觀察，石縫間隙無介

質、自然河道泥砂停留不易，也使濱溪植被難以著生，完工後遲至 1到 2年間

才始見植被緩慢復原。 

(2). 建議取用塊石之料源盡量以海岸山脈為主，減少採用中央山脈或地質條件相

差較大地區之料源，盡量保留鱉溪具有之獨特地質景觀。 

3. 建議未來持續投入執行項目： 

依據「河相學應用於河川治理規劃參考手冊  (中興工程顧問有限公司, 

2019)」、「鱉溪河川復育方案 (中興工程顧問有限公司, 2020)」之復育策略與行動

方案，彙整本案工程在河相調整上的成效及未來持續應優化調整的項目如下： 

(1). 維持河川護甲層：在提高河床方面，復育方案中期望本案工程完工後有效填

高工區範圍內之河床面高程，及抑制戧台沿岸的沖刷。人為鋪設之石樑固床

工在經近年大水沖刷移動後形成接近具瀨肩之天然固床工骨架石組，並持續

投入類似工法進行護甲層維持，並留意瀨區形成狀況。 

(2). 評估改善上游之輸沙阻礙：河床骨架建立與維持，仰賴持續獲得來自上游之

塊石土砂料原補充，瀨區可隨河川動態自然生成及維持。目前工區上游仍有

人工橫向構造物組隔嚴重影響河川輸沙功能及水域生物上溯廊道，建議持續

監測瀨區消長狀況，並評估依建議方案改善之。 



 

 

(3). 自然河岸改善：工區範圍內、工區下游至豐南大橋之河段右岸維持混凝土護

岸+戧台形式，濱溪河岸無植被著生，阻斷廊道的橫向連結性。雖工程甫完工

時可見拋填於戧台基腳處之塊石降低了與河床間的落差，但在近年颱風大水

過後，部分河段之塊石被沖刷推移至下游，而在未有新料源補充的情況下，

戧台沿岸可能再度受到淘刷。右岸戧台在河相調整原則中應符合「具自然河

堰粗糙度」、「具自然河岸透水性」兩項原則，建議後續評估執行改善方

案，如有延續型工程投入，則應將上述原則納入規劃設計考量。 

附表 8工區上游橫向構造物移除或改造方案 (中興工程顧問有限公司, 2020) 

構造物 移除或改造方案 

46-A固床工 改造為全斷面魚道 

46-B攔河堰 移除，自然潭區取水 

46-C固床工 移除，恢復自然潭區 

43-47右岸護岸 重力式 + 植生工法 + 箱籠護岸保留 

5-2維護管理階段生態檢核作業是否完成? 

▓是，經評估無待處理事項，完成本階段生態檢核作業。 

□否，原因： 

填表說明： 

1.本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。 

2.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描並辦理資訊公開。資訊公開內容如有

個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。 


