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附表 C-04 施工階段生態監測紀錄表 
工程名稱 
（編號） 

基隆河龍川段護岸改建工

程 
填表日期 民國 109 年 01 月 08 日 

1.生態團隊組成：  

同表 D-03 

2.棲地生態資料蒐集： 

同表 D-03 

3.生態棲地環境評估： 

施工前同表 D-03 

109/01/07 工前確認友善搓施 

 保留溪床塊石、礫石及石灘地等自然棲地，保留原始的樣貌。 

 施工中維持溪流水質乾淨。 

 土石土方設置裸露地、草地或人為干擾區域。 

 限制施工便道寬度不超過 2 公尺。 

 機具位置設置裸露地、草地或人為干擾區域。 

 保全對象：19 比喬木資料、2 株苗木 

步道盡可能避開喬木，調整施工範圍至 2 公尺寬度，不保留竹林。 

109/07/29 

因安全考量遭加步道高度，卻將步道打開，約 4 公尺寬的植生帶被清除，河道未被

擾動，溪水也維持清澈。 

109/11/27 

完工時，河道中自然基質並無明顯改變，河道內有巨石等天然物可激起湍賴，且完

工時正值冬季，水量充沛，兩岸濱溪植被皆為人為擾動過的環境，擾動後再長出植

被多為高草地與喬木的組合，也有爬藤植物；河岸植生帶左岸較窄，寬度約為 10
公尺，分別為高草地、灌木、喬木的組合，施工前右岸植生帶超過 50 公尺，分別為

草本植被、灌木、喬木的組合，完工後右岸植生帶約 5 公尺，之後是護岸；此工程

未拓寬河道，施工前後溪床寬度變化不變；工程段無明顯橫向構造物阻隔上下游，

縱向連結性佳；兩岸河道旁皆為土砂淤積並長出植被，右岸後方為次森林，完工後

植生帶被護岸阻隔，濱溪帶未連續，約 5 公尺無植生，但多為自然基質，左岸則是

混凝土斜坡式護岸，與溪床連結落差低，橫向連結性良好。 
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4.棲地影像紀錄： 

108/08/12 工程預定位置            108/08/12 工程預定出入口 

108/09/24 工程預定出入口         109/01/07 工程預定路線試走 1 

109/02/20 工程預定出入口          109/02/20 工程預定路線試走 2 
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109/03/09 專顧踏查 B 工區起點       109/03/09 專顧踏查預定路線試走 3 

109/03/11 保全對象苗木標定          109/03/11 保全對象喬木綁定 

109/04/21 設計變更踏查              109/07/29 施工中現勘 

109/11/27 完工現勘                 109/11/27 完工現勘 

 

5.生態保全對象之照片： 

生態保全對象如附表一 

說明： 
1.本表由生態專業人員填寫。 
 
填寫人員：         


