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附表 D-03 工程方案之生態評估分析 

工程名稱 

（編號） 
曾文水庫庫區邊坡崩塌復建

工程 

填表日期 民國113年11月4日 

評析報告 

是否完成 

下列工作 

■由生態專業人員撰寫、■現場勘查、■生態調查、■生態關注區域圖、 

■生態影響預測、■生態保育措施研擬、■文獻蒐集 

1.生態團隊組成： 

須組成具有生態評估專業之團隊，或延攬外聘專家學者給予協助。 應說明單位/職

稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項。 

由具有生態工程及評估專業之人員組成 

姓

名 

職

稱 

學歷 經歷 專長 勘查項目 

施

○

○  

副

教

授 

○○○○

○○○○

○○○○  

樹德科技大學休閒與觀

光管理系副教授/國立臺

灣大學研究員/台灣生物

資料庫專家學者/生態檢

核專家顧問團。 

陸域生物、水域

生物、生態檢

核、棲地復育、

水質分析 

生態調查與檢核規

劃、現地勘查、評

估潛在生態課題與

生態保全對象、提

出生態保育對策。 

張

○

○  

博

士 

○○○○

○○○○

○○○○  

國立台灣大學生命科學

博士/東南科技大學休閒

系助理教授/中華民國綠

野生態保育協會監事/社

團法人台灣濕地保育學

會研究員 

陸域生物、水域

生物、生態檢核 

生態調查與檢核規

劃、現地勘查、評

估潛在生態課題與

生態保全對象、提

出生態保育對策。 

魏

○

○  

研

究

員 

○○○○

○○○○

○○○○  

中華大學休閒系講師/台

灣溼地協會研究員 

陸域生物、水域

生物、生態檢核 

生態調查與檢核規

劃、現地勘查 

呂

○

○  

博

士 

○○○○

○○○○

○○○○  

中華大學景觀所碩士/樹

德科技大學通識教育自

然組講師 

陸域生物、水域

生物、生態檢

核、植物 

生態調查與檢核規

劃、現地勘查、評

估潛在生態課題與

生態保全對象、提

出生態保育對策 

黃

○

○  

博

士 
○○○○

○○○○

○○○○ 

 

昆蟲誌專書出版/蝴蝶專

書出版/臺灣研蟲誌發行

人 

昆蟲蝴蝶 昆蟲蝴蝶生物鑑

定、提出生態保育

對策 

高

○

○  

博

士

候

選

人 

○○○○

○○○○

○○○○ 

 

台灣大學碩士/中華大學

碩士/樹德科技大學通識

教育自然組講師/台灣綠

色旅遊協會生態觀察組

組長 

陸域生物、水域

生物、生態檢

核、GIS 

生態調查與檢核規

劃、現地勘查、評

估潛在生態課題與

生態保全對象、提

出生態保育對策 



54  

 

施

○

○  

博

士 

○○○○

○○○○

○○○○ 

 

東南科技大學休閒系助

理教授/中央研究院生物

多樣性研究博物館典藏

無脊椎動物標本鑑定者/

中山大學海洋事務研究

所研究員 

水域生物、生

態檢核、甲殼

類生物 

生態調查與檢核規

劃、現地勘查、評

估潛在生態課題與

生態保全對象、提

出生態保育對策 

鐘

○

○  

助

理

研

究

員  

○ ○ ○ ○ 東南科技大學休閒系講

○○○○ 師/勞動部造園景觀技術 

○ ○ ○ ○ 士丙級  

陸域生物、水域

生物、生態檢

核、GIS、遙測分

析 

GIS繪製 

 

2.棲地生態資料蒐集： 

收集調查區域相關文獻作為參考，並配合現場調查。 

3.生態棲地環境評估： 

本案工程為上邊坡野溪、崩塌地整治、梳子壩修復、鄰近區域下邊坡擋土牆位移及

掏空處理等整體邊坡之保護整治工作。本案原棲地由果園與植被較完整的樹林組

成，目前因山坡地崩塌造成陸域環境被砂石覆蓋，恐影響後續用路安全，建議在執

行修復工程時要注意左側植被較完整區域，將施工範圍限縮在崩塌區域。 

 

4.棲地影像紀錄： 

  

崩塌前棲地照片 崩塌前棲地照片 

  

整治範圍災損(服務說明書)  現勘照片(拍攝日期：113年 11月 4日) 
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5.生態關注區域說明及繪製： 

經套匯相關生態資源圖層及國土生態綠網，確認本案施工範圍涵蓋國家風景區。  

  
6.研擬生態影響預測與保育對策： 

 

議題 影響預測 保育對策 

關注物種 每年4至7月為當地關注物種

一級保育類山麻雀主要繁殖

期，本案調查雖未發現其蹤

跡，仍建議迴避該時段使用

大型機具以及高分貝器具。 

[迴避] 工程施作 4至7月間不

使用大型機具以及高分貝器

具，迴避山麻雀主要繁殖期。 

施工噪音 於野生動物活動旺盛時間施

工時，機具噪音將干擾野生

動物活動。 

[迴避] 工程施作避開晨昏(早

上8 點前，下午5 點後)，野

生動物活動旺盛的時間。 

水質保育區 本案位於飲用水水源水質保

育區，施工過程可能產生相

關廢水。 

[迴避] 施作過程應不得使用化

學藥劑(如除草劑)或將廢水直

接排放造成水域汙染。 

[減輕] 有水流經流處建議設置

過水便道供機具、車輛通行，

以維護水質。 

[減輕] 增加沉砂池、排導水等

措施，妥善導流或使用涵管避

免機具擾動水質混濁 

施工造成野生

動物遭到路殺 

施工車輛進出增加當地車流

量，提高野生動物遭受路殺

的風險。 

[減輕] 施工時車輛於工區周圍

速限每小時30公里以下，降低

野生動物遭到路殺的可能性。 

工程及民生廢 

棄物 

工程及民生廢棄物遺留現

場，造成野生動物誤傷或誤

食。 

[減輕] 施工期間產生之工程及

民生廢棄物，禁止使用土方掩

埋，應集中加蓋處理，並帶離

現場。 

友善生態作為 修繕與新設鋼構壩工程融入

友善生善作為 

[補償] 建議完工後翻鬆施工便

道與裸露地土壤，有利植被生

長恢復，或以稻草蓆、原生植

物草種、土壤袋覆蓋於適當
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處，對裸露地進行植生綠化，

加速生態恢復之速度。 

[補償] 設置生態廊道供小型哺

乳類。 

[補償] 提供或設計人工巢箱提

供次級洞巢提供當地鳥類(如:

當地關注物種山麻雀)巢位資

源。 

[補償] 過路箱涵內部上方可考

慮增設木絲水泥板、鐵焊鋼絲

網或樹脂砂漿，營造友善蝙蝠

容易吊掛和棲息之環境。 
 

7.生態保全對象之照片：工區左側植被較完整之雜木林 

 

 

 

 

  


