
C-04 

經濟部水利署 

施工階段生態保育措施自主檢查表 

工程名稱：                             抽查日期：○年○月○日 

項目 
項

次 
檢查項目 

檢查結果 
尚未

執行 
實際檢查情形 

合格 
不 

合格 

生態
保育
措施 

1 

(迴避)喬木清點造冊，保留
堤岸邊坡大型苦楝樹及朴
樹群，施工期間應以警示
帶或標記保護，避免誤
傷。 

□ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

2 

(減輕)施工階段利用鋼構橋
或管涵作為河道兩岸連通
道，確保施工期間機具通
行不阻斷水流。 

□ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

3 

(減輕)工程機具應由左岸下
堤，右岸上堤後將材料堆
放至水防道路，以減少河
到破壞面積。 

□ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

4 

(減輕)兩側護岸以半半施工
方式進行，並採取導流及
引流措施，避免斷流，維
持河道常水狀態。 

□ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

5 

(減輕)新建堤防護岸及堤頂
增築防洪牆應表面粗糙
化、施作緩坡，確保生物
於水陸域橫向移動無阻
礙。 

□ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

6 (補償)河岸植栽綠美化 □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

生

態

保

全

對

象 

7 

(減輕)應先施行半半施工，
如河道左側有深潭，應導流
至河道右側，勿造成斷流。 

□ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢

附照片輔助說明) 

是否發生環境異常狀況?  

(如有環境生態異常狀況請通報工程

主辦機關與監造單位) 

□是 
異常狀況說明： 

解決對策： 

□否 
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