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一、 前言 

卑南溪歷經歷次颱風豪雨影響，尤以莫拉克風災造成卑南

溪上游崩塌地急速惡化且數量急遽上升，山區原本的破碎地質，

因超大降雨引起崩塌地滑誘發土砂下移，蘊含大量土砂堆置河

床，致使卑南溪上游野溪部份淤塞，將上游山溝野溪淤積土石

帶至河道中，其土砂產出對下游致災有潛勢影響。 

卑南溪東明段為民眾陳情熱區，因河幅較寬且平緩，辮狀

河川趨勢較為明顯，流路擺盪變化迅速影響支流流出，又現況

左岸斷面82因土砂淤積而影響支流萬安溪排洪，斷面81支流泥

水溪出口則因卑南溪流心擺盪沖刷，導致泥水溪出口有明顯沖

刷情形，依據108年風險評估顯示已將本河段列屬中、高風險堤

段，歷年來已辦理支流萬安溪、泥水溪河道改善，但仍因海岸

山脈土石遇雨容易崩塌，以及與主流卑南溪匯流處淤積土石未

進行清除而未獲得有效改善。 

為保護堤防安全及增加通洪斷面，避免汛期間上游土砂遭

洪水帶至下游，影響橋樑及灌溉水圳取水設施及河防構造物等

安全，淤積土石需適時疏濬予以清除，以維護河防安全，並預

為囚砂空間，爰依「經濟部水利署辦理中央管河川、區域排水

疏濬工程作業要點」第三點規定研提本計畫。 

二、 流域概述 

卑南溪流域位於台灣東南部之台東縣境內，北鄰秀姑巒溪

流域，東界海岸山脈分水嶺，南接太平、利嘉二溪，西至中央

山脈與高屏溪流域分踞東西向。主流(大崙溪)發源於中央山脈

卑南主峰(標高3,295公尺)，循天然山谷東流，於海端鄉新武村

下游匯合來自南橫公路側之另一支流霧鹿溪(發源於標高3,666

公尺之關山主峰)後，更名為新武呂溪，並於初來附近流出山谷。



2 
 

主流流至池上南方受海岸山脈阻擋，轉向沿海岸山脈南行，於

瑞源、鹿野東南郊分別納鹿寮溪及鹿野溪兩大支流，後經山里、

利吉河谷及卑南、岩灣，於台東市北郊注入太平洋，幹流長約

84.35公里，流域面積1,603.21平方公里，與秀姑巒溪、花蓮溪

並稱台灣東部三大水系。流域內山區約佔70%，平地僅約30%，

除鹿寮溪、鹿野溪二大支流外，尚有甚多小支流，以左岸之萬

安、泥水、嘉武、濁水、木坑及右岸之崁頂、紅石、加鹿、加

典等溪較為重要。卑南溪流域概況如表1。 

表 1 卑南溪流域概況表 

一 

 

般 

 

概 

 

況 

地

理

位

置 

發源地 中央山脈卑南主峰(標高 3,295m) 主流長度 84.35km 

入海口 台東市北郊 河床平均坡降 1/165 

主要支流 鹿野溪、鹿寮溪、萬安溪 流域面積 1603.21km2 

平地面積 480.96km2 山地面積 1,122.25km2 

流經行政區 
台東縣：台東市、卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、海端

鄉、池上鄉 

氣

象 

年平均雨量 2,100mm 雨季 5~10 月 旱季 11~4 月 

月平均氣溫 23.0℃ 月平均 

相對溼度 

74% 月平均 

蒸發量 

1.5~2.5mm/日 

水

資

源 

年降雨體積 4,452 百萬 m3 年逕流量 3,665 百萬 m3 

豐水期 2,785 百萬 m3 枯水期 880 百萬 m3 

現有取蓄水設施 卑南圳進水口、卑南上圳取水口、關山圳、池上圳、和

平圳、石山圳、豐源圳、寶華圳、利吉圳、電光圳、豐

源圳瑞和一、二號補助進水口 

主要用水標的 農業用水、公共用水 

可能堰壩址 鹿野溪、台東大橋 
資料來源：水利署，水利重要資料冊 

三、 計畫河段現況測量與調查 

(一) 河道斷面測量成果 

108年卑南溪大斷面測量結果顯示，整體河況雖穩定，但

此因本分署多次進行局部災修、堤防修繕、疏濬及河道整理，

因卑南溪東明段屬經常性落淤河，近年針對上游德高段辦理
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疏濬後，下游東明段近來並未辦理整治，故局部淤積情況嚴重，

並於108年風險評估列為高度風險，且支流萬安溪洽處該河段

凹岸位置，經常性受水流衝擊外，也造成外水頂托影響造成內

水不及排出常有積淹水問題，需適時辦理改善。 

(二) 堤防（護岸）基腳頂高、橋梁基礎頂高及基樁深度、取水口高

程及電塔等其它跨河構造物調查成果 

1、 疏濬範圍內最近的跨河構造物為上游處之池上大橋相距約

4,100公尺，下游電光大橋相距約2,700公尺，符合依據水利

法、河川管理辦法及相關規定，疏濬範圍應避免於橋樑上下

游500公尺內情形。 

2、 疏濬範圍內無電塔及取水口設施等構造物。 

(三) 現況河道通洪能力及疏濬需求分析 

依據「108年度卑南溪水系風險評估計畫」檢討結果，卑

南溪斷面81~83(德高段、東明段)因經常性落淤導致河道淤積

恐致洪水溢淹情形，經德高段已完成疏濬改善後，現需辦理東

明段疏濬作業，以改善局部區域溢淹潛勢。 

因此再依106年「卑南溪水系卑南溪、鹿野溪及鹿寮溪整

體疏濬策略評估計畫」之評估結果，本區段為民眾陳情熱區，

河段之辮狀河川趨勢較為明顯，流路擺盪變化迅速、影響支流

流出，建議以疏濬方式以改善萬安溪出口河道淤積及泥水溪

出口沖刷情形。。 

四、 計畫內容 

(一) 計畫疏濬目標 
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增加河道通洪斷面，確保河防及跨河橋梁安全，並提供砂

石市場需求，穩定砂石價格，應可減少河川盜濫採砂石情事發

生。 

(二) 計畫疏濬範圍劃定原則 

本案疏濬範圍建議以改善卑南溪東明段斷面80~82為原

則，並依「土石採取法」第7條略以河川土石採取區域之面積

應在20公頃以下，以及「河川管理辦法」第41條略以堤防堤腳、

防洪牆、護岸或堤防附屬建造物80公尺範圍內不得劃為可採

區。 

(三) 計畫疏濬範圍、斷面 

依上述原則規劃於卑南溪大斷面80至斷面82河段間採取

區長約900公尺(含預備區200公尺)，寬度約為200公尺，面積合

計18公頃，其施作範圍、位置及斷面詳附圖1~6。 

(四) 土石可採量估算及處理方式 

本案依照上述疏濬計畫範圍劃定原則，由周邊往下平順

修坡，初估以預定疏濬區(900公尺*寬200公尺)，疏濬深度約

1.0~2.0公尺，預定採取量約28.57萬立方公尺，換算為重量約

28.57萬×1.75=50萬公噸，實際成果仍以現場測量成果為準。 

本疏濬計畫以採售分離方式辦理，每天採取量估約8,000

噸(約4,500立方公尺)估計約80天(含國定例假日、星期日及颱

風、豪雨等不出料日)。 

採取部分：由本分署依政府採購法第19條等規定以公開

招標方式招商辦理。 

土石方標購部分：依水利署108年12月19日經水政字第

10853339900號函說明三指示，依「河川水庫疏濬採售分離土
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石申購作業規定」以固定單價申購方式持續辦理疏濬土石販

售。 

(五) 廢棄物估算及處理方式 

本案之土石方採取前，應將地上物予以適當處理，如雜草、

枯木及垃圾等予以清理並統一集中堆置後，再由疏濬工程（支

出標）廠商經疏濬運輸便道將廢棄物清運處理。 

(六) 疏濬需同時配合辦理之設施 

1、 疏濬工區設出入便道二處及設置車輛管制站一處，以管制車

輛進出、收取提貨單及辦理過磅管制作業。 

2、 土石運輸車輛應避免影響交通，並管制合格運輸車輛方可進

場裝載砂石。於管制站出入口處設置環境保護設備，以避免

污染路面，施工期間責成承商以灑水車辦理灑水作業，防止

揚塵污染。 

3、 疏濬施工區邊界之界面處理，採約1：1~2之平順修整邊坡。 

4、 本案疏濬區將設置「疏濬基準樁」、「疏濬界樁」、「工程

告示牌」及等設施。 

五、 計畫影響檢討說明 

(一) 通洪能力檢討 

本河段因改善河道淤積減少通洪斷面，以及影響支流內

水排出，故辦理河道疏濬，適時將淤積土石清除，以解決現況

洪泛易淹問題。 

(二) 取水工功能檢討 
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經調查疏濬範圍內並無取水口設施，該區段疏濬後不會

造成任何取水功能的喪失。 

(三) 河防構造物安全檢討 

本案疏濬計畫之規劃皆參照「卑南溪治理規劃檢討報告」

及依據河防構造物基礎高訂定採取高程，以及採區範圍距離

堤防構造物不小於80公尺範圍，故應不影響兩岸堤防及護岸

之安全。 

(四) 電塔、跨河構造物安全檢討 

經調查疏濬範圍內並無電塔、跨河構造物等設施。 

(五) 用地取得檢討 

經調查疏濬範圍內均屬河川公地，並無用地取得問題。 

(六) 環境影響說明 

1、由本分署發包之疏濬廠商以灑水車於運輸便道及疏濬工區內

不定期灑水，並於管制站出入口適當位置施設洗車設備或清

洗輪胎設備。 

2、砂石運輸車輛須經監理單位檢驗合格方可進入河川載運砂石，

砂石運輸車輛裝載後皆須加蓋防塵網並依指定運輸便道行駛。 

3、疏濬工程(支出部分)標契約項目內編制相關「環境保護措施費」

(含工地清潔費、灑水費等)。 

4、疏濬工程辦理期間本分署為減緩工程執行對週邊環境之衝擊，

將視實需請求當地地方政府行政協助，辦理工區週邊及工區

外運輸路線週邊環境維護事項。 

5.河床運輸便道考量本計畫將使用既有地磅地坪，並沿高灘既有

便道作為作業車輛通行，至疏濬區需再另設便道部分，盡可能

不進行移水措施，已埋設管涵方式不造成局部溪水斷流。 
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(七) 生態檢核及保育措施說明 

1、經生態檢核疏濬區及周邊區域結果，卑南溪與萬安溪匯流口已

形成約6公頃之穩定高灘，且分布有甜根子草地之生物活動領

地，故將其列為生態敏感區，高灘地不宜將其完全清除。 

2、作業期間盡量避開燕鴴繁殖時間(4月至8月)，如施工時程必須

跨至繁殖期間，應請生態檢核公司到場確認燕鴴巢穴位置，並

將其迴避後方可動工。 

3、疏濬區後續擋、排水施作時，應儘量避免將其任意進行改道，

必要時設置涵管便橋以保持水流暢通。 

4、相關涉及生態保全措施部分，將由本分署於動工前偕同生態檢

核公司邀請生態專家現勘指導並確認。 

 

六、 附圖 

(一) 附圖1：疏濬計畫位置示意圖 

(二) 附圖2河床運輸便道及聯外運輸管制圖 

(三) 附圖3：卑南溪河道縱斷面圖(1) 

(四) 附圖4：卑南溪河道縱斷面圖(2) 

(五) 附圖5：疏濬計畫區橫斷面圖(1) 

(六) 附圖6：疏濬計畫區橫斷面圖(2) 
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附圖 1 疏濬計畫位置示意圖
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附圖 2 河床運輸便道及聯外運輸管制圖 
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附圖 3 卑南溪河道縱斷面圖(1) 



11 
 

 
附圖 4 卑南溪河道縱斷面圖(2) 
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附圖 5 疏濬計畫區橫斷面圖(1) 
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附圖 6 疏濬計畫區橫斷面圖(2) 

 
 

 

 

 


