
水庫集水區保育治理工程生態檢核表 規劃設計階段附表 

附表 D-01 工程設計資料 

填表人員 

(單位/職稱) 

宋心怡 

(漢林生態顧問有限公

司/計畫經理) 

填表日期 民國 110 年 6 月 21 日 

設計團隊 

 姓名 單位/職稱 專長 負責工作 

工程 

主辦機關 

吳俊逸 養護課 水利工程 設計階段主辦人員 

    

    

    

設計單位 

/廠商 

張則安 永鉅技術顧

問有限公司/

技師 

水利工程 負責人 

    

    

    

提供工程設計圖(平面配置 CAD 檔)給生態團隊 

設計階段 查核 提供日期 

基本設計 是 ■ / 否 □ 110.04.06 

細部設計 是 ■ / 否 □ 110.05.25 

設計定稿 是 ■ / 否 □ 110.06.03 

 

  



水庫集水區保育治理工程生態檢核表 規劃設計階段附表 

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表 

勘查日期 民國 110 年  4 月  7 日 填表日期 民國 110 年 4 月  9 日 

紀錄人員 宋心怡 勘查地點 
110 年曾文水庫蓄水範圍護岸

工程第一期下游段 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

宋心怡 漢林生態顧問有限公司/計畫經理 文獻蒐集、彙整生態友善建議 

現勘意見 

宋心怡 (漢林生態顧問有限公司/研究員) 

處理情形回覆 

吳俊逸/南區水資源局/工程員 

生態人員於 4 月 7 日執行現勘，並依照目前

工程設計初稿，提供以下建議：  

1. 護岸結構落差會造成野生動物橫向通行阻

礙，一般建議每 200m 設置 1 處緩坡通道，目

前規劃護岸長度 775m，僅有一條取土便道緩

坡，建議增設 1-2 處緩坡結構以減輕影響。 

 

上圖：設計初稿套疊衛星圖 

2. 現有設計迴避高程 230m 以上森林環境為

良好生態策略，建議設計圖 p.3「一般說明」

項目「肆、臨時性措施」第 3 點「…為維護基

地周圍環境之安全與安寧，本工程四周圍籬

採用警戒線及警示燈…」中加註「重要生態棲

地」亦需警示，讓後續施工階段能據以標示生

態保護範圍。 

 

相關意見會納入「曾文水庫蓄水範圍護岸

工程第一期設計」委託技術服務案-下游段

工程第一次工作會議記錄，提供給設計公司

參考。 
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附表 D-03 工程方案之生態評估分析 

工程名稱 

（編號） 

110 年曾文水庫蓄水範圍護

岸工程第一期下游段工程 
填表日

期 
民國 110 年 4 月 9 日 

評析報告

是否完成

下列工作 

■由生態專業人員撰寫、■現場勘查、■生態調查、■生態關注區域圖、

■生態影響預測、■生態保育措施研擬、■文獻蒐集 

1.生態團隊組成：  

姓名 單位 學經歷 專長 

宋心怡 漢林生態顧問有限

公司/計畫經理 

中山大學生物科

學所碩士/13 年 

陸域生態記錄、工程生態評

析、民眾參與之意見彙整 

李珮慈 漢林生態顧問有限

公司/調查專員 

東海大學生命科

學系碩士/3 年 

水域生物生態調查評估、文

獻收集彙整、生態環境記

錄、 
 

2.棲地生態資料蒐集： 

    曾文水庫魚類以外來種為主要優勢，如泰國鱧、小盾鱧等，原生魚類有粗首鱲、

斑鱧、泥鰍、鯰魚等原生種。本案將於非汛期施工，評估對水域生態影響較為輕微。

施工前大部分工程範圍已開闢為土方暫置場，230m 以下為草生地及裸露地，高程

230m 以上之森林環境良好，為保育類食蟹獴、黑鳶等淺山動物潛在棲息環境。本案

於森林保護議題上，盡量縮小工程對森林棲地之影響、採用柔性工法。 

    查詢「生物多樣性網絡」資料庫，本區為保育類山麻雀潛在活動區域。工區邊

緣自然萌發之原生種喬木及禾本科植物，為山麻雀食源，建議後續維管階段盡量保

留自然萌發之植生。並可考慮規劃適當位置補植喬木提供山麻雀棲息利用。 

參考文獻來源： 

1. 觀察家生態顧問有限公司，2015。曾文水庫生態資源調查及保育。經濟部水利

署南區水資源局。 

2. 生物多樣性網絡。https://www.tbn.org.tw/ 

3.生態棲地環境評估： 

曾文水庫湖域周邊森林物種多樣性豐富，工區外圍高程 230m 以上有良好的森林環

境。施工前紅外線相機監測有發現白鼻心等哺乳動物。建議針對後方次生林環境採

取保護措施減輕工程干擾，並留意動物橫向通行之議題。 

4.棲地影像紀錄： 
工區內因屬蓄水範圍內，枯水期植被主要為草生地，後方連接次生林及廢棄竹林
棲地。110年上半年度有國軍於本區協助曾文水庫清淤工作。 



 

拍攝日期：110.04.06 
 

5.生態關注區域說明及繪製： 

 

6. 研擬生態影響預測與保育對策： 

[迴避] 迴避高程 230m 以上次生林環境。 

[減輕] 護岸結構採石籠及土包袋工法，提供植物生長空間。 

[減輕] 設置緩坡便道，開口連結乾溝排水位置，減少橫向通行阻隔。 

[減輕] 便道兩旁排水溝採 U 型拍漿溝，防止動物受困。 

7.生態保全對象之照片： 

高程 230m 以上廢棄竹林天然植被演替中 

 

 

說明： 

1.本表由生態專業人員填寫。 

 

填寫人員：  宋心怡          
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附表 D-04 民眾參與紀錄表 

填表人員 

(單位/職稱) 

宋心怡（漢林生態顧問

有限公司計畫經理） 
填表日期 民國 110 年 6 月 4 日 

參與項目 

□訪談   ■設計說明會  

□公聽會  □座談會  

■其他：現場勘查 

參與日期 民國 110 年 6 月 3 日 

參與人員 單位 參與角色 

李明珠 

侯守信 

大埔在地生態解說員 

（山麻雀保育平台成

員） 

瞭解工程內容，提出意見交流討論。 

張則安 永鉅技術顧問有限公司 說明工程目的、位置及內容。 

葛武松 

吳俊逸 

王盈欽 

南區水資源局 現勘意見回覆，建立與在地的聯繫機制。 

宋心怡 

李珮慈 

漢林生態顧問有限公司 現場環境記錄、意見彙整。 

生態意見摘要 

漢林生態顧問有限公司  

計畫經理 宋心怡 

處理情形回覆 

南水局/吳俊逸正工程司、 

永鉅工程顧問有限公司/張則安技師 

1. 工區後方國有地是否有農民承租利

用？施工是否會影響其權益？或影響到

既有產業道路？（提出人：侯守信） 

2. 過往經驗，如土方暫置場未設置排

水設施會有積水狀況，工程設計是否有

考量護岸後方排水問題？（提出人：侯

守信） 

3. 未來護岸後方將長期做為清淤土方

暫置場營運利用，就不另外做植生補償

策略建議。但 230m高程以上林地為廢

棄竹林已有初級演替樹種及天然乾溝地

形，建議施工時盡量迴避減少影響。

（提出人：李明珠） 

4. 護岸最上層土包袋之外包材質是否

有塑料成分？是否有可能材料崩解而影

響水質？（提出人：宋心怡） 

1.本工程範圍內均為局屬土地(公有地)，

無涉及農民承租問題，另為免影響既有產

業道路，已有編列相關費用，如有受施工

影響時，可由相關費用支應處置。 

2.有關土方暫置場未設置排水設施會有積

水狀況，本案取土便道為水庫最底高程，

平常無水位時當便道使用，如雨季來臨作

為護岸排水路使用，如施工階段已編列臨

時導水路施作費用。 

3.本工程護岸堆置土方處僅在護岸旁，無

堆置竹林會儘量保存最原始樣貌及影響。 

4.土包袋透水織布材質為抗 UV，耐撕裂，

符合地工織物規範，本工程土包袋施作在

護岸最上層(EL:236)僅作排水作用，水庫

最高水位(EL:230)，土包袋未浸泡水中無

材料崩解之疑慮。 

說明： 



1.參與人員資格限制依照石門水庫及其集水區整治計畫民眾參與注意事項，以及曾文南化烏山

頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫民眾參與注意事項辦理。 

2.紀錄建議包含所關切之議題，如特稀有植物或保育類動物出現之季節、環境破壞等。 

3.民眾參與紀錄須依次整理成表格內容。 

 

設計單位說明工程內容 
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附表 D-05 生態保育策略及討論紀錄 

填表人員 

(單位/職稱) 

宋心怡(漢林生態顧問有

限公司/計畫經理) 
填表日期 民國 110 年 6 月 21 日 

解決對策項目 動物通道 實施位置 
曾文水庫蓄水範圍護岸工

程第一期上游段工程位置 

解決對策之詳細內容或方法： 

護岸結構落差會造成野生動物橫向通行阻礙，一般生態友善建議每200m設置1處緩坡

通道，目前規劃護岸長度775m，僅有一條取土便道緩坡，本案生態人員建議增設1-2

處緩坡結構以減輕影響。主辦單位與設計單位討論後，因考量工區位於蓄水範圍內，

河道於汛期其實會在淹沒區中，本區新建護岸之橫向通行阻礙並不如上游工區，故護

岸保持1處但有增加寬度設計，由10m調整為20m，並考量既有排水位置設置緩坡便道。

另外排水溝也以U型取代ㄩ型，以防止動物受困。 

圖說： 

a. 設計初稿便道寬 10m b. 設計調整 - 便道調整加寬至

20m 

  

c. 設計初稿-垂直落差 L 型溝 

 

d. 設計調整 - 緩坡化的拍漿溝 

 
 

施工階段監測方式： 

1. 於機具進場施工後，由施工廠商按月定期填寫自主檢查表，監造單位查驗。 

2. 工區周邊之次生林為本案關注之重要棲地，因設計階段已有建立基礎監測數值（以

紅外線相機及棲地快速評估執行），建議每半年一次以相同方法執行監測，已掌握工

區周邊生態變動趨勢。 



現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄 

日期 事項 摘要 

110.04.09 生態策略研擬 針對設計初稿提出生態建議原則 

110.05.25 措施方案討論 討論動物通道方案 

110.06.03 民眾參與 與在地關心生態人事交流溝通 

110.06.15 研擬自主檢查表 研擬生態友善措施項目及訂立廠商監測方式 

說明： 

1.本表由生態專業人員填寫。 

2.解決對策係針對衝擊內容所擬定之對策，或為考量生態環境所擬定之增益措施。 

3.工程應包含計畫本身及施工便道等臨時性工程。 

 

填寫人員：    宋心怡         日期：     110.06.21      

 

 
 



 
 


