
水庫集水區保育治理工程生態檢核表 施工階段附表 

附表 C-01 施工團隊與環境保護計畫 

填表人員 

(單位/職稱) 

宋心怡 

漢林生態顧問有限公司

/經理 

填表日期 民國 112 年 5 月 3 日 

施工團隊 

 姓名 單位/職稱 專長 負責工作 

工程 

主辦機關 

 經濟部水

利署南區

水資源局 

  

   

   

監造單位 

/廠商 

陳乙震 經濟部水

利署南區

水資源局

曾管中心 

監造  

司徒美惠 監造  

   

施工廠商 

 南億營造

有限公司 

  

   

   

環境保護計畫 

類型 摘要 

施工復原 

計畫 

擋土牆損壞重建需清除部分植被，以木本噴植復育作為生態補

償，並採用多樣化且適合現地的原生種噴植。 

相關環境 

監測計畫 

1. 廠商執行自主檢查。 

2. 主辦機關委託之生態團隊進行施工中勘查。 

 



 

 

  



附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表 

□施工前 ■施工中 □完工後 

勘查日期 民國  112  年  4    月  26  日 填表日期 民國 112 年  5   月  3  日 

紀錄人員 宋心怡 勘查地點 
111 年度曾文水庫湖域保護帶

治理第二期 (一工區、二工區) 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

司徒美惠 南水局曾管中心/工程員 工程進度及後續設計變更說明 

宋心怡 漢林生態顧問有限公司/經理 生態議題指認 

李家徹 漢林生態顧問有限公司/專案經理 生態措施討論 

吳宗翰 漢林生態顧問有限公司/調查員 生態環境紀錄 

現勘意見 

宋心怡(漢林生態顧問有限公司/經理) 

處理情形回覆 

司徒美惠(南水局曾管中心/工程員) 

1. 施工廠商於周邊樹林維護之情形良好，周邊

有觀察臺灣彌猴活動。 

2. 一工區及二工區之設計變更，動物通道建議： 

(1) 一工區周邊旁有既有排水溝，目前形式多為

垂直ㄩ型，可能會使小型兩棲、爬行類受困，建

議可以考慮加設緩坡通道或加裝柵板，或是參考

局內相關案例設計（如本表後方參考圖片）； 

(2) 二工區新設排水溝以及加強集水井結構，新

設排水溝建議以 U型、V型或 L型為佳，或可考

慮天然草溝或通透結構，以防止動物受困； 

(3) 二工區集水井以及渠道因為鄰近路面，建議

就不另設動物通道，以免動物路殺，但因為既有

消能集水井深度高，會建議加強邊緣之護欄設

置，減少人員或臺灣彌猴掉落風險。 

3. 本案設計階段因為地質特性及強度需求，而

未採用通透性之檔土牆方案。純混凝土結構，對

於植生回復、動物利用或節能減碳較無其他效

益，建議可以盡量[縮小]設計區段長度範圍，僅

於必要處施做，或是增加部分漿砌石、乾砌石設

計，以減少混凝土使用及[補償]增加生物利用空

間。 

1. 本工程施工期間以減少周邊樹林擾動

為 原則，且一工區及二工區之上邊坡崩

塌坡 面採團粒工法復育。  

2. 有關一工區及二工區旁既有排水溝之

動 物通道建議，因前開工區施工項目為

路側 排水溝以外之破損部分擋土牆及固

床工拆 除重建，未涉及排水溝之變更，

故暫不納入 本工程執行。未來本中心如

有園區內排水 溝更新改善相關工程，將

參考生態團隊之 動物通道建議併同辦

理。  

3. 二工區既有集水井之破損固床工修復 

補強部分，將依生態團隊建議不另設動物 

通道，以免動物路殺，並於集水井邊緣（路 

側）設置護欄，減低掉落風險。  

4. 本工程之既有破損擋土牆拆除重建位 

置（一工區及二工區），因屬地質敏感區

範 圍內，考量地質特性及強度需求，故

擋土牆 採純混凝土結構設計，以加強汛

期間邊坡 穩定及道路安全。前開工區僅

於必要處（破損區段）施作，最小化周邊

擾動範圍，且上 邊坡崩塌坡面採團粒工



法及木本噴植生復育，促進植生回復。未

來本中心如有其他邊 坡整治相關工程，

將參考納入生態團隊之 通透性及漿砌

石、乾砌石建議辦理 

說明： 

1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀

有植物、生態影響等。 

2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 

3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 

 

 

二工區集水井以及渠道因為鄰近路面，建議就不另設動物通道，以免動物路殺，但

因為既有消能集水井深度高，會建議加強邊緣之護欄設置，減少人員或臺灣彌猴掉

落風險。  



附表 C-04 生態監測紀錄表 

工程名稱 

（編號） 

111 年度曾文水庫湖域

保護帶治理工程第二

期 

填表日期 

民國 111 年 9 月 27 日 

民國 112 年 4 月 26 日 

民國 112 年 9 月 6 日 

1.生態團隊組成：  

姓名 單位/職稱 學歷/專業資歷 專長/負責工作 

宋心怡 漢林生態顧問

有限公司/經理 

中山大學生物科

學所碩士/13 年 

陸域動物生態調查評估、陸

域生態記錄、資料收集彙整 

李珮慈 漢林生態顧問

有限公司/調查

員  

東海大學生命科

學系碩士/3 年 

陸域動物生態調查評估、陸

域生態記錄、資料收集彙整 

許嘉容 漢林生態顧問

有限公司/研究

員 

臺灣師範大學生

命科學系學士 /4

年 

資料收集彙整 

 

2.生態棲地環境評估： 

生態人員於 112 年 4 月進行施工中勘查，確認第 1 及第 2 工區環境情形，並進行

坡地棲地評估。2 工區上方喬木如光臘樹有確實保留，在樹幹上可見甲蟲吸食之食

痕。 

施工階段因第 2 工區有一處老舊集水設施欲修復，辦理設計變更，本團隊在與主

辦單位現勘後，提供動物通道相關建議：(1)新設排水溝建議以 U 型、V 型或 L 型

為佳，或可考慮天然草溝或通透結構，以防止動物受困；(2) 既有集水井及渠道因

為鄰近路面，且下方有箱涵可通至道路對向的森林，建議就不另設動物通道，以

免動物路殺，但因為既有井深落差大，會建議加強邊緣之護欄設置，減少人員或

臺灣彌猴掉落風險。 

3. 棲地影像紀錄： 

工區 照片 

第 1 工區 

 

擋土牆回填區尚未噴植

112.07.14 

 

 
完成格框樑及木本噴植 

112.09.06 



第 2 工區 

 

植生保護情形 112.07.14 

 

大樹保留情形 112.09.06 

第 3 工區 

112.09.06 

第 4、5 工區 

112.09.06 
 

5.生態保全對象之照片： 

工區與座標 施工前  

111.09.27 

施工中 

112.04.26 

完工後 

112.09.06 

第 1 工區 

WGS84_ 

Y:23.250004, 

X:120.529226 

 

1 工區上邊坡為早

期坡面工程播植之

洋紫荊純林，原檔

土結構有因無法抵

擋後方壓力而有損

毀現象 

 

1 工區上邊坡之洋

紫荊純林已移除，

工程有確實保留後

方原生植被，新擋

土牆已經建置完

成，待木本噴植補

償措施 

 

1 工區上邊坡洋紫

荊純林已移除，工

程確實保留後方原

生植被，新擋土牆

已經建置完成，木

本噴植補償完成，

已有小苗生長。 



第 2 工區 

WGS84_ 

Y:23.241900, 

X:120.538668 

 

2 工區上邊坡為早

期坡面工程播植之

洋紫荊純林 

 

上邊坡洋紫荊植株

已移除，工程有確

實保留後方原生植

被及喬木。新擋土

牆建置中，並待後

續木本噴植補償措

施 

 

上邊坡洋紫荊植株

已移除，工程有確

實保留後方原生植

被及喬木。新擋土

牆建置中，木本噴

植補償措施完成。 

 

說明： 

1.本表由生態專業人員填寫。 

 

填寫人員：    宋心怡            

  



附表 C-06 生態保育措施與執行狀況 

填表人員 

(單位/職

稱) 

宋心怡 

漢林生態顧問有限公

司/經理 

填表日期 民國 112 年 9 月 6 日 

施工圖示 

設計階段 圖示說明 

施工範圍

與生態關

注區域套

疊圖  

 

 

 



範圍限制 

現地照片 

(施工便道 

及堆置區) 

(拍攝日

期)  

第 1 工區 112.07.14 

 

第 2 工區 112.07.14 
 

生態保育措施與執行狀況 

項目 生態保育措施 狀況摘要 照片(拍攝日期) 

生態友善

措施 

[縮小]材料堆置

於開闊區域，

不影響自然棲

地或掩埋既有

林木 

確實執行  

 

112.09.06 四工區、五工區 

植栽環境不受影響 

[減輕]3 工區蓄

水池周邊管線

更新，以吊掛

方式施工減少

對植被之影響 

確實執行 

112.09.06 三工區 

自然環境不受影響 

[減輕]2 工區擋

土牆重建在不

影響施工情形

下，既有喬木

以保留為原則 

確實執行 

112.09.06 二工區樹林保護 



[補償]木本噴植

生，採用多種

且高比例之原

生植種 

確實執行 

 

112.07.24 噴植種子紀錄 

 

噴植種子清單 

說明： 

1.本表由生態專業人員填寫。 

 


