












































































































































































































































































































































































「105 年度中區水情中心系統資訊傳輸與維護」成果報告 經濟部水利署中區水資源局  

 

 

 

 

 

 

附錄一 歷次審查會議意見及辦理情形 

  



附 1-1 
 

  105 年度中區水情中心系統資訊傳輸與維護 

期中報告審查意見回覆 

 
審查意見 回覆說明 

一、王專家傳益  

1. P.22，圖 3.3.1 湖山水庫建議增加濁

度報表（濁度歷線圖）之功能？ 
遵照辦理，圖 3.3.1 於湖山水庫已增加

濁度報表之功能。 

2. 水情中心舊與新水情系統之資料，

建議予整合或界接應用？ 
新水情系統建置時已整合舊系統各項

功能，因改版初期考量使用者習慣，

故舊系統仍暫時保留，經與主辦課討

論後，已將舊系統移除。 

3. 即時查詢系統中，「即時水位流量」

之流量如何量得？其中之斷面積

（含水深）如何取得？其正確性與

可靠度如何？ 

即時流量由另案提供之水位流量率定

曲線公式(包括適用日期、適用水位範

圍)對照計算而得，如超出適用範圍則

不予計算；另如某站之公式有所更新

時，亦將重新計算該站資料庫中該段

適用日期內之流量。 

4. P.11，圖 3.1.1 系統雨量資料取自十

河局是否誤值？為何無三河局相關

資料？ 

取自十河局之中央氣象局雨量資料(早
期分別提供給水利署及十河局淡水河

洪水預報系統)並非誤值；三河局資料

已透過水利署 WRISP 平台介接。 

5. 系統功能擴充與修正訪談除 105 年

1 月 19 日外，建議應持續進行。其

中，湖管中心所提增加梅林溪、中

坑溪及北勢坑溪水位資料，僅回覆

旁收梅南橋及石榴班橋水位資訊，

其因為何？若有需求必要是否評估

其可行性（增加三條溪水位資料）？

遵照辦理，已配合 7~10 月工作會議召

開，增加訪談四管中心主任及承辦人

員意見。另湖山水庫營管系統規劃時

已考量各地點設站可行性，目前所建

置之梅南橋、石榴班橋已涵蓋梅林溪

與中坑溪、北勢坑溪匯流處水位資訊。
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審查意見 回覆說明 

6. P.32，4.2 節之模組功能應為 6 種功

能（含水位-流量）。P.33，圖 4.2.1 水

位站及雨量站是否僅水利署及其所

轄單位所有？外單位之資料是否納

入整體資料運用？水位、雨量及流

量是否可採柱狀圖及趨勢圖呈現，

以利閱讀。其中，「多選水位站」建

議修正為「複選水位站」。 

1.考量各站水位-流量於即時水位流量

圖中已可查得，且無 A 站水位-B 站流

量之比對需求，故未規劃含水位-流量。

2.水位及雨量站皆為本系統內已接收

之測站(除水利署及其所轄單位，尚包

括永和山水庫、苗栗農田水利會)。 

3.雨量已採柱狀圖，水位、流量則採趨

勢圖呈現；多選水位站已修正為複選

水位站。 

7. 「水位-流量」等各種率定曲線除應

註明適用流量（水位）範圍外，並

應註明分析資料期間且述明其 R（判

定係數）供參考。 

即時流量由另案提供之水位流量率定

曲線公式(包括適用日期、適用水位範

圍)對照計算而得，已於系統頁面註明

各站水位流量率定曲線公式之適用日

期、適用水位範圍、曲線公式等。其

詳細之分析資料，包括正確性與可靠

度等，則於另案辦理審查，本系統僅

使用其提供之公式進行對照。 

8. 中水局除系統軟體維護委外辦理

外，現地之硬體如水位計等是否要

求做定期及不定期檢查？以確保資

料之正確性及穩定性（傳輸）。 

於 2 次定期維護工作，皆會針對現地

之硬體如水位計等進行各細項檢測項

目檢查，詳附錄之定期維護設備檢查

表。 

9. P.36，圖 4.2.5 水位與流量之比對圖

中，雨量站之站址是否經徐昇式分

析確認為一對一關係？如何擇定影

響水位站之雨量站？ 

因中水局轄區範圍廣大，考量使用者

所選站可能為跨流域，故提供使用者

可彈性選擇雨量站與水位(或流量)站
進行變化趨勢之比對，並未設定其一

定是徐昇式一對一關係。 
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審查意見 回覆說明 

10. 資料之補遺及修正於事後進行，如

乾峰橋似未修正？該流量歷線與水

位歷線之趨勢似乎無法對應（圖

4.2.3 與圖 4.2.6）？補遺及修正方法

為何？ 

1.資料之補遺及修正詳 5.7 節之說明。

2.圖 4.2.3 與圖 4.2.6 流量變化趨勢無法

對應，可能與該時段內河道因工程進

行(局部束縮)，致上、下游間流量顯示

異常，該圖已選用其他站表示。 

11. 請於期末報告提出下年度系統功能

擴充或系統更新之建議？ 
遵照辦理。 

二、謝專家平城  

1. P.7，水文資料之補遺與修正，應載

明其方法。 
已於 5.7 節水文資料維護載明其方法。

2. 表 2.3.1 受訪人應註明其級職，且受

訪人應註明是否具代表性及廣度？ 
表 2.3.1 已註明受訪人級職，另計畫開

始時之需求訪談已邀請中水局各課室

及四管中心與本系統相關人員參加，

並配合 7~10 月工作會議召開，增加訪

談並納入四管中心主任及承辦人員意

見。 

3. P.10，105 年 1 月 19 日訪談但表 2.3.1
之官先生回覆，卻說於「期末」增

加說明湖山水庫之測站資訊，是否

隔太久了？ 

因湖山水庫設置設備為他案湖山水庫

營管系統所建置，其預計 10 月中可完

成與本案相關工作，故本計畫湖山水

庫水情接收與展示模組開發須遲至 10
月底才能完成(該回覆內容已重新修

正)，故回覆須於期末說明。 

4. P.32，展示模組之說明為何無「水位

-流量」？而圖 4.2.1 流程圖卻有。 
1.考量各站水位-流量於即時水位流量

圖中已可查得，且無 A 站水位-B 站流

量之比對需求，故未規劃含水位-流量。

2.流程圖內選擇水位/流量，其只能選

擇水位-水位、或流量-流量，並不提供

選擇水位-流量。 
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審查意見 回覆說明 

5. P.38，請說明如何「強化水位流量率

定曲線公式架構」？圖 4.3.1 率定曲

線中，曲線 2（低水位）之顏色太淡，

幾乎看不見，相關資訊應載明清楚。

1.原架構只能提供單一率定曲線公式

對照，故依本工作項目要求增加能根

據不同之適用水位高低，由系統自行

判斷套用高水位或低水位之率定公

式。 

2.流程圖顏色太淡部份已修正。 

6. 圖 4.3.2 等如水位超過於低於公式適

用範圍時，有何建議提供給主辦單

位？ 

目前設定如超出適用範圍則不予計

算。 

7. 以圖 4.6.35 及 4.6.36 為例，日報之

取水量總和不等於月報值，為什

麼？ 

圖 4.6.35 日報為 6 月 21 日 1~24H 資

料，圖 4.6.36 則為 6 月份每日資料，

故應比對圖 4.6.36 中 21 日之資料，惟

因捲軸關係其並未顯示 21 日之資料，

經查實際數據並無日報之總和不等於

月報值問題。 

8. P.125，圖 4.6.79 所得各參數組成之

公式屬高或低水位？無法由圖上得

知。 

除參數 1、2、3 外，各筆公式尚有其

適用之最高水位及最低水位，故如 2
筆公式適用之開始時間與結束時間有

所重疊時，系統將依各公式適用之水

位範圍區間進行計算。 

三、養護課  

1. P.22，圖 3.3.1 內容與系統不符（雨

量水位比對展示）。 
感謝指正，圖 3.3.1 已修正。 

2. P.38，圖 4.3.1 強化水位流量率定曲

線公式架構作業流程圖應先就水位

判斷後，再搭配適用公式計算流

量，請修正流程圖。 

遵照辦理，該流程圖已修正。 
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審查意見 回覆說明 

3. P.10，前次建議增加之日累積雨量

圖，似尚未建置，濁度歷線亦未建

置。 

已配合於四管中心「颱洪豪雨事件」

功能頁面中新增。 

4. 外站次系統維護照片資料與 P.6 次

系統未符合，尚缺永和山水庫、水

利署河川水位旁收雨量次系統。 

因永和山水庫、水利署河川水位旁收

雨量次系統並無中水局現場設備，故

僅就旁收其資訊是否正常進行檢查。 

5. 請說明湖山水庫水位流量在颱洪豪

雨事件中，仍無法選擇之原因？ 
該水位、流量選取功能為預留，須待

他案湖山水庫營管系統建置完成，旁

收其資訊後才能正常顯示。 

四、計畫課  

1. P.35，圖 4.2.3 與圖 4.2.6 中，清水溪

橋與瑞草橋流量趨勢不一致，請再

檢討資料正確性。 

其可能與該時段內河道因工程進行(局
部束縮)，致上、下游間流量趨勢不一

致，該圖已選用其他站表示。 

五、鯉管中心  

1. 本委託服務之工作項目中，有強化

水位流量率定曲線公式架構，提供

能根據適用水位值來套用特定曲線

公式，已能更符合水位流量站之流

量現況。報告中，水位資料只列舉

外測站及自設站，若鯉魚潭水庫的

溢流量及後池堰流量須修正率定曲

線，以求更貼近真值，貴公司是否

可以配合率定水位流量率定公式

（是否可將鯉魚潭上述點位列為自

設站）？ 

鯉魚潭水庫的溢流量及後池堰流量之

水位流量率定曲線須由 貴局提供，再

納入系統依適用之水位範圍區間進行

計算。 

2. 貴公司修正水位流量率定曲線的方

式，步驟為何？ 
水位流量率定曲線為他案所提供，本

公司並未進行修正。 
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審查意見 回覆說明 

3. 河川率定曲線與定斷面（例溢流量）

水位流量率定曲線，其率定方式是

否有不同（差異為何）？ 

因河道斷面會改變，通常河川率定曲

線作業時會分切多處，並分別量測其

不同水深流速及面積，以得到非定斷

面之水位-流量關係，進行多次量測後

即可繪出適用該時間區間之率定曲

線；而定斷面（例溢流量）通常有其

適用公式可套用，故主要在率定不同

水位時之參數值。 

六、集管中心  

1. 報告書封面誤繕部分，請修正。 感謝指正，已修正。 

2. 報告書中，「三」管理中心應修正為

四（例如 P.10、P.16） 
P.10 已修正，P.16 因 100 年度時尚為三

管理中心故未加以修正。 

3. 「集集攔河堰閘門操作更新改善」

即將進入 10 個月試運轉，請加強留

意資料傳遞。 

遵照辦理，已配合集管中心加強留意

資料傳遞是否正常。 

4. 本中心針對濁水溪上游雨量資料，

因應中央氣象局設備更新及雨量站

遷移完成，擬辦理旁收中央氣象局

資料，俟完工後請配合資料自動上

傳機制。 

遵照辦理，該案完工後將配合集管中

心修正資料自動上傳相關作業。 

七、石管中心  
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審查意見 回覆說明 

1. 即時查詢/河川資訊/即時水位/項
下： 

1. 7/2 16：50 大甲溪水位測站，請

重新再抓。 

2. 7/3 20：50 崁腳溝內外水位異

常，請重新再抓。 

3. 6/12 20：50 后池之流量資料，請

重新再抓。 

遵照辦理，已重新抓取資料。 

2. P.1，倒數第三行及 P.15 第六行中，

「台灣地區水『源資』營運管理系

統」，建議修正成「台灣地區水『資

源』營運管理系統」。 

感謝指正，已修正。 

3. P.10，表 2.3.1 第一項辦理情形提到

增加濁度歷線圖，實際系統尚未呈

現。 

已配合於四管中心「颱洪豪雨事件」

功能頁面中新增濁度趨勢圖。 

4. P.22，網頁架構圖中，即時查詢項下

有雨量水位比對展示，惟實際系統

呈現在水文分析項下，請修正。 

遵照辦理，圖 3.3.1 已修正。 

八、湖管中心  

1. P.22，網頁架構圖缺少湖管中心管理

功能部分。 
圖 3.3.1 已補充湖管中心管理功能部

分。 

2. P.38，4.3 率定曲線公式建立在各中

心營管系統或中區水情系統中，是

否會有不同？建議統一說明清楚。 

4.3 率定曲線公式只針對中水局外測

站、自設站進行，並未涵蓋各中心營

管系統自建之率定曲線公式，中區水

情系統只旁收其計算之流量及水位

值。 
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審查意見 回覆說明 

3. P.129，外站維護項目建議將各站名

稱細項說明清楚。 
感謝寶貴意見，於附錄各站之定期維

護設備檢查表中已詳列細項檢測項

目。 

4. 濁度報表請區分桶頭及庫區、下

游，另目前庫區尚未建置，故請預

留相關欄位。 

遵照辦理，將配合湖管需求建置。 

5. 建議後續教育訓練可在湖山工務

所辦理。 
遵照辦理，教育訓練已於 10/20 在湖山

工務所辦理。 

九、主任工程司室  

1. 本期中報告缺各系統運轉現況分析

及工作執行計畫說明，使報告過於

繁雜無法了解執行方向及範圍，建

議補充釐清。 

遵照辦理，第三章已調整為系統運轉

現況分析，並補充第四章工作執行計

畫。 

2. 請合理考量設定量化期末執行效益

目標，例如滿意度調查及系統運轉

穩定度目標等。 

遵照辦理，考量於教育訓練增加滿意

度調查，另於系統測試與資通安全增

加壓力測試等可量化內容。 

3. 附錄三，所列”第一次系統總體檢測

維護報告”建請另冊呈現，只要將其

重點成果列入報告說明即可。 

遵照辦理，本文已摘其重點成果，並

註明詳附冊第一次系統總體檢測維護

報告。 

結議  

1. 依本委託服務契約規定，廠商應於

105 年 6 月 30 日前提送期中報告，

按業務單位說明本報告於 105 年 6
月 30 日提送 1 式 12 份至局，符合

契約規定。 

敬悉。 
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審查意見 回覆說明 

2. 需求訪談作業應注重訪談人員代表

性，至少應納入本局四管中心主任

或承辦人員意見，並考量配合(洽)
經濟部水利署業務需求辦理。 

遵照辦理，已配合 7~10 月工作會議召

開，增加訪談並納入四管中心主任及

承辦人員意見，並配合水利署業務需

求辦理。 

3. 水位流量率定曲線公式之適用範

圍、有效期及更新日期等，請於系

統加強說明，以免誤用衍生爭議。 

遵照辦理，於即時查詢>河川資訊>即

時水位流量，已註明各站水位流量率

定曲線公式之適用日期、適用水位範

圍、曲線公式等。 

4. 因應「集集攔河堰閘門操作更新改

善」即將進入 10 個月試運轉，請業

務單位洽集管中心配合加強資料傳

遞(轉移)，以利後續系統整合。 

遵照辦理，已配合集管中心加強留意

資料傳遞是否正常。 

5. 本期中報告請就系統運轉現況分析

及本委託服務工作執行計畫項目列

專章說明，另教育訓練應補充課

程、講義、師資及舉行時間與地點

等，予以補充。 

遵照辦理，第三章已調整為系統運轉

現況分析，並補充第四章工作執行計

畫，及 5.9 節教育訓練內容。 

6. 經本次會議審查及研商後，本期中

報告原則認可，請資拓宏宇國際股

份有限公司依各出席單位意見進行

修正補充，並依契約規定辦理。 

遵照辦理，已依各出席單位意見修正

補充。 
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  105 年度中區水情中心系統資訊傳輸與維護 

期末報告審查意見回覆 

 
審查意見 回覆說明 

一、謝專家平城  

1. 表 2.2.1 及 2.2.2，各單位反應之意見

有些僅有一項，是否未提前告知，

令其未有準備。 

感謝寶貴意見，訪談前主辦課皆已事

先通知相關人員，訪談時亦充分說明

本年度系統擴充工項，可能與本系統

已運作多年，其意見與曾發現問題多

已反應有關。 

2. P.13，檢測標準以 IE8.0，是否過於

老舊？其它軟體亦請自行檢視。 
IE8.0 主要為配合水利署公文系統，故

尚無法使用較新版本。 

3. P.18，104 年度計畫完成之工作內容

僅“持續維護”，太過簡略。 
已補充 104 年度計畫完成之工作內容。

4. 以圖 5.1.9(P.43)為例，水庫庫容應標

示清楚是否為有效庫容。 
該庫容曲線為取自 H-A-V 量測資料，

已於備註補充：湖山水庫有效蓄水量

為最高水位 211.5m 之庫容量-呆水位

165m 之庫容量。 

5. 圖 5.3.1 之流程中，建議刪除“最高

水位及最低水位”， “套用曲線 1”
和“套用曲線 2”建議改為“套用公式

A”及“套用公式 B”。 

遵照辦理，已依委員建議修正。 

6. 圖 5.4.1 中，應增加迴圈之功能(即
Yes，No 不同路徑)。 

遵照辦理，已增加迴圈之功能。 

7. 以圖 5.5.3 為例，“水位變化”欄位之

定義與一般水文學之定義不同。 
該欄位為配合主辦課所提出之需求增

加，以利查得水位是否有明顯異常變

動，並配合水位雨量警示功能發送簡

訊通知相關人員。 
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審查意見 回覆說明 

8. P.146 所謂更新率定曲線如何進行？

參數值如何修正？如何確定其正確

性? 

該節已修正為“率定曲線資料維護”。各

站率定曲線之更新，包括參數值修正

及正確性等，係由中水局另案辦理審

查，本系統僅使用其提供之公式進行

對照。 

9. 前次意見 1 之回覆已載明水文資料

維護，但仍未說明補遺之方法。 
針對旁收時所缺漏之資料，主要透過

與該資料轄管機關連繫以取得該段期

間資料，再事後透過人工方式匯入資

料庫，並未以水文補遺之方法進行資

料補遺。 

10. “水文統計”及“水文分析”之內容應

再補充或調整。 
經與主辦課討論後，“水文統計”已調整

為“水文報表”， “水文分析”調整為“資

料利用”，報告內文及圖 3.3.1 已一併修

正。 

11. 圖上所有字體均太小，請放大。其

它文字誤植部份請參考報告書。 
因報告內大部份圖面為截自系統畫

面，所有字體放大恐影響系統版面配

置；另已參酌委員提供之報告書修正誤

植部份。 

二、王專家傳益(書面意見)  

1. 期末成果報告請補充中、英文摘要。 遵照辦理，已補充。 

2. 水位流量率定曲線分高低水位分別

建立關係式立意甚佳，惟應注意其

判定係數 R2 之高低，再決定採用雙

曲線(雙公式)或單一曲線(單一公

式)。 

感謝寶貴意見，各站水位流量率定曲

線使用雙曲線或單一曲線，以及參數

值修正及正確性等，係由中水局另案

辦理審查及提供，本系統僅使用其提

供之公式進行對照。 
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審查意見 回覆說明 

3. 本年度系統故障事件發生次數 28 筆

(約 1.7%)雖不算高，惟對於水情中

心運作是否造成影響？其因應對策

為何？對於常發生 t>24hr 以上無資

料之測站是否有因應作為？ 

為維護本系統隨時保持良好而可用之

狀況，每年已訂定外站次系統維護工

作，以避免因系統故障對於水情中心

運作造成影響。本年度對於外測站超

過 24 小時無資料(定義為系統故障)，
皆已透過不定期異常檢修排除，針對

各接收點設備、傳輸日常運轉發生之

故障或異常現象，執行檢修排除作業。

4. 對於即時資訊警示模組—水位雨量

警示達±3σ(標準偏差)有 286 次(約
86.1%)已超過 95%信賴區間(±2σ)，
可謂錯誤等級，如此資料已不勘

用，其後續如何因應？ 

因 103 年度新增訊息警示流程子系統

時，對於小時水位差達 3 倍標準差，

暫訂採>=5cm，故於如石管中心，因上

游 台 電 水 力 發 電 ， 已 修 改 設 定 為

30cm，後續並將再視運作情況研議調

整；另已建議應新增水位標準差警示

值設定模組，以利管理者可針對各測

站設定不同標準差。 

5. 未來年度工作，除既有系統及水文

資料維護工作外，對於系統精進如

功能擴充與工項強化，有何具體建

議或作為？ 

已於 6.2 節，建議水情中心系統需持續

進行功能擴充與強化，包括地圖化展

示平台改版、新增水位標準差警示值

設定模組、提供使用可編輯 ODF 文書

軟體等內容。 

6. 將於未來工作新增水位標準差警示

值設定模組，建議不宜超過 95%信

賴 區 間 (confidence interval) ， 即

±2σ(標準偏差)為宜，以免失去警戒

之目的。 

遵照辦理，因應各水位站特性不同，

已建議各管理中心再研議調整各水位

站之 3 倍標準差設定值。 

7. 本計畫歷經多年維運，建議針對系

統軟硬體(含外站監測、監視系統等)
進行總體檢，並針對所需更新或改

善者提出建議，以確保各項資訊傳

輸之即時性與正確性。 

遵照辦理，已完成 2 次總體檢工作，

並針對所需更新或改善者提出建議。 
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審查意見 回覆說明 

三、計畫課  

1. 報告 P.35 有提到預留第二取出水

工，電力及 CCTV 影像旁收介面，

不知是否有預留第二取出水工閘門

開度旁收介面，如沒有建議應納入。

遵照辦理，已補充納入。 

2. 相關雨量、流量列表、歷線趨勢圖

等，建議除轉存 excel 檔外，還可轉

存 ODF 開放格式檔。 

目前系統所轉存 excel 檔，經測試無

microsoft office 軟 體 者 仍 可 順 利 開

啟，另已建議依行政院 ODF 推動期

程，後續除轉存 excel 檔外，應還可轉

存 ODF 開放格式檔。 

3. 目前湖山水庫濁度資料取自穩壓

池，似乎未來桶頭也會設置濁度量

測設備，請再釐清，如有請考慮是

否納入系統。 

於湖山水庫營管系統設置包括桶頭、

湖山水庫、原水管等濁度量測，但上

傳水情中心日報表中濁度資料則僅取

自穩壓池原水濁度。 

四、集管中心  

1. 本中心設備於 00 時進行備份資料，

水情中心於 00 時抓資料容易出現缺

漏情形，水情中心對於 00 時發生之

缺漏可否先不要寄 e-mail 通知，可

能等待一段時間確認有疏漏，本中

心未補上資料，再寄 e-mail 通知。 

為避免抓資料時因時間差所產生缺漏

情形，水情中心已設定於 1:20 才抓取

00 時資料，故已等待一段時間。經討

論可能與集管中心固定於 00 時進行資

料庫備份，又因 00 時同時須進行水庫

運轉日平衡演算，致可能因資料庫忙

碌出現抓資料缺漏情形，建議 貴中心

可將資料庫備份時間及方式稍加調

整，再觀察缺漏情形是否皆已改善。 

2. 因本中心的濁度資料為人為輸入，

在要輸入新資料時，希望能以上一

筆之資料當作 default 值，避免在輸

入新資料時，一些重複性之資料輸

入錯誤(如座標等…)。 

遵照辦理，將依所建議方式調整。 
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審查意見 回覆說明 

3. 濁度資料要修改時，不能修改時

間、地點等資料。 
遵照辦理，將配合開放可修改時間、

地點等資料。 

4. P.12 之圖 3.2.1 應為永和「山」水庫。 感謝指正，已修正。 

5. P3.3.1 原系統架構、新增功能、擴充

功能可以更容易分辨一點。報告為

黑白時，用顏色分別不容易分辨。 

感謝建議，該頁面已改採彩色列印。 

6. P.23~P.26，最上方應為期末報告。 感謝指正，已修正。 

五、石管中心  

1. 因上游台電水力發電，各測站小時

水位變動先以大於 30cm 為原則，建

議配合台電水力發電時程調整。 

因上游台電水力發電並無固定時程，

故先依訪談意見將 貴中心各水位站

小時水位變動修正設定為大於 30cm，

後續再視運作情況研議調整。 

六、湖管中心  

1. P.44，濁度計所介接的站名為何，應

有桶頭、庫區、下游管路穩壓池等

三處，建議各別可查看、或維護。 

於湖山水庫營管系統設置包括桶頭、

湖山水庫、原水管等濁度量測，但上

傳水情中心日報表中濁度資料則僅取

自穩壓池原水濁度。 

2. P.111，颱風洪水事件中，水位、入

流、放流、取水量功能中，建議說

明是以桶頭或水庫為主。 

該模組功能相關機制為比照各中心辦

理，故皆以水庫為主，於圖上已標示

為湖山水庫運轉歷線。 

3. 曲線資料更新後，那之前套用舊公

式的資料結果是否會更改？如何運

作? 

每筆曲線資料使用皆依其適用期間、

範圍等，之前套用舊公式的資料則僅

用於前一段適用期間，公式或適用期

間如有修正(如水位流量率定曲線)，則

對應之資料(如流量)須重新進行計算。
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審查意見 回覆說明 

七、經管課  

1. 湖管中心營管系統比照三管理中

心，惟即時雨量、水位等功能卻放

在湖山水庫功能下，目的為何? 

原湖山水庫功能項下即時雨量、水位

為配合水庫工程增加，其僅先展示湖

山水庫雨量站及清水溪橋、新行正橋

等即時資訊，因湖山水庫營管系統各

類水情資訊接收尚未完成，故暫保留

原功能頁面。 

2. 政府機關推動免費文書處理軟體取

代 office 文書處理，本系統如何因

應，或建議未來系統維護處理方式。

已建議依行政院 ODF 推動期程，後續

除轉存 excel 檔外，應還可轉存 ODF
開放格式檔。 

3. 報告 168 頁，結論 4，經統計今年度

發生故障事件為外站 24 小時無資

料，雖均已排除，請提出改善方案。

為避免因設備或傳輸等故障事件，對

水情中心運作造成影響，每年皆已訂

定外站次系統維護工作，以利透過 2
次系統定期總體檢測及不定期異常檢

修排除，針對各接收點設備、傳輸日

常運轉發生之故障或異常現象，執行

檢修排除作業。 

4. 建議第 1 項，提出系統需列功能擴

增及強化公項，建議更明確敘明本

計畫工作項目(P4)如何改善。 

已更明確敘明需進行包括地圖化展示

平台改版、新增水位標準差警示值設

定模組、提供使用可編輯 ODF 文書軟

體等功能擴充與強化工作。 

5. 建議第 4 項，提出本案維護需委託

專業人員，易讓人誤解，建議以文

敘再酌。 

感謝建議，為避免讓人誤解，該建議

事項已刪除。 

九、養護課(書面意見)  
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審查意見 回覆說明 

1. 系統需求訪談本課建議第 4 點湖山

水庫即時水位流量建議納入下游水

位站選項，惟迄未完成。 

因另案湖山水庫營管系統各類水情資

訊接收尚未完成，待其完成後於北港

溪流域除現有梅南橋(改接湖山水庫營

管系統)外，將增加石榴班橋即時水位

流量資訊(流量須由湖管中心提供率定

曲線進行對照)。 

2. 委託工作項目中有關外站次系統維

護，為本系統運作正常之基礎，而

報告僅以 152 頁整體資料運轉機制

尚屬正常，建議增加一彙整後之表

格，以表達本年度兩次之檢查表現

維護成果。 

遵照辦理，已增加兩次檢查之彙整表

格。 

十、鯉管中心(書面意見)  

1. P.7-8 系統測試與資通安全內容敘

述:「…相關工作告」應為工作告知。

感謝指正，已修正。 

2. 表 3.3.1 完成工作內容缺漏 104 及

105 年。 
已補充 104 年度計畫完成之工作內

容；本(105)年則不建議於該表中呈現。

3. P.21「有用的資訊」字眼再斟酌調

整。 
遵照辦理，已調整修正。 

4. P.40 湖山水庫相關網頁報表如為測

試數據，建議加註。 
遵照辦理，已註明報表內測試數據僅

供參考。 

綜合決議  

1. 依本委託服務契約規定，廠商應於

105 年 10 月 31 日前提送期末報告，

本報告於 10 月 28 日提送乙式 12 份

至局，符合契約規定。 

敬悉。 
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審查意見 回覆說明 

2. 本報告表達方式應再精準，字體格

式請再檢視。 
遵照辦理，已參酌各委員意見檢視修

正。 

3. 水情中心系統需持續進行擴充與強

化之建議事項，請再敘明提供業務

單位辦理。 

遵照辦理，已建議包括地圖化展示平

台改版、新增水位標準差警示值設定

模組、提供使用可編輯 ODF 文書軟體

等功能擴充與強化工作。 

4. 系統體檢保養結果，集管中心暨水

情監控中介電腦，已使用近 5 年，

請業務單位考量納入未來採購辦

理。 

敬悉。 

5. 經審查及研商後，本期末報告原則

認可，請資拓宏宇國際股份有限公

司依各出席單位意見進行修正後納

入成果報告，以利依契約規定辦理

後續事宜。 

遵照辦理，已依委員及各出席單位意

見修正。 
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105年度中區⽔情中⼼系統資訊傳輸與維護-維護紀錄報告 

紀錄 1-1 

維護⽇期 : 2016/1/21 

維護理由 : 補整湖⼭⽔庫⾬量資料 

維護成果紀錄 : 

1. 刪除 1/20⾬量資料。 

2. 補遺 1/1~1/20之 1分鐘⾬量資料，並累計成 10分鐘、⼩時、⽇、⽉、年資料。 

維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-2 

維護⽇期 : 2016/1/27 

維護理由 : ⽔庫⽇報資訊缺漏時之相關通知機制 

維護紀錄 : 

1. 依 1⽉份⼯作會議指⽰，每天固定檢測 3管理中⼼之前天⽇報表是否已匯⼊中⽔局

內。 

2. 若尚未匯⼊，將發送電⼦郵件通知相關⼈員。  

維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-3 

維護⽇期 : 2016/2/15 

維護理由 : ⽔情中⼼郵件訊息通知更改收件者 

維護紀錄 : 

將集管中⼼通知郵件名單改為許啟明(scm@wracb.gov.tw) 

維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 

 

  



‐ 6 ‐ 
 

紀錄 1-4 

維護⽇期 : 2016/2/18 

維護理由 : ⽔情中⼼郵件訊息通知，增加中區⽔情收件⼈清單 

維護紀錄 : 

新增 kuosda@mail.procal-tech.com 及 tw.procal@msa.hinet.tw於⽔情中⼼郵件訊息通

知收件⼈清單。 

維護前相關畫⾯ : 

 
 



‐ 7 ‐ 
 

維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-5 

維護⽇期 : 2016/2/28 

維護理由 : ⽔情中⼼所有郵件訊息通知內容新增備註 

維護紀錄 : 

於所有郵件通知內容中，加上以下訊息： 

◎請注意：此郵件是系統⾃動傳送，請勿直接回覆此郵件，有任何問題請聯繫本局業務

承辦⼈員，我們將儘快處理回覆。 

◎Please Note：This message is automatically sent, please do not reply directly! 

維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-6 

維護⽇期 : 2016/3/3 

維護理由 : 更新⽔位站率定曲線 

維護成果紀錄 : 

1. 更新愛國⼤橋之率定公式。 

2. 已更新率定公式並依各⾃之適⽤期間重新計算流量，現已處理完畢。 

3. 更新的資訊:  

愛國⼤橋 : 2016/02/11~2016/03/3 
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維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-7 

維護⽇期 : 2016/3/7 

維護理由 : 協助處理 2015年報⽔位、⾬量上傳⽔利署審核失敗問題 

維護成果紀錄 : 

經詢問瑞竣曾鈺雯⼩姐， 

關於⾬量部分，鯉⿂潭、新開國⼩、坪林國⼩這 3站⾬量資料，被退件原因為資料錯誤，

已請鯉管⼈員修正，重新抓取並送審查通過。 

⾄於⽔位部分，南雲⼤橋⽔位資料被退件原因為⽔位突升降，經修正再重抓⼀次資料後

已重送審查通過。 
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維護前相關畫⾯ : 

維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-8 

維護⽇期 : 2016/3/31 

維護理由 : 更新⽔位站率定曲線 

維護成果紀錄 : 

1. 更新象⿐之率定公式。 

2. 已更新率定公式並依各⾃之適⽤期間重新計算流量，現已處理完畢。 

3. 更新的資訊:  

象⿐ : 2016/1/1~2016/3/31 
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維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-9 

維護⽇期 : 2016/4/7 

維護理由 : 將南北通橋與觀⾳橋納⼊於⽔情系統內 

維護成果紀錄 : 

1. 新增南北通橋基本資料，介接⽔利署之南北通橋⾄⽔情系統內，並補抓 3/1~4/7之

資料。 

2. 新增觀⾳橋基本資料，介接⽔利署之觀⾳橋⾄⽔情系統內，並補抓 3/1~4/7之資料。

維護後成果畫⾯ : 



‐ 19 ‐ 
 

 



‐ 20 ‐ 
 

紀錄 1-10 

維護⽇期 : 2016/4/25 

維護理由 : 更新⽔位站率定曲線 

維護成果紀錄 : 

1. 更新愛國⼤橋、寶⽯橋、乾峰橋、南北通橋、觀⾳橋之率定公式。 

2. 已更新率定公式並依各⾃之適⽤期間重新計算流量，現已處理完畢。 

3. 更新的資訊:  

愛國⼤橋 : 2016/4/15~2016/4/26 

寶⽯橋: 2016/4/15~2016/4/26 

乾峰橋: 2016/4/15~2016/4/26 

南北通橋: 2016/4/15~2016/4/26 

觀⾳橋 : 2016/4/15~2016/4/26 
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維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 
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紀錄 1-11 

維護⽇期 : 2016/4/27 

維護理由 : 更新⽔位站率定曲線 

維護成果紀錄 : 

1. 更新乾峰橋之率定公式。 

2. 已更新率定公式並依各⾃之適⽤期間重新計算流量，現已處理完畢。 

3. 更新的資訊:  

乾峰橋: 2016/4/15~2016/4/27 

維護前相關畫⾯ : 
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維護後成果畫⾯ : 

 

  



‐ 26 ‐ 
 

紀錄 1-12 

維護⽇期 : 2016/4/28 

維護理由 : 瑞草橋、新⾏正橋與清⽔溪橋(桶頭)之介接來源更改 

維護成果紀錄 : 

1. 將瑞草橋、新⾏正橋與清⽔溪橋(桶頭)之資料來源改為⾃湖⼭⽔庫管理中⼼。 

2. 不再介接清⽔溪橋(⽔利署)資料。 

維護後成果畫⾯ : 
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附錄四 月工作會議紀錄 
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附錄五 FORTIFY 源碼檢測 
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附錄六 教育訓練簽到表及講義 
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