








































































































































 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附附錄錄 EE  審審查查意意見見回回覆覆表表  
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壹、日期：民國 98 年 3 月 13 日(星期四)14 時 0 分 

貳、地點：經濟部水利署中區水資源局調度中心 1F 會議室 

參、主持人：賴主任工程司建信                     

記錄：趙美英 
審查意見  辦理情形  

一一一一、、、、費費費費委員委員委員委員立沅立沅立沅立沅   

(一)本計畫歷年合計進行 24 口鑽井，

為數已經相當多，但是即使加進地調所

Geo2005 資料庫之相鄰位置鑽井，也不

易在輸水管路沿線地區繪製出全線之

地質剖面圖，主要是因為濁水溪沖積扇

之扇尾區域 (鄰近濱海地區 )的岩性變

化相當大，請於報告中加以說明。  

遵照辦理，已於地質鑽探報告第五章綜合

評估中補充說明。 

(二 )目前附錄 C 之鑽孔柱狀圖附記之

水位數據，都是完工當時的水位資料，

建議改為經兩個月較長期間所記錄之

資料，較能具有代表性。土壤性質描述

部分，由於都是從 SPT 劈管或是薄管

所得到的零星觀察結果，所以可能局部

存在誤差，應加以說明；另外，全鑽孔

目前描述的多似為新鮮未風化之土

壤，實際上，在表層至少 0~10m 應有

風化之土層，請斟酌修改。  

1.遵照辦理，地質鑽探報告中鑽孔柱狀圖

之地下水位已修正為長期觀測水位。 

2.地質鑽探報告中柱狀圖中土壤顏色主要

依據現場鑽探迴水顏色，及參考試驗室

記載之劈管與薄管土樣顏色而定， 10

個鑽孔中僅兩鑽孔（CH-9、CH-10）之

表土為棕灰色，其餘為灰色。而前期 14

個鑽孔資料中，除了部份表面回填土為

黃棕色或棕灰色以外，僅兩鑽孔（BH-1、

BH-7）表土為黃棕色，其餘土層皆為灰

色，以上資料已補充修正於地質鑽探報

告 2.2小節中。 

(三 )本計畫之成果是否需要說明彰化

斷層與大肚溪斷層的特性？請再考

慮。如非屬計畫之工作項目，可不討

論；如需合併討論，可參考過去地調所

新聞稿對於彰化斷層之最新研究成果。 

本計畫路線因通過彰化斷層，大度攔河堰

預定堰址亦緊鄰大肚溪斷層，故已參考地

調所最新研究成果將兩斷層特性說明於地

質鑽探報告 2.1節中。 

(四)加壓站位置目前都只有 1口鑽井之

資料，如果加壓站屬於本計畫重要之結

構物，可考慮整合 Geo2005 資料庫之

相鄰位置鑽井資料、臺灣地區地下水觀

測網計畫長期水位資料、水利署地層下

陷分析資料等，整體評估每一加壓站其

基礎可能面對到之問題。  

已針對長期地下水位及地層下陷資料，修

正地質鑽探報告第五章中相關加壓站之評

估內容。 

(五)輸水管路沿線地況調查部分：   
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審查意見  辦理情形  

1.請說明規劃之輸水路基本資料，例如

管徑、開挖所需範圍與體積、埋設方式

等，以瞭解未來在施做時，其可能與其

他管線出現之相互影響關係  

管線設計仍由設計單位研擬中，已知管徑

約 2.0~2.6 公尺。 

2.由於輸水管施工時可能會遭遇到各

類的管線，因此建議將 GPR 分析結果

所得到的管線資料，按照管線之重要性

差異(例如油氣管絕對不能破壞)，加以

適當的分類。  

 

遵照辦理，如地況調查報告中表 4.2-1 所

示。 

 

3.GPR調查方 法在本計畫有其重要

性，且重複施作有減少誤判之可能，但

因影響成果正確判讀之因素相當多，因

此建議顧問公司針對各測線，自評各自

的準確性，以降低未來施工之風險。  

因本次施測每處測站皆有高低頻(400MHZ

及 270MHZ)各三條測線，總共六條測線作

比對，並參考管線單位提供之資料及現地

人孔覆核，故成果應有足夠之準確性。 

4.輸水管線經過的區域，部分為地層下

陷嚴重地區，部分為海水倒灌區 (或易

淹水地區 )，部分地段可能其地下水位

相當接近地表，這些都是在報告中需要

提出說明之敏感因子，也是在後續設計

或用料時需要考慮的因素。  

已於地質鑽探報告 2.3 節中補充說明本計

畫範圍內地層下陷分佈情形。 

5.建議報告中能將重要成果以表格方

式重點呈現，以彰顯成果之實用性  

遵照辦理，如地況調查報告中表 4.3-1 所

示。 

二二二二、、、、中國石油公司中國石油公司中國石油公司中國石油公司  

天然氣事業部天然氣事業部天然氣事業部天然氣事業部管線處管線處管線處管線處  台中供氣中心台中供氣中心台中供氣中心台中供氣中心  

 

(一) 中山高速公路大度橋下游 200 公

尺河床，本公司埋設 1 條 26”輸水幹

管。  

敬悉，已補充於地況調查報告中。 

(二 ) 本案工程福馬圳起點至新中路

口，大度堤防防汛道有本公司 10”高

壓輸氣管線。  

敬悉，已補充於地況調查報告中。 

(三 ) 建議本案工程施工前，應先召集

管線單位，現場試挖確認管位之後再施

工，以確保輸氣管線安全，避免發生工

敬悉，納入地況調查報告建議事項中，請

施工單位注意。 
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審查意見  辦理情形  

安事故。  

(四 ) 本案工程施作時程如允許，本公

司擬配合埋設 26”輸氣管線 1 條。  

敬悉，將於後續業主與設計單位會議中提

請設計單位列入考量。 

三三三三、、、、台塑石化股份有限公司台塑石化股份有限公司台塑石化股份有限公司台塑石化股份有限公司   

(一 ) 本路段橋梁應採基樁基礎，故推

測屆時水管以管架沿橋外側埋設，無法

於路權內推進，若與塑化管線同側，恐

過橋時該水管管架橋基樁打設時會危

及塑化油管，故希望輸水管不與塑化油

管同側，以簡報分區分述如下：  

1.第一區 (大肚溪南岸堤防道路 )：塑化

管線埋設後，剩餘空間不足 2 米，建議

輸水管埋設路權外空地。  

2.第二區 ( 西濱快速 道路伸 港 -線西

段 )：塑化管線埋於北上車道，建議輸

水管埋設於南下車道。  

3.第三區 (彰濱四號道)：塑化管線無埋

於此路段。  

4.第四區(台 17 線 30k+500~33k+500)：

塑化管線無埋於此路段。  

5.第五區(台 17 線 33k+500~35k+584)：

塑化管線無埋於此路段。  

6.第六區(台 17 線 35k+584~66k+263)：

塑化管線第一漢寶橋 (44.6k)及第一麥

嶼厝橋 (43k)管線穿越跨北上車道外，

其餘皆埋於埋南下車道，建議輸水管埋

於北上車道，但上述二處轉北上車道可

再洽塑化以司研議。  

敬悉，管線佈置與公司探測成果相符。 

(二 )塑化管線於管線上方平均每公里

設置陰極防蝕測試站，可作為管線路徑

參考。  

遵照辦理，已將其列入重要參考內容。 

四四四四、、、、台灣自來水公司第十一區管理處台灣自來水公司第十一區管理處台灣自來水公司第十一區管理處台灣自來水公司第十一區管理處   

(一)簡報資料第 30 頁「自來水管線多

位於道路外側」及第 36 頁「自來水管

線偶有出現位置不定，埋設深度均約 2

遵照辦理，已依各管線單位資料完成套

繪，詳細內容見地況調查報告中 2.5 節所

示。 
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審查意見  辦理情形  

公尺以內」資料太籠統，建議依本處

97 年 10 月 23 日台水十一操字第

09700098550 號函，洽本處相關轄管區

廠所套繪管線圖。  

(二 ) 過橋管線避免和各類管線一齊架

設，建議以水管橋架設。  

敬悉 

五五五五、、、、台灣電力公司輸變電工程處中區施台灣電力公司輸變電工程處中區施台灣電力公司輸變電工程處中區施台灣電力公司輸變電工程處中區施

工處工處工處工處  

 

(一 ) 有關台電特高壓管線部分 (彰濱~

福寶~漢寶，彰濱~鹿港~漢寶 161kN線)

已由台電台中供電區營運處維護，目前

均送電中，本公司以往各線調查做法均

以試挖為主，因有路證申請困難案無法

試挖，而以物理探測(透地電達探勘)作

參考，建議各線調查仍應以試挖確認，

施工時請小心挖掘，另施工前仍請貴局

召開管線協調會議，以避免損及既設管

線。  

敬悉 

(二 ) 二林園區輸水管線、路徑規劃資

料，請 貴局提供本處參考。  

敬悉 

六六六六、、、、台灣電力公司台中供電區營運處台灣電力公司台中供電區營運處台灣電力公司台中供電區營運處台灣電力公司台中供電區營運處   

(一)請顧問司依 98.3.18 至本處套繪結

果修正管線平面圖。 (調查之平面管線

套繪有疏漏) 

遵照辦理，已依各單位資料完成套繪，詳

細內容見地況調查報告中 2.2節所示。 

(二)因本案仍未定案，若成案後，請再

進行管線調查是否有新設管線。  

敬悉 

(三)請主辦單位於設計時，避開本處輸

電管線。  

敬悉 

(四 )施工前請辦理試挖並通知本處人

員到處以維供電安全。  

敬悉 

七七七七、、、、欣彰天然氣股份有限公司欣彰天然氣股份有限公司欣彰天然氣股份有限公司欣彰天然氣股份有限公司   

(一 ) 輸水管路沿線地質鑽探報告 (初

稿)第 7 頁，現有其它管線第 3 點與期

末報簡報第 30 頁，管線基本資料中所

提 到 本 公 司 管 線 只 在 台 17 線

32k+280~35k+584 出現，與現況有所不

符。  

已依各管線單位資料完成套繪，詳細內容

見地況調查報告中 2.5節所示。 
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審查意見  辦理情形  

(二 ) 報告中套繪本公司圖尚缺兩處，

其一為線西鄉台 61 與慶安橋交叉口有

既設 20”  SP 高壓線(供線西、彰濱星

能電廠使用 )，其二為伸港鄉中興路中

彰大橋前既設 12”SP 高壓與 6”PE中

壓管線，請補充。  

已依各管線單位資料完成套繪，詳細內容

見地況調查報告中 2.5節所示。 

八八八八、、、、經濟部水利署中區水資源局經濟部水利署中區水資源局經濟部水利署中區水資源局經濟部水利署中區水資源局經管課經管課經管課經管課

詹副工程司元豪詹副工程司元豪詹副工程司元豪詹副工程司元豪  

 

(一)依據鑽探結果，請規劃單位(中興公

司 )針對加壓站位址地質狀況，考量未

來設施長期加壓操作情況下，其後續設

計應注意事項及是否有辦理土層改良

事宜加以討論。  

敬悉 

(二 )沿海管線佈置鑽探水位顯示水位

皆位於地下 1~5 公尺處，皆是未來管線

埋設範圍內，除各項參數供後續設計參

考外，因沿海地區地層下陷嚴重，是否

有海水入侵鹽化現象，影響未來管材選

定(使用期限)，請中興公司參考檢討。 

建議於下一階段可規劃地下水化性分析以

瞭解是否有地下水鹽化情形。 

(三 )西濱快速道路 (西港橋至濁水溪西

濱大橋)已通過興建，其與台 17 線有重

疊路段，請顧問公司洽西濱快速道路工

程處蒐集相關資料。  

敬悉，建議由規劃設計單位整合考量。 

九九九九、、、、經濟部水利署中區水資源局經管課經濟部水利署中區水資源局經管課經濟部水利署中區水資源局經管課經濟部水利署中區水資源局經管課

趙工程員美英趙工程員美英趙工程員美英趙工程員美英  

 

(一 ) 本成果報告格式請依「經濟部水

利署出版品統一編號申請及光碟電子

書建檔作業說明」辦理。  

遵照辦理。 

拾貳拾貳拾貳拾貳、、、、結論結論結論結論   

一、  有關地質鑽探成果，應綜合相關計

畫區域地質下陷資料判釋，另請

參依費委員意見修正。  

遵照辦理，已針對各相關審查意見修正地

質鑽探報告內容。 

二、  請補充各管線單位管線剖面設計

剖面圖，另對於新增管線計畫亦

請蒐集補充。  

遵照辦理，已對各管線單位管線設計剖面

圖進行補充，經電話或拜訪各管線單位詢

問後，目前並無相關新設管線計畫。 

三、  請依各單位意見補充修正後，由本

局經管課邀中興公司就管線佈線

遵照辦理。 



「「「「大度攔河堰計畫管線工程詳細地況調查大度攔河堰計畫管線工程詳細地況調查大度攔河堰計畫管線工程詳細地況調查大度攔河堰計畫管線工程詳細地況調查」」」」 

委託技術服務委託技術服務委託技術服務委託技術服務成果成果成果成果報告書報告書報告書報告書(6/6) 

 附3-6

審查意見  辦理情形  

及相關配合措施及設管原則研商

具體方案納入規劃計畫，未來施

工前則應先召開施工前協調會協

商。  

 




