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3、更換鋼索統計： 

   南北岸進水口上層閘門因鋼索使用多年，鋼索磨損超過 7%進行更換鋼索，108

年度南、北岸進水口鋼索共更換 16 條。 

 

 

1.108/6/11 北岸進水口上層#7閘門吊門機鋼 

  索損壞更換 

2.108/6/11 北岸進水口上層#7閘門吊門機鋼

索損壞更換 

 

3.108/7/10 北岸進水口上層#3閘門吊門機鋼 

  索損壞更換 

4.108/7/10 北岸進水口上層#3閘門吊門機鋼

索損壞更換 
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4、更換水封：今年更換南岸進水口#6 閘門水封 8.6 米。   

 

 

1.108/12/5南岸進水口上層#6閘門更換水封前 2.108/12/5南岸進水口上層#6閘門更換水封中

 

3.108/12/5南岸進水口上層#6閘門更換水封中 4.108/12/5南岸進水口上層#6閘門更換水封後
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5、閘門維修所需吊車、吊卡車：有關檢查、保養、維護、吊卡車、吊車、挖土 

   機、鏟土機，由維護廠商事先 申請本局核可後實行，並需吊車公司簽單註 

   明吊放時間後，依實作數量計價､申請吊車施作之施工相片： 

 

1.108/4/11 僱用 15 噸吊卡車參與防汛演練 2.108/5/27雇用25噸吊車協助清除渠道垃圾

 

3.108/8/31 僱用 15 噸吊卡車修理路燈照明 4.108/9/5 雇用 10 噸吊車協助清除渠道垃圾 

 

5. 108/9/5 雇用 10 噸吊車協助清除渠道垃圾 6.108/9/30 僱用 10 噸吊卡車修理路燈照明 
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        6、集管大樓水電部份維護保養： 

      集管大樓水電部分含給水系統、污水系統、純水系統(含南北岸沉砂池 

      管理房、林尾廁所、南岸沉砂池廁所)更新燈泡，每月檢查、維護一次，  

      並填寫報告、燈具、燈泡本局供給，開關箱指示燈泡、保險絲由廠商供  

      應，本年度更換各式燈泡 316 只、啟動器 2只。 

 

 

1.108/1/31 南岸沉砂池廁所感應燈具故障更 

  換 LED 燈具中 

2.108/1/31 南岸沉砂池廁所感應燈具故障更 

  換 LED 燈具後 

 

3.108/4/30 集管中心宿舍洗手台進水管故障 

  更換新品中 

4.108/4/30 集管中心宿舍洗手台進水管故障 

  更換新品後 

         

        7、攔河堰區及聯絡渠道避雷針接地電阻量測，接地電阻＜10Ω為合格： 

           本年度攔河堰區及聯絡渠道避雷針接地電阻量測，於 108/4/12、108/4/15      

           進行避雷針測量，測量結果正常。 
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1.108/4/15 北岸進水口閘門避雷針接地電阻 

  量測 

2.108/4/15 北岸進水口閘門避雷針接地電阻 

  量測 

 

3.108/4/12 北岸沉砂池排砂閘門避雷針接地 

  電阻量測 

4.108/4/12 北岸沉砂池排砂閘門避雷針接地 

  電阻量測 

 

5.108/4/15 北岸聯絡渠道 3-3 段閘門避雷針 

  接地電阻量測 

6.108/4/15 北岸聯絡渠道 3-3 段閘門避雷針 

  接地電阻量測 
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        8、南北岸巴歇爾水位計井抽砂： 

           南、北岸沉砂池巴歇爾、水位井每月依既定時程抽砂，如資訊標檢查時有淤 

           砂過高情形時得派人進行抽砂，本年度北岸沉砂池巴歇爾共進行 12 次抽砂、 

           南岸沉砂池巴歇爾共進行 12 次抽砂。 

 

1.108/2/26 南岸沉砂池巴歇爾水位計井抽砂前 2.108/2/26 南岸沉砂池巴歇爾水位計井抽砂中

 

3.108/2/26 南岸沉砂池巴歇爾水位計井抽砂後 4.108/7/27 北岸沉砂池巴歇爾水位計井抽砂前

 

5.108/7/27 北岸沉砂池巴歇爾水位計井抽砂中 6.108/7/27 北岸沉砂池巴歇爾水位計井抽砂後
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肆、檢查、維護保養異常狀況統計分析 

一、檢查、維護、保養每月異常統計 

    (一)1-12 月份異常狀況發生異常共有 71 件(詳附錄五表一-表十二)  

    (二)108 年度檢查、維護保養統計彙整(詳附錄五表十三) 

二、閘門機電設施異常狀況分析及改善建議 

    (一)108 年度集集攔河堰閘門機電控制系統異常狀況總計 71 件，以下圖表為各區異

常狀況件數所佔比例圖，攔河堰區 27 件、南、北岸進水口閘門 17 件、南、北

岸沉砂池閘門 4件、發電機 3件、南、北岸聯絡渠道閘門 10 件、攔河堰周邊照

明 9件、斗六堰閘門 1件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集集攔河堰閘門機電控制系統各區異常比例分析圖 
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以下針對各區操作時通知異常狀況進行分析： 

    (一)攔河堰區(溢洪道、2米調節閘門、排砂道)共計 30 門，異常原因分析如下： 

    108 年度攔河堰區異常狀況共計 27 件 

    1、溢洪道#1、#3-#15、#17、#18 閘門電壓表、電流表調整鈕龜裂無法調整更換 

(16 門)： 

       溢洪道#1、#3-#15、#17、#18 閘門控制盤電壓表、電流表因使用多年，調整

旋鈕劣化無法進行歸零調整導致錶頭無法正確指示數字，經集管中心採購進

行更換，108/4/8 進行溢洪道#1、#3-#15、#17、#18 閘門共 16 門控制盤電

壓表、電流表更換。 

    2、排砂道#1-#4 閘門電壓表、電流表調整鈕龜裂無法調整更換(4 門) ： 

       排砂道#1-#4 閘門共 4 門控制盤電壓表、電流表因使用多年，調整旋鈕劣化

無法進行歸零調整導致錶頭無法正確指示數字，經集管中心採購進行更換， 

108/4/13 進行排砂道#1-#4 閘門共 4門控制盤電壓表、電流表更換。 

        3、溢洪道#8閘門信號分配器及 R/I 轉換器故障： 

           108/5/28 中控室通知溢洪道#8 閘門未操作有異常開度顯示，工作人員至現

場檢查為信號分配器及 R/I 轉換器故障，108/5/28 更換信號分配器及 R/I

轉換器，閘門已能正常顯示開度。    

        4、溢洪道#4、#5、#7 閘門現場/遠方選擇開關切換不順暢更換(3門)： 

           108/6/7 進行溢洪道閘門檢查發現#4、#5、#7 閘門現場/遠方選擇開關切換

時會卡住不順暢，研判選擇開關屬塑膠製品，因長期使用及高溫下導致些微

變形，於切換時動作不順暢建議更換，108/6/7 進行溢洪道#4、#5、#7 閘門

選擇開關更換。 

        5、排砂道#2閘門控制盤散熱風扇故障： 

           108/7/12 檢查時發現控制盤散熱風扇無法運轉研判散熱風扇故障，108/7/12

進行散熱風扇更換。 

        6、溢洪道#3閘門可變電阻故障： 

           108/8/26 中控室通知操作溢洪道#3 閘門開度顯示亂跳，經檢查為可變電阻

故障導致，108/8/26 更換可變電阻後已恢復正常。 
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        7、溢洪道#3閘門數位開度計故障： 

           108/12/7 進行檢查保養時發現控制箱數位開度計有閃爍現象，研判數位開       

度計故障，108/12/7 更換數位開度計 

    (二)南、北岸進水口閘門(含魚道閘門)共計 52門，異常原因分析如下： 

        108 年度南、北岸進水口閘門(含魚道閘門)異常狀況共計 17 件 

        1、南岸進水口上層#4閘門可變電阻故障： 

           108/2/2 進行南岸進水口上層#4 閘門檢查發現控制盤開度計顯示亂跳，經檢

查為可變電阻故障，108/2/2 更換可變電阻後，開度計已能正常顯示開度。 

        2、北岸進水口下層#8閘門減速機有卡死現象： 

           108/2/12 進行北岸進水口下層#8 閘門試運轉時，控制盤異常燈號過扭力燈

號亮起，檢查吊門機減速機有卡死現象，經拆解減速機檢查，發現減速機內

軸承生鏽導致卡死，108/2/13 更換吊門機減速機，試運轉閘門已能正常操作。 

        3、南岸進水口上層#1閘門 R/I 轉換器故障： 

              108/6/4 中控室通知南岸進水口上層#1 閘門中控室面板開度顯示 99.9，檢 

查為 R/I 轉換器故障，108/6/4 更換 R/I 轉換器後已恢復正常。 

           4、北岸進水口上層#7 閘門鋼索磨損超過 7%： 

              108/6/11 檢查時發現北岸進水口上層#7 閘門磨損超過 7％，研判鋼索使用壽

命已至，建議更換鋼索，於 108/6/11 更換鋼索 2條。 

        5、魚道#5 閘門延時電譯故障： 

           108/7/4 中控室通知操作魚道#5 閘門全閉時無法停止，經檢查閘門全閉時因

延時電譯故障無法於延時後停止閘門運轉所致，108/7/4 更換延時電譯後已

恢復正常。 

           6、北岸進水口上層#3 閘門鋼索磨損超過 7%： 

              108/7/10 檢查時發現北岸進水口上層#3 閘門鋼索斷裂超過 7％，研判鋼索使

用壽命已至，建議更換鋼索，於 108/7/10 更換鋼索 2條。 

           7、南岸進水口上層#7 閘門鋼索磨損超過 7%： 

              108/9/4 檢查時發現閘門鋼索磨損超過 7％，研判鋼索使用壽命已至，建議

更換鋼索，於 108/9/4 更換鋼索 2條。  
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8、南岸進水口上層#1閘門可變電阻故障： 

  108/10/15 簡訊通知南岸進水口上層#1 閘門開度傳送器異常，經檢查為可變

電阻故障，108/10/15 更換可變電阻後開度恢復正常。 

        9、南岸進水口下層#2、#3 閘門鋼索斷股超過 10%：(2 門) 

           108/12/4 檢查時發現北岸進水口下層#2、#3 閘門鋼索斷股超過 10％，研判 

因濁水溪含砂量過高，衝擊鋼索導致鋼索斷股超過 10％，108/12/4 更換鋼 

索 2條。 

       10、南岸進水口上層#6閘門滾輪軸承故障： 

           108/12/2 利用攔河堰停水檢查南岸進水口，發現上層#6 閘門滾輪偏移現象， 

研判應為滾輪軸承損壞導致，108/12/3 進行將南岸進水口上層#6 閘門吊起 

進行修理，108/12/5 修理完成 108/12/6 吊回安裝。 

          11、北岸進水口上層#5 閘門滾輪軸承故障： 

           108/12/2 利用攔河堰停水檢查北岸進水口，發現上層#5 閘門滾輪偏移現象，

研判應為滾輪軸承損壞導致，108/12/3 進行將北岸進水口上層#6 閘門吊起

進行修理，108/12/5 修理完成 108/12/6 吊回安裝。 

          12、南岸進水口上層#6 閘門水封破裂： 

              108/12/3 利用修理閘門滾輪時發現閘門水封有破裂現象，應為供水時閘門壓

到異物，閘門運轉導致水封破裂，108/12/5 更換水封 8.6 米。 

          13、北岸進水口上層#5 閘門蝸輪減速機油封漏油： 

              108/12/3 吊起吊門機進行滾輪軸承更換，檢查吊門機發現蝸輪減速機油封漏

油，應為蝸輪減速機油封因使用多年，油封硬化導致油封漏油，108/12/5

更換蝸輪減速機油封。 

          14、北岸進水口上層#5 閘門鋼索磨損超過 7％： 

              108/12/11 進行檢查發現北岸進水口上層#5 閘門鋼索磨損超過 7％，研判鋼

索使用壽命以至應進行鋼索更換，108/12/11 更換鋼索 2條。 

          15、南岸進水口下層#5、#9 閘門鋼索斷股超過 10%：(2 門) 

              108/12/13 檢查時發現南岸進水口下層#5、#9 閘門鋼索斷股超過 10％，研判

因濁水溪含砂量過高，衝擊鋼索導致鋼索斷裂超過 10％，108/12/13 更換鋼

索 2條。 
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    (三)南、北岸沉砂池閘門共計 40 門，異常原因分析如下： 

        108 年度南、北岸沉砂池閘門異常狀況共計 4件。 

        1、北岸沉沙池退水路#1 閘門控制盤散熱風扇故障： 

           108/2/21 進行北岸沉沙池退水路#1 閘門控制盤檢查測試溫控開關，散熱風

扇無法運轉，研判散熱風扇故障，108/2/21 進行散熱風扇更換，已能正常運

轉。 

        2、北岸沉沙池排砂#12 閘門主動側銅套磨損： 

           108/4/23 檢查時發現螺桿上有銅屑，經拆除檢查發現銅套已有磨損情形，

108/4/23 進行主動側銅套更換。 

        3、北岸沉砂池排砂#3閘門主動側銅套磨損： 

           108/5/22 檢查時發現螺桿上有銅屑，經拆除檢查發現銅套已有磨損情形，

108/5/22 進行主動側銅套更換。 

        4、南岸沉砂池排砂#18 閘門開度指示器故障： 

           108/9/18 進行檢查發現排砂#18 閘門開度顯示亂跳，經檢查為開度指示器故

障，108/9/18 更換開度指示器後開度恢復正常。 

    (四)南、北岸聯絡渠道閘門(北二段、北 3-3 段、北 4-3 段、南一段、南二段、 

    南四段)共計 29門，108 年異常狀況共有 10 件，異常原因分析如下： 

    1、北岸聯絡渠道 2段上游蝶閥鋼管破洞： 

       108/1/20 進行北岸聯絡渠道 2段蝶閥檢查時發現上游蝶閥鋼管破裂約 3mm 

       破洞，研判應為鑄鐵製造時產生氣孔，常年磨損氣孔破裂導致漏水，蝶閥鋼 

       管破洞部分於 108/2/22 進行電焊補強。 

    2、南岸聯絡渠道 4段制水閘門#1 及放水路#1、#2閘門開度指示器故障(3 門)： 

       108/6/19 檢查制水閘門#1 及放水路#1、#2 閘門開度指示器無法正常顯示開 

       度，經檢查應為長期使用電子零件老化導致開度指示器故障，108/6/19 更換 

       制水閘門#1 及放水路#1、#2 閘門開度指示器。 

    3、南岸聯絡渠道 4段制水閘門#1、#2、#4 及放水路#2 閘門可變電阻故障 

       (4 門)：108/6/19 檢查制水閘門#1、#2、#4 及放水路#2 閘門可變電阻器發

現電阻值無法平順改變，應為長期使用造成磨損所致，108/6/19 更換制水閘

門#1、#2、#4 及放水路#2 閘門可變電阻。 
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    4、北二段遠方控制盤電源供應器故障： 

       108/7/25 集管中心通知北岸聯絡渠道 2段蝶閥閘門無法遠方操作，檢查為電 

       源供應器故障，108/7/25 更換電源供應器後已能正常操作。 

    5、北岸聯絡渠道 3-3 段囚砂閘門電源指示燈具故障： 

       108/9/23 進行檢查發現囚砂閘門電源指示燈不亮，經檢查為燈具因長期日曬 

       造成劣化損壞，108/9/23 更換電源指示燈具。 

    (五)柴油引擎發電機及 0.3cms 抽水機共 12 台異常原因分析如下： 

        108 年度柴油引擎發電機異常狀況共計 3件，因更換電池屬使用年限更換紀錄不 

        列入異常。 

        1、大樓用發電機電壓自動調整器故障： 

           108/3/16 台電短暫停電、發電機啟動，發電機啟動檢查時發現電壓上升超過 

           400V，經詢問專業廠商探討應為電壓自動調整器故障，108/3/20 請發電機專 

           業廠商檢查為電壓自動調整器故障，108/3/20 更換電壓自動調整器，發電機 

           電壓已恢復至 380V。 

        2、0.3cms 抽水機變速齒輪箱進水： 

           108/4/13 進行 0.3cms 抽水機發電測試，其中發現抽水機變速齒輪箱通氣孔

冒出機油，立刻停機檢查發現冒出機油含有水質，108/4/15 通報主辦工程

司，主辦工程司通知原製造商，並於 108/4/26 將抽水機載回維修，5/2 至製

造商查勘損壞情形，原製造商表示變速齒輪箱內軸承破裂導致軸心磨損、油

封老化導致進水，因變速齒輪箱老舊，原製造商已未生產，建議更換新品變

速齒輪箱，經更換變速齒輪箱後，抽水機抽水測試正常，於 108/5/14 抽水

機載回集管中心。  

        3、大樓發電機更換數位控制總成： 

           108/3/16 大樓用發電機電壓自動調整器故障，大樓弱電因電壓過高導致設備 

           部分損壞，108/5/24 為避免發電機因電壓過高導致設備損壞，集管中心簽辦 

           進行更換數位控制總成。里程數歸零。 

        4、0.3cms 抽水機、水工機械 350kw#1 發電機、60kw 移動式發電機電池使用年 

           限 2 年已至更換(3台)： 

           0.3cms 抽水機電池 106 年更換至今，已超過 2年集管中心購買更換， 
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           108/10/5 更換 0.3cms 抽水機電池。 

        5、南岸沉砂池發電機電池使用年限 2年已至更換： 

           南岸沉砂池發電機電池 106 年更換至今，已超過 2年集管中心購買更換， 

           108/10/17 更換南岸沉砂池發電機電池。 

        6、北岸沉砂池發電機電池使用年限 2年已至更換： 

           北岸沉砂池發電機電池 106 年更換至今，已超過 2年集管中心購買更換， 

           108/11/15 更換北岸沉砂池發電機電池。 

        7、大樓用發電機電池使用年限 2年已至更換： 

           大樓用發電機電池 106 年更換至今，已超過 2年集管中心購買更換， 

           108/11/15 更換大樓用發電機電池。 

    (六)斗六堰閘門共計 13 門，108 年異常狀況共有 1件，異常原因分析如下： 

        1、斗六堰調節閘門#6閘門可變電阻故障： 

           108/11/6 進行檢查調節閘門#6閘門控制箱開度計顯示亂跳，經檢查為可變 

           電阻故障導致，108/11/6 更換可變電阻後開度恢復正常。 

    (七)美綠化路燈共有 580 盞，108 年異常狀況共有 9件，異常原因分析如下： 

        1、108/2/27 進行南岸沉砂池、富州堤防及參觀台路燈照明設備路燈測試時發 

           現 P1 控制箱 L2 迴路定時開關切換至手動時，電磁開關無吸附動作，經檢查 

           為定時開關故障，108/2/27 更換定時開關路燈已能正常動作。 

        2、108/2/27 進行閘門區照明工程北岸進水口控制箱檢查時發現定時開關逆時 

           鐘運轉，研判定時開關故障，108/2/27 更換定時開關路燈已能正常動作。   

        3、108/3/29 進行閘門區照明工程北岸進水口控制箱檢查時發現定時開關故 

           障，108/3/29 更換定時開關路燈已能正常動作。 

        4、108/6/28 進行南岸沉砂池、富州堤防及參觀台路燈照明設備路燈測試時發 

           現 P3 控制箱 L3 迴路定時開關切換至手動時，電磁開關無吸附動作，經檢查  

           為定時開關故障，108/6/28 更換定時開關路燈已能正常動作。  

        5、108/7/31 進行北岸沉砂池路燈照明設備檢查發現 P2控制箱 L2 迴路漏電斷 

           路器測試無法跳脫研判漏電斷路器故障，108/7/31 進行漏電斷路器更換。 

        6、108/8/31 攔河堰週邊路燈照明設備因燈具使用多年，燈具已有劣化及漏電 

           現象，集管中心採購 LED 燈具，如遇燈泡不亮將進行更換，攔河堰週邊路 
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           燈照明設備(含堰頂橋樑、南、北岸引道)路燈更換 14 盞。 

        7、108/8/31 管理中心週邊路燈照明設備因燈具使用多年，燈具已有劣化及漏 

           電現象，集管中心採購 LED 燈具，如遇燈泡不亮將進行更換，管理中心週邊 

           路燈照明設備路燈更換 4盞。 

        8、108/8/31 北岸沉砂池路燈照明設備因燈具使用多年，燈具已有劣化及漏電 

           現象，集管中心採購 LED 燈具，如遇燈泡不亮將進行更換，北岸沉砂池路燈 

           照明設備路燈更換 2盞。 

        9、108/9/30 檢查攔河堰週邊北岸引道路燈照明設備因燈具使用多年，燈具已 

           有劣化及漏電現象，每逢下雨路燈跳電，集管中心採購 LED 燈具進行更換， 

           攔河堰週邊北岸引道路燈照明設備(含堰頂橋樑、南、北岸引道)路燈更換 9 

           盞。  
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各項設備異常更換施工相片： 

 

1.108/2/20 南岸進水口上層 4 號可變電阻器

故障更換及校正中 

2.108/2/20 南岸進水口上層 4 號可變電阻器

故障更換及校正後 

 

3.108/2/13 北岸進水口下層 8 號吊門機減速

機故障更換新品中 

4.108/2/13 北岸進水口下層 8 號吊門機減速

機故障更換新品後 

 

5.108/2/21 北岸沉砂池退水路控制盤內散熱

風故障更換新品前 

6.108/2/21 北岸沉砂池退水路控制盤內散熱

風故障更換新品後 
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7.108/1/19 北二段上游蝶閥管路漏水修復增

焊補強板前 

8.108/2/22 北二段上游蝶閥管路漏水修復增

焊補強板後 

 

9.108/3/20 大樓緊急發電機自動電壓調整器

故障更換新品前  

10.108/3/20 大樓緊急發電機自動電壓調整 

   器故障更換新品後 

 

11.108/4/8 溢洪道操作盤電壓及電流錶因調 

   整旋鈕劣化更換新品中 

12.108/4/8 溢洪道操作盤電壓及電流錶因調

   整旋鈕劣化更換新品後 
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15.108/4/13 排砂道操作盤內電壓及電流調 

   整紐劣化更換新品前 

16.108/4/13 排砂道操作盤內電壓及電流調 

   整紐劣化更換新品中 

 

17.108/4/23 北沉排砂閘門#12 主動側螺桿銅

套磨損嚴重更換新品前 

18.108/4/23 北沉排砂閘門#12 主動側螺桿銅

套磨損嚴重更換新品中 

 

19.108/5/22 北沉排砂閘門#3 主動側螺桿銅

套磨損嚴重更換新品前 

20.108/5/22 北沉排砂閘門#3 主動側螺桿銅

套磨損嚴重更換新品後 
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21.108/5/28 溢洪道#8 開度信號分配器故障

更換新品前 

22.108/5/28 溢洪道#8 開度信號分配器故障

更換新品後 

 

23.108/5/28溢洪道#8開度R/I轉換器故障更

換新品前 

24.108/5/28溢洪道#8開度R/I轉換器故障更

換新品後 

 

25.108/6/4 南岸進水口上層 1 號閘門 R/I 轉

換器故障更換新品前 

26.108/6/4 南岸進水口上層 1 號閘門 R/I 轉

換器故障更換新品後 
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27.108/6/7 溢洪道#4、#5、#7 閘門現場/遠方

選擇開關切換不靈敏更換前 

28.108/6/7 溢洪道#4、#5、#7 閘門現場/遠方

選擇開關切換不靈敏更換後 

 

29.108/6/19南岸四段閘門開度用可變電阻器

故障更換新品中 

30.108/6/19南岸四段閘門開度用可變電阻器

   故障更換新品後 

 

31.108/6/19南岸四段閘門數位開度R/I轉換

器故障更換新品前 

32.108/6/19南岸四段閘門數位開度R/I轉換

器故障更換新品後 
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33.108/7/4 魚道排砂閘門時間電驛故障更換

新品前  

34.108/7/4 魚道排砂閘門時間電驛故障更換

新品後 

 

35.108/7/12 排砂道閘門#2 現場控制盤內散

熱風扇故障更換新品前 

36.108/7/12 排砂道閘門#2 現場控制盤內散

熱風扇故障更換新品後 

 

37.108/7/25 北二段蝶閥遠方控制用電源供 

   應器故障更換新品前 

38.108/7/25 北二段蝶閥遠方控制用電源供 

   應器故障更換新品後 
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39.108/8/26溢洪道3號閘門開度可變電阻器 

   故障更換新品前 

40.108/8/26溢洪道3號閘門開度可變電阻器

   故障更換新品後 

 

41.108/9/18 南沉排砂#18 閘門數位式開度計 

   故障更換新品及校正前 

42.108/9/18 南沉排砂#18 閘門數位式開度計

   故障更換新品及校正後 

 

19.108/9/23北岸聯絡渠道3-3段囚砂閘門電 

   源指示燈更換新品前 

20.108/9/23北岸聯絡渠道3-3段囚砂閘門電

   源指示燈更換新品後 
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21.108/10/5  0.3cms 抽水機更換電池前 22. 108/10/5  0.3cms 抽水機更換電池後 

 

23.108/10/5 水工機械#1 發電機機更換電池前 24.108/10/5 水工機械#1 發電機機更換電池後 

 

25.108/11/5南岸進水口下層7號閘門數位開

度器故障更新校正前 

26.108/11/5南岸進水口下層7號閘門數位開

度器故障更新校正後 
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27.108/11/05 南岸進水口下層 2 號閘門鬆纜

極限開關故障更換前 

28.108/11/05 南岸進水口下層 2 號閘門鬆纜

極限開關故障更換後 

 

29.108/11/06 斗六堰調節閘門 6 號開度可變

電阻器故障更新及校正前 

30.108/11/06 斗六堰調節閘門 6 號開度可變

電阻器故障更新及校正後 

 

31.108/12/05 北岸進水口上層 5 號閘門輥輪

軸承故障更換修復前 

32.108/12/05 北岸進水口上層 5 號閘門輥輪

軸承故障更換修復後 
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33.108/12/05 南岸進水口上層 6 號閘門輥輪

軸承故障更換修復中 

34.108/12/05 南岸進水口上層 6 號閘門輥輪

軸承故障更換修復中 

 

35.108/12/05 北岸進水口上層 5 號蝸輪減速

機油封漏油更換前 

36.108/12/05 北岸進水口上層 5 號蝸輪減速

機油封漏油更換後 
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三、異常原因統計及改善建議 

    集集攔河堰及聯絡渠道閘門型式有鋼索捲揚式弧形閘門、鋼索捲揚式滑動閘 門、梯

桿式滑動閘門、螺桿式滑動閘門、齒桿式滑動閘門、液壓式閘門等計 213 座閘門，

閘門設備繁雜及閘門製造廠商不同，使用器具設備不同，如依使用年限進行更換將

造成龐大負擔，建議除溢洪道、排砂道、南北岸進水口建立備品外，其他各區閘門

依損壞程度建立備品。 

    南、北岸沉沙池因位於雷區，常因雷擊造成設備損壞，經建議控制箱內更換信號避

雷器及吊門機加裝信號避雷器、南北岸沉沙池避雷針接地系統連結，近年來異常狀

況因雷擊事件導致設備故障已大幅減少，維護廠商針對歷年異常彙整詳(附錄六)-設

備異常更換統計表。 

    (一)可變電阻器： 

    原因分析：因長期操作使用下導致開度計內可變電阻心軸磨損磨耗而損壞，108 

              年度故障共 8個，應為電子零件故障所致，因各區閘門使用不同種 

              類可變電阻，因此集管中心已備妥各區可變電阻，並依各區域損壞 

              情形及閘門數建立備品，建議備品至少有 15 個。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


