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「何姓溪滯洪池新建工程」設計監造委託技術服務 

工作會議紀錄 

一、 時間：106年 12月 25日下午 2時 30分 

二、 地點：本局 1樓會議室 

三、 主持人：吳副局長益裕                       記錄：吳毓華 

四、 出列席單位及人員：（詳如簽名冊） 

五、 結論： 

1. 「何姓溪滯洪池新建工程」工程內容以水利署核定的滯洪池 1

座(含 2 部抽水機)為原則，聯外排水出口替代方案設計則提

供新竹市政府參考衡酌實際狀況另案妥處，並請該府本權責辦

理汛期緊急應變措施，避免災情發生。  

2. 滯洪池入流處應設置分流設施，高流量時將何姓溪水流先導引

至滯洪池存蓄，當到達警戒水位時，通知新竹市政府啟動抽水

機；另請注意入流工及出流工除結構應加強外，該處河道寬度

也應配合加寬。 

3. 滯洪池底部應有適當傾度，俾利抽水機啟動時順利將池內蓄水

排放至堤外排水路。 

4. 何姓溪流域或施工範圍週遭之地方性特色，建請納入設計。 

5. 建議環池步道可增設橫跨兩岸空橋，仿竹欄杆可參考臺中公園

排柵設計。 

6. 本工程基本設計原則同意，請青創公司參照各委員意見修正，

並於 107 年 1 月 31 日前提送基本設計(核定版)書圖至局核

備。 
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