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壹、緒論 

一、計畫緣起與目標 

本治理計畫係依據民國 97 年 12 月完成之「三爺溪排水系統整治

及環境營造規劃(經授水字第 09720209340 號核定函)」成果編制，含

三爺溪排水及西機場排水之排水集水區域、堤防預定線(用地範圍)劃

設，完成奉核定及依「水利法」及「排水管理辦法」應辦理公告事項

後，將作為權責單位執行排水治理及管理之依據。 

二、計畫區域概況與範圍 

本計畫內之集水區域位於台南縣西南端，東鄰關廟鄉，西接台南

市東區，北連永康市，南隔二仁溪與高雄縣相望，集水範圍涵蓋台南

縣之仁德鄉、歸仁鄉、永康市、台南市東區、台南市南區部分區域，

集水面積約 63 平方公里，計畫區域如圖 1.1。 

本計畫範圍包含三爺溪排水及西機場排水，三爺溪排水源自台南

縣永康市之大灣村，主流長度 12,964 公尺，坡降平緩屬於區域排水，

排水路由北朝南流匯入二仁溪斷面 4 與 5 間之右岸。西機場排水路自

機場之西南側發源，穿越營區注入三爺溪 1k+188 之右岸，排水路長

2,258 公尺。 

三、排水分類及權責劃定 

依據經濟部 94 年 11 月 14 日(經授水字第 09420219360 號函)公告

之「中央管、直轄市管及縣(市)管區域排水」，三爺溪排水及西機場排

水係屬中央管區域排水，其排水分類及權責起終點詳如表 1.1 及表

1.2。 
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表 1.1 排水分類及權責劃定表 

排水名稱 排水分類 管理單位 
三爺溪排水 區域排水 經濟部水利署

西機場排水 區域排水 經濟部水利署

 

 

表 1.2 三爺溪排水及西機場排水權責起終點 

縣(市) 排水路名稱 排水出口 權責起點 權責終點 

台南縣 
台南市 

三爺溪排水 二仁溪 與二仁溪匯流處
鯽潭橋下游側（不含鯽

潭橋） 

台南縣 
台南市 

西機場排水 三爺溪排水 與三爺溪匯流處

台南市南區南鞍段與建

南段交界處之箱涵與明

渠交界點 
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圖 1.1 三爺溪排水系統計畫區域圖 
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貳、排水集水區域 

一、排水集水區域範圍 

(一)劃定原則 

1.山區部份依地形等高線之稜線劃定。 

2.平原地區如有雨水下水道系統規劃或水利會灌排系統者，依其

排水分區劃定；如無則依地形地勢劃定。 

3.依上列原則劃定集水區域範圍線時，為使其邊界更為明確（如

鄰近道路或灌溉水路等既有設施），且有利於權責單位上的認

定，則稍作調整。 

(二)劃定作業 

本計畫三爺溪排水集水區域劃定係根據實地現場勘察各排

水路之集水範圍及淹水分析結果，集水區域係以內政部經建版

1/25,000 基本圖劃定，如圖 1.1，劃設作業由北面以順時針方向

說明如下： 

(1)集水區北側包含大灣排水及太子廟中排集水區，以永康地區雨

水下水道系統為界，往東則以地形地勢及主要交通幹線劃定。 

(2)東側包含土庫溝排水及仁德排水等集水區，北起以 177 縣道(中

正北路及忠孝北路等)為界，往南則以歸仁區雨水下水道系統及

地形等高線劃定，並與東北側許縣溪及東南側港尾溝溪集水區

範圍為鄰。 

(3)南側包含上崙排水及大甲排水等集水區，主要以台南交流道特

定區雨水下水道系統為界，往西經市南 12 鄉道(中正西路)與二

仁溪流域為鄰劃定。 

(4)西側包含東、西機場排水集水區等，主要以文賢、台南交流道、

仁德、虎尾寮及永康都市計畫區之雨水下水道系統及鄰近道路

系統為界。 
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二、排水集水區域概述 

(一)地理位置 

本計畫區域位於台南縣市交界，行政區包括台南縣永康市、

仁德鄉及歸仁鄉與台南市東區、南區等，集水區內有永康、仁德、

文賢、歸仁等都市計畫區及台南交流道特定區等。本計畫三爺溪

排水源自台南縣永康市之大灣村，主流長 12,964 公尺，集水面

積約 63 平方公里，直接匯入的大小排水路將近二十條，坡降平

緩屬於區域排水。 

(二)地形地勢及土壤 

本集水區屬於嘉南平原一部分，除台南市東區界線至高速公

路間坡降較大外，地勢平坦，地面高程介於 2~30 公尺，由東北

向西南傾斜，平均坡降約 1/1,700。中、下游段排水路受二仁溪

迴水影響導致降雨不易排除。土壤分布以極細砂土與粉土居多，

少部分為壤質細砂土、粘壤土、壤土及細砂土。 

(三)社會人文及產業 

本集水區早年以農業發展為主，但在都市化過程中，產業發

展逐漸被工商業取代，農業漸形萎縮，務農人口逐漸減少。目前

區內仍保留農作生產行為土地多位於支流水路上游，而鄰近三爺

溪主流兩岸亦有零星土地作為農業活動使用，主要生產作物為甘

蔗、稻米、蔬菜及瓜果等。在工廠數目上，大致以永康市為最，

仁德鄉次之，歸仁鄉則較少，工業發展以塑膠、金屬、精密器械

製品製造等產業為主。 

(四)土地利用現況 

土地利用以農業用地面積最大，佔集水區面積 52.58%，其

次則為建築用地，佔集水區面積 14.61%，再次之則為工業用地，

佔集水區面積 9.3%。 
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三、排水集水區域經理 

(一)排水現況 

三爺溪排水源自台南縣永康市之大灣村，排水路由北朝南

流，匯入二仁溪斷面 4 與 5 間之右岸(二仁溪 1k+806)。三爺溪排

水在太子廟排水匯入點處之斷面寬約 15 公尺，隨各支流陸續匯

入，排水路斷面逐漸加大，其中、下游段(0k+000~7k+700)排水

斷面寬達 35~50 公尺，並於三爺溪 3k+883 左岸利用大甲排水分

洪部分三爺溪水量排入二仁溪 1k+956 之右岸，集水區內排水分

布如圖 2.1，各排水現況描述如下。 

三爺溪排水出口至台 1 公路五空橋附近間之排水路，兩岸邊

坡除 0k+000~0k+158 及 3k+605~3k+855 兩小段已有混凝土坡面

工外，其餘均為土坡，排水路左岸土地多為漁塭，右岸多為蔗田

及水稻田等農業用地，4k+249 至 12k+964 段兩岸之排水路邊坡

則多為混凝土坡面，五空橋至縱貫鐵路橋間排水路左岸之土地多

為工廠，而右岸則多為蔗田，縱貫鐵路橋至高速公路下之萬代橋

間排水路左、右兩岸多為蔗田，萬代橋至太子廟排水匯入點間排

水路左岸多為工廠及住家，而右岸則多屬蔗田及水稻田。 

西機場排水路自機場之西南側發源，穿越營區注入三爺溪

1k+228 之右岸，集水面積 2.3 平方公里，排水路長 2,258 公尺，

坡降約 1/430，排水路兩岸均為混凝土坡面，斷面 0~0k+899 之間

寬約 10 公尺左右，排水路兩旁土地多屬蔗田，0k+899 以上排水

路斷面寬度約 7 公尺左右，排水路兩旁均屬軍事用地。 

 (二)相關計畫 

1.都市計畫 

本排水流經數個都市計畫區，計有台南市東區、台南市南

區、永康都市計畫區、仁德都市計畫區、文賢都市計畫區、歸

仁都市計畫區及台南交流道特定區，合計面積達 42km2，約佔

集水區面積 71%。 
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2.雨水下水道計畫 

各鄉鎮市都市計畫區內之雨水下水道計畫分別於民國 67

年~83 年完成規劃，並逐年施工，保護標準採用 5 年重現期距

至 1 年重現期距之降雨強度設計，各計畫說明如下。 

(1)民國 67 年：前台灣省政府住宅及都市發展局完成「台南縣

仁德鄉雨水下水道系統規劃報告」。 

(2)民國 76 年：前台灣省政府住宅及都市發展局完成「台南縣

仁德鄉(台南交流道特定區)雨水下水道系統規劃報告」。 

(3)民國 83 年：前台灣省政府住宅及都市發展局完成「台南縣

仁德鄉(文賢地區及永康交流道特定區)雨水下水道系統」規

劃。 

3.二仁溪治理計畫 

(1)民國 92 年：二仁溪下游段治理基本計畫（河口～縱貫鐵路

橋）。 

(2)民國 92 年：二仁溪下游段治理規劃檢討報告（河口～縱貫

鐵路橋）。 

(3)民國 98 年：二仁溪治理規劃檢討報告（縱貫鐵路橋至德和

橋、含支流牛稠埔溪）。 

 

四、水資源利用 

(一)水質現況 

三爺溪排水系統水質依環保單位於本集水區設置 4 處水質

檢測站顯示(網寮橋、鯽潭橋、五空橋、以及永寧橋)，近年水質

檢測資料以河川水體分類標準來看，其水體水質為戊類，以環保

單位之河川污染分類指標(River Pollution Index，RPI)檢視污染程

度，其歷次檢測結果 RPI 值皆大於 6，顯示水體呈現嚴重污染之

狀態，水體水質狀況不佳亟待改善。 
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(二)農田灌溉排水及地下水利用 

本計畫區域內灌溉事業屬嘉南農田水利會管轄，集水區內之

灌排水路密集，排水路灌排兼用情形極為普遍。由於集水區內沉

積物以砂泥為主，因此地下水補充不易，且地面河川水質污染嚴

重，故灌溉水源來自烏山頭水庫南幹支線及許縣溪，西勢工作站

範圍屬南幹支線灌區，灌溉水源係經由烏山頭水庫輸送至計畫範

圍內之灌區，歸仁工作站範圍屬許縣溪灌區，水源由許縣圳導水

路輸送至灌區。 
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圖 2.1 三爺溪排水系統分布圖 
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參、治理計畫原則 

一、排水治理基本方針 

(一)排水問題探討：三爺溪排水系統淹水災害主要原因為通水斷面及

堤岸高度不足致使洪水漫溢，整治重點以增加渠道通水斷面為原

則；另針對三爺溪排水幹線水位高漲，導致兩岸支分線排水排除

不易造成之淹水，採設置滯洪池方式處理，以達區域排水之設計

保護標準，茲將計畫區之排水問題說明如下。 

1.三爺溪排水 

(1)外水影響 

治理計畫起點 ~ 文賢排水出口下游約 300 公尺

(0k+000~3k+605)受二仁溪迴水影響導致內水不易排除。 

(2)通水斷面及堤岸高度不足 

中、下游部份可容納 2 年至 5 年重現期洪峰流量，其餘

無法通過 2 年重現期之洪峰流量，其中高速公路仁德交流道

北上橋樑及上游渠道為主要瓶頸段。 

(3)渠道淤積 

文賢排水出口~萬代橋間(3k+605~10k+837)大部分已完

成護岸整治，但因現況河道淤積嚴重，影響通水機能。 

2.西機場排水 

排水出口受三爺溪排水外水位影響，以防止外水倒灌為

主要考量。 

(二)綜合治水對策：以排水路整治排除高地流量及避免溢堤為優先考

量，易受外水倒灌區可築高堤或設閘門處理，無法順暢排除內水

之處理可設置滯洪池或抽水站。 

(三)主要治理方式：針對三爺溪排水系統通水斷面不足之問題，利用

排水路疏浚或拓寬整治達到導洪及疏洪之效果，為達集水區之設

計保護標準，渠道內無法接納之洪水量，配合多功能滯洪池設置

改善之。西機場排水出口受三爺溪外水位影響，以平岸保護及出
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口設置閘門改善之。 

二、排水改善方案 

(一)三爺溪排水 

1.排水路整治 

三爺溪排水主要改善長度 12,964 公尺，治理計畫起點~文

賢排水出口下游 300 公尺，本渠段因受二仁溪外水位影響且現

況為未整治土坡，採背水堤斷面予以拓寬整治；文賢排水出口

~萬代橋間大部分已完成護岸整治，但因現況河道淤積嚴重，

其排水路採河道疏浚並搭配堤岸加高改善之；萬代橋~鯽潭橋

間兩岸多為住家或工廠，其排水路通水斷面不足依都市計畫渠

寬拓寬並予以疏浚挖深改善。 

2.滯洪池 

仁德滯洪池位於萬代橋至仁德排水出口間面積 24 公頃，

主要為降低三爺溪排水幹線流量，並收集塗庫仔排水上游集水

區之排水量。分南北兩池，北池於塗庫仔排水設置溢流堤，以

自然溢流方式蓄留塗庫仔排水上游都市計畫區洪水量，並設置

閘門於洪峰過後以重力排水方式排除。南池主要於三爺溪排水

幹線旁設置溢流堤，以自然溢流方式降低三爺溪排水幹線洪峰

流量及洪水位，並設置閘門於洪峰過後以重力排水方式排除。 

(二)西機場排水 

西機場排水主要改善長度 2,258 公尺，出口因受三爺溪排水

外水位影響，以防止外水倒灌為主要考量，其排水路以平岸保護

及出口設置閘門改善之。 

三、計畫排水量 

本計畫排水路採通過 10 年重現期洪峰流量為保護標準，經本計

畫綜合治水方案實施後之計畫排水量分配如圖 3.1。
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圖 3.1 三爺溪排水系統計畫流量分配圖
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肆、排水治理工程 

一、計畫洪水位、計畫水道斷面及其他計畫水道重要事項 

(一)計畫洪水位 

三爺溪排水系統計畫洪水位採 10 年重現期標準，並依據三爺溪

排水系統計畫排水量估算，其結果詳圖 4.1 及圖 4.2。 

(二)計畫水道斷面及其他計畫水道重要事項 

1.三爺溪排水 

治理工程方案於下游採背水堤斷面拓寬整治、中游採河道疏

濬搭配堤岸加高、上游依都市計畫渠寬拓寬，並以疏浚挖深改善

之，針對上述改善措施，說明計畫水道斷面如下： 

(1) 排 水 路 縱 坡 ： 依 既 有 排 水 路 縱 坡 劃 設 ， 渠 底 坡 降

1/3,000~1/20,000，詳圖 4.1。 

(2)計畫堤頂高：出口至仁德排水匯流處依二仁溪 100 年重現期距

之計畫堤頂高程(EL6.26 公尺)為背水堤高度基準向上游延伸，

其餘河段採 10年重現期洪水位加出水高作為計畫堤頂高程之參

考依據，使整體計畫保護標準均能滿足 25 年重現期距洪水位不

溢堤，詳圖 4.1。 

(3)排水路橫斷面：出口段~3k+605 採計畫渠寬 60 公尺之梯形斷

面，3k+605~10k+837 採計畫渠寬 30~50 公尺之梯形斷面，

10k+837~12k+964 採計畫渠寬 17~25 公尺之直立式防洪牆，詳

圖 4.3，各渠段規劃斷面水理因素彙整如表 4.1。 

2.西機場排水 

治理工程方案採平岸保護及出口設置閘門改善之，針對上述

改善措施，說明計畫水道斷面如下： 

(1)排水路縱坡：依既有排水路縱坡劃設，渠底坡降 1/570~1/1,035，

詳圖 4.2。 

(2)計畫堤頂高：採 10 年重現期洪水位加出水高作為計畫堤頂高程

之參考依據，使整體計畫保護標準均能滿足 25 年重現期距洪水

位不溢堤，詳圖 4.2。 
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(3)排水路橫斷面：規劃梯形護岸，詳圖 4.4，出口段~0k+412 採計

畫渠寬 10 公尺， 0k+412~0k+899 採計畫渠寬 9 公尺，

0k+899~2k+258 採計畫渠寬 6 公尺，各渠段規劃斷面水理因素彙

整如表 4.1。 

二、主要排水設施功能、種類及位置 

依據上述治理原則，辦理區內需整治改善之各項排水工程計畫，

工程布置如圖 4.5，各排水設施種類與位置說明如下： 

(一)排水路整治改善工程 

1.三爺溪排水：改善長度 12,964 公尺(0k+000~12k+964)。 

(1)0k+000~3k+605(治理計畫起點~文賢排水出口)：採背水堤

斷面予以拓寬整治，計畫堤頂高 6.26 公尺，計畫渠底

-2~-1.82 公尺，計畫渠寬 60 公尺，兩旁預留 10 公尺寬之用

地範圍，供設置水防道路、排水溝及堤內邊坡使用。 

(2)3k+605~10k+837(文賢排水出口~萬代橋)：採河道疏浚並搭

配堤岸加高整治，計畫堤頂高 6.26~6.75 公尺，計畫渠底

-1.82~0.5 公尺，計畫渠寬 30~50 公尺，兩旁預留 5 公尺寬

之用地範圍，供設置水防道路及排水溝用。 

(3)10k+837~12k+964(萬代橋~治理計畫終點)：依都市計畫渠

寬拓寬並予以疏浚挖深改善，計畫堤頂高 6.75~7.43 公尺，

計畫渠底 0.5~1.59 公尺，計畫渠寬 17~25 公尺，視現況預

留 4~5 公尺寬之用地範圍，供設置水防道路及排水溝用。 

2.西機場排水：改善長度 2,258 公尺(0k+000~2k+258)。 

(1)0k+000~0k+412(治理計畫起點~無名橋)：排水路以平岸保

護改善，計畫堤頂高 4.49~4.53 公尺，計畫渠底-0.2~0.53 公

尺，計畫渠寬 10 公尺，單側預留 5 公尺之用地範圍，供設

置水防道路及排水溝用。 

(2)0k+412~0k+899(無名橋~跌水工下游)：排水路以平岸保護

改善，計畫堤頂高 4.53~4.63 公尺，計畫渠底 0.53~1.38 公
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尺，計畫渠寬 9 公尺，用地單側預留 5 公尺之用地範圍，

供設置水防道路及排水溝用。 

(3)0k+899~2k+258(跌水工~治理計畫終點)：排水路以平岸保

護改善，計畫堤頂高 4.63~8.33 公尺，計畫渠底 1.38~5.76

公尺，計畫渠寬 6 公尺，排水用地單側預留 4 公尺之用地

範圍，供設置水防道路及排水溝用。 

(二)閘門工程 

西機場排水出口處設置一閘門(寬 5 公尺×高 3 公尺×2 門)。 

(三)滯洪池工程 

滯洪池位於萬代橋至仁德排水出口間(9k+536~10k+571)，滯

洪池下游出口應設直提式閘門外加自動閘門防止外水倒灌，並

視需要輔以移動式抽水機協助抽排。 
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表 4.1 三爺溪排水及西機場排水計畫水理因素表 

排水 
名稱 

里程 
流量 
(cms) 

底坡 渠寬(m) 流速(m/sec)

0K+000~1K+182 278 1/20000 60 0.9  

1K+182~3K+605 272 1/20000 60 0.9  

3K+605~3K+965 272 1/20000 50 0.8  

3K+965~4K+242 327 1/20000 50 1.9  

4K+242~5K+561 327 1/3000 50 1.4  

5K+561~5K+782 327 1/3000 45 1.4  

5K+782~7K+180 331 1/3000 45 1.7  

7K+180~7K+770 294 1/3000 45 1.7  

7K+770~9K+055 294 1/3000 40 1.8  

9K+055~9K+089 294 1/3000 35 1.8  

9K+089~10K+269 286 1/3000 35 1.8  

10K+269~10K+286 286 1/3000 30 1.8  

10K+286~10K+837 286 1/2000 30 2.0  

10K+837~10K+883 286 1/2000 25 2.2  

10K+883~11K+175 229 1/2000 25 1.7  

11K+175~12K+046 229 1/2000 20 2.2  

三爺溪排水 

12K+046~12K+964 151 1/2000 17 2.0  

0K+000~0K+412 29 1/570 10 0.9  

0K+412~0K+899 26 1/570 9 1.1  

0K+899~1K+498 20 1/1035 6 2.0  
西機場排水 

1K+498~2K+258 3 1/1035 6 0.3  
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圖 4.1 三爺溪排水計畫縱斷面圖 
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圖 4.1 三爺溪排水計畫縱斷面圖(續 1) 
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圖 4.1 三爺溪排水計畫縱斷面圖(續 2) 
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圖 4.1 三爺溪排水計畫縱斷面圖(續 3) 
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圖 4.1 三爺溪排水計畫縱斷面圖(續 4) 
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圖 4.2 西機場排水計畫縱斷面圖 
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圖 4.3 三爺溪排水計畫橫斷面示意圖 
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圖 4.3(續 1) 三爺溪排水計畫橫斷面示意圖 



 

 

25

 

17~25 (計畫水路寬)

10k+837~13k+011

6.
15

~6
.8

3
10
年
重
現
期
水
位

6.
61

~7
.4

3

25
年
重
現

期
水
位

計畫渠底0.50~1.59

註:1.本圖尺度單位除註明者外，均為公尺
   2.本圖規劃斷面僅供工程施工參考，未
     來實際斷面標準圖以細部設計為準

4~5 4~5
計畫堤頂
6.75~7.43

計畫堤頂
6.75~7.43

 

圖 4.3(續 2) 三爺溪排水計畫橫斷面示意圖 
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圖 4.4 西機場排水計畫橫斷面示意圖 
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圖 4.4(續 1) 西機場排水計畫橫斷面示意圖 
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圖 4.4(續 2) 西機場排水計畫橫斷面示意圖 
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圖4.5　三爺溪排水系統治理計畫重要工程布置圖
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圖 4.5 三爺溪排水系統治理計畫重要工程布置圖



 

 30

 

水流方向

既有護岸

待建堤防

橋樑

斷面樁

斷面線

圖  例

1
2
3
4

5

工程
代號 工程名稱 里程 長度

 (m)

三爺溪排水下游改善工程 0k+000~3K+605 3,605

0k+000
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圖 4.5（續 1） 三爺溪排水系統治理計畫重要工程布置圖 
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三爺溪排水下游改善工程 0k+000~3K+605 3,605

0k+000

0k+000~2K+258

3k+605~13K+011

9k+536~10K+571

---

2,258

9,406

---

西機場排水出口工程

西機場排水改善工程

三爺溪排水中上游改善工程

仁德滯洪池工程

萬代橋

8 K+961

9 K+055

9 K+089

9 K+167

9 K+298

9 K+356

9 K+483

9K+536

9 K+664

9 K+752

9 K+854

9 K+956

10K+063

10K+176

10K+269

10K+286

10K+374

10K+459

10K+571

10K+664

10K+762

10K+837

10K+883

11K+042

11K+119

11K+175

5

9K+536~10K+571
仁德滯洪池工程

仁德橋

仁德一號橋

萬代橋

 
圖 4.5（續 2） 三爺溪排水系統治理計畫重要工程布置圖 
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3K+605~13K+011

護岸整建段
4

鯽潭橋

11K+119

11K+175

11K+349

11K+410

11K+560

11K+650

11K+735

11K+804

11K+901

12 K+046

12 K+138

12 K+231

12 K+350

12 K+440

12 K+534

12 K+652

12K+764

12 K+851

12 K+964
13K+011鯽潭橋

水流方向

待建護岸

待建堤防

橋樑

斷面樁

斷面線

圖  例

1
2
3
4

5

工程
代號 工程名稱 里程 長度

 (m)

三爺溪排水下游改善工程 0k+000~3K+605 3,605

0k+000

0k+000~2K+258

3k+605~13K+011

9k+536~10K+571

---

2,258

9,406

---

西機場排水出口工程

西機場排水改善工程

三爺溪排水中上游改善工程

仁德滯洪池工程

 
圖 4.5（續 3） 三爺溪排水系統治理計畫重要工程布置圖 
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3
0K+000~0K+899

西機場排水

改善工程

0K+000
2 西機場排水出口閘門工程

水流方向

既有護岸

待建堤防

橋樑

斷面樁

斷面線

圖  例

1
2
3
4

5

工程
代號 工程名稱 里程 長度

 (m)

三爺溪排水下游改善工程 0k+000~3K+605 3,605

0k+000

0k+000~2K+258

3k+605~13K+011

9k+536~10K+571

---

2,258

9,406

---

西機場排水出口工程

西機場排水改善工程

三爺溪排水中上游改善工程

仁德滯洪池工程

 
圖 4.5（續 4） 西機場排水系統治理計畫重要工程布置圖 
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4

5

工程
代號 工程名稱 里程 長度

 (m)

三爺溪排水下游改善工程 0k+000~3K+605 3,605

0k+000

0k+000~2K+258

3k+605~13K+011

9k+536~10K+571

---

2,258

9,406

---

西機場排水出口工程

西機場排水改善工程

三爺溪排水中上游改善工程

仁德滯洪池工程

3
0K+899~2K+258

西機場排水

改善工程

圖4.5(續5) 西機場排水系統治理計畫重要工程布置圖

水流方向

既有護岸

待建堤防

橋樑

斷面樁

斷面線

圖  例

1
2
3

 
圖 4.5（續 5） 西機場排水系統治理計畫重要工程布置圖 
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伍、維護管理及配合措施 

一、排水集水區域土地利用及管理 

(一)土地利用 

依據「排水管理辦法」相關規定，對於計畫水道、排水區域、

計畫洪水到達區域以及集水區範圍之土地利用管理說明如下： 

1.計畫水道 

排水設施範圍為水路、滯洪池、抽水站及閘門等設施內土地

及為防汛、搶險或維護所施設通路範圍內之土地，水道內為保持

洩洪能力，應禁止一切建築物及有礙水流之設施與影響渠道穩定

之行為，更應嚴禁於計畫水道內客土，侵佔亂耕及栽植高莖植物

等，以利洩洪。為保護計畫水道應依水利法第七十八條之三及排

水管理辦法相關之規定，嚴禁一切棄置有礙水流之物及妨礙排水

防護之行為。 

2.集水區域管理 

(1)於排水集水區域內辦理土地開發利用、變更使用計畫或其他

事由，致增加排水之逕流量者，應將排水計畫書送該排水之

管理機關審查同意後始得辦理。 

(2)新興事業如涉及改變排水集水區域，依「排水管理辦法」第

四條規定，須由經濟部水利署審查後報中央主管機關核定公

告之。 

(二)現況淹水範圍 

經模擬 10 年重現期距現況淹水範圍如圖 5.1，在改善計畫尚

未完全實施完成前，位處現況淹水範圍區域，應於颱風豪雨期間

加強戒備，以減輕洪災損失。 

(三)避難路線 

對於超過保護標準之洪水事件，仍有較高淹水風險之聚落，

如三爺溪排水上游一甲村、太子村及崑山村等，地方政府需規劃

相關之避災及搶救措施，村落主要連外道路應辦理加高以利通

行。避災路線及避災場所如圖 5.2。相關之防災、避災工作內容概
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述如下： 

1.防災整備 

(1)成立災害應變小組：中央氣象局發布颱風警報或大豪雨特報

後，地方政府應成立災害應變小組，參考各單位所提供相關

資訊，分析研判易淹水區可能影響範圍，並提醒當地居民。 

(2)避難處所整備：縣(市)政府應協助鄉(鎮、市)公所完成避難處所之

防災生活物資及糧食準備，內容包含糧食、民生用品及基本配備。 

(3)疏散避難人員編組：地方政府應協助居民完成執行疏散避難

人員編組，如組成疏散避難小組，內分為疏散班、引導班、

收容班及行政班等。 

2.疏散路線及避難處所規劃原則 

(1)疏散路線方面：利用現有道路，不經過危險路段，與避難處

所距離不可過長，步行以不超過 20~30 分鐘以內為宜。 

(2)避難處所方面：避難所之空間需能容納淹水區居民日常生活

作息，可利用當地活動中心或較大廟宇，應位於地勢較高處，

與外界需有安全的通路。 

 二、都市計畫配合 

(一)本計畫排水辦理拓寬整治段經過都市計畫區，應配合都市計畫渠

寬疏浚拓寬整治改善。 

(二)本計畫公告實施後與都市計畫不符者，應配合本計畫辦理變更為

「河川區」，而需配合本計畫變更為「河川區」之都市計畫區詳

如表 5.1 所示（都市計畫變更時依實際狀況做調整）。 

三、跨渠構造物工程配合 

原有橋梁高度或長度不足者，應請道路橋梁主管機關在充分整

合工程技術、經費及期程情況下，逐年配合改建，並做好改善前之

防災應變措施，其跨渠構造物配合改善如表 5.2。 
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表 5.1 都市計畫區配合變更為河川區之渠段里程表 

都市計畫別 排水名稱 渠段里程 

永康交流道特定區 三爺溪排水 11k+349~12k+964 
台南市東區都市計畫區 三爺溪排水 11k+349~11k+735 

仁德鄉都市計畫區 三爺溪排水 9k+854~11k+349 
台南交流道特定區 三爺溪排水 7k+063~9k+854 
文賢都市計畫區 三爺溪排水 3k+455~7k+063 

台南都會公園特定區 三爺溪排水 4k+255~7k+063 
三爺溪排水 0k+390~1k+182 

台南市南區都市計畫區 
西機場排水 0k+899~2k+258 
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圖 5.1 三爺溪排水系統 10 年重現期距現況淹水範圍圖 
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圖 5.2 三爺溪排水系統緊急洪氾避難位置圖 
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四、取水工、農田排水、雨水下水道等排水銜接工之配合 

(一)本計畫主要排水路改善後，應請權責單位配合做好雨水收集系

統，如道路側溝及農田中、小排等，以使地表逕流能迅速收集排

入本排水系統。 

(二)三爺溪排水系統與市區排水銜接處經檢討比較後，大部份均能承

納市區雨水下水道匯入，各排水與市區下水道出口銜接處之計畫

水位如表 5.3。各下水道與排水銜接處配合，應請權責單位配合

本治理計畫水位調整出口高程或設置自動閘門控制，以防止外水

倒灌入計畫區內。 

(三)部分支流因位處下游低窪地區受三爺溪外水位影響，導致內水無

法排除，須搭配抽水站並於排水出口增設閘門加以防止，支流銜

接工程說明如下。 

1.閘門及抽水站工程：文賢排水出口處設置一閘門(尺寸為寬 4

公尺×高 3 公尺×2 門)，並搭配抽水站(5cms)抽水；於大甲四區

小排一出口處設置一閘門(尺寸為寬 5 公尺×高 3 公尺×1 門)，

並搭配小型抽水站(2cms)。 

2.閘門工程：車路墘排水出口處設置一閘門(尺寸為寬 5 公尺×高

3 公尺×2 門)、塗庫仔排水出口處設置一閘門(尺寸為寬 4 公尺

×高 2.5 公尺×1 門)、土庫溝排水出口處設置一閘門(尺寸為寬 4

公尺×高 3 公尺×1 門)、田厝排水出口處設置一閘門(尺寸為寬

4 公尺×高 3 公尺×2 門)、西機場排水出口處設置一閘門(尺寸

為寬 5 公尺×高 3 公尺×2 門)。 



 

 41

表 5.2 三爺溪排水及西機場排水跨渠橋梁配合改善一覽表 
現況 備註 

排水 
名稱 

橋名 樁號 橋面 
(m) 

樑底 
(m) 

橋寬

(m)
橋長

(m) 

計畫

水位

(m)

計畫

堤頂

(m)

計畫

渠寬

(m)
建議 樑底

不足 
橋長

不足 
說明 

永寧橋 0K+393 4.90  3.11 12.16 58.87 3.88 6.26 60 改建    

晉祥橋 2K+442 5.45  4.25 5.97 36.32 4.09 6.26 60 改建    
五空橋 4K+255 7.39  6.18 39.15 47.69 4.32 6.26 50 改建    

文賢橋 5K+546 5.36  3.94 10.00 38.70 4.61 6.26 50
優先

改建 
  

樑底嚴重

不足 

洋子下橋 8K+783 6.54  4.91 5.55 36.24 5.44 6.26 40
優先

改建 
  

樑底嚴重

不足 

仁德橋 9K+070 7.81  6.28 15.14 43.15 5.52 6.26 35
優先

改建 
  

橋墩基座

過高 

仁德一號橋 10K+276 6.55  5.06 5.29 36.15 5.86 6.46 30
優先

改建 
  橋樑老舊

交流道 10K+829 12.29 10.71 8.41 29.26 6.14 6.74 30     

萬代橋 10K+845 8.77  8.50 26.83 31.14 6.15 6.75 25     

無名橋 11K+919 7.44  5.92 14.54 15.59 6.38 6.98 20
優先

改建 
  渠寬不足

三 
爺 
溪 
排 
水 

鯽潭橋 12K+975 8.14  6.89 19.90 17.69 6.78 7.38 17 改建    

無名橋 0K+000 3.40  2.61 3.65 12.50 3.89 4.49 10 改建    

無名橋 0K+258 3.20  2.23 4.60 11.21 3.92 4.52 10 改建    

無名橋 0K+412 3.59  2.66 6.70 10.21 3.94 4.54 10 改建    

西 
機 
場 
排 
水 無名橋 1K+151 7.05  6.59 6.03 5.40 6.83 7.43 6 改建    

備註：1.本計畫跨渠構造物除五空橋屬公路局所有，其餘皆屬台南縣政府，請權責單位配合辦理。 
2.請權責單位配合計畫堤頂適度加高，或將來改建時應依本治理計畫辦理。 

 

表 5.3 三爺溪排水與市區下水道排水銜接處之計畫水位表 

都市計畫別 下水道名稱 銜接位置
排水路

渠底高

(m) 

下水道

出口底高

(m) 

下水道

計畫水位

(m) 

10 年重現期 
計畫水位 

(m) 

25 年重現期

計畫水位 
(m) 

F 幹線 9k+536 -0.02 3.26 5.26 5.67 6.24 

G 幹線 9k+089 -0.17 5.45 6.53 5.52 6.10 台南交流道特定區 

H 幹線 8k+369 -0.41 3.60 4.95 5.28 5.85 

永康交流道特定區 D 幹線 12k+851 1.51 4.15 6.04 6.73 7.33 

C 幹線 5k+561 -1.35 3.01 4.45 4.61 5.09 文賢都市 
計畫區 D 幹線 4k+255 -1.67 2.97 4.17 4.32 4.77 

F 幹線 10k+837 0.50 3.00 5.20 6.15 6.61 
仁德鄉都市計畫區 

I 幹線 10k+837 0.50 3.56 5.18 6.15 6.61 

F 幹線 12k+851 1.51 3.41 6.16 6.73 7.33 
台南市虎尾寮地區 

G 幹線 10k+837 0.50 3.25 5.77 6.15 6.61 
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五、排水設施管理維護注意事項 

三爺溪排水及西機場排水屬中央管區排，相關設施由權責單位

管理與維護，並派專人妥善管理、做好定期維護工作，以利洪水期

間發揮正常之排洪功能，維護管理宜注意事項如下： 

(一)權責單位需編列經常性之維護管理費用，辦理各項排水設施之維

護管理工作，包含滯洪設施維護與管理工作排定。 

(二)颱風豪雨來臨前，應事先做好抽水站、閘門機電設備之檢測工

作；颱風豪雨期間需派人值班，處理任何突發事故。 

(三)權責單位應配合制定抽水站、防潮閘門操作手冊，供日後操作運

轉及管理維護之依據，以減少人為疏失。 

(四)排水路內面工損壞應盡速整修，以免洪水來臨時產生潰堤，造成

重大災害。 

 

六、其他管理維護及配合事項 

(一)計畫區水體水質狀況不佳亟待改善，不建議利用其水源進行親水

性活動，有待各項污染源之管制處理，提升水質才能達到較高目

的之用途。 

(二)滯洪池開挖之土方可提供為滯洪池四周圍堤之材料，對於剩餘土

方之處理方式應加以考量，施工時嚴格要求承包商覓妥合法收容

處理場所，以避免隨意傾倒，影響環境品質及排水機能。 

(三)為增加滯洪池土地之運用價值，管理單位可考量配合建設親水性

設施及綠美化景觀工程，但應以不影響基本防洪功能為前提。因

計畫區排水水質污染嚴重，且缺乏經常性天然水源，故親水性用

水需另覓水源。 

(四)三爺溪排水出口之二仁溪河川區域線及堤防預定線後續需配合

本次堤防預定線範圍辦理檢討。 


