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屋頂作業安全

國內狀況

• 102年佔全國重大職災死亡人數16%(50/311)。
• 罹災者多為無一定雇主勞工或自營作業者。

屋頂作業是最危險的作業項目之一

營造業170人(37人，22%；50人，29%)，
製造業85 人(12人，14%；13人，14%)

勞動部
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http://www.mol.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=458&article_id=7643


屋頂作業安全

課程目的

提供資訊
認識墜落

危害
採取合理

措施

保 護

你
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.33sec. / 0.61m

.67 sec./ 2.13m

1 sec./ 4.88m

2 sec./ 19.5m

墜落認知

察覺

反應

AIHA, Fall Protection Systems
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https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https://www.aiha.org/LocalSections/html/NTS/AIHA Fall Protection Systems.ppt&ei=QSiFVevHGYiD8gXwj4HwAQ&usg=AFQjCNHq8qrXaw0YV6886oZUq3NOAzeQeQ&sig2=EuPb4_ZD59SzrY88IwhEfg


屋頂作業安全

墜落是可以被預防的

三招救人

•安全規劃 PLAN

•提供 PROVIDE 正確機具裝備

•訓練 TRAIN 安全使用裝備

USA, OSHA
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屋頂作業安全

Q & A

1. 適用那些法規？
2. 法規重點？
3. 安全設施？
4. 防護具PPE？
5. 專職主管督導？ 職責？資格？開班？

6. 勞工需要受訓？
7. 違法時的處分？
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屋頂作業安全

Q：有那些法規？

職業安全衛生法相關法規

1[4] 職業安全衛生設施規則 (103.07.01)

2[1] 職業安全衛生教育訓練規則 (103.06.27)

3[3] 營造安全衛生設施標準 (103.06.26)

6[1] 勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認

定標準 (94.06.10)
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http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015021&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015022&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015026&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB


屋頂作業安全

職安法規重點

1. 安全設施
• 作業安全--職業安全衛生設施規則 - 第 227條

--營造安全衛生設施標準 - 第18條

• PPE --職業安全衛生設施規則 - 第 281條

2. 專職主管
• 屋頂作業--營造安全衛生設施標準 - 第18條
• 主管資格--職業安全衛生教育訓練規則- 第10條

設施 (PPE) + 監管
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http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015021&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015026&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015021&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015026&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015022&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10


屋頂作業安全

安全設施？ (確保安全)

1. 以石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠
等材料構築之屋頂或於以礦纖板、石膏板等
材料構築之夾層天花板從事作業時，為防止
勞工踏穿墜落，應採取下列設施：
•規劃安全通道，於屋架或天花板支架上設置適當強度且
寬度在三十公分以上之踏板。
•於屋架或天花板下方可能墜落之範圍，裝設堅固格柵或
安全網等防墜設施。
•指定專人指揮或監督該作業。

2. 雇主對前項作業已採其他安全工法或設置踏
板面積已覆蓋全部易踏穿屋頂或天花板，致
無墜落之虞者，得不受前項限制。

職業安全衛生設施規則 (103.07.01) - 第 227條 9

http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015021&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=227


屋頂作業安全

防護具PPE？

1. 雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞
工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、
安全帽及其他必要之防護具。但經雇主採安
全網等措施者，不在此限。

2. 前項安全帶之使用，應視作業特性，依國家
標準規定選用適當型式，
• 對於鋼構懸臂突出物、斜籬、二公尺以上未設護籠等保
護裝置之垂直固定梯、局限空間、屋頂或施工架組拆、
工作台組拆、管線維修作業等高處或傾斜面移動，應採
用符合國家標準14253規定之背負式安全帶及捲揚式防
墜器。

職業安全衛生設施規則 (103.07.01) -第 281條 10

http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015021&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015021&lno=281


屋頂作業安全

專職主管督導？

1. 雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導，並依下列規定辦理：

一、因屋頂斜度、屋面性質或天候等因素，致勞工有墜落、滾落之

虞者，應採取適當安全措施。

二、於斜度大於三十四度（高底比為二比三）或滑溜之屋頂作業者，

應設置適當之護欄，支承穩妥且寬度在四十公分以上之適當工作臺

及數量充分、安裝牢穩之適當梯子。但設置護欄有困難者，應提供

背負式安全帶使勞工佩掛，並掛置於堅固錨錠、可供掛之堅固物件

或安全母索等裝置上。

三、於易踏穿材料構築之屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架

上設置適當強度，且寬度在三十公分以上之踏板，並於下方適當範

圍裝設堅 固格柵或安全網等防墜設施。但雇主設置踏板面積已覆蓋

全部易踏穿屋頂或採取其他安全工法，致無踏穿墜落之虞者，不在

此限。
營造安全衛生設施標準 (103.06.26) - 第18條
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http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015026&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18


屋頂作業安全

屋頂作業主管職責？

1. 決定作業方法，指揮勞工作業。
2. 實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰

換不良品。
3. 監督勞工確實使用個人防護具。
4. 確認安全衛生設備及措施之有效狀況。
5. 其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備

及措施。

營造安全衛生設施標準 (103.06.26) - 第18條

104年7月3日施行
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http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015026&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015026&lno=18


屋頂作業安全

Supervisor 現場專職主管資格

屋頂作業主管主管安全衛生教育訓練課程、時數
（十八小時）
1.屋頂作業安全衛生相關法規 3小時
2.屋頂作業相關知識 3小時
3.屋頂作業施工機械、設備、器具、作業環境及
作業安全相關知識 6小時
4.安全作業標準與事故之處置 3小時
5.屋頂作業安全管理與執行 3小時

職業安全衛生教育訓練規則 (103.06.27)--第10條
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http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015022&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015022&lno=10


屋頂作業安全

開班查詢
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屋頂作業安全

行政處分

• 檢查、輔導
• 停工
• 罰鍰
• ...
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屋頂作業安全

停工發起 - 立即發生危險

1. 雇主/現場負責人
• 職業安全衛生法 -第 18條 1項

2. 勞工
• 職業安全衛生法 -第 18條 2項

3. 勞檢單位
• 勞動檢查法 第28條

• 勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準
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http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015013&keyword=%A5%DF%A7Y%B5o%A5%CD%A6M%C0I
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015013&keyword=%A5%DF%A7Y%B5o%A5%CD%A6M%C0I
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL022800&keyword=%AB%CE%B3%BB


屋頂作業安全

雇主或勞工停止作業，緊急避難時機

1. 自設備洩漏大量危害性化學品，致有發生爆炸、火災或中毒等危險之虞時。
2. 從事河川工程、河堤、海堤或圍堰等作業，因強風、大雨或地震，致有發

生危險之虞時。
3. 從事隧道等營建工程或管溝、沉箱、沉筒、井筒等之開挖作業，因落 磐、

出水、崩塌或流砂侵入等，致有發生危險之虞時。
4. 於作業場所有易燃液體之蒸氣或可燃性氣體滯留，達爆炸下限值之百分之

三十以上，致有發生爆炸、火災危險之虞時。
5. 於儲槽等內部或通風不充分之室內作業場所，致有發生中毒或窒息危 險之

虞時。
6. 從事缺氧危險作業，致有發生缺氧危險之虞時。

7. 於高度二公尺以上作業，未設置防墜設施及未使勞工使用
適當之個人防護具，致有發生墜落危險之虞時。

8. 於道路或鄰接道路從事作業，未採取管制措施及未設置安全防護設施，致有發生危險
之虞時。

9. 其他經中央主管機關指定公告有發生危險之虞時之情形。

職業安全衛生法施行細則-第 25 條 17

http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015014&keyword=%A5%DF%A7Y%B5o%A5%CD%A6M%C0I
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015014&lno=25
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015014&lno=25
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015014&lno=25
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015014&lno=25
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015014&lno=25


立即發生危險 退避權 雇主 Vs. 勞工

負責人

工作場所

停止作業

+退避

勞工

執行職務

退避+報告
(不危及他人)

職業安全衛生法 -第 18條
18

http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWQRY03.asp?lsid=FL015013&keyword=%A5%DF%A7Y%B5o%A5%CD%A6M%C0I
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18
http://laws.mol.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL015013&lno=18


屋頂作業安全

勞檢單位 - 立即發生墜落危險

1. 於高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護 欄、護蓋、安
全網或配掛安全帶之防墜設施。

2. 於高差二公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法
設置工作臺；設置工作臺有困難時，未採取張掛安全網或配掛安全帶之設施。

3. 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材
料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及
寬度三十公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。

4. 於高差超過一‧五公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。
5. 高差超過二層樓或七‧五公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠

淨空及工作面與安全網間具有障礙物。
6. 使用移動式起重機吊掛平台從事貨物、機械等之吊升，鋼索於負荷狀態且非不得已情

形下，使人員進入高度二公尺以上平台運搬貨物或駕駛車輛機械，平台未採取設置圍
欄、人員未使用安全母索、安全帶等足以防止墜落之設施。

勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準-第3 條
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屋頂作業安全

罰鍰 - 職業安全衛生法

第 18 條
處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十八萬 元以下罰
金。

第 40 條
違反第六條第一項，致發生死亡職業災害者，處三年以下有期
徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金。除處罰其負
責人外，對該法人亦科以前項之罰金。

第 41 條
違反第六條第一項之規定，致發生發生災害之罹災人數在三人
以上之災害者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣
十八萬元以下罰金。

第 43 條
違反第六條第一項者，處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰。
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屋頂作業安全

降災防災行政策略

• 屋頂作業墜落災害預防加強策略（103~106年）
• 策略目標
1. 每年辦理「屋頂墜落預防宣導會」17場次。
2. 每年辦理「屋頂墜落預防觀摩會」8場次。
3. 每年辦理「屋頂作業危害辨識教育訓練」10場次。
4. 每年實施「屋頂作業精準檢查」450工地次。

• 事業單位有屋頂作業，要事前通報。
• 有關工種之職業工會會員辦理教育訓練。

墜落死亡是可以避免 / 預防的
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屋頂作業安全決策流程
危害辨識-TBM-安全設施-安全確認(檢點)-監管
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屋頂作業安全

作業前危害辨識

• 前置作業
• 健檢+保險+教育訓練

• 危害辨識
• 上下設備(梯子+高空工作車?+吊籃?)

• 移動(墜落+感電)-安全網+安全帶+安全母索+

護欄+護蓋+...

• 作業(高氣溫+人因+粉塵)
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屋頂作業安全

TBM-勞工責任

• 禁(勿)踩、坐、靠 --> 採光罩、護蓋。
• 加(緊固)護欄 --> 你製造的開口
• 多問領班 --> 如何安全工作
• 使用安全帶系統 --> 沒有護欄護蓋時
• 通報領班 --> 安全設施不完善時(含PPE)

• 教育訓練 --> 成為合格人員
• 遵守SOP
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屋頂作業安全

雇主預防職災責任 - 合理可行

• 制定墜落防止計畫
• 指定有能力且合格的屋頂作業主管
• 辨識危害、決定適當墜落防護系統、檢查、

教育訓練、
• 遵守法規，提供安全衛生設施。
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但
需要你我的努力，合作
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墜落是可以避免 / 預防的


