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發行人發行人發行人發行人::::處長處長處長處長    陳俊六陳俊六陳俊六陳俊六                        聯絡人聯絡人聯絡人聯絡人: : : : 科長科長科長科長    鄭志宏鄭志宏鄭志宏鄭志宏、、、、檢查員檢查員檢查員檢查員崔家榮崔家榮崔家榮崔家榮    

電話電話電話電話:(07)7336959:(07)7336959:(07)7336959:(07)7336959 轉轉轉轉 801801801801    

地址地址地址地址: : : : 高雄市鳥松區大埤路高雄市鳥松區大埤路高雄市鳥松區大埤路高雄市鳥松區大埤路 117117117117 號號號號 3333 樓樓樓樓    

預預預預防穿刺危害防穿刺危害防穿刺危害防穿刺危害要領要領要領要領    

2012201220122012 年年年年 7777 月月月月 31313131 日上午日上午日上午日上午，，，，高雄市鳳山區某高雄市鳳山區某高雄市鳳山區某高雄市鳳山區某 4444 層樓透天厝增建工層樓透天厝增建工層樓透天厝增建工層樓透天厝增建工

程朱姓勞工事作業時使用合梯因踩踏不穩程朱姓勞工事作業時使用合梯因踩踏不穩程朱姓勞工事作業時使用合梯因踩踏不穩程朱姓勞工事作業時使用合梯因踩踏不穩，，，，不慎跌坐地面遭鋼筋穿不慎跌坐地面遭鋼筋穿不慎跌坐地面遭鋼筋穿不慎跌坐地面遭鋼筋穿

刺臀部刺臀部刺臀部刺臀部，，，，經送長庚醫院緊開刀治療挽回性命經送長庚醫院緊開刀治療挽回性命經送長庚醫院緊開刀治療挽回性命經送長庚醫院緊開刀治療挽回性命。。。。    

高雄市勞檢處處長陳俊六表示高雄市勞檢處處長陳俊六表示高雄市勞檢處處長陳俊六表示高雄市勞檢處處長陳俊六表示，，，，營造作業常會發生勞工因墜營造作業常會發生勞工因墜營造作業常會發生勞工因墜營造作業常會發生勞工因墜

落落落落、、、、滑跌倒而遭鋼筋等尖銳物品穿刺造成嚴重傷害滑跌倒而遭鋼筋等尖銳物品穿刺造成嚴重傷害滑跌倒而遭鋼筋等尖銳物品穿刺造成嚴重傷害滑跌倒而遭鋼筋等尖銳物品穿刺造成嚴重傷害，，，，曾經發生勞工曾經發生勞工曾經發生勞工曾經發生勞工

只因平面跌跤只因平面跌跤只因平面跌跤只因平面跌跤，，，，竟然遭鋼筋自眼窩穿過大腦貫穿頭骨的悲劇竟然遭鋼筋自眼窩穿過大腦貫穿頭骨的悲劇竟然遭鋼筋自眼窩穿過大腦貫穿頭骨的悲劇竟然遭鋼筋自眼窩穿過大腦貫穿頭骨的悲劇！！！！因此因此因此因此

事業單位除了應設置事業單位除了應設置事業單位除了應設置事業單位除了應設置防止墜落防止墜落防止墜落防止墜落、、、、滑跌倒設施外滑跌倒設施外滑跌倒設施外滑跌倒設施外，，，，亦應防止鋼筋等尖亦應防止鋼筋等尖亦應防止鋼筋等尖亦應防止鋼筋等尖

銳物穿刺危害銳物穿刺危害銳物穿刺危害銳物穿刺危害，，，，相關勞工安全衛生法令規定重點事項如下相關勞工安全衛生法令規定重點事項如下相關勞工安全衛生法令規定重點事項如下相關勞工安全衛生法令規定重點事項如下：：：：    

1.1.1.1. 對於工作場所暴露之鋼筋對於工作場所暴露之鋼筋對於工作場所暴露之鋼筋對於工作場所暴露之鋼筋、、、、鋼材鋼材鋼材鋼材、、、、鐵件鐵件鐵件鐵件、、、、鋁件及其他材料等易生鋁件及其他材料等易生鋁件及其他材料等易生鋁件及其他材料等易生

職業災害者職業災害者職業災害者職業災害者，，，，應採取彎曲尖端應採取彎曲尖端應採取彎曲尖端應採取彎曲尖端、、、、加蓋或加裝護套等防護設施加蓋或加裝護套等防護設施加蓋或加裝護套等防護設施加蓋或加裝護套等防護設施。。。。    

2.2.2.2. 營造工作場所營造工作場所營造工作場所營造工作場所於勞工作業前於勞工作業前於勞工作業前於勞工作業前，，，，應應應應指派勞工安全衛生人員或專任工指派勞工安全衛生人員或專任工指派勞工安全衛生人員或專任工指派勞工安全衛生人員或專任工

程人員等專業人員實施危害調查程人員等專業人員實施危害調查程人員等專業人員實施危害調查程人員等專業人員實施危害調查、、、、評估評估評估評估，，，，並採適當防護設施並採適當防護設施並採適當防護設施並採適當防護設施，，，，以以以以

防止職業災害之發生防止職業災害之發生防止職業災害之發生防止職業災害之發生。。。。    
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3.3.3.3. 對於營造工程用之模板對於營造工程用之模板對於營造工程用之模板對於營造工程用之模板、、、、施工架等材料拆除後施工架等材料拆除後施工架等材料拆除後施工架等材料拆除後，，，，應採取拔除應採取拔除應採取拔除應採取拔除    

            或釘入凸出之鐵釘或釘入凸出之鐵釘或釘入凸出之鐵釘或釘入凸出之鐵釘、、、、鐵條等防護措施鐵條等防護措施鐵條等防護措施鐵條等防護措施。。。。    

4444、、、、工作場所之通道工作場所之通道工作場所之通道工作場所之通道、、、、地板地板地板地板、、、、階梯階梯階梯階梯，，，，應保持不致使勞工跌倒應保持不致使勞工跌倒應保持不致使勞工跌倒應保持不致使勞工跌倒、、、、滑倒滑倒滑倒滑倒、、、、        

            踩傷等之安全狀態踩傷等之安全狀態踩傷等之安全狀態踩傷等之安全狀態，，，，或採取必要之預防措施或採取必要之預防措施或採取必要之預防措施或採取必要之預防措施。。。。    

5555、、、、對於使用之合梯對於使用之合梯對於使用之合梯對於使用之合梯，，，，應符合下列規定應符合下列規定應符合下列規定應符合下列規定：（：（：（：（1111））））具有堅固之構造具有堅固之構造具有堅固之構造具有堅固之構造（（（（2222））））        

            其材質不得有顯著之損傷其材質不得有顯著之損傷其材質不得有顯著之損傷其材質不得有顯著之損傷、、、、腐蝕等腐蝕等腐蝕等腐蝕等（（（（3333））））梯腳與地面之角度應在梯腳與地面之角度應在梯腳與地面之角度應在梯腳與地面之角度應在    

            75757575 度以內度以內度以內度以內，，，，且兩梯腳間有固定之繫材扣牢且兩梯腳間有固定之繫材扣牢且兩梯腳間有固定之繫材扣牢且兩梯腳間有固定之繫材扣牢（（（（4444））））有安全之梯面有安全之梯面有安全之梯面有安全之梯面。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

                    朱姓勞工使用合梯時踩踏不穩跌坐地面位置圖朱姓勞工使用合梯時踩踏不穩跌坐地面位置圖朱姓勞工使用合梯時踩踏不穩跌坐地面位置圖朱姓勞工使用合梯時踩踏不穩跌坐地面位置圖                            朱姓勞工遭鋼筋穿刺位置圖朱姓勞工遭鋼筋穿刺位置圖朱姓勞工遭鋼筋穿刺位置圖朱姓勞工遭鋼筋穿刺位置圖    
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以下提供以下提供以下提供以下提供相關相關相關相關作業防護圖片供參作業防護圖片供參作業防護圖片供參作業防護圖片供參。。。。    

    

鋼筋未加護套鋼筋未加護套鋼筋未加護套鋼筋未加護套    

 

鋼筋應採鋼筋應採鋼筋應採鋼筋應採彎曲尖端彎曲尖端彎曲尖端彎曲尖端、、、、加蓋或加裝護套等防護設施加蓋或加裝護套等防護設施加蓋或加裝護套等防護設施加蓋或加裝護套等防護設施 


